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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2023-12-20   

Justerare  

§ 105 Dnr: SN.2023.24 
 
Centralisering och samordning av inköp av 
datorer och tillbehör för kommunens verksamhet 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att anta bifogad utredning som sin återredovisning och rekommendation 
avseende centralisering och samordning av inköp av datorer och 
tillbehör för kommunens verksamhet 
att föreslå kommunstyrelsen besluta  
att anta återredovisningen och rekommendationen avseende 
centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för 
kommunens verksamhet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
    
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-21 §101/Dnr: KS.2023.74 att 
uppdra åt servicenämnden att utreda centralisering och samordning av 
inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet. 
Återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2023-12.31. 
Syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv resursanvändning med 
rätt kvalitet och servicenivå inom området datorer och tillbehör, som ett 
bidrag till övergripande mål om att vara en stark kommun.  
Det förväntas effekt som mervärde för användare, mer ansvarsfull 
resursanvändning och kvalitet i värdekedjan. 
Centraliseringen kräver en behovsinventering som underlag för tillförsel 
av budgetram för investeringar samt driftsbudget för drift och 
förvaltning till aktuell central verksamhet. 
Att lyckas med att skapa förväntad nyttoeffekt förutsätter dels en 
prioriterat kommungemensam förändringsprocess och tydliga effektmål 
dels definierade förändringsansvariga och ledarskap för förändring. 
Servicenämnden rekommenderar ett vidare arbete under 2024 som 
koordineras med budgetprocess 2025.  
 
Servicenämnden har behandlat ärendet 22 november 2023, § 100. 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att anta bifogad utredning som sin återredovisning och rekommendation 
avseende centralisering och samordning av inköp av datorer och 
tillbehör för kommunens verksamhet 
att föreslå kommunstyrelsen besluta  
att anta återredovisningen och rekommendationen avseende 
centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för 
kommunens verksamhet. 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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Centralisering och samordning av inköp av 
datorer och tillbehör för kommunens verksamhet. 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-21 §101/Dnr: 
KS.2023.74 att uppdra åt servicenämnden att utreda 
centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör 
för kommunens verksamhet. Återrapportering görs till 
kommunstyrelsen senast 2023-12.31. 

Syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv 
resursanvändning med rätt kvalitet och servicenivå inom 
området datorer och tillbehör, som ett bidrag till övergripande 
mål om att vara en stark kommun.  

Det förväntas effekt som mervärde för användare, mer 
ansvarsfull resursanvändning och kvalitet i värdekedjan. 

Centraliseringen kräver en behovsinventering som underlag för 
tillförsel av budgetram för investeringar samt driftsbudget för 
drift och förvaltning till aktuell central verksamhet. 

Att lyckas med att skapa förväntad nyttoeffekt förutsätter dels en 
prioriterat kommungemensam förändringsprocess och tydliga 
effektmål dels definierade förändringsansvariga och ledarskap 
för förändring. 

Servicenämnden rekommenderar ett vidare arbete under 2024 
som koordineras med budgetprocess 2025.  

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att anta bifogad utredning som sin återredovisning och 
rekommendation avseende centralisering och samordning av 
inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta återredovisningen 
och rekommendationen avseende centralisering och samordning 
av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet. 

 

Anne-Mette Rønning Pär Svensson 
IT-centerchef Förvaltningschef  
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Återrapportering på uppdrag  
- att utreda centralisering och samordning av inköp av datorer och 
tillbehör för kommunens verksamhet 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-21 §101/Dnr: KS.2023.74 att uppdra åt servicenämnden att 
utreda centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet. 
Återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2023-12.31. 

Återrapporteringen omfattar en övergripande analys som underlag för ett godkännande om att gå 
vidare i arbetet med en kommungemensam förändring. Att ta fram konkreta och mätbara effektmål 
kommer att ingå som del av nästa steg och i dialog med förvaltningarna. 

Syfte och förväntningar om effekt 
Syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv resursanvändning med rätt kvalitet och servicenivå 
inom området datorer och tillbehör, som ett bidrag till övergripande mål om att vara en stark 
kommun.  

Det förväntas effekt inom följande områden 
• Mervärde för användare exempelvis förbättrad servicenivå, reducerade ledtider, förenkling, 

göra det enkelt att göra rätt, lägga tid på rätt saker och bättre användarupplevelse 
• Ansvarsfull resursanvändning exempelvis undvika dubbelarbete, möjlighet till återbruk, 

kontroll på kostnader, ökad inköpskraft, effektiv avtalsförvaltning och leveransuppföljning 
samt enklare att uppskatta resursbehov för kommunen som helhet 

• Kvalitet i värdekedjan exempelvis genom kontroll på kvaliteten, paketera leveransen rätt, 
strukturerad inköpsstrategi, planering och förnyelse, förenklat underhåll, undvika 
sårbarhet/personberoenden, gemensam kanal mot leverantörer och förtydligat 
produktutbud. 

Konkretisering av datorer och tillbehör 
Utifrån nya teknologiska möjligheter och kommunens alltmera digitaliserade vardag har definitionen 
av datorer förändrats.  

Datorer definieras till att omfatta bärbara och stationära enheter dvs datorer, surfplattor och 
mobiltelefoner (och eventuella handdatorer/scanners). 

Inom tillbehör omfattas all kringutrustning och hårdvara som kan kopplas till ovanstående enheter 
(antingen via tråd eller trådlöst), exempelvis skärmar, tangentbord, mousetrapper, dockningsstation, 
headset.  

Datorer och tillbehör är verktyg för den digitala arbetsplatsen och används för att utföra sitt 
uppdrag kopplat till Värnamo kommun, ej en förmån för privat användning. 
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Användargrupper är elever, förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun.  

Enligt kommunens ställningstagande definieras datorer exklusive mobiltelefoner som investeringar. 
Mobiltelefoner och tillbehör definieras som driftskostnader. 

Värdekedjan 
I denna utredning definieras värdekedjan som följande 

 

Nuläget 
Det finns förbättringspotential i hela värdekedjan i syfte att säkerställa bättre användarupplevelse, 
mer ansvarsfull resursanvändning och bättre kvalitet. 

I nuläget finansieras inköp av datorer och tillbehör inom förvaltningarnas och respektive 
verksamheters investerings- och driftsbudget. 

IT-center ansvarar för inköpsavtal för datorer och tillbehör, med undantag av mobiltelefoner som hör 
till Servicecenters ansvar. Upphandling genomförs med stöd från inköpsenheten och befintligt 
inköpsavtal för datorer är upphandlat i samarbete med Gislaved och Gnosjö. Det är upphandlat ett 
standardiserat utbud som IT-center inte har haft förutsättningar att hämta hem effekten av 
exempelvis i form av förenkling och kortare ledtid. 

Alla beställningar hanteras dubbelt med registrering båda i verksamheten och på IT-service. Det 
finns flera källor till fel som också drar onödiga resurser. Separat behörighetsadministration för 
befintlig beställningsprocess är också en källa till fel. Det finns förvaltningar som har administrativa 
funktioner för att säkerställa bättre kvalitet. 

Inköp och ekonomi har i skrivande stund initierat ett arbete som möjliggör mer effektiv 
inköpsprocess direkt från marknadsplatsen. 

6



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-11-16   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2023.24
  

  

 

 4 (6) 
 

Befintligt beställningsförfarande för nya mobilabonnemang beskrivs också som tid och 
resurskrävande för beställaren. Beställningen kräver extra information för att uppnå effektiv 
fakturahantering i drift. 

Verksamheterna använder egna resurser för behovsinventering i samband med livscykelhantering av 
datorer. I verksamheterna finns osäkerhet kring livslängd för datorer och möjligheten som finns i att 
få stöd från IT:s inventarieregister är varierande. Det finns även mobiler i verksamheterna som ej är 
supporterbara och som medför säkerhetsrisk. Inom området livcykelhantering finns betydligt 
potential för effektivisering generellt. Osäkerhet kring hantering av livslängden på datorer påverkar 
även supportbehov och driftkvalitet. Här finns potential för mer förutsägbar och effektiv 
livscykelhantering. 

Inom kommunen finns uppskattningsvis 3300 datorer, 1100 elevdatorer, 5300 Ipads och 1700 
mobiler. Installation besörjs av IT-drift och användare hämtar ut beställda datorer och tillbehör på 
IT-service. Undantaget är stationära datorer och skärmar som körs ut och installeras på arbetsplatsen 
av IT-drift. Användaren berörs med ett meddelande/ärende per enhet, ej ett samlat meddelande för 
hela leveranspaketet. Elevdatorerna är undantagna standardprocessen då det är många datorer som 
levereras på ett givet tillfälle. Leverantören levererar elevdatorerna direkt till gymnasiet och 
datorerna installeras med autopilot dvs när användaren loggar in första gång.  

Det finns ett återvinning/återanvändningsavtal med befintlig leverantör där verksamheterna 
ansvarar för att återlämna. Rutin är inte flexibel utifrån ett koncerntänk för återanvändning. Det 
saknas kontroll på inlämning och återanvändning av datorer efter medarbetare som lämnar. 
Verksamheten lagrar inlämnade datorer och vidaredistribuerar internt som medför ökande 
supportbehov och informationssäkerhetsrisk. 

Önskat läge 
Det är ett önskat läge att kommunens inköpsprocess för datorer och tillbehör ska hanteras på ett sätt 
så verksamheterna renodlar sitt grunduppdrag.  

Hela värdekedjan ska ha ett användare- och verksamhets fokus. Genom att förenkla och förbättra ska 
kedjan underlätta så att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt. Användare ska få bästa 
kvalitet i leverans av arbetsplatsverktyg, så de kan rikta sin energi på att skapa värde till invånare. 
Värdekedjan ska stötta en användarvänlig och driftsstabil digital arbetsplats, säkerhetsmässig 
kontroll, effektiva processer och reducerat supportbehov. 

Ett koncerntänk vad gäller återanvändning och processer som stöttar samordning av logistik ska 
bidra till ett smartare klimatval. 

Leveransen av datorer och tillbehör till användare ska följa samma standard för hela kommunen.  

Kommunalråden inom GGVV önskar utökad samverkan inom kommunerna Gislaved, Gnosjö, 
Vaggeryd och Värnamo (GGVV) även inom IT-området där det är möjligt. 
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Förutsättningar för att lyckas med förändringen 
”Att lyckas” definieras till att kommunen har förflyttat sig från nuläget till önskat läge, uppnått syftet 
samt har hämtat hem nyttoeffekt på insatsen. Nämnden ser det centralt att säkerställa 
förutsättningar som ska öka sannolikheten för att lyckas genomföra och att skapa förväntad 
nyttoeffekt inom förvaltningarna.  

Rätt budgetram 
Att genomföra denna centralisering kräver omfördelning och eventuell tillförsel av budgetram för 
investeringar till IT-center inom Serviceförvaltningen samt rätt fördelad driftsbudget för drift och 
förvaltning. Det krävs en behovsinventering som underlag för rätt budgetram och resursbehov från 
och med 2025. 

Förändringsledning 
Nämnden ser det som viktigt att kommunens förvaltningar samlat ställer sig bakom och prioriterar 
det övergripande uppdraget, engagerar sig för utfallet samt tillrättalägger förändringsledning för att 
ta hem nyttan. Att sätta ledarskap för vad kommunen övergripande vill uppnå, vad som 
förvaltningarna ska göra tillsammans och effekthemtagning anser nämnden ingår i 
kommundirektörens ansvar. 

Det är en förutsättning att det finns möjlighet att använda resurser till uppdraget inom förvaltningar 
och respektive verksamhet samt inom stödprocesser som IT-center, inköp och ekonomi. Om det är 
hög konkurrens om resurserna kommer sannolikheten för att lyckas att reduceras betydligt.  

Dialog och delaktighet i genomförandet är centralt dels utifrån kommunens värdegrund, dels för 
kvalitetssäkring. Befintlig resursanvändning inom förvaltningarna ska uppskattas som underlag för 
arbetet med att realisera nytta och förändringsansvariga för ändring av arbetssätt inom respektive 
förvaltning behöver utses. 

Ändringsbehovet dvs varför kommunen behöver centralisera och samordna inköp datorer och 
tillbehör samt eventuella befattningsändringar behöver samverkas. 

Användar- och verksamhetsfokuserade processer samt effektiv drift och förvaltning 
Dialog och samarbete mellan verksamheterna och IT-center kring behov och krav till processer är 
centralt. Syftet är att säkra användare- och verksamhetsfokus samt att processerna ska stötta 
effektiv drift och förvaltning exempelvis driftsstabil digital arbetsplats, säkerhetsmässig kontroll, 
effektivitet och reducerat supportbehov.  

Som del av genomförande ska exempelvis uppdaterad beställningsprocess, process för återlämning 
och återanvändning, principer kring ägandeskap, ansvar och dialog samt gemensam standard inom 
Värnamo kommun tas fram och etableras. Det behövs även en översyn av befintliga riktlinjer för 
eventuella uppdateringsbehov och förenkling. 

Ändring av arbetssätt 
Som del av ändringsprocessen och för att säkerställa effekt, behöver befintligt arbetssätt ersättas 
med nytt. Förändringsledning behöver därför koordineras som del av uppdraget och 
genomförandeplanen. 
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GGVV-samverkan 
Att utöka samverkan inom GGVV inom IT-området fordrar harmonisering mellan kommunerna. Det 
kommer krävas att IT-center aktivt initierar för samarbete vid ändringar och/eller delar information. 
Att involvera flera kommuner för harmonisering kommer att medföra förhöjda 
koordineringskostnader (tid och resursanvändning) under genomförandet som behöver accepteras. 

Rekommendation 
Syftet och beskrivna effektområden för att centralisera och samordna inköpsprocessen för datorer 
och tillbehör är starkt förankrat strategiskt i kommunens övergripande mål. Värde av de beskrivna 
effekter och nyttor kommer att vara effektivitetshöjande.  

Centrala förutsättningar för att lyckas med att uppnå syfte och att ta hem nyttan måste säkerställas. 

Att ta hem effekt på lågt hängande frukter bedöms som ett starkt incitament i genomförande av 
förbättringsprocesser. Därför rekommenderas att en mer smidig inköpsprocess för tillbehör med 
direktregistrering i marknadsplatsen som är initierat av inköp och ekonomi, införas som en snabb 
förbättringsåtgärd. Valbart produktsortiment behöver definieras av inköp och IT-center. 

Servicenämnden rekommenderar att arbeta vidare med centralisering och samordning av inköp av 
datorer och tillbehör med bas i denna återrapportering och med ambition om nytt arbetssätt är 
infört från 1 januari 2025.  

Utkast till övergripande tidplan 
Aktivitet Tid 
Godkännande av rekommendation i Kommunstyrelsen December 2023 
Förankring i KLG, förtydliga uppdrag och äska resurser Januari 2024 
Lågt hängande frukt - införa smidiga inköpsprocesser för tillbehör Q1 2024 
Uppskattning av befintlig resursanvändning inom förvaltningarna och 
framtagning av konkreta effektmål som underlag för effekthemtagning 

Q1 2024 

Behovsinventering och input till budgetprocess 2025 Q12024 
Beslut om genomförande vid godkänt budgetram  Juni 2024 
Förbereda och etablera förutsättningar Q3 och Q4 2024 
Nytt arbetssätt infört, från  1 januari 2025 
Arbete med att ta hem nyttor och effekt, från 1 januari 2025 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2023-12-20   

Justerare  

§ 113 Dnr: SN.2023.33 
 
Reglemente för servicenämnden, revidering 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden 
att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för 
servicenämnden 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Reglemente för servicenämnden ska uppdateras med anledning av att 
lokalvården överflyttas från teknik- och fritidsnämnden till 
serviceförvaltningen från och med 1 januari 2024.  
Paragraferna 5, 6, 7 och 11 tas bort i reglementet eftersom de redan 
finns i det allmänna nämndreglementet. 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen förslår servicenämnden besluta 
att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden 
att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för 
servicenämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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Reglemente för servicenämnden, revidering 

 

Ärendebeskrivning 

Lokalvården kommer att gå över från teknik- och 
fritidsnämnden till serviceförvaltningen från och med 1 januari 
2024.  

Paragraferna 5, 6, 7 och 11 tas bort i reglementet eftersom de 
redan finns i det allmänna nämndreglementet. 

 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden 

att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för 
servicenämnden 

 

Pär Svensson  
Förvaltningschef  
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 134, reviderad  
 
Revidering 
Gäller fr o m  
________________________________________________________________ 
 
Reglemente för servicenämnden 
 
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 
 
§ 1 Verksamhetsområde 
 
Servicenämnden ansvarar för och - ska i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, 
delvis till självkostnadspris, tillhandahålla tjänster till kommunens förvaltningar avseende: 
 

• kommunens samlade måltidsservice även omfattande personal- och lokalansvar 
• kommunens vikariehantering för måltidsservice 
• kommunens övergripande ansvar för drift, förvaltning och utveckling av digital 

infrastruktur, digital arbetsplats och IT säkerhet 
• kommunens GIS verksamhet 
• kommunens logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon samt 

kommunens centrala tryckeri, posthantering och turbilsservice  
• kommunens internservice såsom e-tjänster, passage, webbhantering och sithskort 
• kommunens kontaktcenter  
• kommunens tolkservice 
• kommunens lokalvårdande verksamhet i kommunens egna och förhyrda lokaler, 

såvida inte annat överenskommits 

Servicen ska således medverka till att underlätta för berörda nämnders genomförande av sin 
verksamhet. 
 
§ 2 Allmänt nämndreglemente 
 
För servicenämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet 
med arbetsformer för Värnamo kommun. 
 
§ 3 Sammanträden. 
 
Nämndens sammanträden är inte offentliga. 
 
 
 
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar. 
 
 
§ 5 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
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 2 (2) 

 
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
 
Servicenämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige lämnat till dem 
 

• i reglementet 
• genom antagen budget 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har 
fullgjorts. 
 
Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen ska 
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
Nämnden ska också fullgöra övrig rapporteringsskyldighet som kan åläggas dem. 
 
§ 6 Information och samråd 
 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunstyrelsens presidium ska i möjligaste mån 
från servicenämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.  
 
Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsen eller annan 
nämnds verksamhet. 
 
§ 7 Personuppgifter 
 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i servicenämndens namn. 
 
§ 8 Informationssystem 
 
Nämnden är ansvarig för informationssystem, register och behandling av 
informationsmängder inom servicenämndens verksamhet 
 
§ 9 Processbehörighet 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
§ 10 Förvaltningsorgan 
 
Nämndens förvaltningsorgan utgörs av serviceförvaltningen.  
 
 
 
§ 11 Personalansvar 
 
Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom verksamheten. Nämnden har hand 
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av 
de särskilda frågor som kommunstyrelsen med dess personalutskott ansvarar för. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-13 41

Justerare

Protokollsutdrag:

forts.

Kommunstyrelsen Sbn § 236 Dnr ALL.2023.4244

Remiss - Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till
3,5 ton

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen:

Synpunkter på avsnittet Köp av fordon
Undantag vid avyttring bör gälla även samhällsbyggnadsförvaltningen
mätbilar.

Synpunkter på avsnittet Nyttjandegrad
Innebörden av formuleringen ”Om nyttjandegraden är ovanligt låg
eller hög på ett fordon ska logistikenheten föreslå verksamheten om
att fordonet ska avyttras eller omfördelas” bör förtydligas. På
samhällsbyggnadsförvaltningen finns ett flertal specialfordon,
mätbilar och blåljusfordon, med låg nyttjandegrad som bör undantas.

Synpunkter på avsnittet Val av fordon
Prioritet 1 är val av elbil eller plugin hybrid. Hur hanterar man det
ökade behovet av laddstruktur?

Synpunkter på avsnittet Ekonomiska konsekvenser
Hänsyn bör tas till det långsiktigt mest ekonomiskt fördelaktiga
alternativet vid val mellan köp och leasing.
Hur kompenseras verksamheterna för de ökade driftskostnaderna som
leasing innebär?
Vid leasing, hur kompenseras kostnaden för ombyggnad/inredning?
Vid köp är den inräknad i investeringsbeloppet.
För den enskilda förvaltningen är det viktigt att kostnaden upphör när
avtalet avslutats. Det har hänt att den legat kvar en längre tid för att
fordonet inte avyttrats från kommunen.

Övriga synpunkter
Fakturahanteringen för driftskostnader bör förbättras/förtydligas.
Verksamhetsansvarig ska mottagnings/beslutsattestera fakturorna när
verksamheten har beställt arbetet, för att kunna kontrollera att rätt
arbete och kostnad är fakturerat.

Vid upphandling bör alla kostnader framgå tydligt i en dialog mellan
verksamheten, upphandling och logistikenheten, till exempel skatt
med mera då det kan påverka driftskostnaden avsevärt.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-13 42

Justerare

Sbn § 236 forts.

Ärendebeskrivning
Den 17 oktober 2023, § 318, beslutade kommunstyrelsen att remittera
ärendet Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton till
berörda nämnder för yttrande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit tjänsteskrivelse 21
november 2023.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-11-28   

Justerare  

§ 227 Dnr: TFN.2023.374 
 
Yttrande gällande Policy för personbilar och lätta 
lastbilar upp till 3,5 ton 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  lämna yttrande gällande Policy för personbilar och lätta 

lastbilar upp till 3,5 ton till kommunstyrelsen.  
    
  
Ärendebeskrivning 
Servicenämnden har reviderat Policy för personbilar och lätta 
lastbilar upp till 3,5 ton. Kommunstyrelsen har 17 oktober 2023 
beslutat att remittera ärendet till berörda nämnder för yttrande. 
Yttrandet i ska lämnas till kommunstyrelsen senast 11 december 
2023.  
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 
att  lämna yttrande gällande Policy för personbilar och lätta 

lastbilar upp till 3,5 ton till kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Policy för personbilar och 
lätta lastbilar upp till 3,5 ton 
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   2 ( 5 ) 
Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av: Servicenämnden 
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och 
utskott 
Dokumentansvarig: Verksamhetschef servicecenter, Serviceförvaltningen 

  

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som 
kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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   3 ( 5 ) 
Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 

Inledning  
Denna policy omfattar samtliga personbilar och lätta lastbilar under 3,5 ton 
inom Värnamo kommun. Policyn gäller vid nytecknande av leasingkontrakt och 
köp av fordon till samtliga förvaltningar. 

 

Syfte 
Värnamo kommun ska ha en fordonsflotta väl anpassad efter verksamheternas behov som 
gör minsta möjliga miljöpåverkan. Policyn ska styra mot en miljöanpassad, trafiksäker och 
resurseffektiv fordonsflotta. Genom att kraven i policyn följs är kommunen dessutom en 
god förebild för medborgare och företag i kommunen. 

 

Värnamo kommuns vision 
Policyn ska bidra till att uppfylla Värnamo kommuns vision ”Värnamo den 
mänskliga tillväxtkommunen” där trygghet, miljöpåverkan och säker 
arbetsmiljö skapas av en verksamhetsanpassad fordonsflotta. 

 

Strategi 
Hanteringen av fordonen ska genomsyras av en effektiv hantering och 
användning av fordonen. Alla bilar i kommunen som leasas eller köps ska 
uppfylla miljö- och säkerhetskrav. Ambitionen är att ha fordon som är både 
säkra och mindre miljöbelastande och drivs med fossilfria bränslen. 

 

Organisation och ansvar 
Anskaffning av personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton sker av 
logistikenheten i dialog med berörd förvaltning. 
 
Logistikenheten ansvarar för administrationen för kommunens personbilar 
och lätta lastbilar upp till 3,5 ton. Logistikenheten ansvarar också för skötsel 
av kommunens fordon, såsom tvätt, service, besiktning och reparation. 
Teknik och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar själva för skötseln av sina fordon.  
 
Logistikenheten ansvarar för att följa upp så att besiktning, skatt, service och 
skadeanmälningar genomförs av samtliga förvaltningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [JdR1]:  Samt att fordonsstrategin kan 
hanteras inom beslutad verksamhetsbudget 
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   4 ( 5 ) 
Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 
Praktisk hantering vid införskaffande av nya fordon 
Synpunkt: I policy ska inte vilken typ av anskaffning, dvs leasing eller köp, 
specificeras. Vid varje anskaffning ska alternativen ställas mot varandra för 
bästa affär. 
Leasing av fordon 
I första hand ska verksamheter som är i behov av ett fordon, med eller utan 
verksamhetsanpassad utrustning, välja att leasa fordonet med en leasingtid på 
60 månader med möjlighet till förlängning. Service ska ingå i leasingavtalet. 
 
Avyttring av ett fordon ska ske mellan 2-10 år, eller när fordonet har uppnått 
en körsträcka på max 15000 mil. 
 
Köp av fordon 
I de fall en verksamhet är i behov av ett fordon som kräver en större 
ombyggnation, kan verksamheten välja att köpa in fordonet med 
förvaltningens investeringsmedel. Serviceavtalet ska ingå i köpet. 
 
Avyttring av ett fordon ska ske mellan 2-10 år, eller när fordonet har uppnått 
en körsträcka på max 15000 mil. Undantag gäller för vissa blåljusfordon, 
övningsbilar och mekbilar som används i utbildningssyfte. 

 
Nyttjandegrad 
Om nyttjandegraden är ovanligt låg eller hög på ett fordon ska logistikenheten 
föreslå verksamheten om att fordonet ska avyttras eller omfördelas. 

 
Beslut 
Beslut om nyanskaffning av fordon fattas av förvaltningschef, eller den chef 
som förvaltningschefen utser, i dialog med enhetschefen för logistikenheten. 
Leasingavtal och köpeavtal för fordon tecknas av enhetschef för 
logistikenheten. 
 
Val av fordon 
Verksamheternas behov och minsta möjliga miljöpåverkan ska styra val av fordon. 
Prioriteringsordning enligt nedan: 

1. elbil eller plugin hybrid 
2. gasbil 
3. dieselbil 

Vid val av fordon som drivs med diesel ska dessa, utifrån ett miljöperspektiv, tankas med 
HVO100 för att uppfylla kravet om fossilfria bränslen. Undantag för de fordon som ej är 
godkända för att tankas med HVO100. 
 
Fordon med automatisk växellåda ska i första hand väljas. Frågor som hur 
många sittplatser, tid som tillbringas i fordonet, väglag som fordonet färdas på 
eller behov av att dra släp blir avgörande vid val av fordonsmodell. 
Specialkrav som fyrhjulsdrift, dubbade vinterdäck, samt dragkrok införskaffas 
i dialog med enhetschef på logistikenheten. 
Förteckning över fordon som är leasade/inköpta ska finnas på logistikenheten.  
Vid val av fordonsmodell ska alltid gällande avtal följas. 
 
 
 

Kommentar [JdR2]:  Se synpunkten ovan i röd kursiv text. 
Texten bör vara: Vid leasing av fordon, med eller utan 
verksamhetsanpassad utrustning, väljs en leasingtid på minst 
60 månader med möjlighet till förlängning. 
 

Kommentar [JdR3]:  Inte tvingande ”ska”, ersätt med 
”bör” 

Kommentar [JdR4]:  Det är olämpligt att förhålla sig till 
hur många mil ett fordon ska gå max före byte. Är olika 
beroende på både fordonstyp, motortyp, nyttjande med mera. 
 

Kommentar [JdR5]:  Se synpunkten med röd kursiv text. 
Vare sig leasing eller köp ska förordas. Varje 
anskaffningstillfälle är unikt. Skriv om stycket, ex: 
Då köp är fördelaktigt kan förvaltningarna välja att köp 
vilket sker med förvaltningarnas investeringsmedel. 

Kommentar [JdR6]:  Inte tvingande ”ska” ersätt med 
”bör” 

Kommentar [JdR7]:  Inte lämpligt att uttrycka maxmil, 
beror på olika fordonstyper, motortyper med mera 
 

Kommentar [JdR8]:  Hur blir det när fordon köps för 
förvaltnings investeringsmedel? Inte normalt att chef från 
annan verksamhet skriver avtal då. 
 

Kommentar [JdR9]:  Ersätt med ”bör”. Är bland annat en 
tillgångsfråga, en kostnadsfråga med mera 
 

Kommentar [JdR10]:  Funktion är centralt 
 

Kommentar [JdR11]:  Avtal ska såklart hållas men vilken 
typ av avtal menas här? Är det specifika bilfirmor det görs 
avtal med? 
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   5 ( 5 ) 
Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 
 
 
 
Fordonsmodeller  
 

Klass Typ 
A Personbil 

(liten eller mellanstor personbil, 5-7 
säten) 

B Lätt lastbil  
(till exempel caddy, 2 säten) 

C Buss 
(under 3,5 ton) 

Säkerhetskrav motsvarande 6 Euro NCAP (www.euroncap.com) ställs på alla personbilar. 
Krockkuddar, whiplash-skydd, bältespåminnare, fotgängarskydd, antisladdsystem ska vara 
standard. 
  
Elektronisk körjournal 
Elektroniska körjournaler ska finnas monterade i alla fordon. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Finansiell leasing omfattas av respektive förvaltnings driftbudget. Vid inköp 
av fordon ligger ansvaret för investeringsbudgeten på den egna förvaltningen. 
Logistikenheten tar ut en kostnad för hanteringen av fordonsadministrationen 
samt för skötseln av fordonen. Denna avgift revideras årligen. 

 

Dokumentansvarig 
Kommunfullmäktige ansvarar för Policy för personbilar och lätta lastbilar upp 
till 3,5 ton i Värnamo kommun. Ansvarig tjänsteman är verksamhetschef 
servicecenter. 
 

Uppföljning 
Policyn för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton följs upp årligen. 
Ansvarig tjänsteman är verksamhetschef servicecenter. 

 

Revidering 
Uppföljning sker minst en gång per mandatperiod, dock senast 2027-12-31. 

21

http://www.euroncap.com/


 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-11-22   

Teknik- och fritidsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden       Dnr: 
TFN.2023.374  

  

 

 1 (1) 
 

 

Tjänsteskrivelse – Yttrande gällande Policy för 
personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton 

 

Ärendebeskrivning 

Servicenämnden har reviderat Policy för personbilar och lätta 
lastbilar upp till 3,5 ton. Kommunstyrelsen har 17 oktober 2023 
beslutat att remittera ärendet till berörda nämnder för yttrande. 
Yttrandet i ska lämnas till kommunstyrelsen senast 11 december 
2023.  

Teknik- och fritidsförvaltningens kommentarer till policyn är 
markerade direkt i policydokumentet i marginalen.  

 

 

Beslutsförslag 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 

att  lämna yttrande gällande Policy för personbilar och lätta 
lastbilar upp till 3,5 ton till kommunstyrelsen.  

 

Martin Eriksson Jesper du Rietz 
Avdelningschef gata och park Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Omsorgsnämnden 2023-11-29   

Justerare  

§ 130 Dnr: ON.2023.85 
 
Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 
3,5 ton 
 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna revideringen av Policy för personbilar och  
lätta lastbilar upp till 3,5 ton.  
 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:  
Kommunstyrelsen 

23



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2023-10-17   

Justerare  

§ 318 Dnr: KS.2023.791 
 
Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 
3,5 ton 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera ärendet till berörda nämnder samt 
att yttrande i ärendet ska ges in till kommunstyrelsen senast  
     11 december 2023. 

 
  
Ärendebeskrivning 
Serviceförvaltningen har i tjänsteskrivelse 23 augusti 2023 anfört 
följande. Policyn för personbilar och lätta lastbilar ska revideras minst 
en gång per mandatperiod, senaste revidering skedde 2021. Policyn 
gäller vid nytecknande av leasingkontrakt och köp av fordon till 
samtliga förvaltningar i Värnamo kommun. Hanteringen och 
användningen av fordonen ska vara effektiv. Ambitionen är att ha 
fordon som tar hänsyn till förvaltningarnas behov, är säkra och mindre 
miljöbelastande för att bidra till att uppnå kommunens vision.  
  
Servicenämnden har behandlat ärendet 30 augusti 2023, § 67. 
 
 
Förslag till beslut 
 Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att anta Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton 
med tillägget att förvaltningarna under 2023-2024 kan göra 
undantag för HVO100-kravet med hänseende till det 
ekonomiska läget samt tillgänglighet bränslet 
 
 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar med instämmande av Thomas Sköld (M), Bo 
Svedberg (S) och Bengt Lundström (SD)                                         
att ärendet ska remitteras till berörda nämnder samt                        
att yttrande i ärendet ska ges in till kommunstyrelsen senast den 
11 december 2023.   
 
 
  
 
 
 

 
Beslut skickas till:  
Teknik- och fritidsnämnden 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2023-10-17   

Justerare  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2023-09-27   

Justerare  

§ 74 Dnr: SN.2023.19 
 
Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 
3,5 ton 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton med 
tillägget att förvaltningarna under 2023-2024 kan göra undantag för 
HVO100-kravet med hänseende till det ekonomiska läget samt 
tillgänglighet bränslet. 
 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Policyn för personbilar och lätta lastbilar ska revideras minst en gång 
per mandatperiod, senaste revidering skedde 2021. Policyn gäller vid 
nytecknande av leasingkontrakt och köp av fordon till samtliga 
förvaltningar i Värnamo kommun.  
Hanteringen och användningen av fordonen ska vara effektiv. 
Ambitionen är att ha fordon som tar hänsyn till förvaltningarnas behov, 
är säkra och mindre miljöbelastande för att bidra till att uppnå 
kommunens vision.  
  
Servicenämnden har behandlat ärendet 30 augusti 2023, § 67 
 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta  
att godkänna revideringen av Policy för personbilar och lätta lastbilar 
upp till 3,5 ton.  
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-08-23   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN.2023.19
  

  

 

 1 (1) 
 

 

Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 
3,5 ton 

 

Ärendebeskrivning 

Policyn för personbilar och lätta lastbilar ska revideras minst en 
gång per mandatperiod, senaste revidering skedde 2021. Policyn 
gäller vid nytecknande av leasingkontrakt och köp av fordon till 
samtliga förvaltningar i Värnamo kommun.  

Hanteringen och användningen av fordonen ska vara effektiv. 
Ambitionen är att ha fordon som tar hänsyn till förvaltningarnas 
behov, är säkra och mindre miljöbelastande för att bidra till att 
uppnå kommunens vision.   

 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att godkänna revideringen av Policy för personbilar och lätta 
lastbilar upp till 3,5 ton.  

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Pär Svensson  
Förvaltningschef  
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Policy för personbilar och 
lätta lastbilar upp till 3,5 ton 
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   2 ( 5 ) 
Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av: Servicenämnden 
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och 
utskott 
Dokumentansvarig: Verksamhetschef servicecenter, Serviceförvaltningen 

  

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som 
kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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   3 ( 5 ) 
Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 

Inledning  
Denna policy omfattar samtliga personbilar och lätta lastbilar under 3,5 ton 
inom Värnamo kommun. Policyn gäller vid nytecknande av leasingkontrakt och 
köp av fordon till samtliga förvaltningar. 

 

Syfte 
Värnamo kommun ska ha en fordonsflotta väl anpassad efter verksamheternas behov som 
gör minsta möjliga miljöpåverkan. Policyn ska styra mot en miljöanpassad, trafiksäker och 
resurseffektiv fordonsflotta. Genom att kraven i policyn följs är kommunen dessutom en 
god förebild för medborgare och företag i kommunen. 

 

Värnamo kommuns vision 
Policyn ska bidra till att uppfylla Värnamo kommuns vision ”Värnamo den 
mänskliga tillväxtkommunen” där trygghet, miljöpåverkan och säker 
arbetsmiljö skapas av en verksamhetsanpassad fordonsflotta. 

 

Strategi 
Hanteringen av fordonen ska genomsyras av en effektiv hantering och 
användning av fordonen. Alla bilar i kommunen som leasas eller köps ska 
uppfylla miljö- och säkerhetskrav. Ambitionen är att ha fordon som är både 
säkra och mindre miljöbelastande och drivs med fossilfria bränslen. 

 

Organisation och ansvar 
Anskaffning av personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton sker av 
logistikenheten i dialog med berörd förvaltning. 
 
Logistikenheten ansvarar för administrationen för kommunens personbilar 
och lätta lastbilar upp till 3,5 ton. Logistikenheten ansvarar också för skötsel 
av kommunens fordon, såsom tvätt, service, besiktning och reparation. 
Teknik och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar själva för skötseln av sina fordon.  
 
Logistikenheten ansvarar för att följa upp så att besiktning, skatt, service och 
skadeanmälningar genomförs av samtliga förvaltningar. 
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   4 ( 5 ) 
Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 
Praktisk hantering vid införskaffande av nya fordon 
 
Leasing av fordon 
I första hand ska verksamheter som är i behov av ett fordon, med eller utan 
verksamhetsanpassad utrustning, välja att leasa fordonet med en leasingtid på 
60 månader med möjlighet till förlängning. Service ska ingå i leasingavtalet. 
 
Avyttring av ett fordon ska ske mellan 2-10 år, eller när fordonet har uppnått 
en körsträcka på max 15000 mil. 
 
Köp av fordon 
I de fall en verksamhet är i behov av ett fordon som kräver en större 
ombyggnation, kan verksamheten välja att köpa in fordonet med 
förvaltningens investeringsmedel. Serviceavtalet ska ingå i köpet. 
 
Avyttring av ett fordon ska ske mellan 2-10 år, eller när fordonet har uppnått 
en körsträcka på max 15000 mil. Undantag gäller för vissa blåljusfordon, 
övningsbilar och mekbilar som används i utbildningssyfte. 

 
Nyttjandegrad 
Om nyttjandegraden är ovanligt låg eller hög på ett fordon ska logistikenheten 
föreslå verksamheten om att fordonet ska avyttras eller omfördelas. 

 
Beslut 
Beslut om nyanskaffning av fordon fattas av förvaltningschef, eller den chef 
som förvaltningschefen utser, i dialog med enhetschefen för logistikenheten. 
Leasingavtal och köpeavtal för fordon tecknas av enhetschef för 
logistikenheten. 
 
Val av fordon 
Verksamheternas behov och minsta möjliga miljöpåverkan ska styra val av fordon. 
Prioriteringsordning enligt nedan: 

1. elbil eller plugin hybrid 
2. gasbil 
3. dieselbil 

Vid val av fordon som drivs med diesel ska dessa, utifrån ett miljöperspektiv, tankas med 
HVO100 för att uppfylla kravet om fossilfria bränslen. Undantag för de fordon som ej är 
godkända för att tankas med HVO100. 
 
Fordon med automatisk växellåda ska i första hand väljas. Frågor som hur 
många sittplatser, tid som tillbringas i fordonet, väglag som fordonet färdas på 
eller behov av att dra släp blir avgörande vid val av fordonsmodell. 
Specialkrav som fyrhjulsdrift, dubbade vinterdäck, samt dragkrok införskaffas 
i dialog med enhetschef på logistikenheten. 
Förteckning över fordon som är leasade/inköpta ska finnas på logistikenheten.  
Vid val av fordonsmodell ska alltid gällande avtal följas. 
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   5 ( 5 ) 
Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 
 
Fordonsmodeller  
 

Klass Typ 
A Personbil 

(liten eller mellanstor personbil, 5-7 
säten) 

B Lätt lastbil  
(till exempel caddy, 2 säten) 

C Buss 
(under 3,5 ton) 

Säkerhetskrav motsvarande 6 Euro NCAP (www.euroncap.com) ställs på alla personbilar. 
Krockkuddar, whiplash-skydd, bältespåminnare, fotgängarskydd, antisladdsystem ska vara 
standard. 
  
Elektronisk körjournal 
Elektroniska körjournaler ska finnas monterade i alla fordon. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Finansiell leasing omfattas av respektive förvaltnings driftbudget. Vid inköp 
av fordon ligger ansvaret för investeringsbudgeten på den egna förvaltningen. 
Logistikenheten tar ut en kostnad för hanteringen av fordonsadministrationen 
samt för skötseln av fordonen. Denna avgift revideras årligen. 

 

Dokumentansvarig 
Kommunfullmäktige ansvarar för Policy för personbilar och lätta lastbilar upp 
till 3,5 ton i Värnamo kommun. Ansvarig tjänsteman är verksamhetschef 
servicecenter. 
 

Uppföljning 
Policyn för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton följs upp årligen. 
Ansvarig tjänsteman är verksamhetschef servicecenter. 

 

Revidering 
Uppföljning sker minst en gång per mandatperiod, dock senast 2027-12-31. 
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Förändringar
• Vilka fordon som policyn omfattar: ”personbilar och lätta lastbilar upp till 

3,5 ton”
• Förtydligande av ansvaret mellan förvaltningarna (tvätt, reparation, 

besiktning, uppföljning etc)
• Leasing och köp av fordon
- I första hand leasing på 60 mån
- Vid större ombyggnation kan förvaltningarna välja att köpa fordonet med 

investeringsmedel
- Serviceavtal ska alltid ingå.
- Avyttring tidigast efter 2 år eller senast 10 år eller när en körsträcka på 

15000 mil är uppnådd.
• Uppföljning av nyttjandegraden – avyttring eller omfördelning ska förslås 

av logistikenheten
• Beslut om anskaffning av fordon ska gå via respektive förvaltningschef
• Val av fordon
- Elbil/plugin hybrid i första hand (körmönstret styr valet)
- Dieselbilar tankas med HVO100
• Förtydligande kring finansieringen
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2023-12-20   

Justerare  

§ 115 Dnr: SN.2023.34 
 
Begäran om hyreskompensation för ny lokalhyra 
för kök på Rönnbackens förskola och ökad 
lokalhyra kök/matsal på Mossleskolan. 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att begära kompensation för ny hyreskostnad för måltidsservice 
motsvarande 44 272 kronor för år 2023 
att begära kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice 
motsvarande 1 351 354 kronor för år 2024 
att begära kompensation för ökad hyreskostnad åt intern kund (barn- 
och utbildningsförvaltningen) motsvarande 1 351 354 kronor för år 
2025 och framåt 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut i kommunfullmäktige gällande projekt för nybyggnation eller 
renovering av kök, kan generera ökade hyreskostnader. Dessa kostnader 
ska enligt Plan för ekonomisk styrning – måltidsservice, räknas in i 
portionspriset. De ökade kostnaderna för år ett (1) läggs på 
servicenämnden för att sen flyttas över till berörd kund/nämnd år två 
(2).  
Under november 2023 har byggnationen av ny förskola avslutats. 
Teknik och fritidsförvaltningen har via ett nytt hyresavtal uppgett en ny 
preliminär hyra för kök på nybyggda Rönnbackens förskola från 1 
december 2023. 

Under november 2023 har Teknik och fritidsförvaltningen meddelat att 
även kostnadsredovisning gällande renoveringen av kök och matsal på 
Mossleskolan har avslutats. Teknik och fritidsförvaltningen har via ett 
nytt hyresavtal uppgett en ny preliminär hyra för kök och matsal på 
Mossleskolan från 1 januari 2024. 

Servicenämnden begär 44 272 kronor i kompensation för ny 
hyreskostnad för måltidsservice för december 2023 gällande kök på 
Rönnbackens förskola enligt beskriven kalkyl. 

Servicenämnden begär 1 351 354 kronor i kompensation för ökad 
hyreskostnad för måltidsservice för år 2024 gällande kök på 
Rönnbackens förskola och kök/matsal på Mossleskolan enligt beskriven 
kalkyl. 

                                                                                                          Forts. 

35



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2023-12-20   

Justerare  

 

Sn § 115 (forts) 

               

För internkunds räkning (barn- och utbildningsförvaltning) 1 351 354 
kronor i kompensation för ökad hyreskostnad för år 2025 och framåt 
gällande kök på Rönnbackens förskola och kök/matsal på Mossleskolan 
enligt beskriven kalkyl.  

Då hyrorna är preliminära kan servicenämnden efter byggprojektets 
slutreglering, återkomma med ytterligare begäran om kompensation. 

 
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att begära kompensation för ny hyreskostnad för måltidsservice 
motsvarande 44 272 kronor för år 2023 
att begära kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice 
motsvarande 1 351 354 kronor för år 2024 
att begära kompensation för ökad hyreskostnad åt intern kund (barn- 
och utbildningsförvaltningen) motsvarande 1 351 354 kronor för år 
2025 och framåt 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-13   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN. 2023.34
  

  

 

 1 (2) 
 

 
Begäran om hyreskompensation för ny lokalhyra för 
kök på Rönnbackens förskola och ökad lokalhyra för 
kök och matsal på Mossleskolan 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut i kommunfullmäktige gällande projekt för nybyggnation 
eller renovering av kök, kan generera ökade hyreskostnader. 
Dessa kostnader ska enligt Plan för ekonomisk styrning – 
måltidsservice, räknas in i portionspriset. De ökade kostnaderna 
för år ett (1) läggs på servicenämnden för att sen flyttas över till 
berörd kund/nämnd år två (2).  

Under november 2023 har byggnationen av ny förskola 
avslutats. Teknik och fritidsförvaltningen har via ett nytt 
hyresavtal uppgett en ny preliminär hyra för kök på nybyggda 
Rönnbackens förskola från 1 december 2023. 

Under november 2023 har Teknik och fritidsförvaltningen 
meddelat att även kostnadsredovisning gällande renoveringen av 
kök och matsal på Mossleskolan har avslutats. Teknik och 
fritidsförvaltningen har via ett nytt hyresavtal uppgett en ny 
preliminär hyra för kök och matsal på Mossleskolan från 1 
januari 2024. 

Servicenämnden begär 44 272 kronor i kompensation för ny 
hyreskostnad för måltidsservice för december 2023 gällande kök 
på Rönnbackens förskola enligt beskriven kalkyl. 

Servicenämnden begär 1 351 354 kronor i kompensation för 
ökad hyreskostnad för måltidsservice för år 2024 gällande kök 
på Rönnbackens förskola och kök/matsal på Mossleskolan enligt 
beskriven kalkyl. 

För internkunds räkning (barn- och utbildningsförvaltning) 
1 351 354 kronor i kompensation för ökad hyreskostnad för år 
2025 och framåt gällande kök på Rönnbackens förskola och 
kök/matsal på Mossleskolan enligt beskriven kalkyl.  

Då hyrorna är preliminära kan servicenämnden efter 
byggprojektets slutreglering, återkomma med ytterligare 
begäran om kompensation. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-13   

Serviceförvaltningen Servicenämnden Dnr: SN. 2023.34
  

  

 

 2 (2) 
 

 

 

 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att begära kompensation för ny hyreskostnad för måltidsservice 
motsvarande 44 272 kronor för år 2023 

att begära kompensation för ökad hyreskostnad för 
måltidsservice motsvarande 1 351 354 kronor för år 2024 

att begära kompensation för ökad hyreskostnad åt intern kund 
(barn- och utbildningsförvaltningen) motsvarande 1 351 354 
kronor för år 2025 och framåt 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

                        Beata Olsson                                        Pär Svensson 
                        Förvaltningsekonom Förvaltningschef 

Kompensation december 2023 och helår 2024  till Serviceförvaltningen /Måltidsservice 
Kök Rönnbackens förskola
Ny lokalkostnad 2023 (december) 44 272 kr /månad

- ny lokalkostnad helår 2024 531 264 kr /år
- avgår hyreskostnad modul Jannelund(aug-dec 2024) -67 472 kr /år
Ökad årskostnad 2024 463 792 kr

Kompensation 2024  till Serviceförvaltningen /Måltidsservice 
Kök och matsal Mossleskolan 
-nuvarande (år 2023) lokalkostnad 13 814 kr /månad
-ny lokalkostnad (år 2024) 112 432 kr /månad
Ökade lokalkostnader 98 618 kr /månad
Ökad årskostnad 2024 887 562 kr

Kompensation 2025  till Barn- och utbildningsförvaltningen
- Kök och matsal Mossleskolan 887 562 kr
- Kök Rönnbackens förskola 463 792 kr
Ökad årskostnad 2025 1 351 354 kr
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-21   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:2022:374  

  

 

 1 (4) 
 

Folkhälsa och social hållbarhet 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 januari 2023, § 2 att tillsätta en 
projektresurs för att under 2023 arbeta fram en nulägesbild kopplad 
till folkhälsa och social hållbarhet, att utifrån nulägesbilden skapa ett 
strategiskt perspektiv under 2024 samt att ta fram en 
samordningsmodell för långsiktiga prioriteringar för folkhälsa och 
social hållbarhet. 

Kommunledningsförvaltningen har i december 2023 inkommit med 
utredningen ”Social hållbarhet och folkhälsa Värnamo kommun 2023 
– Vems behov styr?” 

Den 19 december 2023, § 414 beslutade kommunstyrelsen att 
godkänna utredningen som redovisning på uppdraget och uppdrar 
också åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på fortsatt 
arbete inom folkhälsa och social hållbarhet samt föreslå omfattning, 
finansiering och målsättning för eventuell fortsatt projektanställning 
till kommunstyrelsens sammanträden den 16 januari 2024. 

 
       

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att tillsätta en central resurs med omfattning 50% på 
kommunledningsförvaltningen med målsättning att samordna och 
följa upp dimensionen social hållbarhet,  

att tilldela kommunledningsförvaltningen 450 000 kronor ur potten 
för folkhälsa och social hållbarhet för att finansiera resursen, samt 

att uppdra åt en sådan resurs att sätta samman en strategisk grupp för 
folkhälsa och social hållbarhet. 

 

 

Heidi Skov Ragnar Ulf Svensson 
Kanslichef Kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-21   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:2022:374  

  

 

 2 (4) 
 

Utredning 

 

Utifrån godkänd utredning samt nytt uppdrag den 19 december 2023 
gällande att ta fram förslag på fortsatt arbete inom folkhälsa och social 
hållbarhet samt föreslå omfattning, finansiering och målsättning för 
eventuell fortsatt projektanställning till kommunstyrelsens 
sammanträden den 16 januari 2024 föreslås följande: 

• Kommunövergripande projektresurs tillsätts för att samordna och 
följa upp dimensionen social hållbarhet.  
 
Målsättning: 
Vidare arbete med att implementera tvärsektoriella arbetsmetoder 
och analyser samt samordning och uppföljning. 
 

Kommunledningsförvaltningen ser inte att ett uppdrag gällande social 
hållbarhet är tillfälligt utifrån beslut om analysgrund i kommunens 
målstyrningsmodell. Behov som framkommer i rapporten gör gällande 
att den uppskattade omfattningen är att kommunen behöver en resurs 
som arbetar heltid med social hållbarhet.   

 

Utifrån givet uppdrag presenteras i modellen nedan olika 
ambitionsnivåer utifrån olika procentsatser gällande tillsatt resurs:  

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Löpande 20%
Sammanställning av befintlig data i beslutsstöd/ kolada utifrån Agenda 2030 och social hållbarhet
Information

Samordning 50%
Omvärldsbevakning
Sammankalla och leda strategigrupp
Kommunens representant i externa nätverk
Utbildning

Samverkan och utveckling 100%
Förvaltningsövergripande samarbete kring
gemensamma målbilder och åtaganden
Kartlägga processer och utveckla arbetssätt i
samverkan
Fördjupad analys utifrån lokal data
Kommunövergripande analys och
utredningsunderlag social hållbarhet

Bibehållna
resultat

Ökad effektivitet
och förståelse

Möjlighet till vsh-
utveckling/nya

arbetssätt

Tjänst rörande social hållbarhet, hypotetiskt tjänsteupplägg (%)
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-21   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:2022:374  

  

 

 3 (4) 
 

 

Förslag omfattning och finansiering: 

Då tjänsteorganisationen har fattat beslut om projektsamordning 
gällande Nära vård med omfattning 50% för 2024 ser 
kommunledningsförvaltningen att fortsatt arbete med att förändra 
arbetssätt och verksamhetsutveckling kan ske inom ramen för detta.  

Därför föreslås projekttjänst med omfattning 50% avseende social 
hållbarhet och folkhälsa under 2024 och att detta finansieras med 
medel ur potten för folkhälsa och social hållbarhet med omfattning 
450 000 kr.  

 

Riskbedömning   

1. Vid uteblivet beslut finns risk att folkhälsoarbetet inte målsätts 
och följs upp utifrån att utredningen är godkänd men att ansvar och 
resurs för social hållbarhet inte har fastslagits. 

2. Vid uteblivet beslut gällande fortsatt kommunövergripande 
funktion/samordning gällande folkhälsa och social hållbarhet 
identifieras följande risker:  

• Kommungemensam analys uteblir och därmed också prioriteringar 
utifrån samsyn och eller målsättning med kommunens 
folkhälsoarbete. Detta riskerar att leda till att den som skriker högst 
eller argumenterar bäst är den som får.  

• Intern samordning uteblir.  
• Servicen till våra kommuninvånare riskerar att försämras då vi som 

kommun inte säkerställer att våra insatser håller ihop, i värsta fall 
kan insatser gå parallellt eller motverka varandra. 

• Fortsatt popcornstrategi där kommunen kommer ha framgång i 
enskilda frågor men inte gällande en helhetsförflyttning. 

• Samverkan inom folkhälsofrågor fortsätter vara relationell och inte 
funktionell, både internt och externt. 

• Kommunen kan inte samverka med andra aktörer utifrån ett 
kommunövergripande perspektiv. 

• Kommunen har ingen samlad uppföljning gällande regionala och 
nationella strategier. 

• Kommunen har ingen representant för samverkan i regionala nätverk 
gällande social hållbarhet och folkhälsa. 

• Risk att servicen till kommuninvånare försämras då kommunen inte 
säkerställer att insatser håller ihop, i värsta fall kan insatser gå 
parallellt eller motverka varandra. 

• Fortsatt otydlighet kring ansvar i vissa frågor/uppdrag.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-21   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:2022:374  

  

 

 4 (4) 
 

• Nulägesbilden blir inaktuell 
• Satsningar eller prioriteringar utifrån omvärldsbevakning kommer 

ske splittrat och på varje förvaltnings enskilda initiativ  
• Kommunstyrelsen motverkar det egna beslutet om att arbeta med 

agenda 2030, där social hållbarhet är en av tre dimensioner, som 
grundläggande analysverktyg i målstyrningen. 

• Avsaknad av politiskt beslut i frågan riskerar att minska förtroendet 
mellan politik och tjänsteorganisation.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2023-12-19   

Justerare  

§ 413 Dnr: KS.2022.374 
 
Folkhälsa och social hållbarhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utredningen, samt 
att uppdra till kommunledningsförvaltningen ta fram förslag på fortsatt 

arbete inom folkhälsa och social hållbarhet samt föreslå  
     omfattning, finansiering och målsättning för eventuell fortsatt 

projektanställning till kommunstyrelsens sammanträden den 16 
januari 2024. 

    
Reservationer 
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Anetté Myrvolds (S) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 januari 2023, § 2 att tillsätta en 
projektresurs för att under 2023 arbeta fram en nulägesbild kopplad till 
folkhälsa och social hållbarhet, att utifrån nulägesbilden skapa ett 
strategiskt perspektiv under 2024 samt att ta fram en 
samordningsmodell för långsiktiga prioriteringar för folkhälsa och 
social hållbarhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i december 2023 inkommit med 
utredningen ”Social hållbarhet och folkhälsa Värnamo kommun 2023 – 
Vems behov styr?” 
 
Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 8 december 
2023 anfört följande. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har 
ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. Folkhälsopolitiken är antagen av riksdagen. Den är inte 
bindande som en lag men finns integrerad i många andra lagar och 
förordningar. Målet tydliggör samhällets ansvar som förutsätter ett 
gemensamt och tvärsektoriellt arbete. Målen gäller för alla aktörer i 
Sverige, statliga, regionala och kommunala. Under arbetet med att ta 
fram ett nuläge gällande hur kommunen arbetar med folkhälsa och 
social hållbarhet har det blivit tydligt att det inte finns någon som 
ansvarar för eller bevakar kommunens gemensamma riktning och följer 
upp olika satsningar utifrån ett kommungemensamt perspektiv inom 
folkhälsa och social hållbarhet. För att öka förutsättningarna för varje 
invånare i kommunen att leva ett gott liv hela livet behöver kommunen 
förändra arbetssätt och även arbeta strukturerat och långsiktigt. För att 
säkerställa att det sker effektivt behöver detta också samordnas och 
utvecklas vidare. I utredningen föreslås tre olika sätt att arbeta vidare: 
  
 Forts. 

43



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2023-12-19   

Justerare  

 
KS § 414 (forts) 
 
- Upprätta arbetet med social hållbarhet och folkhälsa som ett 

strategiskt perspektiv inom ramen för ordinarie folkhälsa.   
- Tillsätta en central resurs på kommunledningsförvaltningen som 

ansvarar för utveckling, samordning, analys och uppföljning inom 
ramen för folkhälsa och social hållbarhet. 

- Organisera uppdraget under kommunens säkerhetsavdelning och 
strukturen för EST- effektiv samordning för trygghet.  
 
Något av dessa tre alternativ behöver också kombineras med att 
tjänsteorganisationen får i uppdrag att sätta samman en strategisk 
grupp för folkhälsa och social hållbarhet. 

Under utredningens gång och i dialog med kommunledningsgrupp och 
styrgrupp för Nära vård har det framstått som tydligt att det behövs en 
tjänst för att utveckla övergripande samverkan vad gäller främjande och 
förebyggande arbete, för att göra kommunövergripande analyser 
gällande folkhälsa och samordna kommunens aktörer för att säkerställa 
att kommunen prioriterar rätt i fråga om insatser.  
En sådan funktion skulle vara ett stöd till förvaltningarna i vidare 
utveckling av en gemensam riktning, ansvara för att kommunens 
beslutsfattare har korrekta och relevanta underlag för beslut och 
prioriteringar samt vara en samordnande funktion vad gäller att följa 
upp pågående satsningar och redovisa dessa.   
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta           
att godkänna bifogad utredning som slutredovisning på uppdraget,      
att tillsätta en central resurs på kommunledningsförvaltningen som 
ansvarar för utveckling, samordning, analys och uppföljning inom 
ramen för folkhälsa och social hållbarhet,                                                    
att tilldela kommunledningsförvaltningen 900 000 kronor ur potten för 
folkhälsa och social hållbarhet för att tillsätta en central resurs som 
social hållbarhetsutvecklare, samt                                                                        
att uppdra åt en sådan resurs att sätta samman en strategisk grupp för 
folkhälsa och social hållbarhet. 
 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens beslutar                           
att godkänna utredningen,  samt                  
att uppdra till kommunledningsförvaltningen ta fram förslag på 
fortsatt arbete inom folkhälsa och social hållbarhet samt föreslå  
omfattning, finansiering och målsättning för eventuell fortsatt 
projektanställning till kommunstyrelsens sammanträden den 16 
januari.      
  Forts. 

44



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2023-12-19   

Justerare  

KS § 414 (forts) 
 
 
Anetté Myrvold (S) yrkar att ärendet ska överlämnas till nästa 
sammanträde (bordläggas). 
 
 
Beslutsordning  
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-12-12   

Justerare  

§ 242 Dnr: TFN.2023.419 
 
Slutredovisning av projekt Konstgräsplan 
Forsheda, projektnummer 220009 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 
av projekt Konstgräsplan Forsheda, projektnummer 
2616_220009 samt 

att  underskottet på 83 541 kronor regleras i 2023 års bokslut. 
 
    
 
Ärendebeskrivning 
Projektet konstgräsplan Forsheda är färdigställt och ska 
redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar 
anläggandet av en konstgräsfotbollsplan som skall användas av 
fotbollsföreningarna i Värnamo kommuns västra del samt av 
skolorna i Forsheda 
 
Beställare av projektet 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06, som 
står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006 och 
som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och 
entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt 
funktions finns, även kallat totalentreprenad.  
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2014 
Projektslut 2023-10-01 
Viktiga händelser under projektets gång: Anläggningen började 
att byggas hösten 2014 för att var färdigställt sommaren 2015. 
2018 konsterasdes att elen från Stiftelsen Forshedabadet inte 
räckte till att försörja konstgräsplanen och det var nödvändigt att 
utöka abonnemanget till en kostnad av 207 823 kronor. 2023 
kunde konstateras att konstgräsplanens belysning hade en 
ljuskälla som var av utgående modell varför samtliga armaturer 
byttes mot LED-belysning. LED-belysningen är också ett led i 
att minska kostnaderna för driften.  
 
 
 
 
                       
                                                                                         Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-12-12   

Justerare  

TFN § 242  
 
Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”) 
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf § 460, 2013                                150 000 kr 
Beslut Kf § 131, 2014                             3 000 000 kr 
Beslut Kf § 115, 2015                             3 800 000 kr 
Total budget                                            6 950 000 kr 
  
Kostnader 2014                                           91 360 kr 
Kostnader 2015                                      5 934 869 kr 
Kostnader 2016                                         408 302 kr 
Kostnader 2017                                             4 214 kr 
Kostnader 2018                                         150 973 kr 
Kostnader 2019                                           35 000 kr 
Kostnader 2020                                           22 823 kr 
Kostnader 2023                                         386 000 kr 
Totalkostnader                                        7 033 541 kr 
                       
Underskott på projektet                           83 541 kr 

 
Sammanfattning 
Projektet har inte kunnat slutredovisas tidigare då det har funnits 
osäkerheter. Ett exempel var dräneringen som behövde 
kompletteras. Det var från början osäkert även när det gällde om 
strömmen skulle räcka till från Forshedabadet. Bedömningen 
gjordes dock att en uppgörelse med Stiftelsen Forshedabadet var 
den mest ekonomiska lösningen. Det visade sig senare 
strömmen inte räckte till och en ny service fick installeras. Ny 
inkommande kabel, ny mätanordning och större huvudsäkring 
fick installeras. Det bestämdes också att anläggningen skulle 
förses med högtalaranläggning då detta fanns på övriga 
konstgräsplaner i kommunen. Eftersom projektet inte var 
slutredovisat 2022 och det då fanns medel kvar användes dessa 
till att byta till LED-belysning och slutredovisa projektet.  
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 
av projekt Konstgräsplan Forsheda, projektnummer 
2616_220009 samt 

att  underskottet på 83 541 kronor regleras i 2023 års bokslut. 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-06   

Teknik- och fritidsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden       Dnr: 
TFN.2023.419  

  

 

 1 (4) 
 

 

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt 
Konstgräsplan Forsheda, projektnummer 
2616_220009 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet konstgräsplan Forsheda är färdigställt och ska 
redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar 
anläggandet av en konstgräsfotbollsplan som skall användas av 
fotbollsföreningarna i Värnamo kommuns västra del samt av 
skolorna i Forsheda 

Beställare av projektet 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06, som 
står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006 och 
som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och 
entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt 
funktions finns, även kallat totalentreprenad.  
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2014 
Projektslut 2023-10-01 
Viktiga händelser under projektets gång: Anläggningen började 
att byggas hösten 2014 för att var färdigställt sommaren 2015. 
2018 konsterasdes att elen från Stiftelsen Forshedabadet inte 
räckte till att försörja konstgräsplanen och det var nödvändigt att 
utöka abonnemanget till en kostnad av 207 823 kronor. 2023 
kunde konstateras att konstgräsplanens belysning hade en 
ljuskälla som var av utgående modell varför samtliga armaturer 
byttes mot LED-belysning. LED-belysningen är också ett led i 
att minska kostnaderna för driften.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-06   

Teknik- och fritidsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden       Dnr: 
TFN.2023.419  

  

 

 2 (4) 
 

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”) 
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Kf § 460, 2013                                150 000 kr 
Beslut Kf § 131, 2014                             3 000 000 kr 
Beslut Kf § 115, 2015                             3 800 000 kr 
Total budget                                            6 950 000 kr 
  
Kostnader 2014                                           91 360 kr 
Kostnader 2015                                      5 934 869 kr 
Kostnader 2016                                         408 302 kr 
Kostnader 2017                                             4 214 kr 
Kostnader 2018                                         150 973 kr 
Kostnader 2019                                           35 000 kr 
Kostnader 2020                                           22 823 kr 
Kostnader 2023                                         386 000 kr 
Totalkostnader                                        7 033 541 kr 
                       
Underskott på projektet                           83 541 kr 

 
Sammanfattning 
Projektet har inte kunnat slutredovisas tidigare då det har funnits 
osäkerheter. Ett exempel var dräneringen som behövde 
kompletteras. Det var från början osäkert även när det gällde om 
strömmen skulle räcka till från Forshedabadet. Bedömningen 
gjordes dock att en uppgörelse med Stiftelsen Forshedabadet var 
den mest ekonomiska lösningen. Det visade sig senare 
strömmen inte räckte till och en ny service fick installeras. Ny 
inkommande kabel, ny mätanordning och större huvudsäkring 
fick installeras. Det bestämdes också att anläggningen skulle 
förses med högtalaranläggning då detta fanns på övriga 
konstgräsplaner i kommunen. Eftersom projektet inte var 
slutredovisat 2022 och det då fanns medel kvar användes dessa 
till att byta till LED-belysning och slutredovisa projektet.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-06   

Teknik- och fritidsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden       Dnr: 
TFN.2023.419  

  

 

 3 (4) 
 

Beslutsförslag 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 
av projekt Konstgräsplan Forsheda, projektnummer 
2616_220009 samt 

att  underskottet på 83 541 kronor regleras i 2023 års bokslut. 

 

 

Lars Grahn Johan Arvidsson 
Enhetschef Avdelningschef Fritid 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-06   

Teknik- och fritidsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden       Dnr: 
TFN.2023.419  

  

 

 4 (4) 
 

Utredning 

Förtydligande av projektkostnader för projekt Konstgräs 
Forsheda, projektnummer 2616_220009:  

 År  
  Budget & 

övriga 
intäkter 

Utfall 

Anvisade medel/utfall           t.o.m. 2013 150 000  
 2014 3 000 000 91 360 
 2015 3 800 000 5 934 869 
 2016  408 302 
 2017  4 214 
 2018  150 973 
 2019  35 000 
 2020  22 823 
 2021   
 2022   
 2023  386 000 
Totalinvestering           6 950 000 7 033 541 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-12-12   

Justerare  

§ 240 Dnr: TFN.2023.289 
 
Slutredovisning av projekt Matsal, 
personalutrymme gata- parkavdelningen, 
projektnummer 231080 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 
av projekt matsal personalutrymme gata park, 
projektnummer 231080 samt 

att  överskottet på 1 108 275 kronor regleras mot projekt 
Planerat fastighetsunderhåll, projektnummer 231012. 

 
    
 
Ärendebeskrivning 
Projektet matsal personalutrymme gata park är färdigställt och 
ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Bakgrunden till 
projektet är att personalen var trångbodd i den administrativa 
byggnaden på kommunförrådet. Bland annat var 
personalmatsalen för liten, alla medarbetare kunde inte äta 
samtidigt så chefer och administrativ personal åt inte samtidigt 
som övriga medarbetare. Det finns heller inte plats för större 
samlingar. Projektet omfattar en tillbyggnad på cirka 61 
kvadratmeter i form av en ny matsal med personalkök för 
samtliga medarbetare som arbetar på kommunförrådet. 
Tillbyggnaden kan även användas till större möten så som APT 
(arbetsplatsträffar) eller liknande. 
 
Medel till projekt har anvisats från projekt planerat 
fastighetsunderhåll, projektnummer 231012, där det återstår 
1 135 421 kronor (aktuellt projekt samt ett till projekt som 
slutredovisas 20231213 inräknade). I investeringsbudgeten för 
2024 finns avsatt 1 miljon kronor ytterligare till aktuellt projekt. 
Denna kommer inte behövas och nämnden avser inte att begära 
att den anvisas.   
 
Beställare av projektet 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
I byggbranchen används två olika standardavtal:  
- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att 

beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och 
även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig 
handling. 

 
                                                                                                                     Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-12-12   

Justerare  

TFN § 240 (forts.) 
  

- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren 
beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram 
handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även 
kallat totalentreprenad.  

 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06. 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år (2022) 
Projektslut 2023-06-21 
Viktiga händelser under projektets gång: 
Produktionen startade 2023-01-02.  
Kort efter att markarbetet påbörjades påträffades en större äldre 
oljetank som medförde saneringsbehov. 
Montering av L-stöd utfördes 2023-01-13. 
Gjutning av platta utfördes 2023-01-20. 
Stommen monterades 2023-02-01. 
Taket lösullsisolerades 2023-03-06. 
Därefter var tillbyggnaden tät och de invändiga arbetena 
påbörjades och utbytet av befintligt ventilationsaggregat 
utfördes. 
 
Sammanfattningsvis har projektet fungerat mycket bra och 
effektivt. Samverkan mellan alla inblandade har fungerat felfritt. 
 
Ekonomi  
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Tu § 258 2022 Från projekt  
231012, Planerat fastighetsunderhåll               1 200 000 kr 
Beslut Kf § 132, 2022                                         1 000 000 kr 
Beslut Kf § 160, 2023                                           3 000 000 kr   
Total budget                 5 200 000 kr 
  
Kostnader 2022                                                     108 987 kr 
Kostnader 2023                                                   3 982 738 kr 
Totalkostnader               4 091 725 kr 
                       
Överskott på projektet                                    1 108 275 kr 

 
Sammanfattning 
Projektet har utförts effektivt och smidigt, projektet blev klart 
före utsatt färdigställandetid. Projektets stora överskott beror på 
att projekteringen har utförts i egen regi. Projektledaren har ritat 
och konstruerat byggnaden tillsammans med förvaltningens 
ingenjörer. Projektet har därför väldigt låga konsultkostnader.  
 
                                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-12-12   

Justerare  

TFN § 240 (forts.) 
 
Vidare har vinnande anbud varit fördelaktigt och projektet har 
utförts med smarta val hela vägen.   
 
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 
av projekt matsal personalutrymme gata park, 
projektnummer 231080 samt 

att  överskottet på 1 108 275 kronor regleras mot projekt 
Planerat fastighetsunderhåll, projektnummer 231012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-06   

Teknik- och fritidsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden       Dnr: 
TFN.2023.289  

  

 

 1 (4) 
 

 

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt 
Matsal personalutrymme gata park, 
projektnummer 231080 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet matsal personalutrymme gata park är färdigställt och 
ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Bakgrunden till 
projektet är att personalen var trångbodd i den administrativa 
byggnaden på kommunförrådet. Bland annat var 
personalmatsalen för liten, alla medarbetare kunde inte äta 
samtidigt så chefer och administrativ personal åt inte samtidigt 
som övriga medarbetare. Det finns heller inte plats för större 
samlingar. Projektet omfattar en tillbyggnad på cirka 61 
kvadratmeter i form av en ny matsal med personalkök för 
samtliga medarbetare som arbetar på kommunförrådet. 
Tillbyggnaden kan även användas till större möten så som APT 
(arbetsplatsträffar) eller liknande. 

Medel till projekt har anvisats från projekt planerat 
fastighetsunderhåll, projektnummer 231012, där det återstår 
1 135 421 kronor (aktuellt projekt samt ett till projekt som 
slutredovisas 20231213 inräknade). I investeringsbudgeten för 
2024 finns avsatt 1 miljon kronor ytterligare till aktuellt projekt. 
Denna kommer inte behövas och nämnden avser inte att begära 
att den anvisas.   

Beställare av projektet 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
 
Entreprenadform 
I byggbranchen används två olika standardavtal:  
- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att 

beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och 
även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig 
handling. 

- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren 
beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-06   

Teknik- och fritidsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden       Dnr: 
TFN.2023.289  

  

 

 2 (4) 
 

handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även 
kallat totalentreprenad.  

 
Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06. 
 
Historik, tider och information 
Projektstart år (2022) 
Projektslut 2023-06-21 
Viktiga händelser under projektets gång: 
Produktionen startade 2023-01-02.  
Kort efter att markarbetet påbörjades påträffades en större äldre 
oljetank som medförde saneringsbehov. 
Montering av L-stöd utfördes 2023-01-13. 
Gjutning av platta utfördes 2023-01-20. 
Stommen monterades 2023-02-01. 
Taket lösullsisolerades 2023-03-06. 
Därefter var tillbyggnaden tät och de invändiga arbetena 
påbörjades och utbytet av befintligt ventilationsaggregat 
utfördes. 
 
Sammanfattningsvis har projektet fungerat mycket bra och 
effektivt. Samverkan mellan alla inblandade har fungerat felfritt. 
 
Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”) 
Anvisade medel enligt följande: 
Beslut Tu § 258 2022 Från projekt  
231012, Planerat fastighetsunderhåll               1 200 000 kr 
Beslut Kf § 132, 2022                                         1 000 000 kr 
Beslut Kf § 160, 2023                                           3 000 000 kr   
Total budget                 5 200 000 kr 
  
Kostnader 2022                                                     108 987 kr 
Kostnader 2023                                                   3 982 738 kr 
Totalkostnader               4 091 725 kr 
                       
Överskott på projektet                                    1 108 275 kr 

 
Sammanfattning 
Projektet har utförts effektivt och smidigt, projektet blev klart 
före utsatt färdigställandetid. Projektets stora överskott beror på 
att projekteringen har utförts i egen regi. Projektledaren har ritat 
och konstruerat byggnaden tillsammans med förvaltningens 
ingenjörer. Projektet har därför väldigt låga konsultkostnader. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-06   

Teknik- och fritidsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden       Dnr: 
TFN.2023.289  

  

 

 3 (4) 
 

Vidare har vinnande anbud varit fördelaktigt och projektet har 
utförts med smarta val hela vägen.   
 

 

Beslutsförslag 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning 
av projekt matsal personalutrymme gata park, 
projektnummer 231080 samt 

att  överskottet på 1 108 275 kronor regleras mot projekt 
Planerat fastighetsunderhåll, projektnummer 231012. 

 

 

Gustav Lydén Stefan Åberg Malmer 
Projektledare Avdelningschef fastighet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-06   

Teknik- och fritidsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden       Dnr: 
TFN.2023.289  

  

 

 4 (4) 
 

Utredning 

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt planerat 
fastighetsunderhåll, projektnummer 231012:  

Investeringsbudget 2023  16 000 000 kr Årligt 
anslag 

Ombudgeterat 2022  -454 000 kr Beslut 
Projekt     
  Utförda åtgärder -15 814 437 kr  
  Återstående planerade 

åtgärder 2023 
-2 000 000 kr  

  Medel flyttat från 
övriga 
raminvesteringar inom 
fastighet 

6 200 000 kr Tfn§59 

 231099 Mossleskolan byte 
fönster och dörrar 

-2 700 000 kr Tfn§59 

 231095 Rydaholm sporthall 
byte sportgolv 

-100 000 kr Tfn§59 

 231096 Byte av belysning 
Rydaholm sporthall 

-650 000 kr Tfn§59 

 231070 Lokalanpassning 
Stadshuset 

-100 000 kr Tfn§59  

 231103 Kaffestugan inst 
värmepump 

-575 000 kr Tfn§59 

 231094 Byte belysning 
fordonstekniska  

41 635 kr Tfn§189 

 231096 Byte av belysning 
Rydaholm sporthall 

339 000 kr Tfn§204 

 231103 Kaffestugan 
installation 
värmepump 

-8 382 kr Tfn§205 

     
 231080 Slutredovisas TFN 

20231213  
1 108 275 kr  

 231099 Slutredovisas TFN 
20231213 

-151 670 kr  

     
  Återstår att fördela  1 135 421 kr  

Förtydligande av projektkostnader för projekt Matsal 
personalutrymme gata park, projektnummer 231080:  

 År  
  Budget & övriga 

intäkter 
Utfall 

Anvisade medel/utfall           2022 2 200 000 108 987 
 2023 3 000 000 3 982 738 
 2024   
Totalinvestering           5 200 000 4 091 725 
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Färdigställda åtgärder för projekt 231012 under 2023. 

Gröndalskolan Byggarbeten renovering Hemkunskapen 
Gröndalskolan Golv matsal 

Gröndalskolan 
Balkonger renovering tätskickt mm och nya 
stuprör (besiktning) 

Gröndalskolan Markiser (Buf ska betala 75 000 kr)  
Växthuset Målning fasader 
Finnvedsvallen Passage, brand  & inbrottslarm 
Finnvedsvallen Målning fasader 
Osudden 
Toalettbyggnad Åtgärder efter brandskada 

Trälleborg förskola  Passage, brandlarm & inbrott 
Trälleborg förskola  Avdelningskök 1&2 
Trälleborgs förskola Takunderhåll  
Ängens förskola Transition styr 
Kärda skola, L-M Transition styr 
Snäckans förskola Ombyggnad styr 
Bodfållen Fläktmotor och frånluftsfläkt 
Västhorja förskola  Transition Styr 
Fryele skola, L-M Trasition ombyggnad styr Fläktbyte 
Fryele skola, L-M Golv gymnastik 
Fryele skola, L-M Belysning klassrum  
Fryele skola, L-M Byte kompressor värmepump 
Fryele skola, L-M Målning inne 
Linneberg Målning av allmänutrymmen 
Linneberg Ytterdörrar 
Linneberg Ny belysning parkering 
Hånger förskola Renovering kök 
Hånger skola, L-M Ventilation byter rotor mm. 
Mossleskolan, L-M  Utemiljö, Träd längst parkering 
Räddningsstation Vmo Brandlarm & utrymning 

Räddningsstation Vmo 
Duschrum tätskickt skadat utbyte kakel och 
klinker brunnar 

Räddningsstation Vmo 
Byte lysrörs amarturer i vagnhallen (Eget 
projekt) 

Bredaryds skola, L-M Målning inne 
Bredaryds skola, L-M Renovering rum 1105 luckor mm 
Bredaryds skola, L-M Belysning inne 
Bredaryds skola LM Takunderhåll 
Bredaryds sporthall Transition 
Annebergsbadet 
toalettbyggnad Nytt tak 

Lanna skola, L-M Tranition Styr 
Lillstugans förskola Takunderhåll ??? 
Lillstugans förskola Utbyggnad tak ventilation. Byte panel. 
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Hanahöjskolan Idrottshall Belysning 
Hanahöjskolan Idrottshall Takunderhåll 
Forsheda 
Högstadieskola Ventiler Ventilation idrottshall 

Forsheda högstadie Asfaltering 
Forsheda högstadie Renovering bibliotek 
Forsheda högstadie Renovering personalkök 
Forsheda högstadie Undertak 
Forsheda högstadie Belysning inne 
Forsheda högstadie 
Idrottshall Belysning 

Forsheda högstadie Transition modernisering 
Kärda skola, L-M Renovering kök 
Kärda skola, L-M Flytt av don 
Kärda skola, L-M Utrymningsbeslag enligt brand PM 
Aplarinken  Byte entredörr vid VGIK 
Aplarinken Aplarinken byta ut passage system 
Aplarinken  Renovering omkl 1 

Expoområdet 
Expo, Installation inbrottslarm 
personalutrymme & byte av 5 kortläsare 

Expoområdet Expo, Byta 3 ståldörrar 

Expoområdet 

Iordningställa till sammanträdesrum Hus A 
plan 0                                                   
Påbörjad 2022 

Expoområdet Renovering av kompressor  
Prostsjöcamping Prostsjön camping, renovering staket m.m 

Prostsjöcamping 
Prostsjön camping, byte golmattor i dusch 
samt toalett herr  

Prostsjöcamping Ny kabel till elstolpar 
Nyfiken fsk Installation av avhärdningsfilter 
Tånnö L-M skola o 
förskola Tånnö skola Byte belysning idrottshall 

Tånnö L-M skola o 
förskola Byte utebelysning 

Tånnö L-M skola o 
förskola Byta ut Iloq 

Stadshuset Byte Spotlights Korridor 
Stadshuset Byte dörrautomatik på plan 3 
Stadshuset Byte dörrautomatik på hiss i B2 plan 2 
Tingshuset Utbyte av hastighetsregulator till Motala hiss 
Tingshuset Tingshuset, renovering entredörr på gaveln 

Tingshuset 
Iordningställa lgh till kontorsmtr (läggs in i 
hyran) 

Nylunds förskola Transition  
Björken Iordning ställa mark efter erosion 

Fordonstekniska 
Fordonstekniska, renovera golv & måla 
väggar i hall 
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Lerdala frisksportarna 
Åtgärda brister på Fastigheten inför 
långtidsavtal start 2022 

Sporthallen Simhallen byte passagesystem 
Sporthallen Transition styr 
Sporthallen Byte 3 dörrar till foaje/idrotthall 
Sporthallen Belysning träffpunkten Påbörjad 2022 
Sporthallen Byte frekvensomriktare hiss foaje 
Rörstorpsgården Renovering av lgh 
Rörstorpsgården Byte av köldmedium KA2 

Rörstorpsgården 
Byte kök avd 7 och 1 samt byte matta och 
målning i korr. 

Rörstorpsgården Byte förångare frysrum 

Apladalsskolan 
Utebyte lyftbord vid lastbrygga, påbörjad 
2022 

Apladalsskolan 
Byte undertaksplattor och belysning i 
musiksal 

Apladalsskolan Byte belysning i Hus C 
Apladalsskolan Byte fasadbelysning 

Apladalsskolan 
Byte utebelysning även simhall och 
Aplarinken 

G:a Fählts Översyn övre fönsterparti fd slöjdsal  
FIGY Markiser vid gavel Expedition 
FIGY Ny diskmaskin Särskolan Smeg 
FIGY Duschpaneler Hus B omkl 
FIGY Byte dörrparti i Hus A 
Enehagsskolan, L-M Byte skruv och bärmutter på hiss 
Åkanten Iordningställande till matavfallsrum 
Åkanten Byte avhärdningsfilter 
Rörstorpsskolan, L-M Transition styr 
Rörstorpsskolan, L-M Åtgärda brister efter elbesiktning 
Rörstorpsskolan, L-M Iordningställa skadad asfalt med mera 

Bors högstadieskola 
Utbyte 5dörrar delar av passagesytemet 
p.g.a biblioteket 

Bors högstadieskola Automatisk duchspolning  
Bors högstadieskola Ny belysning i idrottshall 
Bors LM-skola Ny belysning Korr. 
Bors LM-skola Ny belysning klassrum A215 ochA217 
Bors LM-skola Byte av utebelysningarmaturer i 5 stolpar 
Skogsbackens förskola Transition styr 
Gällaryds  L-M skola Duschpaneler till idrottshall 
Gällaryds  L-M skola Transition styr 
Rydaholm sporthall  Installation av dränksäkra pumpar med skär 
Rydaholms brandstation Installation duschpaneler  

Rydaholms brandstation 
Byte fönster samt Översyn och målning av 
sarg vid takfot 

Rydaholms brandstation Byte stolp och fasadbelysning 
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Rydaholms skola, L-M Byte entredörr Hus A 
Rydaholms skola, L-M Byte fläkt i pannrum 

Rydaholms skola, L-M 
Renovering B211B208 B204 målning A101-2 
A209 

Talavidshallen Byte entredörr till spelaringång 

Horda skola, L-M 
Åtgärder efter underkänd OVK Våning 1-3                                                             
Påbörjad 2022 

Horda skola, L-M Automatisk duchspolning  
Horda skola, L-M Byte entredörrar 6 st samt passagesystem 

Horda skola, L-M 
Renovering A1043 A1048 A1053 med 
närliggande grupprum 
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Matsal personalutrymme gata park Projektblad nr KF: KF 254
Projektbladnr Förv:
Upprättad den: 2021-03-09
Upprättad av: Samuel Skog
Reviderad den: 2023-02-16

Uppdragsgivare/beställare(nämnd): TFN Projektnr i Ek.sys: 231080
Utförare(nämnd): TFN Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när
investeringen beräknas tas i bruk:
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt
10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens
funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-
rådgivning.  Ange datum:

Miljöstrategiska
frågor:
Energi-och
klimatrådgivning:

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess: 
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)
Tekniska förvaltningens avdelning Gata/Park är i sin administrativa byggnad trångbodda. Bla så är personalkök och
matsal för små. Alla kan inte äta samtidigt och de har inte plats för större samlingar. Chefer och annan adm personal
äter inte gemensamt med övrig personal. Behovet av gemensamt kök och matsal är stort.

Nettoeffekt på driftbudget för
beställaren:

Kapitaltjänstkostnaden och totalhyra kommer att belasta kommunen.

Beskrivning av investeringsprojektet:
Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post för att bygga ut befintlig byggnad. Att i vinkel mot befintlig
byggnad göra en utbyggnad för att ge plats för personalkök samt matsal. Matsalen ska även kunna användas för
större möte typ APT och liknande.

Nykeltal År Kostnad i tkr

Nybyggnadsyta:  0 m2 Budget
Utfall tom
221231

Ombyggnadsyta: 0 m2 Anvisade medel/utfall tom 2022 1 200 109
Driftkostnadsjustering/år: 105 tkr/år Investering beslutad 2023 4 000
Kapitaltjänstkost.just/år: 372 tkr/år Investeringsbudget 2024 1 000
Evakueringskostnad:  0 tkr Investeringsplan 2025

Avskrivningstid (genomsnitt): 30 år
Investeringsplan 2026
Investeringsplan 2027

Kalkylnivå 0-3: 1 Investeringsplan 2028
Investeringsplan Framtid
Totalinvestering 6 200

1,2 mnkr flyttade från projekt 231014 under 2022
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1                

Projektblad nr KF: TU 056 
Projektblad nr Förvaltning:  
Upprättad den: 2015-11-02 
Upprättad av: Stefan Åberg 

Planerat underhåll 
Reinvesteringar 

Reviderad den: 2020-03-03 
Uppdragsgivare/beställare(nämnd): Tekniska utskottet Projektnr i Ek.system: 231012 (0766) 
Utförare(nämnd): Tekniska utskottet  Datum: 
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när 
investeringen beräknas tas i bruk: 

 

Miljöstrategiska frågor: - Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande 
totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens 
funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-
rådgivning.  Ange datum:  

Energi-och klimatrådgivning; - 

 
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:  
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt) 

Ej aktuellt 
Nettoeffekt på driftbudget 
för beställaren: 

Ej aktuellt. Enligt särskild hantering enligt ekonomiavdelningens anvisningar 

 

 
 

Beskrivning av investeringsprojektet: 
Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning. Som ett led i detta flyttas merparten av det planerade 
underhållet från driftbudget till investeringsbudget. Förändringen genomförs fr.o.m. 2016. Denna 
investeringspost måste betraktas som återkommande och fastställd över tid. Inom driftbudget har denna varit 
en varit en del av interhyran som justerats vid höjt konsumentprisindex, KPI. Likaså har tidigare utredningar 
visat att delen som tidigare avsätts för planerat underhåll kan behöva justeras uppåt. Denna post måste 
därmed betraktas som låst vad gäller belopp och framtida justeringar kan erfordras med hänsyn till 
kostnadsökningar och ökat behov av planerat underhåll och reinvesteringar. Dessa medel får inte användas 
till lokalanpassningar, standardförbättringar eller ombyggnader utan ska vidmakthålla och/eller återskapa 
objektens ursprungliga funktion och beskaffenhet. Invändig målning ingår ej utan betraktas som en 
driftskostnad. Kostnaden måste även överstiga 0,5 pbb. Från och  med 2019 ser vi ett stort behov av att höja 
anslaget för att hantera behoven som uppstår med anledning av senarelagda investeringar vid Finnvedens 
Gymnasium och Stadshuset samt med anledning av ett ökat behov av reinvesteringar i våra större 
fritidsanläggningar samt vid Östboskolan. Årlig ökning görs för att kompensera för ökade byggkostnader. 

 
Nyckeltal   År Bedömd kostnad i tkr 
Nybyggnadsyta: Ej aktuellt    Budget Utfall t.o.m 

211231 
Ombyggnadsyta:  Ej aktuellt  Anvisade medel/utfall           t.o.m 2021 Årligt 

anslag 
Årligt 

anslag 
Driftkostnadsjust./år: XX tkr/år  Investering beslutad    2022 15 000  
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:  XX tkr/år  Investeringsbudget       2023 16 000  
Avskrivningstid (genomsnitt): XX år  Investeringsplan               2024  16 500   
Evakueringskostnad: 0 tkr  Investeringsplan           2025 17 000  
   Investeringsplan               2026 19 000  
Kalkylnivå 0-3: 3  Investeringsplan           2027 20 000  
   Investeringsplan Framtid   
   Totalinvestering             
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-13 10

Justerare

Protokollsutdrag:

forts.

Kommunfullmäktige Sbn § 224 Dnr ALL.2023.4121

Medborgarinitiativ - Restaurang vid Osuddens strand

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarinitiativ har inkommit till Värnamo kommun angående
restaurang vid Osuddens strand. Initiativtagaren föreslår att Värnamo
kommun bör verka för att en tomt med möjlighet till bygglov för
restaurang görs i ordning och att intresserade krögare bjuds in att
komma med förslag.

Bedömning
Osudden är en välbesökt plats under sommarhalvåret och är en
mötesplats för bad, träning fritid med mera. Likväl är Osudden en plats
som många passerar året runt i samband med promenader. Under senare
tid har också området utvecklats med bland annat utegym, lek samt fler
båtplatser med mera. Platsen är välkänd för både Värnamobor och
övriga medborgare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har återkommande förfrågningar på att
bedriva verksamhet på platsen, såsom glasskiosk, mindre
caféverksamheter och liknande. Är åtgärden tillfällig (normalt räknas
tillfällig som en uppställning på fem veckor på samma plats),
exempelvis genom att den bedrivs från en vagn eller fordon så är
förutsättningarna goda för att bedriva en verksamhet. Marknaden har
ändå valt att inte gå vidare i processen.

Vid en permanent lösning, med en fullgod byggnad, försvåras
möjligheterna (utesluts inte helt) då strandskydd är rådande över hela
platsen. Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd medger i princip
inte en permanent lösning med dagens lagstiftning.

Det finns flera exempel på hur verksamheter runt om i landet har fått
stänga ner från platser intill vatten, exempelvis Gotland, Öland och
Halmstad, eftersom prövningsgrunderna i miljöbalken inte har varit
tillämpliga. Länsstyrelsen i Jönköpings län har ställt sig på samma linje
i nuläget.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-13 11

Justerare

forts.

Sbn § 224 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden är i grunden positiv till att stärka Osudden
med åtgärder som är till gagn för besökare. En restaurang eller ett café
skulle kunna vara en sådan verksamhet som har en positiv påverkan på
området i stort.

En avgörande faktor för att göra ett intrång i strandskyddet kan vara
vad kommunen avser med området i sin översiktsplan.

I kommunens fördjupade översiktsplan är området Osudden utpekat
som ett "fortsatt fritids- och friluftsområde" vilket avser naturområde
med hög grad av tillrättaläggande av service för att underlätta
naturvistelse och rörelse. Exempelvis elljusspår, toalett och parkering.
Verksamheter är alltså inte särskilt utpekade. Området ligger också
inom riksintresse för friluftsliv. En begränsad yta och användningen
restaurang bör dock inte strida mot syftet i översiktsplanen enligt
samhällsbyggnadsnämndens bedömning. Detta är dock inte prövat i
sak.

Helmerhusområdet strax sydväst om Osudden är däremot utpekat i den
fördjupade översiktsplanen som ett utredningsområde för bostäder och
andra verksamheter. Ur ett planeringsperspektiv är detta ett tydligare
ställningstagande som vilket enligt vår bedömning skapar bättre
förutsättningar för att göra ett mindre intrång i exempelvis
strandskyddet.

I nuläget pågår ett aktivt arbete med en ny detaljplan för del av
Helmershus. Planen har tidigare varit på samråd men är under
omarbetning. Nytt samråd paneras under vintern/våren 2024.
Planområdet ligger cirka 1,5 km söder om badplatsen. Området närmast
vattnet utgörs av de gamla tegelbruksladorna. Något som kommunen
vill pröva möjligheterna till på platsen är så kallad C-verksamhet där
bland annat restaurang och café ingår. Vi utreder också möjligheterna
till att binda samman området med Osudden genom en ny cykel- och
gångväg.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-13 12

Justerare

Sbn § 224 forts.

Förslaget ska dock prövas mot strandskyddsbestämmelserna genom
detaljplan. Länsstyrelsen är överprövande myndighet och har bland
annat möjligheten att överpröva kommunens beslut om upphävandet av
strandskydd i detaljplanen.

Med bakgrund av ovan och pågående planarbete ser vi därför i
dagsläget inte behovet av att påbörja ett liknande planarbete för
Osudden. Vi ser mycket positivt på medborgarinitiativet och frågan kan
givetvis bli aktuell igen i en framtid.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med tjänsteskrivelse 13
november 2023.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarinitiativet.
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Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Restaurang vid Osuddens strand

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Osudden skulle bli ännu trevligare och attraktivare med en restaurang direkt vid stranden. En modern och varierad
meny, och med möjlighet att sitta både inomhus och på terrassen utomhus med solen över sjön i sydväst skulle vara
ett välkommet tillskott i Värnamos uteliv. Värnamo kommun bör verka för att en tomt med möjlighet till bygglov för
restaurang görs i ordning, och att intresserade krögare bjuds in att komma med konkreta förslag angående
byggnation, utbud och öppettider.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

restaurang.jpeg

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: 5363+7H Värnamo, Sweden
Koordinater: (57.160729885303084, 14.053939034575835)

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Mattias
Efternamn

Sandelving
E-post

msandelving@gmail.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Pilagårdsgatan 11 C
Postnummer Postort

 
  

2023-06-06
 
 

 
    
Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

 

70

https://eservice.varnamo.se/EService/MapViewer.aspx?mId=54e6e031-00cc-4755-a8ef-89a11fb06ab0&sId=74382530-c746-43d3-9322-932a7a91434d


33136 Värnamo

Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. ✔

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.✔

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-13 4

Justerare

Protokollsutdrag:

forts.

Kommunstyrelsen Sbn § 222 Dnr TRAFIK.2013.264

Riktlinje för parkering Värnamo kommun

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med ändringen, att all text som rör "Flexibilitet, rabatt och reduktion

för att minska mängden bilparkering" tas bort ur riktlinjen och
därefter godkänna förvaltningens förslag till Riktlinje för parkering
Värnamo kommun,

att föreslå kommunfullmäktige anta Riktlinje för parkering Värnamo
kommun, samt

att föreslå kommunstyrelsen ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att
ta fram förslag på parkeringsreglering.

Reservation
Jörgen Ståhl (S), Maria Sjölin Bergman (S) och Majo Besic (S) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jörgen Ståhls yrkande.

Ärendebeskrivning
Den idag gällande parkeringsnormen för Värnamo kommun antogs av
kommunfullmäktige 25 mars 1993. Under de 30 år som har förflutit
sedan dess har mycket förändrats både vad det gäller kommunens och
stadens utveckling, biltäthet och teknisk utveckling såväl som ökad
klimatmedvetenhet.

Förutsättningar
Kommunen har det övergripande ansvaret för planering av parkering
inom kommunen gränser. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anger
att en tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena
på platsen. Bland annat ska det i skälig utsträckning finnas lämpligt
utrymme för parkering och lastning och lossning av fordon. Vad skälig
utsträckning är regleras inte i lagen utan bestäms i första hand med stöd
av riktlinjer för parkering som kommunen antar, vilket vanligtvis anges i
någon form av parkeringspolicy eller parkeringsnorm.

Det är dock den enskilda fastighetsägarens ansvar att tillgodose det
behov av parkering, som kommunen bedömer att fastighetens
användning ger upphov till. Det vill säga att det inte är kommunens
ansvar att ordna parkering, om inte kommunen själv är fastighetsägare,
till exempel för skolor, förskolor och fritidsanläggningar.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-13 5

Justerare

forts.

Sbn § 222 forts.

För att arbeta med stadsförtätning krävs en tydlig koppling mellan
mobilitet, tillgänglighet och parkering. Därför är inriktningen att, i de
förtätade områdena, prioritera de hållbara trafikslagen. Parkering kan
även fungera som ett styrmedel för att prioritera olika transportslag.
Förslaget till ny parkeringspolicy omfattar primärt Värnamo centralort
men kan därutöver användas i hela kommunen beroende på vilken typ av
exploatering och/eller till- och ombyggnad det handlar om.

Förslaget till ny parkeringspolicy är uppbyggt kring en ny zonkarta med
totalt 4 zoner. Policyn anger parkeringstal för cykel och bilparkeringar
som är differentierade mellan zonerna. Den gällande normen från 1993
har i princip 2 zoner – centrumområdet och övriga staden. Förvaltningens
bedömning är att avgränsningen av centrum är alltför snäv vilket medför
ologiska skillnader i krav på parkering för projekt som idag uppfattas ha
likvärdiga geografiska förutsättningar. Den nya zonindelningen utgår
från idag kända projekt och förväntat exploateringstryck. För den mest
centrala zonen (zon 1) föreslås lägst parkeringstal och för zonen i stadens
ytterkant (zon 4) föreslås högst parkeringstal. Lämpligen kan en
eventuell avgiftsbeläggning följa samma zonering men avgiftsbeläggning
regleras inte av parkeringspolicyn utan hanteras i annan ordning.
Motiven till de lägre parkeringstalen inom zon 1 och 2 är att här råder
högst exploateringstryck samtidigt som här finns också bäst
förutsättningar för boende inom zonerna att använda andra trafikslag som
cykel och kollektivtrafik.

Antalet parkeringsplatser som krävs både för cykel och bil i de olika
zonerna framgår av förslaget till Riktlinje för parkering Värnamo
kommun. Kapitlet om parkeringsnorm är baserat på parkeringsbehov per
lägenhetstyp för bostäder och antal platser per 1 000 kvadratmeter BTA
för övriga verksamheter. I tidiga skeden som detaljplaneläggning när det
exakta antalet lägenheter inte är känt finns även antal platser per 1 000
kvadratmeter BTA angivna.

Eftersom projekt kan förändras både till utformning och antal lägenheter
är det dock först vid bygglovsprövningen som det slutgiltiga behovet av
parkering fastslås. Det är därför viktigt att vara medveten om att behovet
av parkering kan komma att växa eller minska mellan
detaljplaneläggning och bygglov.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-13 6

Justerare

forts.

Sbn § 222 forts.

Riktlinje för parkering Värnamo kommun ger även möjlighet till
reduktion av antalet parkeringsplatser för bil. Detta görs genom att
säkerställa olika mobilitetsåtgärder som motprestation, så kallade
flexibla parkeringstal. Om en byggherre aktivt vill arbeta med att
reducera antalet parkeringsplatser på fastigheten, och om det är förenligt
med den förväntade efterfrågan på parkering kan ett antal verktyg
användas såsom bilpool, förbättrade cykelfaciliteter eller gemensamma
parkeringsanläggningar.

Förvaltningen bedömer att förslaget till Riktlinje för parkering Värnamo
kommun kommer att fungera som ett tidsenligt verktyg i planerings- och
bygglovsprocessen som ger mer förutsägbara förutsättningar för
parkering och mobilitet i Värnamo stad och kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med tjänsteskrivelse 18
september 2023.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens förslag till Riktlinje för parkering Värnamo

kommun,
att föreslå kommunfullmäktige anta Riktlinje för parkering Värnamo

kommun, samt
att föreslå kommunstyrelsen ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att

ta fram förslag på parkeringsreglering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare behandlat ärendet 30 augusti
2023 § 130, 27 september 2023 § 153, 25 oktober 2023 § 173 och 22
november 2023 § 202.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-13 7

Justerare

Sbn § 222 forts.

Yrkanden
Jörgen Ståhl (S)
att godkänna förvaltningens förslag till Riktlinje för parkering Värnamo

kommun,
att föreslå kommunfullmäktige anta Riktlinje för parkering Värnamo

kommun, samt
att föreslå kommunstyrelsen ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att

ta fram förslag på parkeringsreglering.

Ibrahim Candemir (KD)
att godkänna förvaltningens förslag till Riktlinje för parkering Värnamo

kommun,
att föreslå kommunfullmäktige anta Riktlinje för parkering Värnamo

kommun,
att föreslå kommunstyrelsen ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att

ta fram förslag på parkeringsreglering, samt
att all text i dokumentet som rör "Flexibilitet för att minska mängden

bilparkering" tas bort ur riktlinjen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Ibrahim Candemirs (KD) förslag till beslut
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen 

Dnr: TRAFIK.2013.264 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att godkänna förvaltningens förslag till Riktlinje för parkering 
            Värnamo kommun, 
att föreslå kommunfullmäktige anta Riktlinje för parkering 
            Värnamo kommun, samt

Bakgrund 
Den idag gällande parkeringsnormen för Värnamo kommun antogs av 
kommunfullmäktige 1993-03-25. Under de 30 år som har förflutit sedan 
dess har mycket förändrats både vad det gäller kommunens och stadens 
utveckling, biltäthet och teknisk utveckling såväl som ökad 
klimatmedvetenhet.   

Förutsättningar 
Kommunen har det övergripande ansvaret för planering av parkering inom 

kommunen gränser. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anger att en tomt 

som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. 

Bland annat ska det i skälig utsträckning finnas lämpligt utrymme för 

parkering och lastning och lossning av fordon. Vad skälig utsträckning är 

regleras inte i lagen utan bestäms i första hand med stöd av riktlinjer för 

parkering som kommunen antar, vilket vanligtvis anges i någon form av 

parkeringspolicy eller parkeringsnorm.   

Det är dock den enskilda fastighetsägarens ansvar att tillgodose det behov 

av parkering, som kommunen bedömer att fastighetens användning ger 

upphov till. Det vill säga att det inte är kommunens ansvar att ordna 

parkering, om inte kommunen själv är fastighetsägare, till exempel för 

skolor, förskolor och fritidsanläggningar. 

att föreslå kommunstyrelsen ge teknik- och fritidsnämnden i      
            uppdrag att ta fram förslag på parkeringsreglering 
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För att arbeta med stadsförtätning krävs en tydlig koppling mellan mobilitet, 
tillgänglighet och parkering. Därför är inriktningen att, i de förtätade 
områdena, prioritera de hållbara trafikslagen. Parkering kan även fungera 
som ett styrmedel för att prioritera olika transportslag. 

Förslaget till ny parkeringspolicy omfattar primärt Värnamo centralort men 
kan därutöver användas i hela kommunen beroende på vilken typ av 
exploatering och/eller till- och ombyggnad det handlar om.  

Förslag till zonindelning. 
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Förslaget till ny parkeringspolicy är uppbyggt kring en ny zonkarta med 

totalt 4 zoner. Policyn anger parkeringstal för cykel och bilparkeringar som 

är differentierade mellan zonerna. Den gällande normen från 1993 har i 

princip 2 zoner – centrumområdet och övriga staden. Förvaltningens 

bedömning är att avgränsningen av centrum är alltför snäv vilket medför 

ologiska skillnader i krav på parkering för projekt som idag uppfattas ha 

likvärdiga geografiska förutsättningar. Den nya zonindelningen utgår från 

idag kända projekt och förväntat exploateringstryck. För den mest centrala 

zonen (zon 1) föreslås lägst parkeringstal och för zonen i stadens ytterkant 

(zon 4) föreslås högst parkeringstal. Lämpligen kan en eventuell 

avgiftsbeläggning följa samma zonering men avgiftsbeläggning regleras inte 

av parkeringspolicyn utan hanteras i annan ordning. Motiven till de lägre 

parkeringstalen inom zon 1 och 2 är att här råder högst exploateringstryck 

samtidigt som här finns också bäst förutsättningar för boende inom zonerna 

att använda andra trafikslag som cykel och kollektivtrafik.  

Antalet parkeringsplatser som krävs både för cykel och bil i de olika 

zonerna framgår av förslaget till Riktlinje för parkering Värnamo kommun.

Kapitlet om parkeringsnorm är baserat på parkeringsbehov per

lägenhetstyp för bostäder och antal platser per 1000 m2 BTA för övriga 

verksamheter. I tidiga skeden som detaljplaneläggning när det exakta 

antalet lägenheter inte är känt finns även antal platser per 1000 m2 BTA 

angivna.  

Eftersom projekt kan förändras både till utformning och antal lägenheter är 

det dock först vid bygglovprövningen som det slutgiltiga behovet av 

parkering fastslås. Det är därför viktigt att vara medveten om att behovet av 

parkering kan komma att växa eller minska mellan detaljplaneläggning och 

bygglov. 

Riktlinje för parkering Värnamo kommun ger även möjlighet till reduktion

av antalet parkeringsplatser för bil. Detta görs genom att säkerställa olika 

mobilitetsåtgärder som motprestation, så kallade flexibla parkeringstal. Om 

en byggherre aktivt vill arbeta med att reducera antalet parkeringsplatser 

på fastigheten, och om det är förenligt med den förväntade efterfrågan på 

parkering kan ett antal verktyg användas såsom bilpool, förbättrade 

cykelfaciliteter eller gemensamma parkeringsanläggningar.  

Förvaltningen bedömer att förslaget till Riktlinje för parkering Värnamo 
kommun kommer att fungera som ett tidsenligt verktyg i planerings- och 
bygglovprocessen som ger mer förutsägbara förutsättningar för parkering 

och mobilitet i Värnamo stad och kommun.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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  Riktlinje för parkering Värnamo kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av: Kommunfullmäktige 2024-xx-xx 

Dokumentet gäller från: 2024-xx-xx 

Dokumentet gäller för: Samhällsbyggnadsnämnden  
Dokumentansvarig: Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

 
Reglemente 

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 

och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 

Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 

Kommunala taxor och avgifter. 

Policy 

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 

vägledning inom det aktuella området. 

Plan 

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 

mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. 

Åtgärdsplan 

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 

visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 
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  Riktlinje för parkering Värnamo kommun 
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Syfte ........................................................................................................................................................ 4 
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Varför behövs en riktlinje för parkering? ................................................................................................ 5 
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Uppföljning ........................................................................................................................................... 16 
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  Riktlinje för parkering Värnamo kommun 

 

Inledning 
Kommunen har det övergripande ansvaret för planering av parkering inom 

kommunens gränser. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anger att en tomt 

som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 

eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Bland annat 

ska det i skälig utsträckning finnas lämpligt utrymme för parkering och lastning 

och lossning av fordon. Vad skälig utsträckning är regleras inte i lagen utan 

bestäms i första hand med stöd av riktlinjer för parkering som kommunen antar, 

vilket denna riktlinje för parkering utgör.   

Det är dock den enskilda fastighetsägarens ansvar att tillgodose det behov av 

parkering, som kommunen bedömer att fastighetens användning ger upphov 

till. Det vill säga att det inte är kommunens ansvar att ordna parkering, om inte 

kommunen själv är fastighetsägare, till exempel för skolor, förskolor och 

fritidsanläggningar. 

För att arbeta med stadsförtätning krävs en tydlig koppling mellan mobilitet, 

tillgänglighet och parkering. Därför är inriktningen att, i de förtätade områdena, 

prioritera de hållbara trafikslagen. Parkering kan även fungera som ett styr-

medel för att prioritera olika transportslag. 

 

Syfte 
Syftet med en riktlinje för parkering är att ge kommunens tjänstepersoner, 

politiker, byggherrar och övriga intresserade en vägledning i alla kommunala 

frågor som berör parkering. Därför är det viktigt att kommunen har en tydlig 

och förutsägbar riktlinje för hur mycket bil- och cykelparkering som kan 

behövas vid byggnation för till exempel bostäder, verksamheter, handel, för-

skolor och skolor. 

Riktlinjer för parkering kan även fastslå förhållningssätt för hur parkeringar ska 

lösas om det till exempel är brist på mark. Då kan det bli aktuellt med att lösa 

parkeringsbehovet genom samutnyttjande eller flexibla parkeringstal.  

Riktlinje för parkering är utformad för att stödja en omställning mot en större 

andel hållbara transporter där tillkommande bostäder ges de antal parkerings-

platser som bedöms vara rimliga för ett långsiktigt hållbart Värnamo. Där 

parkeringstalen blir som lägst ska de hållbara trafikslagen utvecklas och vara 

fullgoda alternativ till merparten av de boendenas vardagliga resbehov. 
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  Riktlinje för parkering Värnamo kommun 

 

Avgränsning 
Riktlinje för parkering omfattar primärt Värnamo centralort men kan 

därutöver användas i hela kommunen beroende på vilken typ av exploatering 

och/eller till- och ombyggnad det handlar om.  

Närhet, täthet och tillgänglighet som främjar stadsutvecklingen med den 

levande stadskärnan är en utgångspunkt för riktlinjerna. En konsekvens av 

detta är att de zoner med lägst parkeringstal också riktar sig till 

boenden/verksamheter som är beredda att bidra så att bilberoendet får en 

minskad betydelse. 

 

Genomförande  
Riktlinje för parkering har arbetats fram genom att lära av andra kommuner 

som bygger attraktiv stad samt hur nuläget ser ut i Värnamo. Med nuläget 

menas i huvudsak tillgången och utnyttjandegraden av de kommunalägda 

parkeringsplatserna.  

 

Varför behövs en riktlinje för parkering?  
En tydlig riktlinje för parkering med tillhörande ställningstaganden kring 

avgiftsbeläggning uttrycker kommunens viljeinriktning om vad som ska 

prioriteras i stadsrummet. I och med att konkurrensen om stadens mark ökar 

blir det alltmer viktigt för kommunen att skapa en mer effektiv och väl 

fungerande parkeringsmarknad. Det blir därmed viktigt för kommunen att 

skapa balans mellan behov, utbud, tillgänglighet och kostnad för parkering, då 

detta påverkar såväl bilinnehavet som körsträckor och val av färdmedel. 

Parkeringsfrågan blir således en viktig faktor för stadsutvecklingen eftersom 

den påverkar markanvändningen, förutsättningar för ett hållbart resande och 

möjligheten att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Riktlinje för parkering är det 

samlade dokumentet, där vägledning finns om hur bil- och cykelparkering bör 

lösas vid ny exploatering och vid bygglovgivning.  

Parkering och ekonomi 
Alla parkeringar är förknippade med fasta- och rörliga kostnader i form av 

investerings-, drifts- och underhållskostnader. Intäkter, främst genom parke-

ringsavgifter, kan täcka delar eller hela dess kostnader. Utifrån kostnadernas 

totala omfattning och efterfrågan på dessa platser avgörs hur hög 

självfinansieringsgrad parkeringsytorna kan uppnå.  

Det vanligaste är att parkering finansieras antingen genom skattemedel 

och/eller via bostads- eller lokalhyra, eftersom självfinansieringsgraden 

generellt är låg. Detta bidrar bland annat till att exploatörer föredrar lägre 

parkeringstal samt att den fria marknaden sällan exploaterar parkeringshus på 

eller under mark.  
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  Riktlinje för parkering Värnamo kommun 

 

Hur parkeringskostnader hanteras i detaljplanering och byggande kan även 

påverka den sociala sammanhållningen. Parkeringskostnader som läggs på till 

exempel en bostadsrättsförening och inte betalas av användaren riskerar att 

leda till priser som utestänger kapitalsvaga och ”lånesvaga” grupper från ny-

byggda bostäder.  

Att exploatera på centralt belägna markparkeringar är likaså förknippat med 

ekonomi. En efterfrågad yta med låga eller obefintliga intäkter kan växlas upp 

till nya bostäder och eller verksamhetsytor som ger fastighetsägaren 

incitament att omvandla ytan. Det som är viktigt när exploatören vill hålla ner 

parkeringstalen är att de inte hänvisar de boendes bilar till parkering på allmän 

platsmark. Enda sättet om fler ska bo centralt är att den totala andelen bilresor 

i området minskar. Hela tanken, ekvationen, med stadsförtätning bygger på 

närhet, täthet och ökad tillgänglighet. Detta måste framgå och syfta till lägre 

bilberoende och bilinnehav för de som potentiellt ska bo i dessa delar av 

staden. Ett omvänt synsätt, dvs. att fler bor på samma yta med bibehållet eller 

ökat bilinnehav, förstärker de negativa konsekvenser och motverkar allt 

förtätningsstrategin syftar till. 
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Från statiska parkeringstal till flexibla parke-

ringstal och mobilitet  
Såväl internationellt som i Sverige har det skett en förändring vad gäller synen 

på parkering. Traditionellt har kommunens parkeringstal varit statiska där det 

ställs samma krav på antalet parkeringar oavsett var bebyggelsen planeras. 

Parkeringstalet kan emellertid variera mellan olika delar av kommunen. Detta 

framgår vanligtvis av riktlinjer för parkering där staden kan delas in i olika 

zoner. Parkeringstalet baseras på projektets lokalisering men också möjlig-

heten att färdas med kollektivtrafik samt att nå viktiga målpunkter genom att 

gå eller cykla eller att använda andra tjänster. 

Flexibla parkeringstal kan innebära att kommunen anger ett grundvärde för 

hur många parkeringsplatser som bör anläggas vid en ny exploatering. Grund-

värdet kan sänkas ytterligare beroende på exploateringens förutsättningar, 

målgrupp samt byggherrens vilja att införa ytterligare åtgärder för att främja 

de boendes möjlighet att transportera sig med andra färdmedel än bil. Genom 

att byggherren aktivt arbetar med att ge de boende alternativ till bilägandet så 

som till exempel bilpool, cykelfrämjande åtgärder med mera kan kravet på 

parkeringsplatser minskas ytterligare vid framtagandet av en detaljplan eller 

vid bygglovsprövningen. Detta är dock en frivillig åtgärd från byggherrens 

eller fastighetsägarens sida. Om det visar sig att en fastighetsägare eller bygg-

herre har brustit i sitt åtagande i ett projekt kan kommunen välja att neka 

denna aktör sänkning i framtida projekt. 

Från att ha sett tillgång till privat bilparkering som något nödvändigt för att 

kunna förflytta sig mellan olika målpunkter finns det numera en bredare insikt 

i värdet av att de boende kan klara sin vardag med hjälp av andra färdmedel än 

privatägd bil. Detta kan innebära att byggherren inte alltid behöver bekosta 

byggandet av dyra parkeringsplatser, utan istället investera i lösningar som 

främjar de boendes mobilitet. En positiv effekt av ett minskat bilinnehav är att 

det ger en bättre stadsmiljö och ett effektivare markutnyttjande. 
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Tillgång till parkering och parkeringsavgifter 

på allmän platsmark  
I PBL definieras vad som utgör allmän platsmark respektive kvartersmark.  

• Allmän platsmark (eller gatumark) är gata, väg, park, torg eller annat 

område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. 

Markens ändamål anges i detaljplan eller områdesbestämmelse. För 

allmän plats anges markens ändamål som exempelvis gata/väg och 

parkering föreskrivs med lokal trafikföreskrift.  

• Kvartersmark (eller tomtmark) definieras enligt plan- och bygglagen 

som ”mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller 

vattenområde”, exempelvis anges ändamålet parkering. 

För att inte riskera att de boende väljer att parkera på allmän platsmark, som 

kan vara gratis eller har lägre parkeringsavgift än boendeparkeringen, är det 

viktigt att kommunen tar fram en strategi för hur stadens gatumark avgifts-

beläggs. Avsaknaden av en strategi kan leda till att en spilleffekt uppstår, 

vilket innebär att arbetet med att minska bilinnehavet och biltransporterna 

riskerar att ta längre tid eller i värsta fall utebli. Genom att styra tillgång och 

närheten till bilparkering, samt parkeringsavgifter, kan andra trafikslag fram-

stå som  

 

attraktivare val för transporter. En tätorts- eller stadsdels närhet till kollektiv-

trafik eller till ett högkvalitativt gång- och cykelvägnät torde styra tillgången 

till och eventuella avgifter på parkeringsplatser på allmän platsmark. 

Differentiering av avgifterna med höga parkeringsavgifter i centrumområden 

och successivt minskande parkeringsavgifter längre från centrum, gör att den 

synliga kostnaden för biltrafiken kan hamna i nivå med kostnaden för kollek-

tivtrafik, vilket leder till ökad konkurrenskraft för kollektivtrafiken. Att 

minska antalet bilparkeringsplatser i närheten av målpunkternas entréer leder 

till att andra trafikslag blir tidsmässigt mer konkurrenskraftiga. Denna strategi 

leder också till att de tidigare parkeringsytorna kan användas för att skapa 

attraktiva mötesplatser, välkomnande entréer eller till cykelparkering. 
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Parkeringsnorm 
Zonkarta 

 

Figur 1 Zonkarta med zon 1-4 markerade. 

Utgångspunkter för beräkning av parkeringsbehov 
Parkeringsnormen är baserad på parkeringsbehov per lägenhetstyp för bo-

städer och antal platser per 1000 m2 BTA för övriga verksamheter. I tidiga 

skeden som detaljplaneläggning när det exakta antalet lägenheter inte är känt 

kan även antal platser per 1000 m2 BTA användas. I de fall antal lägenheter 

och fördelning av lägenheter är kända bör beräkningen utgå från detta. 
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I tidiga skeden som detaljplaneskeden ska parkeringsnormen användas för att 

beräkna att tillräckligt utrymme finns för parkering i förhållande till föreslagen 

exploatering. Samtidigt ska normen ge förutsägbara förutsättningar för 

reduktion av antalet platser i de fall där det kan vara aktuellt.  

Eftersom projekt kan förändras både till utformning och antal lägenheter är det 

dock först vid bygglovprövningen som det slutgiltiga behovet av parkering 

fastslås. Det är därför viktigt att vara medveten om att behovet av parkering 

kan komma att växa eller minska mellan detaljplaneläggning och bygglov. 

 

Cykelparkeringsnorm 
Den cykelparkering som ska skapas ska vara tydligt definierad och möjlighet 

att låsa fast cykelns ram ska finnas på samtliga platser. 

Bostäder  
Parkeringstalen anger minsta antal cykelplatser per bostad. 

Bostäder Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Studentbostad 1,5 1,5 1,5 1,5 

1 Rok 1,5 1,5 1,5 1,5 

2 Rok 2,5 2,5 2,5 2,5 

3 Rok  3 3 3 4 

4 Rok eller fler 4 4 5 5 

Äldreboende 0,3 0,3 0,3 0,3 

Enbostadshus – egen parkering1 2 2 2 2 

1 
Boende i enbostadshus med parkering på egen tomt anlägger själv sin cykel-

parkering i lämplig omfattning, dock alltid minst 2 platser. 

Detaljplanering 
Vid detaljplaneläggning när antalet lägenheter och lägenhetsfördelningen inte 

är känd kan en utgångspunkt vara 30 cykelplatser per 1000 m2 BTA, vilket ut-

går från ett antagande om en vanlig lägenhetsfördelning nationellt. I de fall 

antal lägenheter och fördelning av lägenheter är kända bör beräkningen utgå 

från detta. 
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Verksamheter  
Parkeringstalen anger minsta antal cykelplatser per 1 000 m2 BTA. Antalet 

platser avser verksamheternas samlade behov, dvs både för anställda och be-

sök. 

Verksamheter Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Kontor 17 17 12 10 

Handel, service eller restaurang 

i bottenvåningen 

12 12 12 12 

Handel, egen fastighet 20 20 20 20 

Restaurang egen fastighet 25 25 20 15 

Hotell, vandrarhem 6 6 6 6 

Förskola 2 15 15 15 15 

Grundskola 2 65 65 65 65 

Gymnasium och eftergymnasial 

utbildning 

65 65 65 65 

Lager 2 2 2 2 

Industri 10 10 10 8 

Vårdcentral och sjukhus i egen 

fastighet 

40 40 30 25 

2 
Vid förskolor och grundskolor bör finnas minst två platser för cykelkärror och last-

cyklar.  

Som riktlinje för cykelparkering vid kollektivtrafikhållplats kan användas 5-10 

cykelplatser per 100 påstigande vid busshållplats samt 15-20 cykelplatser per 

100 påstigande vid spårbunden station. 
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Bilparkeringsnorm  
Bostäder  
Parkeringstalen anger minsta antal bilplatser per bostad 

Bostäder Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Studentbostad 0,2 0,2 0,2 0,2 

1 Rok 0,4 0,4 0,5 0,5 

2 Rok 0,6 0,7 0,8 0,9 

3 Rok  0,8 0,9 1 1,2 

4 Rok eller fler 0,9 1 1,2 1,4 

Äldreboende 0,1 0,2 0,3 0,4 

Enbostadshus – egen parkering 3 

eller gemensam bilparkering 

på ex. samfällighet etc. 

1 1 24 2 

Talen är inklusive besöksparkering, vilket är beräknat med 0,1 plats per lägenhet. 
3 

Boende i enbostadshus med parkering på egen tomt anlägger själv sin bilparkering i 

lämplig omfattning.  
4 

vid samfälld parkering gäller 1,5 plats per bostad 

 

Detaljplanering 
Vid detaljplaneläggning när antalet lägenheter och lägenhetsfördelningen inte 

är känd kan en utgångspunkt vara följande antal platser per 1000 m2 BTA: 

Markanvändning Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Bostäder 8 9 10 12 

 

Talen bygger på ett antagande om ungefärlig lägenhetsfördelning i nivå med 

genomsnittet nationellt. I de fall antal lägenheter och fördelning av lägenheter 

är kända bör beräkningen utgå från detta. 
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Verksamheter  
Parkeringstalen anger minsta antal bilplatser per 1 000 m2 BTA. 

Verksamheter Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Kontor 5 7 12 18 

Handel, service eller restaurang 

i bottenvåningen 

12 16 16 20 

Handel, egen fastighet 15 18 24 29 

Restaurang egen fastighet 8 12 20 24 

Hotell, vandrarhem 4 5 8 10 

Förskola, friliggande  3 3 5 5 

Grundskola  3 4 5 6 

Gymnasium och eftergymnasial 

utbildning 

4 5 7 7 

Lager 2 3 4 6 

Industri 2 3 7 10 

Vårdcentral och sjukhus i egen 

fastighet 

15 18 24 29 

 

Övriga kategorier  
Kategorier som saknas i tabellerna kräver särskild utredning vid varje enskilt 

tillfälle. Det kan gälla till exempel idrottsanläggning, biograf, religiös 

samlingslokal, museum, kulturhus, teater m.fl. där variationen inom varje 

kategori kan vara mycket stor. 

 

Rekommendationer  
Plats för rörelsehindrad  
Vid nyproduktion är rekommendationen att ca 3–5% av parkeringsutbudet 

består av plats för rörelsehindrad, dock alltid minst 1 plats.  

Förberedelse för laddning av elbil  
Laddning av elfordon är ett egenskapskrav enligt PBL. Vilka byggnader som 

ska ha utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning 

framgår av plan- och byggförordningen, PBF. 

Plats för cykelkärror vid förskola och skola 
Vid förskolor och skolor bör finnas minst två platser för cykelkärror och 

lastcyklar. 
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Flexibilitet för att minska mängden bil-

parkering  
Avsteg från bilparkeringsnormen kan göras. Byggherrar i zon 1, 2 och 3 har 

möjligheten att reducera parkeringstalen för bil genom att säkerställa olika 

mobilitetsåtgärder som motprestation, så kallade flexibla parkeringstal. Om en 

byggherre aktivt vill arbeta med att reducera antalet parkeringsplatser på 

fastigheten, och om det är förenligt med den förväntade efterfrågan på 

parkering kan ett antal verktyg användas, som beskrivs nedan.  

Vilka verktyg och förutsättningar som gäller ställs samman via avtal vid varje 

enskilt projekt. Oavsett hur många åtgärder som avses att genomföras för en 

fastighet kan den totala reduktionen inte bli mer än 20% av den ursprungliga 

normen. 

Åtgärd Möjlig påverkan på 

parkeringsnorm 

Avtal om bilpool för hyresgäster Upp till -15% 

Förbättrade cykelfaciliteter (ex fast luftpump, repa-

rationsrum, ladduttag för elcykel, automatisk dörr-

öppnare för cykel med mera) 

Upp till -10% 

Prioritera kollektivtrafik Upp till -5% 

Parkering sker i större gemensamhetsanläggning Upp till -10% 

Parkering som är öppen för allmänheten del av 

dygnet 

Upp till -5% 

Maximal möjlig reducering är 20 procent om flera åtgärder kombineras 

Bilpool  
En bilpoolsplats ger ett avdrag motsvarande 4 normala bilplatser, d.v.s. netto-

minskningen blir 3 bilplatser. Det är viktigt att den bilpoolstjänst som erbjuds 

är av långsiktig karaktär och att det bedöms finnas en marknad för tjänsten. 

Förbättrade cykelfaciliteter för bostäder 
- Ett särskilt cykelrum med faciliteter såsom pump, verktyg, vatten och 

tryckluft ska finnas för mindre reparationer och rengöring av kedjor.  

- Skapa cykelparkering av mycket hög standard. Cykelparkeringen ska 

vara väderskyddad och belyst. Det ska finnas goda möjligheter att låsa 

fast cykelns ram, samtidigt som en variation i utbudet av cykelställ 

ska finnas då olika cyklister efterfrågar olika lösningar.  

- Cykelparkeringen ska vara väldefinierad och inte ”gömmas” i lägen-

hetsförråd eller rum med annan funktion.  

- Eluttag ska finnas för laddning av elcyklar alternativt låsbara skåp 

med laddmöjlighet.  

- Utrymme för lastcyklar och cykelkärror ska finnas.  

- En cykelpool ska tillhandahållas. Minst en lastcykel, en cykelkärra 

samt en besökscykel per 25 lägenheter ska finnas.  
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Förbättrade cykelfaciliteter för kontor och andra verksamheter 
- Skapa cykelparkering av mycket hög standard. Cykelparkeringen ska 

vara väderskyddad, belyst och erbjuda goda möjligheter att låsa fast 

cykeln ram.  

- Erbjuda lånecyklar till anställda och besökare.  

- Eluttag bör finnas för laddning av elcyklar alternativt låsbara skåp 

med ladd uttag.  

 

- Omklädningsrum med dusch och skåp ska finnas. 

Prioritera kollektivtrafik boende 
- Information om kollektivtrafikavgångar i fastigheten, genom till 

exempel dynamisk realtidsinformation. 

- Upprättande av en mobilitetsplan för fastigheten som ska beskriva hur 

boende ska lösa sin mobilitet i vardagen. Det är av mycket stor vikt att 

fastighetsägaren i sin marknadsföring poängterar att parkering finns i 

mycket liten utsträckning i fastigheten.  

- Fastigheten är belägen mindre än 200 m från viktig kollektivtrafiknod. 

Prioritera kollektivtrafik för kontor och andra verksamheter 
- Erbjudande till alla anställda om subventionerat årskort med JLT de 

tre första åren.  

- Information om kollektivtrafikavgångar i fastigheten.  

- Upprättande av en mobilitetsplan som ska beskriva hur verksamma i 

fastigheten ska lösa sin mobilitet. Det är av mycket stor vikt att fastig-

hetsägaren i sin marknadsföring poängterar att parkering finns i 

mycket liten utsträckning i fastigheten.  

- Fastigheten är belägen mindre än 200 m från viktig kollektivtrafiknod. 

Samnyttjande  
Om en fastighet eller intilliggande fastigheter består av olika verksamheter 

men har tillgång till samma parkeringsplatser kan samnyttjande av parkerings-

platser godkännas. Detta ger en mindre mängd parkeringsplatser än om alla 

verksamheters parkeringsbehov ses för sig och därefter adderas. Detta kräver 

dock att fastighetsägaren har god kännedom om verksamheternas beläggning 

under olika tider på dygnet och veckan och avdraget kan göras från fall till fall 

där det högsta parkeringsbehovet blir dimensionerande.  

Ytterligare en form av samnyttjande kan vara gemensamma parkerings-

lösningar utanför den egna fastigheten. Syftet med en gemensam lösning bör 

vara att minska biltrafiken inom det enskilda kvarteret varför det är viktigt att 

gemensamma parkeringslösningar placeras så att söktrafiken minimeras. Den 

reduktion av parkeringsnormen som kan ett projekt kan tillgodoräkna sig ökar 

ju längre avstånd mellan fastigheten och den gemensamma parkerings-

lösningen som kan accepteras.   

Om boende- och/eller verksamhetsparkering kan vara öppen för allmänheten 

delar av dygnet kan även det ge en reduktion av parkeringstalet. 

  

93



 16 ( 16 ) 
  Riktlinje för parkering Värnamo kommun 

 

Parkeringsavgifter 
Det finns en särskild lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upp-

låtelser av offentlig plats, m.m. (SFS nr. 1957:259) som reglerar kommu-

nernas möjlighet att ta ut avgift för parkering. Denna säger att ”I den om-

fattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning för 

rätten att parkera”. Bestämmelsen innebär att alla trafikanter ska behandlas 

lika och betala avgift enligt samma villkor. De enda undantag som en 

kommun kan besluta om gäller för nyttoparkering, boendeparkering eller 

rörelsehindrade. Det finns inte möjlighet att göra undantag för motorcykel 

eller mopedklass I.  

Avgifterna skall vara differentierade och vara högst inom zon 1. Korttids-

parkering för handeln skall särskilt beaktas.  

Avgiftsnivån beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Organisation och ansvar  
Detta dokument ägs av Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltas under 

mandatperioderna av Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fritids- 

förvaltningen. Riktlinjen är vägledande i Värnamo kommuns 

samhällsplanering och lovgivning.  

 

Uppföljning  
Riktlinjen är ett levande dokument och ställning bör tas under varje mandat-

period om dess aktualitet. Ställningstagande till riktlinjens aktualitet ska tas av 

kommunfullmäktige under de första 24 månaderna av ny mandatperiod. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om mindre uppdateringar och 

justeringar vid behov.  

Beroende på omvärldsfaktorer som nya eller förtydligade krav på Värnamo 

kommun, avvikande befolkningstillväxt mot tidigare prognoser eller andra 

saker som vi idag inte kunnat förutse kan en revidering genomföras även 

under en mandatperiod. 
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Reglemente 
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter. 

Policy 
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området. 

Plan 
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. 

Åtgärdsplan 
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 

96



 3 ( 13 ) 
  Riktlinje för parkering Värnamo kommun 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Syfte ........................................................................................................................................................ 4 

Avgränsning ............................................................................................................................................ 5 

Genomförande ......................................................................................................................................... 5 

Varför behövs en riktlinje för parkering? ................................................................................................ 5 

Parkering och ekonomi ........................................................................................................................ 5 

Tillgång till parkering och parkeringsavgifter på allmän platsmark ....................................................... 7 

Parkeringsnorm ....................................................................................................................................... 8 

Zonkarta .............................................................................................................................................. 8 

Utgångspunkter för beräkning av parkeringsbehov ............................................................................ 8 

Cykelparkeringsnorm .............................................................................................................................. 9 

Bostäder ............................................................................................................................................... 9 

Detaljplanering .................................................................................................................................... 9 

Verksamheter..................................................................................................................................... 10 

Bilparkeringsnorm ................................................................................................................................. 11 

Bostäder ............................................................................................................................................. 11 

Detaljplanering .................................................................................................................................. 11 

Verksamheter..................................................................................................................................... 12 

Övriga kategorier ............................................................................................................................... 12 

Rekommendationer ............................................................................................................................... 12 

Plats för rörelsehindrad ..................................................................................................................... 12 

Förberedelse för laddning av elbil ..................................................................................................... 12 

Plats för cykelkärror vid förskola och skola ...................................................................................... 12 

Parkeringsavgifter ................................................................................................................................. 13 

Organisation och ansvar ........................................................................................................................ 13 

Uppföljning ........................................................................................................................................... 13 

 

  

97



 4 ( 13 ) 
  Riktlinje för parkering Värnamo kommun 

 
Inledning 
Kommunen har det övergripande ansvaret för planering av parkering inom 
kommunens gränser. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anger att en tomt 
som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Bland annat 
ska det i skälig utsträckning finnas lämpligt utrymme för parkering och lastning 
och lossning av fordon. Vad skälig utsträckning är regleras inte i lagen utan 
bestäms i första hand med stöd av riktlinjer för parkering som kommunen antar, 
vilket denna riktlinje för parkering utgör.   

Det är dock den enskilda fastighetsägarens ansvar att tillgodose det behov av 
parkering, som kommunen bedömer att fastighetens användning ger upphov 
till. Det vill säga att det inte är kommunens ansvar att ordna parkering, om inte 
kommunen själv är fastighetsägare, till exempel för skolor, förskolor och 
fritidsanläggningar. 

För att arbeta med stadsförtätning krävs en tydlig koppling mellan mobilitet, 
tillgänglighet och parkering. Därför är inriktningen att, i de förtätade områdena, 
prioritera de hållbara trafikslagen. Parkering kan även fungera som ett styr-
medel för att prioritera olika transportslag. 

 

Syfte 
Syftet med en riktlinje för parkering är att ge kommunens tjänstepersoner, 
politiker, byggherrar och övriga intresserade en vägledning i alla kommunala 
frågor som berör parkering. Därför är det viktigt att kommunen har en tydlig 
och förutsägbar riktlinje för hur mycket bil- och cykelparkering som kan 
behövas vid byggnation för till exempel bostäder, verksamheter, handel, för-
skolor och skolor. 

Riktlinje för parkering är utformad för att stödja en omställning mot en större 
andel hållbara transporter där tillkommande bostäder ges de antal parkerings-
platser som bedöms vara rimliga för ett långsiktigt hållbart Värnamo. Där 
parkeringstalen blir som lägst ska de hållbara trafikslagen utvecklas och vara 
fullgoda alternativ till merparten av de boendenas vardagliga resbehov. 
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Avgränsning 
Riktlinje för parkering omfattar primärt Värnamo centralort men kan 
därutöver användas i hela kommunen beroende på vilken typ av exploatering 
och/eller till- och ombyggnad det handlar om.  

Närhet, täthet och tillgänglighet som främjar stadsutvecklingen med den 
levande stadskärnan är en utgångspunkt för riktlinjerna. En konsekvens av 
detta är att de zoner med lägst parkeringstal också riktar sig till 
boenden/verksamheter som är beredda att bidra så att bilberoendet får en 
minskad betydelse. 

 

Genomförande  
Riktlinje för parkering har arbetats fram genom att lära av andra kommuner 
som bygger attraktiv stad samt hur nuläget ser ut i Värnamo. Med nuläget 
menas i huvudsak tillgången och utnyttjandegraden av de kommunalägda 
parkeringsplatserna.  

 

Varför behövs en riktlinje för parkering?  
En tydlig riktlinje för parkering med tillhörande ställningstaganden kring 
avgiftsbeläggning uttrycker kommunens viljeinriktning om vad som ska 
prioriteras i stadsrummet. I och med att konkurrensen om stadens mark ökar 
blir det alltmer viktigt för kommunen att skapa en mer effektiv och väl 
fungerande parkeringsmarknad. Det blir därmed viktigt för kommunen att 
skapa balans mellan behov, utbud, tillgänglighet och kostnad för parkering, då 
detta påverkar såväl bilinnehavet som körsträckor och val av färdmedel. 
Parkeringsfrågan blir således en viktig faktor för stadsutvecklingen eftersom 
den påverkar markanvändningen, förutsättningar för ett hållbart resande och 
möjligheten att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Riktlinje för parkering är det 
samlade dokumentet, där vägledning finns om hur bil- och cykelparkering ska 
lösas vid ny exploatering och vid bygglovgivning.  

Parkering och ekonomi 
Alla parkeringar är förknippade med fasta- och rörliga kostnader i form av 
investerings-, drifts- och underhållskostnader. Intäkter, främst genom parke-
ringsavgifter, kan täcka delar eller hela dess kostnader. Utifrån kostnadernas 
totala omfattning och efterfrågan på dessa platser avgörs hur hög 
självfinansieringsgrad parkeringsytorna kan uppnå.  

Det vanligaste är att parkering finansieras antingen genom skattemedel 
och/eller via bostads- eller lokalhyra, eftersom självfinansieringsgraden 
generellt är låg. Detta bidrar bland annat till att exploatörer föredrar lägre 
parkeringstal samt att den fria marknaden sällan exploaterar parkeringshus på 
eller under mark.  
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Hur parkeringskostnader hanteras i detaljplanering och byggande kan även 
påverka den sociala sammanhållningen. Parkeringskostnader som läggs på till 
exempel en bostadsrättsförening och inte betalas av användaren riskerar att 
leda till priser som utestänger kapitalsvaga och ”lånesvaga” grupper från ny-
byggda bostäder.  

Att exploatera på centralt belägna markparkeringar är likaså förknippat med 
ekonomi. En efterfrågad yta med låga eller obefintliga intäkter kan växlas upp 
till nya bostäder och eller verksamhetsytor som ger fastighetsägaren 
incitament att omvandla ytan. Det som är viktigt när exploatören vill hålla ner 
parkeringstalen är att de inte hänvisar de boendes bilar till parkering på allmän 
platsmark. Enda sättet om fler ska bo centralt är att den totala andelen bilresor 
i området minskar. Hela tanken, ekvationen, med stadsförtätning bygger på 
närhet, täthet och ökad tillgänglighet. Detta måste framgå och syfta till lägre 
bilberoende och bilinnehav för de som potentiellt ska bo i dessa delar av 
staden. Ett omvänt synsätt, dvs. att fler bor på samma yta med bibehållet eller 
ökat bilinnehav, förstärker de negativa konsekvenser och motverkar allt 
förtätningsstrategin syftar till. 
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Tillgång till parkering och parkeringsavgifter 
på allmän platsmark  
I PBL definieras vad som utgör allmän platsmark respektive kvartersmark.  

 Allmän platsmark (eller gatumark) är gata, väg, park, torg eller annat 
område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. 
Markens ändamål anges i detaljplan eller områdesbestämmelse. För 
allmän plats anges markens ändamål som exempelvis gata/väg och 
parkering föreskrivs med lokal trafikföreskrift.  

 Kvartersmark (eller tomtmark) definieras enligt plan- och bygglagen 
som ”mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller 
vattenområde”, exempelvis anges ändamålet parkering. 

För att inte riskera att de boende väljer att parkera på allmän platsmark, som 
kan vara gratis eller har lägre parkeringsavgift än boendeparkeringen, är det 
viktigt att kommunen tar fram en strategi för hur stadens gatumark avgifts-
beläggs. Avsaknaden av en strategi kan leda till att en spilleffekt uppstår, 
vilket innebär att arbetet med att minska bilinnehavet och biltransporterna 
riskerar att ta längre tid eller i värsta fall utebli. Genom att styra tillgång och 
närheten till bilparkering, samt parkeringsavgifter, kan andra trafikslag fram-
stå som attraktivare val för transporter. En tätorts- eller stadsdels närhet till 
kollektivtrafik eller till ett högkvalitativt gång- och cykelvägnät torde styra 
tillgången till och eventuella avgifter på parkeringsplatser på allmän 
platsmark. 

Differentiering av avgifterna med höga parkeringsavgifter i centrumområden 
och successivt minskande parkeringsavgifter längre från centrum, gör att den 
synliga kostnaden för biltrafiken kan hamna i nivå med kostnaden för kollek-
tivtrafik, vilket leder till ökad konkurrenskraft för kollektivtrafiken. Att 
minska antalet bilparkeringsplatser i närheten av målpunkternas entréer leder 
till att andra trafikslag blir tidsmässigt mer konkurrenskraftiga. Denna strategi 
leder också till att de tidigare parkeringsytorna kan användas för att skapa 
attraktiva mötesplatser, välkomnande entréer eller till cykelparkering. 
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Parkeringsnorm 
Zonkarta 

 

Figur 1 Zonkarta med zon 1-4 markerade. 

Utgångspunkter för beräkning av parkeringsbehov 
Parkeringsnormen är baserad på parkeringsbehov per lägenhetstyp för bo-
städer och antal platser per 1000 m2 BTA för övriga verksamheter. I tidiga 
skeden som detaljplaneläggning när det exakta antalet lägenheter inte är känt 
kan även antal platser per 1000 m2 BTA användas. I de fall antal lägenheter 
och fördelning av lägenheter är kända bör beräkningen utgå från detta. 
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I tidiga skeden som detaljplaneskeden ska parkeringsnormen användas för att 
beräkna att tillräckligt utrymme finns för parkering i förhållande till föreslagen 
exploatering. Samtidigt ska normen ge förutsägbara förutsättningar för 
reduktion av antalet platser i de fall där det kan vara aktuellt.  

Eftersom projekt kan förändras både till utformning och antal lägenheter är det 
dock först vid bygglovprövningen som det slutgiltiga behovet av parkering 
fastslås. Det är därför viktigt att vara medveten om att behovet av parkering 
kan komma att växa eller minska mellan detaljplaneläggning och bygglov. 

 

Cykelparkeringsnorm 
Den cykelparkering som ska skapas ska vara tydligt definierad och möjlighet 
att låsa fast cykelns ram ska finnas på samtliga platser. 

Bostäder  
Parkeringstalen anger minsta antal cykelplatser per bostad. 

Bostäder Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Studentbostad 1,5 1,5 1,5 1,5 

1 Rok 1,5 1,5 1,5 1,5 

2 Rok 2,5 2,5 2,5 2,5 

3 Rok  3 3 3 4 

4 Rok eller fler 4 4 5 5 

Äldreboende 0,3 0,3 0,3 0,3 

Enbostadshus – egen parkering1 2 2 2 2 

1 Boende i enbostadshus med parkering på egen tomt anlägger själv sin cykel-
parkering i lämplig omfattning, dock alltid minst 2 platser. 

Detaljplanering 
Vid detaljplaneläggning när antalet lägenheter och lägenhetsfördelningen inte 
är känd kan en utgångspunkt vara 30 cykelplatser per 1000 m2 BTA, vilket ut-
går från ett antagande om en vanlig lägenhetsfördelning nationellt. I de fall 
antal lägenheter och fördelning av lägenheter är kända bör beräkningen utgå 
från detta. 
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Verksamheter  
Parkeringstalen anger minsta antal cykelplatser per 1 000 m2 BTA. Antalet 
platser avser verksamheternas samlade behov, dvs både för anställda och be-
sök. 

Verksamheter Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Kontor 17 17 12 10 

Handel, service eller restaurang 
i bottenvåningen 

12 12 12 12 

Handel, egen fastighet 20 20 20 20 

Restaurang egen fastighet 25 25 20 15 

Hotell, vandrarhem 6 6 6 6 

Förskola 2 15 15 15 15 

Grundskola 2 65 65 65 65 

Gymnasium och eftergymnasial 
utbildning 

65 65 65 65 

Lager 2 2 2 2 

Industri 10 10 10 8 

Vårdcentral och sjukhus i egen 
fastighet 

40 40 30 25 

2 Vid förskolor och grundskolor bör finnas minst två platser för cykelkärror och last-
cyklar.  

Som riktlinje för cykelparkering vid kollektivtrafikhållplats kan användas 5-10 
cykelplatser per 100 påstigande vid busshållplats samt 15-20 cykelplatser per 
100 påstigande vid spårbunden station. 
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Bilparkeringsnorm  
Bostäder  
Parkeringstalen anger minsta antal bilplatser per bostad 

Bostäder Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Studentbostad 0,2 0,2 0,2 0,2 

1 Rok 0,4 0,4 0,5 0,5 

2 Rok 0,6 0,7 0,8 0,9 

3 Rok  0,8 0,9 1 1,2 

4 Rok eller fler 0,9 1 1,2 1,4 

Äldreboende 0,1 0,2 0,3 0,4 

Enbostadshus – egen parkering 3 

eller gemensam bilparkering 
på ex. samfällighet etc. 

1 1 24 2 

Talen är inklusive besöksparkering, vilket är beräknat med 0,1 plats per lägenhet. 
3 Boende i enbostadshus med parkering på egen tomt anlägger själv sin bilparkering i 
lämplig omfattning.  
4 vid samfälld parkering gäller 1,5 plats per bostad 

 

Detaljplanering 
Vid detaljplaneläggning när antalet lägenheter och lägenhetsfördelningen inte 
är känd kan en utgångspunkt vara följande antal platser per 1000 m2 BTA: 

Markanvändning Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Bostäder 8 9 10 12 

 

Talen bygger på ett antagande om ungefärlig lägenhetsfördelning i nivå med 
genomsnittet nationellt. I de fall antal lägenheter och fördelning av lägenheter 
är kända bör beräkningen utgå från detta. 

  

105



 12 ( 13 ) 
  Riktlinje för parkering Värnamo kommun 

 

Verksamheter  
Parkeringstalen anger minsta antal bilplatser per 1 000 m2 BTA. 

Verksamheter Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Kontor 5 7 12 18 

Handel, service eller restaurang 
i bottenvåningen 

12 16 16 20 

Handel, egen fastighet 15 18 24 29 

Restaurang egen fastighet 8 12 20 24 

Hotell, vandrarhem 4 5 8 10 

Förskola, friliggande  3 3 5 5 

Grundskola  3 4 5 6 

Gymnasium och eftergymnasial 
utbildning 

4 5 7 7 

Lager 2 3 4 6 

Industri 2 3 7 10 

Vårdcentral och sjukhus i egen 
fastighet 

15 18 24 29 

 

Övriga kategorier  
Kategorier som saknas i tabellerna kräver särskild utredning vid varje enskilt 
tillfälle. Det kan gälla till exempel idrottsanläggning, biograf, religiös 
samlingslokal, museum, kulturhus, teater m.fl. där variationen inom varje 
kategori kan vara mycket stor. 

 

Rekommendationer  
Plats för rörelsehindrad  
Vid nyproduktion är rekommendationen att ca 3–5% av parkeringsutbudet 
består av plats för rörelsehindrad, dock alltid minst 1 plats.  

Förberedelse för laddning av elbil  
Laddning av elfordon är ett egenskapskrav enligt PBL. Vilka byggnader som 
ska ha utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning 
framgår av plan- och byggförordningen, PBF. 

Plats för cykelkärror vid förskola och skola 
Vid förskolor och skolor bör finnas minst två platser för cykelkärror och 
lastcyklar. 
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Parkeringsavgifter 
Det finns en särskild lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upp-
låtelser av offentlig plats, m.m. (SFS nr. 1957:259) som reglerar kommu-
nernas möjlighet att ta ut avgift för parkering. Denna säger att ”I den om-
fattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning för 
rätten att parkera”. Bestämmelsen innebär att alla trafikanter ska behandlas 
lika och betala avgift enligt samma villkor. De enda undantag som en 
kommun kan besluta om gäller för nyttoparkering, boendeparkering eller 
rörelsehindrade. Det finns inte möjlighet att göra undantag för motorcykel 
eller mopedklass I.  

Avgifterna skall vara differentierade och vara högst inom zon 1. Korttids-
parkering för handeln skall särskilt beaktas.  

Avgiftsnivån beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Organisation och ansvar  
Detta dokument ägs av Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltas under 
mandatperioderna av Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fritids- 
förvaltningen. Riktlinjen är vägledande i Värnamo kommuns 
samhällsplanering och lovgivning.  

 

Uppföljning  
Riktlinjen är ett levande dokument och ställning ska tas under varje mandat-
period om dess aktualitet. Ställningstagande till riktlinjens aktualitet ska tas av 
kommunfullmäktige under de första 24 månaderna av ny mandatperiod. 
Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om mindre uppdateringar och 
justeringar vid behov.  

Beroende på omvärldsfaktorer som nya eller förtydligade krav på Värnamo 
kommun, avvikande befolkningstillväxt mot tidigare prognoser eller andra 
saker som vi idag inte kunnat förutse kan en revidering genomföras även 
under en mandatperiod. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-05   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2023.738
  

  

 

 1 (1) 
 

Motion - arbetsskor 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna har lämnat in en motion gällande 
arbetsskor. I motionen föreslår Socialdemokraterna  

att personalen inom vård, omsorg, förskola, skola och 
fritidshem som har rätt till arbetskläder även erbjuds fria 
arbetsskor. Samt 

att ge HR tillsammans med berörda förvaltningar i uppdrag för 
att titta på när och hur detta kan vara möjligt att införa. 

HR-avdelningen har i samråd med förvaltningscheferna på 
berörda förvaltningar tagit fram detta underlag. 

I barn- och utbildningsförvaltningen erbjuds idag skyddsskor till 
de medarbetare där krav på detta finns till exempel yrkeslärare. 
Utifrån arbetsmiljöperspektiv finns inga ytterligare skäl till att 
erbjuda skyddsskor i någon av de berörda förvaltningarna.   

Inom vård och omsorg har medarbetare i dag arbetskläder 
utifrån vårdhygieniska skäl, inte av arbetsmiljöperspektiv. Det 
bedöms inte att det finns några vårdhygieniska skäl för att skor 
ska tillhandahållas av arbetsgivaren.  

Värnamo kommuns bedömning är att den typ av skor som 
hänvisas till i motionen skulle innebära att medarbetaren 
förmånsbeskattas. Omsorgsnämndens ordförande har i en 
interpellation ställd av Vänsterpartiet angett att 
omsorgsnämnden kommer att ta upp frågan för diskussion om 
skattereglerna ändras. (Kf 2023-03-30, § 34). 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige. 

Att avslå motionen 

Åsa Johansson Ulf Svensson 
HR-Chef Kommundirektör 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2023-10-17   

Justerare  

§ 315 Dnr: KS.2023.738 
 
Motion - arbetsskor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera motionen till HR-avdelningen, samt 
att yttrande i ärendet ska ges in till kommunstyrelsen senast  

                             8 januari 2023.  
    
  
Ärendebeskrivning 
Anetté Myrvold (S), Jörgen Ståhl (S) och Mikael Andersson (S) 
har inkommit med en motion angående fria arbetsskor till 
personal inom vissa verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2023, § 147 att 
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 

Yrkanden 
Ordförande yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att 
kommunstyrelsen ska besluta                                                           
att remittera motionen till HR- avdelningen, samt                         
att yttrande i ärendet ska ges in till kommunstyrelsen senast       
8 januari 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen 
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Fria arbetsskor borde vara självklart! 
 
Personer som arbetar inom vård, omsorg och skola går och står mycket i arbetet. Det 
är ofta utsatta för belastningsbesvär och skador i fötter, knän, ben, höfter samt rygg. 
Det kan även finnas andra risker i arbetsmiljön som tunga och vassa föremål, smitta, 
kemikalier och halka. 
 
Arbetsskor behöver förebygga de här riskerna, bland annat genom att vara 
ergonomiska och stötdämpande.  
 
Arbetsgivaren är skyldig att genomföra ett löpande systematiskt arbetsmiljöarbete på 
varje arbetsplats tillsammans med skyddsombud. I det här arbetet bör även 
ändamålsenliga arbetsskor och arbetskläder ingå. 
 
Personalen inom vård, omsorg, förskola och skola arbetar nära andra människor de 
är utsatta för högre smittorisker jämfört med andra yrkesgrupper. 
Smittor sprids via skor och kläder därför är det bra att använda kläder som stannar 
på arbetsplatsen när arbetsplatsen är slut för att minska smittspridningen i samhället. 
 
Arbetsskor slits mycket eftersom man går och står mycket i sitt arbete och många 
arbetar dessutom utomhus och behöver skydd mot smuts, kyla, väder och vind.  
 
Skatteverket har en rad regler som man behöver följa för att undvika 
förmånsbeskattning. Arbetsgivaren ska tillhandahålla skorna för att personalen ska 
använda de i tjänsten och de får inte använda dom privat. Skorna ska vara anpassade 
till yrket och vara obligatoriska att använda i arbetet. De ska också vara märkta med 
arbetsgivarens logotyp. 
 
ALLA, ovasett kön, behöver en bra arbetsutrustning. Det är hög tid att införa gratis 
arbetsskor i vård, omsorg, förskola och skola! Ett steg i rätt riktning i arbetet med att 
vara en attraktiv arbetsgivare!  
 
Mot bakgrund av ovan föreslår vi Socialdemokrater 
 
att personalen inom vård, omsorg , förskola, skola och fritidshem som har rätt till 
arbetskläder även erbjuds fria arbetsskor. Samt 
att ge HR tillsammans med berörda förvaltningar i uppdrag för att titta på när och 
hur detta kan vara möjligt att införa.  
 
 
Socialdemokraterna genom  Anetté Myrvold,  Jörgen Ståhl och Mikael Andersson 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2023-12-14   

Justerare  

§ 234 Dnr: KS.2023.968 
 
Motion - vänort i Ukraina 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Fjodor Eklund (V) och Emina Dautovic (V) har skickat in en 
motion angående att utreda möjligheten för kommunen att ha en 
ukrainsk vänort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Motion till kommunfullmäktige i Värnamo

Motion angående att utreda möjligheten för vår kommun att ha en ukrainsk vänort

Sedan den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 har det lokala arbetet med 
organisering och krisberedskap intensifierats kraftigt i ukrainska städer och kommuner. 
Ukraina har även uttryckt en stark vilja att närma sig Sverige och andra europeiska länder, att 
stärka sin demokrati och bekämpa den korruption som finns i landet. Samtidigt har svenska 
kommuner insett sin egen bristfälliga krisberedskap och att det på många sätt fattas 
åtgärdsplaner om en kris skulle inträffa i Sverige.

SALAR International1 (Swedish Association of Local Authorities and Regions  ) är en del av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) som arbetar med utbyte mellan Sverige och andra 
delar av världen när det kommer till demokrati och lokal styrning. För utbyte med Ukraina 
finns ”United 4 Ukraine” med fokus på demokratiskt utbyte och hjälp till återuppbyggnad av 
krigsdrabbade städer.

Det finns också en djupare mening med vänortsutbytet med städer och kommuner i Ukraina. 
Efter kriget, vilket enligt våra förhoppningar slutar med att den ryska invasionen har slagits 
tillbaka, behöver Ukraina utveckla det civila samhället och stärka den lokala demokratin. Ett 
Ukraina som integreras med övriga Europa på olika sätt har en mycket bättre möjlighet att 
utveckla demokratin och bekämpa korruptionen.

För att stärka vår egen kommuns kännedom om krisberedskap och bidra till att ukrainska 
städer utveckla sin demokratiska förmåga är ett vänortsutbyte i Ukraina en ”win-win-
situation” för båda ländernas befolkningar.

Därför föreslår vi:
Att utreda möjligheten att genom SALAR International etablera kontakt med en ukrainsk 
vänort.

Värnamo 2023-02-01 
Emina Dautovic (V) 
Fjodor Eklund (V) 

1 https://salarinternational.se/
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Sammanträdesschema 2024 
Grön text= ny text, Röd text= text som tas bort 

 
STYRELSE/NÄMND 

 
JAN 

 
FEB 

 
MAR 

 
APR 

 
MAJ 

 
JUNI 

  
AUG 

 
SEP 

 
OKT 

 
NOV 

 
DEC 

 
TID 

 
Kommunfullmäktige 

25 29 27 25 30 19*  29 26 31 28 19 18.00 

 
Kommunstyrelsen 

16 6, 20 5, 19 2,16 7,21 4,18  20 3,17 1,15 5,19 3,17  9.30 

 
Näringsutskottet 

             

  
Kommunrevisionen 

             

 
Teknik- och 
fritidsnämnden 

             

Barn- och 
utbildningsnämnden 

             

 
Kulturnämnden 

             

 
Medborgarnämnden 

             

 
Sociala utskottet 

             

Samhällsbyggnads-
nämnden 

             

 
Omsorgsnämnden  

             

 
Servicenämnden 

             

                   
Ks-strategi 20/2 5/3, 21/5, 3/9 och 19/11 
*Kommunfullmäktige den 19 juni börjar kl. 14.00 pga. budgetärendena. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2024-01-09   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.2024.14
  

  

 

 1 (1) 
 

Begränsningar uttag resultatfonder 

Ärendebeskrivning 

Enligt Reglemente för nämndernas resultatfonder antaget av 
kommunfullmäktige 2023-04-27, §72, kan nämnderna själva 
besluta att lyfta medel ur sina resultatfonder. Den årliga 
maximala uttagsnivån varierar mellan 500 000 kronor och 
3 000 000 kronor beroende på nämndens storlek enligt erhållen 
nettoårsbudget. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att då prognoser/budget visar 
lägre resultat än det övergripande ekonomiska målet för det 
enskilda året besluta om lägre nivåer än de som annars gäller. 

Med anledning av det osäkra ekonomiska läget föreslås att 
nämnderna tills vidare under 2024 inte får lyfta några medel ur 
sina resultatfonder utan kommunstyrelsens godkännande. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att nämnderna under 2024 inte får lyfta medel ur sina 
resultatfonder utan godkännande av kommunstyrelsen. 

Johanna Svensson Monica Karlsson 
Ekonomichef Budgetsamordnare 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Teknik- och fritidsnämnden 2023-12-12   

Justerare  

§ 244 Dnr: TFN.2023.215 
 
Information om kompletterande utredning av 
viadukten, reversibelt körfält 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  godkänna informationen samt  
att  lämna informationen till kommunstyrelsen. 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2 maj 2023 att uppdra åt teknik- 
och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden 
att utreda möjligheterna för att kunna trafikera viadukten med ett 
reversibelt körfält för kollektivtrafik. Utredningen ska visa hur 
länge en sådan lösning skulle kunna fungera med hänsyn till 
Viaduktens nuvarande kondition, vilka åtgärder som krävs samt 
vilka kostnader som bedöms uppstå.  
 
Utredningen genomfördes under hösten 2023 med hjälp av 
specialistkonsulter. Utredningen visar att det inte är möjligt att 
trafikera bron med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. För 
att möjliggöra trafikering med bussar krävs omfattande 
reparationer samt en förstärkning av brobaneplattan. Att åtgärda 
bron blir kostsamt i förhållande till den förväntade kvarvarande 
livslängden. Utredningen rekommenderar att en ny bro byggs.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 
att  godkänna informationen samt  
att  lämna informationen till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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1 Bakgrund
Viadukten över järnväg i Värnamo är en kontinuerlig balkbro av armerad betong i 15 spann.
Spännvidderna är 10,5 + 9x12,5 + 25,3 + 3x14,2 + 12,8 m. Där spannet 25,3 m utgör spann
över järnväg. Brobredd är 10 m bestående av gångbana 1,5 m + vägbana 7,0 m + gångbana
1,5 m.

Nybyggnadsår är omkring 1935.

En bärighetsberäkning har genomförts i april 2020. Resultatet visar att bron har en bärighet:

Längsled: Axel/Boggi = 8/8 ton
Tvärled: Axel/Boggi = 1/2 ton

Det är momentkapaciteten i överkant som är avgörande både för längs- och tvärled.

Bron har sedan en tid tillbaka enbart varit öppen för gång och cykeltrafik.

Frågan om Viadukten med ett reversibelt körfält för buss har aktualiserats. Ett reversibelt
körfält styrs genom trafikljus i vardera ända av Viadukten. Trafiksignalerna styrs i sin tur via
GPS och det är möjligt att även ge Räddningstjänsten prioritet att trafikera förbindelsen vid
behov.

Denna utredning ska visa om det är möjligt att trafikera befintlig Viadukt med kollektivtrafik i
ett reversibelt körfält.

2 Underlag
- Bärighetsberäkning SWECO 2020-04-30, reviderad 2023-09-07
- Inspektionsprotokoll i BaTMan Sandahls Entreprenad 2020-05-20
- Kostnadskalkyl Viaduktbron Värnamo SWECO 2020-06-22
- Teknisk rapport Viadukten i Värnamo Kiwa 2020-10-05
- PM Ny central förbindelse i Värnamo WSP 2023-05-11
- Ritningar från när bron byggdes
- A-prislista för broåtgärder 2023 sammanställd av Trafikverket

Bild från ovan tagen i samband med inspektionen 2020.
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3 Utredning Bussar
Bärighetsberäkning från april 2020 har kompletterats med uppgifter på bussar. Bussar
föreslås trafikera befintlig Viadukt i ett reversibelt körfält. En buss åt gången.

Körfältet har placerats på gynnsammaste läge för bron. Gynnsammaste läge har
konstaterats vara i bromitt.

Buss för Länstrafik (boggibuss motsvarande BK2) som kontrollerats har följande axellast och
axelavstånd.

Axellast: 7,5 – 8,65 – 8,65 ton.

Axelavstånd: 7,2 – 1,4 m

Beräkningen visar att bärning i längsled för buss är tillräcklig.

Däremot är bärningen i tvärled inte acceptabel.

Momentkapaciteten i överkant platta i tvärled är avgörande. Avgörande är att inlagd
armering avkortas för snabbt och att armeringen i större delen av plattan endast består av
armering med diameter 10, s-avstånd 500 mm.

Nedan beräknat dragkraftsdiagram som visar otillräcklig kapacitet.

En utökad kontroll av plattan har genomförts med ett FEM-program där bussarnas axlar
även tas upp i längsled till tvärbalkar på bron. En bättre fördelning av lasterna erhålls, men
fortfarande är kapaciteten otillräcklig. Beräkningen visar att en fördelning med ett FEM-
program och som mer motsvarar verkliga förhållanden, gör att cirka hälften av övertrampet
reduceras mot tidigare.

Nedan beräknat dragkraftsdiagram för utökad kontroll med bättre fördelning som visar
otillräcklig kapacitet.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att en förstärkning av brobaneplattan behöver utföras
för att bussar ska kunna tillåtas på bron.

4 Kostnadsbedömning
Tidigare kostnadskalkyl från 2020 används för en kostnadsbedömning. Där finns redovisat
kostnader för reparation av skador på bron samt kostnad för förstärkning av brobaneplattan.

Förstärkning av brobaneplattan bör utföras i samband med utbyte av tätskikt och beläggning
och genomföras genom en pågjutning med betong. Pågjutningen armeras för att förstärka
överkant brobaneplattan i tvärled.

Vi har hämtat kostnader från A-prislista för åtgärder 2023 som finns i BaTMan:s biblioteket
för att räkna upp kostnader från 2020.

Uppräknade kostnader till nivå 2023 görs med cirka 20 % och ger följande kostnader enligt
nedan.

Alternativ 1 = 12,6 miljoner

Alternativ 2 = 18 miljoner

Utbyte tätskikt och beläggning samt pågjutning = 5,5 miljoner

5 Rekommendation
Vår utredning visar att det inte är möjligt att trafikera bron med ett reversibelt körfält för
kollektivtrafik. För att det ska vara möjligt krävs omfattande reparationer samt en förstärkning
av brobaneplattan.

Att åtgärda bron blir kostsamt i förhållande till den förväntade kvarvarande livslängden, se
kostnadsbedömning ovan. Erfarenheter från liknande projekt är att återkommande reparation
kommer krävas även i framtiden.

Vi ser heller ingen enkel och mindre kostsam lösning för att tillfälligt tillåta bussar att trafikera
bron.

En ny bro rekommenderas därför.
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SAMMANFATTNING

Bärighetsutredning av Viadukt över Värnamo Bangård ger följande resultat.
EG A / EG B avser färd i eget körfält och EG Am / EG Bm avser färd i vägbanemitt.

Även fordon buss med axellast 75.0 – 2x86.5 kN och axelavstånd 7.20 – 1.40 m studeras.

Längsled – Eget körfält

Huvudbalk

Momentkapacitet  EG A = 80 kN *) EG Am = 80 kN *)         Buss tillåten.
 EG B = 120 kN *) EG Bm = 120 kN *)

Tvärkraftskapacitet  EG A > 500 kN
 EG B = 409 kN

*) Diverse mindre övertramp i överkant för Mmin kring fältmitt.

Tvärled – Brobaneplatta mellan huvudbalkar

Momentkapacitet  EG A = 7 kN EG Am = 9 kN          Buss EJ tillåten
 EG B = 10 kN EG Bm = 13 kN          (övertramp > 100 %)

Tvärkraftskapacitet  EG A = 88 kN
 EG B = 146 kN

Tvärled - Konsol

Momentkapacitet  EG A = 81 kN
 EG B = 99 kN

Tvärkraftskapacitet  EG A = 65 kN
 EG B = 118 kN

Sammanfattning för hela bron

Brons bärförmåga är tillräcklig för trafiklast EG A/B = 7/10 kN i eget körfält och EG Am/Bm = 9/13 kN
I vägbanemitt. Fordon buss kan inte tillåtas på bron (övertramp > 100 %).

Brobaneplattan mellan huvudbalkarna är dimensionerande, armeringen i överkant avkortas alldeles för
tidigt och täcker inte erforderligt behov.
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Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

1     Förutsättningar

Beräkningen avser bärighetsutredning av överbyggnaden till Viadukt över Värnamo bangård, med avseende på moment och
tvärkraft. Endast västra delen av bron ska räknas i första skedet.

Västra bron är utformade som en slakarmerad balkbro i fyra spann. Teoretisk spännvidd är 12.800 + 2 x 14.180 + 12.800 m
och fri brobredd 7.0 m för vägtrafik med 2 x 1.5 m avskild gång- och cykelbana på vadera sida. Bron är ursprungligen beräknad för
trafiklast 3 filer 12 tons motorfordon enligt 1931 års järnbestämmelser.

Bärighetsutredningen av bron utförs enligt TDOK 2013:0267, version 5.0. Mått och armering enligt befintliga ritningar.

1.2     Säkerhetsklass

Överbyggnad: Sk 2 ger γn 1.1:=

1.3    Material

Betong

σB28-värde är angivet på ritning. σB28 > 300 kg/cm2 för överbyggnad och σB28 > 350 kg/cm2 för pelare, vilket motsvarar K25
respektive K30 enligt 1.3.2.1.3 TDOK 2013:0267. Hållfasthetsvärdena justeras därefter i enlighet med 1.3.2.1.2 TDOK 2013:0267.

γc 1.5:= enligt Tabell 2.1 SS-EN 1992-1-1

Pelare

fcck 21.5MPa:= fctk 1.60MPa:= Eck 30.0MPa:= γbtg 24
kN

m3
:=

Överbyggnad

fcck 18.0MPa:= fctk 1.40MPa:= Eck 28.5MPa:=

fcck.just 1.15 fcck× 2 MPa×- 18.70 MPa×=:=

K x( ) linterp
18

21.5

æ
ç
è

ö
÷
ø

25

30

æ
ç
è

ö
÷
ø

, x,
é
ê
ë

ù
ú
û

:= K 18.70( ) 26.00=

fctk.just x( ) linterp
25

30

æ
ç
è

ö
÷
ø

1.40MPa

1.60MPa

æ
ç
è

ö
÷
ø

, x,
é
ê
ë

ù
ú
û

:= fctk.just fctk.just 26.00( ) 1.44 MPa×=:=
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Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

Armeringsstål

Hållfasthetsvärde för armering angivet St 44 på ritning, materialvärden enligt Tabell 1.7 TDOK 2013:0267.

γs 1.15:= enligt Tabell 2.1 SS-EN 1992-1-1

fyk 270MPa:= Esk 200GPa:=

Beläggning: γbel.b 23
kN

m3
:= betongbeläggning ψγbel 1.2:=

Överfyllnad: γfylln 20
kN

m3
:= ψγfylln 1.0:=
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Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

1.4      Skarv och förankringslängd

Ändkrokens inverkan medtas ej på säker sida. Detta då dimensionerande snitt inte påverkas.

Vidhäftning armering

Den dimensionerande vidhäftningshållfastheten beräknas enligt SS-EN 1992-1-1, 8.4.2.

η1 1.0:= goda vidhäftningsförhållanden antas

η2 1.0:= stångdiametrar≤ 32 mm

fbd 2.25 η1× η2×
fctk.just

γc
× 2.2 MPa×=:=

Koefficienter för beräkningen av den dimensionerande förankringslängden enligt SS-EN 1992-1-1, Tab 8.2.

α1 1.0:= Rak stång i förankringsområdet

α2 1:= Utan hänsyn till täckande betongskikt, på säker sida

α3 1:= Ingen omslutande tvärarmering tillgodoräknas

α4 1:= Ingen fastsvetsad tvärarmering

α5 1:= Inget tvärtryck tillgodoräknas

α6 1:= < 25 % av stängerna skarvas i samma snitt, enl. SS-EN 1992-1-1, Tab 8.3

Armeringsdimension 16 mm

ϕ16 16mm:=

fyd
fyk
γs

234.78 MPa×=:=

Lb.rqd
ϕ16

4

fyd
fbd

× 435 mm×=:=

Lb.d α1 α2× α3× α4× α5× α6× Lb.rqd× 435 mm×=:=
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Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

Armeringsdimension 25 mm

ϕ25 25mm:=

fyd
fyk
γs

234.78 MPa×=:=

Lb.rqd
ϕ25

4

fyd
fbd

× 679 mm×=:=

Lb.d α1 α2× α3× α4× α5× α6× Lb.rqd× 679 mm×=:=

Armeringsdimension 28 mm

ϕ28 28mm:=

fyd
fyk
γs

234.78 MPa×=:=

Lb.rqd
ϕ28

4

fyd
fbd

× 761 mm×=:=

Lb.d α1 α2× α3× α4× α5× α6× Lb.rqd× 761 mm×=:=
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Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

2      System

2.1     Systemskiss

Lteor.1 12.800m:= Lteor.2 14.180m:=

Lteor.3 Lteor.2 14.180m=:= Lteor.4 Lteor.1 12.800m=:=

2.2     Tvärsnitt

h varierar mellan 750 och 1385 mm. Då osäkerhet om mått på utbytt kantbalk föreligger, väljs 400 mm i längsled (egenvikt).

Systemlinjen placeras i underkant tvärsnittet i fältmitt.

Tvärsnittsdata enligt exelblad i Bilaga 1.
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Tvärsnittskonstanter

Element Punkt h f I A I*k A*k

m m m4 m2 K= 1000
12 0.000 0.955 0.757 0.0820 1.325 82.0 1325

10.230 0.955 0.757 0.0820 1.325 82.0 1325
12.800 1.590 0.577 0.3473 1.592 347.3 1592

23 0.000 1.590 0.577 0.3473 1.592 347.3 1592
2.828 0.955 0.757 0.0820 1.325 82.0 1325

11.352 0.955 0.757 0.0820 1.325 82.0 1325
14.180 1.590 0.577 0.3473 1.592 347.3 1592

34 0.000 1.590 0.577 0.3473 1.592 347.3 1592
2.828 0.955 0.757 0.0820 1.325 82.0 1325

11.352 0.955 0.757 0.0820 1.325 82.0 1325
14.180 1.590 0.577 0.3473 1.592 347.3 1592

45 0.000 1.590 0.577 0.3473 1.592 347.3 1592
2.570 0.955 0.757 0.0820 1.325 82.0 1325

12.800 0.955 0.757 0.0820 1.325 82.0 1325

202 0.000 0.400 0.000 0.0021 0.160 2.1 160
5.540 0.400 0.000 0.0021 0.160 2.1 160

303 0.000 0.400 0.000 0.0021 0.160 2.1 160
5.520 0.400 0.000 0.0021 0.160 2.1 160

404 0.000 0.400 0.000 0.0021 0.160 2.1 160
2.790 0.400 0.000 0.0021 0.160 2.1 160
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3.   Laster

3.1   Permanenta laster

3.1.1   Egentyngd Betong: γbtg 24
kN

m3
:=

Element Punkt h b A q

m m m2 KN/m
12 0.000 1.325 31.80

10.230 1.325 31.80
12.800 1.592 38.21

23 0.000 1.592 38.21
2.828 1.325 31.80
11.312 1.325 31.80
14.140 1.592 38.21

34 0.000 1.592 38.21
2.828 1.325 31.80

11.352 1.325 31.80
14.180 1.592 38.21

45 0.000 1.592 38.21
2.570 1.325 31.80

12.800 1.325 31.80

202 0.000 0.400 0.400 0.160 3.84
5.540 0.400 0.400 0.160 3.84

303 0.000 0.400 0.400 0.160 3.84
5.520 0.400 0.400 0.160 3.84

404 0.000 0.400 0.400 0.160 3.84
2.790 0.400 0.400 0.160 3.84
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Tvärbalkar

Extra betong (utöver den som redan medräknats i tvärsnittet) för tvärbalkar. Betraktas som punktlaster i
systemberäkningen.

Ptv 0.340m 0.600× m 3.080× m γbtg× 15.08 kN×=:=

3.1.2     Beläggning och överfyllnad

GC-banornas beläggning på konsolerna försummas, beläggningstjocklek på vägbanan väljs istället på säker sida.

hc 100mm:=

bbel 3.500m:=

böf 3.500m:=

qöf hc 0.150m-( ) böf× γfylln× hc 0.150m>if

"Ingen överfyllnad på bron" hc 0.150m£if

:= qöf "Ingen överfyllnad på bron"
kN
m

×=

qbel 0.150m bbel× γbel.b× hc 0.150m>if

hc bbel× γbel.b× hc 0.150m£if

"Ingen beläggning på bron" hc 0mm=if

:= qbel 8.05
kN
m

×=

3.1.3    Räcke

qräcke 0.5
kN
m

:=
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3.2      Trafik

Dynamiskt tillskott Lm
1
4

Lteor.1 Lteor.2+ Lteor.3+ Lteor.4+( )×:=

ε
740

20 1.4
Lm
m

×+

:= ε 19.03=

    TVÅBALKSBRO FILFAKTORER

Brobredd = 7.0 m

c/c balk
RA RB

Brouppgifter:

Brobredd = 7.000 m
c/c balk = 6.580 m
Konsol = 0.210 m

Filfaktorer (två fordon 1+0.8):

dimensionerande färd i eget körfält
RB = 1.082

Filfaktorer (vägbanemitt):

dimensionerande färd i vägbanemitt
RB = 0.652 Excentr. = 1.000 m

F 1.082:= k F 1
ε

100
+

æ
ç
è

ö
÷
ø

× 1.288=:=

Fm 0.652:= km Fm 1
ε

100
+

æ
ç
è

ö
÷
ø

× 0.776=:=
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3.3   Bromslast

Vid bestämning av bromskraften bör med brolängd avses avståndet mellan närliggande fogar som inte överför
horisontalkraft enligt 2.3.2.3.1 TDOK2013:0267.

Lbroms 53.960m:= Rätlinjig interpolation mellan 170 kN och 470 kN.

Pbroms
202.22

2
101.11=:= kN / balk

Kraften antas verka i samma nivå som beläggningen:

ez 0.955m 0.100m+ 1055 mm×=:=
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4     Tvärkraft

Tvärkraftskapaciteten för huvudbalkarna kontrolleras för snitt 2dmin

Kapaciteten beräknas enligt Kapitel 6.2 SS-EN 1992-1-1. Endast halva bron betraktas mht symmetri, försumbara avvikelser
hos snittkrafterna. Snittkrafter från systemberäkning i Bilaga 2.

Snitt 2d - Spann 1-2 vänster sida

h 0.905m:= Tillhörande moment positivt

dprim 103mm:=

d h dprim- 0.802m=:=

2 d× 1.604m=

Snittkrafter:

Trafik Strafik 2 d× 0.100m+ hc+ 1.804m=:=

Egenvikt Segen 2 d× 0.45 d×- 1.243m=:= Snittkrafterna är hämtade från snitt beräknade med höjden 955 mm.
Justeras ej då tvärkraft är långt ifrån dimensionerande.

Beläggning Sbel 2 d× 1.604m=:=

Permanenta:

Vegv 111.13kN:= Negv 0.00kN:= Megv 174.99kNm:= ψγegv 1.0:=

Vbel 23.49kN:= Nbel 0.00kN:= Mbel 51.72kNm:= ψγbel 1.2:=

Vjord 0.00kN:= Njord 0.00kN:= Mjord 0.00kNm:= ψγjord 1.0:=

Vfylln 0.00kN:= Nfylln 0.00kN:= Mfylln 0.00kNm:= ψγfylln 1.0:=

Trafik:

Vbroms 6.65kN:= Nbroms 0.00kN:= Mbroms 2.40- kNm:= ψγbroms 0.7:=

VB B( ) 254.82kN
B

180kN
×:= NB B( ) 0.00kN

B
180kN

×:= MB B( ) 485.17kNm
B

180kN
×:= ψγtrafik 1.3:=

VA A( ) 123.90kN
A

120kN
×:= NA A( ) 0.00kN

A
120kN

×:= MA A( ) 235.91kNm
A

120kN
×:=
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Dimensionerande tvärkraft:

Vd.A A( ) ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+ ψγjord Vjord×+ ψγfylln Vfylln×+ ψγbroms Vbroms×+ ψγtrafik VA A( )×+:=

Vd.B B( ) ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+ ψγjord Vjord×+ ψγfylln Vfylln×+ ψγbroms Vbroms×+ ψγtrafik VB B( )×+:=

Tillhörande normalkraft:

Nd.A A( ) ψγegv Negv× ψγbel Nbel×+ ψγjord Njord×+ ψγfylln Nfylln×+ ψγbroms Nbroms×+ ψγtrafik NA A( )×+:=

Nd.B B( ) ψγegv Negv× ψγbel Nbel×+ ψγjord Njord×+ ψγfylln Nfylln×+ ψγbroms Nbroms×+ ψγtrafik NB B( )×+:=

Tillhörande moment:

Md.A A( ) ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MA A( )×+:=

Md.B B( ) ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MB B( )×+:=
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Kapacitet:

Nedbockad skjuvarmering 2 + 2  stf28    (fullt förankrade) fck fcck.just:=

VRd.s 2 2+( )
0.028m( )2

π×
4

×
fyk
γs

× cot 45deg( ) cot 45deg( ) sin 45deg( )×+( )× 987.17kN=:= ( 6.13 )

ν 0.6 1
fck

250MPa
-

æ
ç
è

ö
÷
ø

× 0.56=:= ν1 ν:=

αcw 1:= bw 0.420m:=

VRd.c.max

αcw bw× 0.9× d ν1×
fck
γc

× cot 45deg( ) cot 45deg( )+( )×

1 cot 45deg( )( )2
+

2097.99kN=:= ( 6.14 )

Inverkan av variabel effektiv höjd

Vi.A A( )
ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MA A( )×+

d
tan 0.0deg( )×:=

Vi.B B( )
ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MB B( )×+

d
tan 0.0deg( )×:=

Dimensionerande A/B-värde

A 120kN:=

Given

Vd.A A( ) Vi.A A( )-
1
γn

min VRd.s VRd.c.max,( )×= Atill.V.1 Find A( ):= Atill.V.1 561kN=

B 180kN:=

Given

Vd.B B( ) Vi.B B( )-
1
γn

min VRd.s VRd.c.max,( )×= Btill.V.1 Find B( ):= Btill.V.1 409kN=
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Snitt 2d min - Spann 1-2 höger sida

Ydmin 2.040m:= Tillhörande moment negativt

dprim 112mm:=

dmin 1.136m dprim-( ) 0.098m
Ydmin 2.020m-

0.480m
×- 1.020m=:=

2 dmin× 2.040m= Effektiv höjd är beräknad med felaktig höjd (+50mm).
Detta påverkar endast vilka snitt som snittkrafterna hämtas ifrån.
Justeras ej då tvärkraft är långt ifrån dimensionerande.

d 1.249m:= h 1.599m:= hbel 230mm:=

Yd Ydmin 0.9 d×- 0.916m=:=

dprim 136mm:=

d 1.388m dprim-( ) 0.119m
Yd 0.900m-

0.580m
×- 1.249m=:=

Snittkrafter:

Trafik Strafik 12.800m 2 dmin× 0.100m+ hc+( )- 10.560m=:=

Egenvikt Segen 12.800m 2 dmin× 0.45 d×-( )- 11.322m=:=

Beläggning Sbel 12.800m 2 dmin×- 10.760m=:=

Permanenta:

Vegv 228.47kN:= Negv 0.00kN:= Megv 403.68kNm:= ψγegv 1.0:=

Vbel 49.41kN:= Nbel 0.00kN:= Mbel 65.62kNm:= ψγbel 1.2:=

Vjord 0.00kN:= Njord 0.00kN:= Mjord 0.00kNm:= ψγjord 1.0:=

Vfylln 0.00kN:= Nfylln 0.00kN:= Mfylln 0.00kNm:= ψγfylln 1.0:=
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Trafik:

Vbroms 6.65kN:= Nbroms 230.38- kN:= Mbroms 49.23kNm:= ψγbroms 0.7:=

VB B( ) 346.93kN
B

180kN
×:= NB B( ) 0.00kN

B
180kN

×:= MB B( ) 108.17- kNm
B

180kN
×:= ψγtrafik 1.3:=

VA A( ) 139.60kN
A

120kN
×:= NA A( ) 0.00kN

A
120kN

×:= MA A( ) 157.97- kNm
A

120kN
×:=

Dimensionerande tvärkraft:

Vd.A A( ) ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+ ψγjord Vjord×+ ψγfylln Vfylln×+ ψγbroms Vbroms×+ ψγtrafik VA A( )×+:=

Vd.B B( ) ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+ ψγjord Vjord×+ ψγfylln Vfylln×+ ψγbroms Vbroms×+ ψγtrafik VB B( )×+:=

Tillhörande normalkraft:

Nd.A A( ) ψγegv Negv× ψγbel Nbel×+ ψγjord Njord×+ ψγfylln Nfylln×+ ψγbroms Nbroms×+ ψγtrafik NA A( )×+:=

Nd.B B( ) ψγegv Negv× ψγbel Nbel×+ ψγjord Njord×+ ψγfylln Nfylln×+ ψγbroms Nbroms×+ ψγtrafik NB B( )×+:=

Tillhörande moment:

Md.A A( ) ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MA A( )×+:=

Md.B B( ) ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MB B( )×+:=
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Kapacitet:

Nedbockad skjuvarmering 2 + 2 + 2 st f28    (fullt förankrade) fck fcck.just:=

VRd.s 2 2+ 2+( )
0.028m( )2

π×
4

×
fyk
γs

× cot 45deg( ) cot 45deg( ) sin 45deg( )×+( )× 1480.76kN=:= ( 6.13 )

ν 0.6 1
fck

250MPa
-

æ
ç
è

ö
÷
ø

× 0.56=:= ν1 ν:=

αcw 1:= bw 0.420m:=

VRd.c.max

αcw bw× 0.9× d ν1×
fck
γc

× cot 45deg( ) cot 45deg( )+( )×

1 cot 45deg( )( )2
+

3266.63kN=:= ( 6.14 )

Inverkan av variabel effektiv höjd

Vi.A A( )
ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MA A( )×+

d
tan 12.7deg( )×:=

Vi.B B( )
ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MB B( )×+

d
tan 12.7deg( )×:=

Dimensionerande A/B-värde

A 120kN:=

Given

Vd.A A( ) Vi.A A( )-
1
γn

min VRd.s VRd.c.max,( )×= Atill.V.2 Find A( ):= Atill.V.2 630kN=

B 180kN:=

Given

Vd.B B( ) Vi.B B( )-
1
γn

min VRd.s VRd.c.max,( )×= Btill.V.2 Find B( ):= Btill.V.2 433kN=
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Snitt 2d min - Spann 2-3 vänster sida

Ydmin 2.040m:= Tillhörande moment negativt

dprim 112mm:=

dmin 1.136m dprim-( ) 0.098m
Ydmin 2.020m-

0.480m
×- 1.020m=:=

2 dmin× 2.040m= Effektiv höjd är beräknad med felaktig höjd (+50mm).
Detta påverkar endast vilka snitt som snittkrafterna hämtas ifrån.
Justeras ej då tvärkraft är långt ifrån dimensionerande.

d 1.249m:= h 1.599m:= hbel 230mm:=

Yd Ydmin 0.9 d×- 0.916m=:=

dprim 136mm:=

d 1.388m dprim-( ) 0.119m
Yd 0.900m-

0.580m
×- 1.249m=:=

Snittkrafter:

Trafik Strafik 2 dmin× 0.100m+ hc+ 2.240m=:=

Egenvikt Segen 2 dmin× 0.45 d×- 1.478m=:=

Beläggning Sbel 2 dmin× 2.040m=:=

Permanenta:

Vegv 204.58kN:= Negv 0.00kN:= Megv 438.75kNm:= ψγegv 1.0:=

Vbel 43.87kN:= Nbel 0.00kN:= Mbel 76.91kNm:= ψγbel 1.2:=

Vjord 0.00kN:= Njord 0.00kN:= Mjord 0.00kNm:= ψγjord 1.0:=

Vfylln 0.00kN:= Nfylln 0.00kN:= Mfylln 0.00kNm:= ψγfylln 1.0:=
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Trafik:

Vbroms 12.47kN:= Nbroms 234.85- kN:= Mbroms 54.49kNm:= ψγbroms 0.7:=

VB B( ) 322.05kN
B

180kN
×:= NB B( ) 0.00kN

B
180kN

×:= MB B( ) 103.13kNm
B

180kN
×:= ψγtrafik 1.3:=

VA A( ) 134.42kN
A

120kN
×:= NA A( ) 0.00kN

A
120kN

×:= MA A( ) 163.73- kNm
A

120kN
×:=

Dimensionerande tvärkraft:

Vd.A A( ) ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+ ψγjord Vjord×+ ψγfylln Vfylln×+ ψγbroms Vbroms×+ ψγtrafik VA A( )×+:=

Vd.B B( ) ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+ ψγjord Vjord×+ ψγfylln Vfylln×+ ψγbroms Vbroms×+ ψγtrafik VB B( )×+:=

Tillhörande normalkraft:

Nd.A A( ) ψγegv Negv× ψγbel Nbel×+ ψγjord Njord×+ ψγfylln Nfylln×+ ψγbroms Nbroms×+ ψγtrafik NA A( )×+:=

Nd.B B( ) ψγegv Negv× ψγbel Nbel×+ ψγjord Njord×+ ψγfylln Nfylln×+ ψγbroms Nbroms×+ ψγtrafik NB B( )×+:=

Tillhörande moment:

Md.A A( ) ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MA A( )×+:=

Md.B B( ) ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MB B( )×+:=
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Kapacitet:

Nedbockad skjuvarmering 2 + 2 + 2 st f28    (fullt förankrade) fck fcck.just:=

VRd.s 2 2+ 2+( )
0.028m( )2

π×
4

×
fyk
γs

× cot 45deg( ) cot 45deg( ) sin 45deg( )×+( )× 1480.76kN=:= ( 6.13 )

ν 0.6 1
fck

250MPa
-

æ
ç
è

ö
÷
ø

× 0.56=:= ν1 ν:=

αcw 1:= bw 0.420m:=

VRd.c.max

αcw bw× 0.9× d ν1×
fck
γc

× cot 45deg( ) cot 45deg( )+( )×

1 cot 45deg( )( )2
+

3266.63kN=:= ( 6.14 )

Inverkan av variabel effektiv höjd

Vi.A A( )
ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MA A( )×+

d
tan 12.7deg( )×:=

Vi.B B( )
ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MB B( )×+

d
tan 12.7deg( )×:=

Dimensionerande A/B-värde

A 120kN:=

Given

Vd.A A( ) Vi.A A( )-
1
γn

min VRd.s VRd.c.max,( )×= Atill.V.3 Find A( ):= Atill.V.3 666kN=

B 180kN:=

Given

Vd.B B( ) Vi.B B( )-
1
γn

min VRd.s VRd.c.max,( )×= Btill.V.3 Find B( ):= Btill.V.3 540kN=
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Snitt 2d min - Spann 2-3 höger sida

Ydmin 2.040m:= Tillhörande moment negativt

dprim 112mm:=

dmin 1.136m dprim-( ) 0.098m
Ydmin 2.020m-

0.480m
×- 1.020m=:=

2 dmin× 2.040m= Effektiv höjd är beräknad med felaktig höjd (+50mm).
Detta påverkar endast vilka snitt som snittkrafterna hämtas ifrån.
Justeras ej då tvärkraft är långt ifrån dimensionerande.

d 1.249m:= h 1.599m:= hbel 230mm:=

Yd Ydmin 0.9 d×- 0.916m=:=

dprim 136mm:=

d 1.388m dprim-( ) 0.119m
Yd 0.900m-

0.580m
×- 1.249m=:=

Snittkrafter:

Trafik Strafik 14.180m 2 dmin× 0.100m+ hc+( )- 11.940m=:=

Egenvikt Segen 14.180m 2 dmin× 0.45 d×-( )- 12.702m=:=

Beläggning Sbel 14.180m 2 dmin×- 12.140m=:=

Permanenta:

Vegv 177.17kN:= Negv 0.00kN:= Megv 284.93kNm:= ψγegv 1.0:=

Vbel 37.43kN:= Nbel 0.00kN:= Mbel 44.39kNm:= ψγbel 1.2:=

Vjord 0.00kN:= Njord 0.00kN:= Mjord 0.00kNm:= ψγjord 1.0:=

Vfylln 0.00kN:= Nfylln 0.00kN:= Mfylln 0.00kNm:= ψγfylln 1.0:=
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Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

Trafik:

Vbroms 12.47kN:= Nbroms 133.74kN:= Mbroms 36.27kNm:= ψγbroms 0.7:=

VB B( ) 325.77kN
B

180kN
×:= NB B( ) 0.00kN

B
180kN

×:= MB B( ) 134.58kNm
B

180kN
×:= ψγtrafik 1.3:=

VA A( ) 135.58kN
A

120kN
×:= NA A( ) 0.00kN

A
120kN

×:= MA A( ) 156.93- kNm
A

120kN
×:=

Dimensionerande tvärkraft:

Vd.A A( ) ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+ ψγjord Vjord×+ ψγfylln Vfylln×+ ψγbroms Vbroms×+ ψγtrafik VA A( )×+:=

Vd.B B( ) ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+ ψγjord Vjord×+ ψγfylln Vfylln×+ ψγbroms Vbroms×+ ψγtrafik VB B( )×+:=

Tillhörande normalkraft:

Nd.A A( ) ψγegv Negv× ψγbel Nbel×+ ψγjord Njord×+ ψγfylln Nfylln×+ ψγbroms Nbroms×+ ψγtrafik NA A( )×+:=

Nd.B B( ) ψγegv Negv× ψγbel Nbel×+ ψγjord Njord×+ ψγfylln Nfylln×+ ψγbroms Nbroms×+ ψγtrafik NB B( )×+:=

Tillhörande moment:

Md.A A( ) ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MA A( )×+:=

Md.B B( ) ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MB B( )×+:=
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Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

Kapacitet:

Nedbockad skjuvarmering 2 + 2 + 2 st f28    (fullt förankrade) fck fcck.just:=

VRd.s 2 2+ 2+( )
0.028m( )2

π×
4

×
fyk
γs

× cot 45deg( ) cot 45deg( ) sin 45deg( )×+( )× 1480.76kN=:= ( 6.13 )

ν 0.6 1
fck

250MPa
-

æ
ç
è

ö
÷
ø

× 0.56=:= ν1 ν:=

αcw 1:= bw 0.420m:=

VRd.c.max

αcw bw× 0.9× d ν1×
fck
γc

× cot 45deg( ) cot 45deg( )+( )×

1 cot 45deg( )( )2
+

3266.63kN=:= ( 6.14 )

Inverkan av variabel effektiv höjd

Vi.A A( )
ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MA A( )×+

d
tan 12.7deg( )×:=

Vi.B B( )
ψγegv Megv× ψγbel Mbel×+ ψγjord Mjord×+ ψγfylln Mfylln×+ ψγbroms Mbroms×+ ψγtrafik MB B( )×+

d
tan 12.7deg( )×:=

Dimensionerande A/B-värde

A 120kN:=

Given

Vd.A A( ) Vi.A A( )-
1
γn

min VRd.s VRd.c.max,( )×= Atill.V.4 Find A( ):= Atill.V.4 665kN=

B 180kN:=

Given

Vd.B B( ) Vi.B B( )-
1
γn

min VRd.s VRd.c.max,( )×= Btill.V.4 Find B( ):= Btill.V.4 542kN=
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Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

5      Momentkapacitet

Beräkning av erforderlig dragkraftskapacitet enligt Kapitel 4, TDOK 2013:0267 och SS-EN 1992-1-1.

Brons armering mäts in från ritning och dragkraftskapaciteten beräknas. Kapaciteten jämförs sedan mot den
erforderlig dragkraft brons sammanlagda snittkrafter för moment ger. Dragkraftskurvor ritas sedan ut.
Erforderlig dragkraftskurva förskjuts sträckan al = d enligt 9.2.1.3 SS-EN 1992-1-1.

Lastkombinering av snittkrafter och beräkning av dimensionerande A/B görs i Excel. Endast halva bron beaktas
pga symmetri, försumbara avvikelser hos snittkrafterna. Snittkrafter från systemberäkning, Bilaga 2.

η 1:= λ 0.8:= gäller för fck < 50 MPa enligt Kapitel 3.1.7 SS-EN 1992-1-1
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Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

Momentekvation runt Fs

Md Fc d 0.4x-( )× Ntillh d e-( )×+:=

Fc
fck

γn γc×
bc.ök× 0.8× x:=

x 1.25d 1.25 d×( )2 Md Ntillh d e-( )×-

0.4 0.8× bc.ök×
fck

γn γc×
×

--:=

Horisontell kraftekvation

Fs.erf
fck

γn γc×
bc.ök× 0.8× x Ntillh+:= Observera att tryckande normalkraft i ekvationerna ovan definieras negativ.

Tillgänglig dragkraft: Fs.till As
fyk

γn γs×
×:= Armeringsmängden As mäts in från armeringsritningen.

Fs.erf Fs.till:=
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Maxmoment - Mittspann 14.180 m

Lastkombinering

A = 80 kN

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

2 -780.95 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 -566.08 0.00 1.0 -132.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 -380.02 0.00 1.0 -88.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 -221.22 0.00 1.0 -51.30 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 -88.23 0.00 1.0 -20.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 19.39 0.00 1.0 4.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 101.65 0.00 1.0 23.65 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 158.53 0.00 1.0 35.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 190.02 0.00 1.0 42.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 182.82 0.00 1.0 41.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 150.23 0.00 1.0 35.06 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 92.27 0.00 1.0 22.11 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 8.94 0.00 1.0 2.83 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -99.77 0.00 1.0 -22.77 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -234.28 0.00 1.0 -54.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -396.04 0.00 1.0 -92.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

3 -586.63 0.00 1.0 -137.50 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik A = 120 kN Total snittkraft med A = 80 kN
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

2 0.00 0.00 0.7 79.60 130.97 0.7 70.71 0.00 1.3 -883.74 91.68
0.063 0.00 0.00 0.7 76.98 130.97 0.7 80.09 0.00 1.3 -602.24 91.68
0.125 0.00 0.00 0.7 74.36 130.97 0.7 139.43 0.00 1.3 -313.84 91.68
0.188 0.00 0.00 0.7 71.74 130.97 0.7 192.62 0.00 1.3 -65.62 91.68
0.250 0.00 0.00 0.7 63.14 130.97 0.7 241.42 0.00 1.3 141.20 91.68
0.313 0.00 0.00 0.7 53.13 130.97 0.7 281.08 0.00 1.3 306.17 91.68
0.375 0.00 0.00 0.7 43.13 130.97 0.7 310.76 0.00 1.3 429.55 91.68
0.438 0.00 0.00 0.7 33.12 130.97 0.7 330.48 0.00 1.3 511.32 91.68
0.500 0.00 0.00 0.7 23.11 130.97 0.7 336.63 0.00 1.3 548.34 91.68
0.563 0.00 0.00 0.7 22.37 133.74 0.7 327.87 0.00 1.3 532.66 93.62
0.625 0.00 0.00 0.7 11.32 133.74 0.7 305.80 0.00 1.3 465.25 93.62
0.688 0.00 0.00 0.7 15.88 -234.61 0.7 274.42 0.00 1.3 367.75 -164.23
0.750 0.00 0.00 0.7 25.79 -234.61 0.7 233.98 0.00 1.3 233.17 -164.23
0.813 0.00 0.00 0.7 38.22 -234.61 0.7 185.46 0.00 1.3 60.39 -164.23
0.875 0.00 0.00 0.7 61.36 -234.61 0.7 133.96 0.00 1.3 -140.86 -164.23
0.938 0.00 0.00 0.7 84.50 -234.61 0.7 78.29 0.00 1.3 -380.55 -164.23

3 0.00 0.00 0.7 107.64 -234.61 0.7 85.29 0.00 1.3 -602.36 -164.23
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Minmoment - Mittspann 14.180 m

Lastkombinering

A = 80 kN

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

2 -780.95 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 -566.08 0.00 1.0 -132.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 -380.02 0.00 1.0 -88.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 -221.22 0.00 1.0 -51.30 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 -88.23 0.00 1.0 -20.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 19.39 0.00 1.0 4.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 101.65 0.00 1.0 23.65 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 158.53 0.00 1.0 35.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 190.02 0.00 1.0 42.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 182.82 0.00 1.0 41.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 150.23 0.00 1.0 35.06 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 92.27 0.00 1.0 22.11 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 8.94 0.00 1.0 2.83 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -99.77 0.00 1.0 -22.77 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -234.28 0.00 1.0 -54.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -396.04 0.00 1.0 -92.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

3 -586.63 0.00 1.0 -137.50 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik A = 120 kN Total snittkraft med A = 80 kN
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

2 0.00 0.00 0.7 -79.60 -130.97 0.7 -250.77 0.00 1.3 -1273.8 -91.7
0.063 0.00 0.00 0.7 -76.98 -130.97 0.7 -229.99 0.00 1.3 -978.7 -91.7
0.125 0.00 0.00 0.7 -74.36 -130.97 0.7 -209.21 0.00 1.3 -720.1 -91.7
0.188 0.00 0.00 0.7 -71.74 -130.97 0.7 -188.43 0.00 1.3 -496.3 -91.7
0.250 0.00 0.00 0.7 -63.14 -130.97 0.7 -167.66 0.00 1.3 -301.7 -91.7
0.313 0.00 0.00 0.7 -53.13 -130.97 0.7 -146.88 0.00 1.3 -139.1 -91.7
0.375 0.00 0.00 0.7 -43.13 -130.97 0.7 -126.10 0.00 1.3 -9.4 -91.7
0.438 0.00 0.00 0.7 -33.12 -130.97 0.7 -105.32 0.00 1.3 87.3 -91.7
0.500 0.00 0.00 0.7 -23.11 -130.97 0.7 -84.54 0.00 1.3 151.0 -91.7
0.563 0.00 0.00 0.7 -22.37 -133.74 0.7 -97.99 0.00 1.3 132.3 -93.6
0.625 0.00 0.00 0.7 -11.32 -133.74 0.7 -116.73 0.00 1.3 83.2 -93.6
0.688 0.00 0.00 0.7 -15.88 234.61 0.7 -135.48 0.00 1.3 -9.7 164.2
0.750 0.00 0.00 0.7 -25.79 234.61 0.7 -154.22 0.00 1.3 -139.4 164.2
0.813 0.00 0.00 0.7 -38.22 234.61 0.7 -172.97 0.00 1.3 -303.8 164.2
0.875 0.00 0.00 0.7 -61.36 234.61 0.7 -191.71 0.00 1.3 -509.0 164.2
0.938 0.00 0.00 0.7 -84.50 234.61 0.7 -210.46 0.00 1.3 -749.1 164.2

3 0.00 0.00 0.7 -107.64 234.61 0.7 -232.19 0.00 1.3 -1028.2 164.2
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Erfordelig dragkraft - Mittspann 14.180 m

A = 80 kN

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,ök = 0.42 m
bt,uk = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

2 0.000 -0.742 -883.7 91.7 1.540 0.056 1.484 0.378 -0.1668 -543.6
0.063 0.886 0.244 -602.2 91.7 1.341 0.056 1.285 0.322 -0.1354 -424.0
0.125 1.773 1.230 -313.8 91.7 1.142 0.056 1.086 0.265 -0.0910 -255.0
0.188 2.659 2.215 -65.6 91.7 0.943 0.056 0.887 0.209 -0.0372 -50.0
0.250 3.545 3.121 141.2 91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0255 188.9
0.313 4.431 4.021 306.2 91.7 0.905 0.084 0.821 0.198 0.0830 407.8
0.375 5.318 4.914 429.5 91.7 0.905 0.098 0.807 0.198 0.1300 586.7
0.438 6.204 5.805 511.3 91.7 0.905 0.108 0.797 0.198 0.1639 715.6
0.500 7.090 6.694 548.3 91.7 0.905 0.112 0.793 0.198 0.1798 776.5
0.563 7.976 8.375 532.7 93.6 0.905 0.108 0.797 0.198 0.1719 748.0
0.625 8.863 9.266 465.3 93.6 0.905 0.098 0.807 0.198 0.1430 638.1
0.688 9.749 10.163 367.7 -164.2 0.905 0.077 0.828 0.198 0.1621 453.2
0.750 10.635 11.060 233.2 -164.2 0.905 0.056 0.849 0.198 0.1110 258.4
0.813 11.521 11.965 60.4 -164.2 0.943 0.056 0.887 0.209 0.0521 34.0
0.875 12.408 12.951 -140.9 -164.2 1.142 0.056 1.086 0.265 -0.0015 -169.8
0.938 13.294 13.936 -380.6 -164.2 1.341 0.056 1.285 0.322 -0.0448 -334.9

3 14.180 14.922 -602.4 -164.2 1.540 0.056 1.484 0.378 -0.0730 -442.3
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Erfordelig dragkraft - Mittspann 14.180 m

A = 80 kN

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,uk = 0.42 m
bt,ök = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

2 0.000 0.696 -1273.8 -91.7 1.540 0.149 1.391 0.378 0.2646 -915.8
0.063 0.886 1.489 -978.7 -91.7 1.341 0.136 1.205 0.322 0.2354 -804.8
0.125 1.773 2.288 -720.1 -91.7 1.142 0.112 1.030 0.265 0.2032 -682.1
0.188 2.659 3.079 -496.3 -91.7 0.943 0.102 0.841 0.209 0.1721 -563.8
0.250 3.545 3.942 -301.7 -91.7 0.905 0.112 0.793 0.198 0.1085 -321.4
0.313 4.431 4.856 -139.1 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0481 -91.7
0.375 5.318 5.742 -9.4 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0070 65.1
0.438 6.204 6.628 87.3 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0315 -28.2
0.500 7.090 7.515 151.0 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0520 -106.3
0.563 7.976 7.552 132.3 -93.6 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0460 -81.6
0.625 8.863 8.438 83.2 -93.6 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0303 -21.7
0.688 9.749 9.324 -9.7 164.2 0.905 0.056 0.849 0.198 -0.0042 -148.3
0.750 10.635 10.239 -139.4 164.2 0.905 0.112 0.793 0.198 0.0424 -325.6
0.813 11.521 11.101 -303.8 164.2 0.943 0.102 0.841 0.209 0.0935 -520.4
0.875 12.408 11.893 -509.0 164.2 1.142 0.112 1.030 0.265 0.1299 -659.0
0.938 13.294 12.691 -749.1 164.2 1.341 0.136 1.205 0.322 0.1657 -795.3

3 14.180 13.485 -1028.2 164.2 1.540 0.149 1.391 0.378 0.1983 -919.4
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A = 80 kN Mittspann 14.180 m
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Maxmoment - Sidospann 12.800 m

Lastkombinering

A = 80 kN

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

1 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 112.70 0.00 1.0 27.19 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 204.73 0.00 1.0 49.23 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 276.09 0.00 1.0 66.12 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 326.78 0.00 1.0 77.86 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 356.80 0.00 1.0 84.44 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 366.14 0.00 1.0 85.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 354.81 0.00 1.0 82.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 322.79 0.00 1.0 73.29 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 258.07 0.00 1.0 59.26 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 172.67 0.00 1.0 40.09 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 66.58 0.00 1.0 15.76 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 -60.17 0.00 1.0 -13.72 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -207.59 0.00 1.0 -48.35 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -376.07 0.00 1.0 -88.13 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -566.76 0.00 1.0 -133.07 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

2 -780.96 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik A = 120 kN Total snittkraft med A = 80 kN
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

1 0.00 0.00 0.7 17.85 28.25 1.3 0 0.00 0.7 23.21 36.73
0.063 0.00 0.00 0.7 22.29 33.81 0.7 113.28 0.00 1.3 259.11 23.67
0.125 0.00 0.00 0.7 26.81 33.81 0.7 205.95 0.00 1.3 461.06 23.67
0.188 0.00 0.00 0.7 31.32 33.81 0.7 278.47 0.00 1.3 618.70 23.67
0.250 0.00 0.00 0.7 35.84 33.81 0.7 331.57 0.00 1.3 732.66 23.67
0.313 0.00 0.00 0.7 40.36 33.81 0.7 365.88 0.00 1.3 803.48 23.67
0.375 0.00 0.00 0.7 44.87 33.81 0.7 382.58 0.00 1.3 832.17 23.67
0.438 0.00 0.00 0.7 49.39 33.81 0.7 383.88 0.00 1.3 820.67 23.67
0.500 0.00 0.00 0.7 53.90 33.81 0.7 371.13 0.00 1.3 770.11 23.67
0.563 0.00 0.00 0.7 47.47 28.25 0.7 345.27 0.00 1.3 661.65 19.78
0.625 0.00 0.00 0.7 50.76 28.25 0.7 308.91 0.00 1.3 524.03 19.78
0.688 0.00 0.00 0.7 54.05 28.25 0.7 266.68 0.00 1.3 354.45 19.78
0.750 0.00 0.00 0.7 57.34 28.25 0.7 219.84 0.00 1.3 154.03 19.78
0.813 0.00 0.00 0.7 60.29 28.25 0.7 169.34 0.00 1.3 -76.65 19.78
0.875 0.00 0.00 0.7 62.00 28.25 0.7 119.33 0.00 1.3 -335.01 19.78
0.938 0.00 0.00 0.7 63.71 28.25 0.7 67.80 0.00 1.3 -623.09 19.78

2 0.00 0.00 0.7 65.41 28.25 0.7 70.71 0.00 1.3 -893.68 19.78
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Minmoment - Sidospann 12.800 m

Lastkombinering

A = 80 kN

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

1 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 112.70 0.00 1.0 27.19 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 204.73 0.00 1.0 49.23 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 276.09 0.00 1.0 66.12 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 326.78 0.00 1.0 77.86 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 356.80 0.00 1.0 84.44 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 366.14 0.00 1.0 85.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 354.81 0.00 1.0 82.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 322.79 0.00 1.0 73.29 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 258.07 0.00 1.0 59.26 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 172.67 0.00 1.0 40.09 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 66.58 0.00 1.0 15.76 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 -60.17 0.00 1.0 -13.72 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -207.59 0.00 1.0 -48.35 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -376.07 0.00 1.0 -88.13 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -566.76 0.00 1.0 -133.07 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

2 -780.96 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik A = 120 kN Total snittkraft med A = 80 kN
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

1 0.00 0.00 0.7 -17.85 -28.25 1.3 0.00 0.00 0.7 -23.2 -36.7
0.063 0.00 0.00 0.7 -22.29 -33.81 0.7 -13.46 0.00 1.3 118.1 -23.7
0.125 0.00 0.00 0.7 -26.81 -33.81 0.7 -26.92 0.00 1.3 221.7 -23.7
0.188 0.00 0.00 0.7 -31.32 -33.81 0.7 -40.38 0.00 1.3 298.5 -23.7
0.250 0.00 0.00 0.7 -35.84 -33.81 0.7 -53.83 0.00 1.3 348.5 -23.7
0.313 0.00 0.00 0.7 -40.36 -33.81 0.7 -67.29 0.00 1.3 371.6 -23.7
0.375 0.00 0.00 0.7 -44.87 -33.81 0.7 -80.75 0.00 1.3 367.8 -23.7
0.438 0.00 0.00 0.7 -49.39 -33.81 0.7 -94.21 0.00 1.3 337.2 -23.7
0.500 0.00 0.00 0.7 -53.90 -33.81 0.7 -107.67 0.00 1.3 279.7 -23.7
0.563 0.00 0.00 0.7 -47.47 -28.25 0.7 -121.13 0.00 1.3 191.0 -19.8
0.625 0.00 0.00 0.7 -50.76 -28.25 0.7 -134.59 0.00 1.3 68.6 -19.8
0.688 0.00 0.00 0.7 -54.05 -28.25 0.7 -148.05 0.00 1.3 -80.7 -19.8
0.750 0.00 0.00 0.7 -57.34 -28.25 0.7 -161.50 0.00 1.3 -256.7 -19.8
0.813 0.00 0.00 0.7 -60.29 -28.25 0.7 -174.96 0.00 1.3 -459.4 -19.8
0.875 0.00 0.00 0.7 -62.00 -28.25 0.7 -188.42 0.00 1.3 -688.5 -19.8
0.938 0.00 0.00 0.7 -63.71 -28.25 0.7 -201.88 0.00 1.3 -946.0 -19.8

2 0.00 0.00 0.7 -65.41 -28.25 0.7 -250.77 0.00 1.3 -1263.9 -19.8
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Erfordelig dragkraft - Sidospann 12.800 m

A = 80 kN

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,ök = 0.42 m
bt,uk = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

1 0.000 -0.404 23.2 36.7 0.905 0.098 0.807 0.198 0.0003 37.8
0.063 0.800 0.398 259.1 23.7 0.905 0.101 0.804 0.198 0.0834 341.3
0.125 1.600 1.199 461.1 23.7 0.905 0.103 0.802 0.198 0.1589 628.7
0.188 2.400 2.004 618.7 23.7 0.905 0.112 0.793 0.198 0.2260 884.2
0.250 3.200 2.813 732.7 23.7 0.905 0.131 0.774 0.198 0.2863 1114.0
0.313 4.000 3.618 803.5 23.7 0.905 0.140 0.765 0.198 0.3272 1269.6
0.375 4.800 4.424 832.2 23.7 0.905 0.153 0.752 0.198 0.3519 1363.7
0.438 5.600 5.976 820.7 23.7 0.905 0.153 0.752 0.198 0.3455 1339.3
0.500 6.400 6.783 770.1 23.7 0.905 0.140 0.765 0.198 0.3100 1204.2
0.563 7.200 7.587 661.6 19.8 0.905 0.131 0.774 0.198 0.2539 986.8
0.625 8.000 8.401 524.0 19.8 0.905 0.103 0.802 0.198 0.1847 723.1
0.688 8.800 9.211 354.4 19.8 0.905 0.084 0.821 0.198 0.1160 461.5
0.750 9.600 10.025 154.0 19.8 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0446 189.6
0.813 10.400 10.846 -76.6 19.8 0.947 0.056 0.891 0.210 -0.0262 -80.2
0.875 11.200 11.745 -335.0 19.8 1.145 0.056 1.089 0.266 -0.0822 -293.3
0.938 12.000 12.643 -623.1 19.8 1.342 0.056 1.286 0.322 -0.1262 -460.7

2 12.800 13.542 -893.7 19.8 1.540 0.056 1.484 0.378 -0.1555 -572.4
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Erfordelig dragkraft - Sidospann 12.800 m

A = 80 kN

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,uk = 0.42 m
bt,ök = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

1 0.000 -0.425 -23.2 -36.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0088 3.1
0.063 0.800 0.376 118.1 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0382 -122.0
0.125 1.600 1.176 221.7 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0721 -250.7
0.188 2.400 1.976 298.5 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0979 -349.1
0.250 3.200 2.776 348.5 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.1151 -414.5
0.313 4.000 3.576 371.6 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.1231 -445.1
0.375 4.800 4.376 367.8 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.1218 -440.1
0.438 5.600 5.176 337.2 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.1112 -399.6
0.500 6.400 5.976 279.7 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0915 -324.8
0.563 7.200 6.776 191.0 -19.8 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0617 -215.3
0.625 8.000 7.576 68.6 -19.8 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0223 -65.2
0.688 8.800 8.376 -80.7 -19.8 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0261 -79.8
0.750 9.600 9.190 -256.7 -19.8 0.905 0.084 0.821 0.198 0.0865 -309.6
0.813 10.400 9.978 -459.4 -19.8 0.947 0.103 0.844 0.210 0.1550 -570.5
0.875 11.200 10.690 -688.5 -19.8 1.145 0.125 1.020 0.266 0.1925 -713.3
0.938 12.000 11.397 -946.0 -19.8 1.342 0.136 1.206 0.322 0.2233 -830.7

2 12.800 12.105 -1263.9 -19.8 1.540 0.149 1.391 0.378 0.2587 -965.4
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A = 80 kN Sidospann 12.800 m
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Maxmoment - Mittspann 14.180 m

Lastkombinering

B = 120 kN

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

2 -780.95 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 -566.08 0.00 1.0 -132.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 -380.02 0.00 1.0 -88.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 -221.22 0.00 1.0 -51.30 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 -88.23 0.00 1.0 -20.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 19.39 0.00 1.0 4.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 101.65 0.00 1.0 23.65 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 158.53 0.00 1.0 35.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 190.02 0.00 1.0 42.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 182.82 0.00 1.0 41.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 150.23 0.00 1.0 35.06 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 92.27 0.00 1.0 22.11 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 8.94 0.00 1.0 2.83 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -99.77 0.00 1.0 -22.77 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -234.28 0.00 1.0 -54.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -396.04 0.00 1.0 -92.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

3 -586.63 0.00 1.0 -137.50 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik B = 180 kN Total snittkraft med B = 120 kN
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

2 0.00 0.00 0.7 79.60 130.97 0.7 193.98 0.00 1.3 -776.91 91.68
0.063 0.00 0.00 0.7 76.98 130.97 0.7 142.44 0.00 1.3 -548.20 91.68
0.125 0.00 0.00 0.7 74.36 130.97 0.7 226.70 0.00 1.3 -238.21 91.68
0.188 0.00 0.00 0.7 71.74 130.97 0.7 308.51 0.00 1.3 34.81 91.68
0.250 0.00 0.00 0.7 63.14 130.97 0.7 422.28 0.00 1.3 297.94 91.68
0.313 0.00 0.00 0.7 53.13 130.97 0.7 538.87 0.00 1.3 529.59 91.68
0.375 0.00 0.00 0.7 43.13 130.97 0.7 625.95 0.00 1.3 702.71 91.68
0.438 0.00 0.00 0.7 33.12 130.97 0.7 669.03 0.00 1.3 804.73 91.68
0.500 0.00 0.00 0.7 23.11 130.97 0.7 693.29 0.00 1.3 857.45 91.68
0.563 0.00 0.00 0.7 22.37 133.74 0.7 695.69 0.00 1.3 851.44 93.62
0.625 0.00 0.00 0.7 11.32 133.74 0.7 667.51 0.00 1.3 778.73 93.62
0.688 0.00 0.00 0.7 15.88 -234.61 0.7 603.50 0.00 1.3 652.95 -164.23
0.750 0.00 0.00 0.7 25.79 -234.61 0.7 514.53 0.00 1.3 476.32 -164.23
0.813 0.00 0.00 0.7 38.22 -234.61 0.7 411.28 0.00 1.3 256.10 -164.23
0.875 0.00 0.00 0.7 61.36 -234.61 0.7 307.91 0.00 1.3 9.90 -164.23
0.938 0.00 0.00 0.7 84.50 -234.61 0.7 332.54 0.00 1.3 -160.20 -164.23

3 0.00 0.00 0.7 107.64 -234.61 0.7 398.86 0.00 1.3 -330.60 -164.23
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Minmoment - Mittspann 14.180 m

Lastkombinering

B = 120 kN

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

2 -780.95 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 -566.08 0.00 1.0 -132.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 -380.02 0.00 1.0 -88.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 -221.22 0.00 1.0 -51.30 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 -88.23 0.00 1.0 -20.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 19.39 0.00 1.0 4.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 101.65 0.00 1.0 23.65 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 158.53 0.00 1.0 35.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 190.02 0.00 1.0 42.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 182.82 0.00 1.0 41.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 150.23 0.00 1.0 35.06 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 92.27 0.00 1.0 22.11 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 8.94 0.00 1.0 2.83 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -99.77 0.00 1.0 -22.77 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -234.28 0.00 1.0 -54.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -396.04 0.00 1.0 -92.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

3 -586.63 0.00 1.0 -137.50 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik B = 180 kN Total snittkraft med B = 120 kN
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

2 0.00 0.00 0.7 -79.60 -130.97 0.7 -1061.79 0.00 1.3 -1976.7 -91.7
0.063 0.00 0.00 0.7 -76.98 -130.97 0.7 -849.49 0.00 1.3 -1515.6 -91.7
0.125 0.00 0.00 0.7 -74.36 -130.97 0.7 -661.78 0.00 1.3 -1112.3 -91.7
0.188 0.00 0.00 0.7 -71.74 -130.97 0.7 -516.06 0.00 1.3 -780.3 -91.7
0.250 0.00 0.00 0.7 -63.14 -130.97 0.7 -459.22 0.00 1.3 -554.4 -91.7
0.313 0.00 0.00 0.7 -53.13 -130.97 0.7 -408.04 0.00 1.3 -365.4 -91.7
0.375 0.00 0.00 0.7 -43.13 -130.97 0.7 -403.36 0.00 1.3 -249.7 -91.7
0.438 0.00 0.00 0.7 -33.12 -130.97 0.7 -398.68 0.00 1.3 -167.0 -91.7
0.500 0.00 0.00 0.7 -23.11 -130.97 0.7 -394.56 0.00 1.3 -117.7 -91.7
0.563 0.00 0.00 0.7 -22.37 -133.74 0.7 -390.44 0.00 1.3 -121.2 -93.6
0.625 0.00 0.00 0.7 -11.32 -133.74 0.7 -386.32 0.00 1.3 -150.4 -93.6
0.688 0.00 0.00 0.7 -15.88 234.61 0.7 -382.20 0.00 1.3 -223.6 164.2
0.750 0.00 0.00 0.7 -25.79 234.61 0.7 -426.42 0.00 1.3 -375.3 164.2
0.813 0.00 0.00 0.7 -38.22 234.61 0.7 -482.98 0.00 1.3 -572.4 164.2
0.875 0.00 0.00 0.7 -61.36 234.61 0.7 -646.44 0.00 1.3 -903.1 164.2
0.938 0.00 0.00 0.7 -84.50 234.61 0.7 -836.67 0.00 1.3 -1291.8 164.2

3 0.00 0.00 0.7 -107.64 234.61 0.7 -1052.82 0.00 1.3 -1739.4 164.2
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Erfordelig dragkraft - Mittspann 14.180 m

B = 120 kN

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,ök = 0.42 m
bt,uk = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

2 0.000 -0.742 -776.9 91.7 1.540 0.056 1.484 0.378 -0.1494 -477.3
0.063 0.886 0.244 -548.2 91.7 1.341 0.056 1.285 0.322 -0.1252 -385.1
0.125 1.773 1.230 -238.2 91.7 1.142 0.056 1.086 0.265 -0.0738 -189.3
0.188 2.659 2.215 34.8 91.7 0.943 0.056 0.887 0.209 -0.0081 61.0
0.250 3.545 3.121 297.9 91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0765 382.8
0.313 4.431 4.021 529.6 91.7 0.905 0.084 0.821 0.198 0.1643 717.2
0.375 5.318 4.914 702.7 91.7 0.905 0.098 0.807 0.198 0.2388 1000.9
0.438 6.204 5.805 804.7 91.7 0.905 0.108 0.797 0.198 0.2890 1192.1
0.500 7.090 6.694 857.4 91.7 0.905 0.112 0.793 0.198 0.3164 1296.4
0.563 7.976 8.375 851.4 93.6 0.905 0.108 0.797 0.198 0.3104 1275.7
0.625 8.863 9.266 778.7 93.6 0.905 0.098 0.807 0.198 0.2714 1126.9
0.688 9.749 10.163 653.0 -164.2 0.905 0.077 0.828 0.198 0.2770 890.4
0.750 10.635 11.060 476.3 -164.2 0.905 0.056 0.849 0.198 0.1991 593.8
0.813 11.521 11.965 256.1 -164.2 0.943 0.056 0.887 0.209 0.1147 272.6
0.875 12.408 12.951 9.9 -164.2 1.142 0.056 1.086 0.265 0.0355 -29.2
0.938 13.294 13.936 -160.2 -164.2 1.341 0.056 1.285 0.322 -0.0004 -165.8

3 14.180 14.922 -330.6 -164.2 1.540 0.056 1.484 0.378 -0.0262 -263.9
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Erfordelig dragkraft - Mittspann 14.180 m

B = 120 kN

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,uk = 0.42 m
bt,ök = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

2 0.000 0.696 -1976.7 -91.7 1.540 0.149 1.391 0.378 0.4304 -1547.3
0.063 0.886 1.489 -1515.6 -91.7 1.341 0.136 1.205 0.322 0.3826 -1365.3
0.125 1.773 2.288 -1112.3 -91.7 1.142 0.112 1.030 0.265 0.3293 -1162.2
0.188 2.659 3.079 -780.3 -91.7 0.943 0.102 0.841 0.209 0.2855 -995.3
0.250 3.545 3.942 -554.4 -91.7 0.905 0.112 0.793 0.198 0.2080 -700.5
0.313 4.431 4.856 -365.4 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.1243 -381.8
0.375 5.318 5.742 -249.7 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0846 -230.7
0.438 6.204 6.628 -167.0 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0572 -126.2
0.500 7.090 7.515 -117.7 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0412 -65.3
0.563 7.976 7.552 -121.2 -93.6 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0424 -68.0
0.625 8.863 8.438 -150.4 -93.6 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0519 -104.1
0.688 9.749 9.324 -223.6 164.2 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0639 -407.4
0.750 10.635 10.239 -375.3 164.2 0.905 0.112 0.793 0.198 0.1278 -651.1
0.813 11.521 11.101 -572.4 164.2 0.943 0.102 0.841 0.209 0.1905 -889.7
0.875 12.408 11.893 -903.1 164.2 1.142 0.112 1.030 0.265 0.2477 -1107.3
0.938 13.294 12.691 -1291.8 164.2 1.341 0.136 1.205 0.322 0.3059 -1329.2

3 14.180 13.485 -1739.4 164.2 1.540 0.149 1.391 0.378 0.3582 -1528.2
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B = 120 kN Mittspann 14.180 m
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Maxmoment - Sidospann 12.800 m

Lastkombinering

B = 120 kN

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

1 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 112.70 0.00 1.0 27.19 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 204.73 0.00 1.0 49.23 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 276.09 0.00 1.0 66.12 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 326.78 0.00 1.0 77.86 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 356.80 0.00 1.0 84.44 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 366.14 0.00 1.0 85.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 354.81 0.00 1.0 82.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 322.79 0.00 1.0 73.29 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 258.07 0.00 1.0 59.26 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 172.67 0.00 1.0 40.09 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 66.58 0.00 1.0 15.76 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 -60.17 0.00 1.0 -13.72 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -207.59 0.00 1.0 -48.35 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -376.07 0.00 1.0 -88.13 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -566.76 0.00 1.0 -133.07 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

2 -780.96 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik B = 180 kN Total snittkraft med B = 120 kN
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

1 0.00 0.00 0.7 17.85 28.25 1.3 0 0.00 0.7 23.21 36.73
0.063 0.00 0.00 0.7 22.29 33.81 0.7 245.11 0.00 1.3 373.36 23.67
0.125 0.00 0.00 0.7 26.81 33.81 0.7 436.63 0.00 1.3 660.99 23.67
0.188 0.00 0.00 0.7 31.32 33.81 0.7 572.82 0.00 1.3 873.80 23.67
0.250 0.00 0.00 0.7 35.84 33.81 0.7 694.01 0.00 1.3 1046.78 23.67
0.313 0.00 0.00 0.7 40.36 33.81 0.7 773.51 0.00 1.3 1156.76 23.67
0.375 0.00 0.00 0.7 44.87 33.81 0.7 808.19 0.00 1.3 1201.04 23.67
0.438 0.00 0.00 0.7 49.39 33.81 0.7 805.71 0.00 1.3 1186.26 23.67
0.500 0.00 0.00 0.7 53.90 33.81 0.7 790.16 0.00 1.3 1133.27 23.67
0.563 0.00 0.00 0.7 47.47 28.25 0.7 750.28 0.00 1.3 1012.65 19.78
0.625 0.00 0.00 0.7 50.76 28.25 0.7 679.99 0.00 1.3 845.63 19.78
0.688 0.00 0.00 0.7 54.05 28.25 0.7 587.24 0.00 1.3 632.27 19.78
0.750 0.00 0.00 0.7 57.34 28.25 0.7 474.27 0.00 1.3 374.54 19.78
0.813 0.00 0.00 0.7 60.29 28.25 0.7 348.94 0.00 1.3 79.01 19.78
0.875 0.00 0.00 0.7 62.00 28.25 0.7 248.91 0.00 1.3 -222.70 19.78
0.938 0.00 0.00 0.7 63.71 28.25 0.7 181.86 0.00 1.3 -524.24 19.78

2 0.00 0.00 0.7 65.41 28.25 0.7 193.98 0.00 1.3 -786.85 19.78
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Minmoment - Sidospann 12.800 m

Lastkombinering

B = 120 kN

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

1 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 112.70 0.00 1.0 27.19 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 204.73 0.00 1.0 49.23 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 276.09 0.00 1.0 66.12 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 326.78 0.00 1.0 77.86 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 356.80 0.00 1.0 84.44 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 366.14 0.00 1.0 85.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 354.81 0.00 1.0 82.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 322.79 0.00 1.0 73.29 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 258.07 0.00 1.0 59.26 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 172.67 0.00 1.0 40.09 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 66.58 0.00 1.0 15.76 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 -60.17 0.00 1.0 -13.72 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -207.59 0.00 1.0 -48.35 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -376.07 0.00 1.0 -88.13 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -566.76 0.00 1.0 -133.07 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

2 -780.96 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik B = 180 kN Total snittkraft med B = 120 kN
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

1 0.00 0.00 0.7 -17.85 -28.25 1.3 0.00 0.00 0.7 -23.2 -36.7
0.063 0.00 0.00 0.7 -22.29 -33.81 0.7 -37.34 0.00 1.3 97.4 -23.7
0.125 0.00 0.00 0.7 -26.81 -33.81 0.7 -74.68 0.00 1.3 180.3 -23.7
0.188 0.00 0.00 0.7 -31.32 -33.81 0.7 -112.02 0.00 1.3 236.4 -23.7
0.250 0.00 0.00 0.7 -35.84 -33.81 0.7 -149.36 0.00 1.3 265.7 -23.7
0.313 0.00 0.00 0.7 -40.36 -33.81 0.7 -186.70 0.00 1.3 268.1 -23.7
0.375 0.00 0.00 0.7 -44.87 -33.81 0.7 -224.04 0.00 1.3 243.6 -23.7
0.438 0.00 0.00 0.7 -49.39 -33.81 0.7 -261.39 0.00 1.3 192.3 -23.7
0.500 0.00 0.00 0.7 -53.90 -33.81 0.7 -298.73 0.00 1.3 114.1 -23.7
0.563 0.00 0.00 0.7 -47.47 -28.25 0.7 -336.07 0.00 1.3 4.7 -19.8
0.625 0.00 0.00 0.7 -50.76 -28.25 0.7 -373.41 0.00 1.3 -138.4 -19.8
0.688 0.00 0.00 0.7 -54.05 -28.25 0.7 -410.75 0.00 1.3 -308.3 -19.8
0.750 0.00 0.00 0.7 -57.34 -28.25 0.7 -448.09 0.00 1.3 -505.1 -19.8
0.813 0.00 0.00 0.7 -60.29 -28.25 0.7 -500.51 0.00 1.3 -741.6 -19.8
0.875 0.00 0.00 0.7 -62.00 -28.25 0.7 -665.12 0.00 1.3 -1101.7 -19.8
0.938 0.00 0.00 0.7 -63.71 -28.25 0.7 -852.70 0.00 1.3 -1510.0 -19.8

2 0.00 0.00 0.7 -65.41 -28.25 0.7 -1061.79 0.00 1.3 -1966.8 -19.8
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Erfordelig dragkraft - Sidospann 12.800 m

B = 120 kN

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,ök = 0.42 m
bt,uk = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

1 0.000 -0.404 23.2 36.7 0.905 0.098 0.807 0.198 0.0003 37.8
0.063 0.800 0.398 373.4 23.7 0.905 0.101 0.804 0.198 0.1250 499.8
0.125 1.600 1.199 661.0 23.7 0.905 0.103 0.802 0.198 0.2406 940.0
0.188 2.400 2.004 873.8 23.7 0.905 0.112 0.793 0.198 0.3446 1335.9
0.250 3.200 2.813 1046.8 23.7 0.905 0.131 0.774 0.198 0.4598 1774.5
0.313 4.000 3.618 1156.8 23.7 0.905 0.140 0.765 0.198 0.5515 2123.9
0.375 4.800 4.424 1201.0 23.7 0.905 0.153 0.752 0.198 0.6180 2376.8
0.438 5.600 5.976 1186.3 23.7 0.905 0.153 0.752 0.198 0.6032 2320.8
0.500 6.400 6.783 1133.3 23.7 0.905 0.140 0.765 0.198 0.5329 2053.0
0.563 7.200 7.587 1012.7 19.8 0.905 0.131 0.774 0.198 0.4396 1693.6
0.625 8.000 8.401 845.6 19.8 0.905 0.103 0.802 0.198 0.3260 1261.1
0.688 8.800 9.211 632.3 19.8 0.905 0.084 0.821 0.198 0.2224 866.6
0.750 9.600 10.025 374.5 19.8 0.905 0.056 0.849 0.198 0.1185 470.9
0.813 10.400 10.846 79.0 19.8 0.947 0.056 0.891 0.210 0.0195 94.0
0.875 11.200 11.745 -222.7 19.8 1.145 0.056 1.089 0.266 -0.0565 -195.2
0.938 12.000 12.643 -524.2 19.8 1.342 0.056 1.286 0.322 -0.1074 -389.0

2 12.800 13.542 -786.8 19.8 1.540 0.056 1.484 0.378 -0.1380 -505.6
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Erfordelig dragkraft - Sidospann 12.800 m

B = 120 kN

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,uk = 0.42 m
bt,ök = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

1 0.000 -0.425 -23.2 -36.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0088 3.1
0.063 0.800 0.376 97.4 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0316 -96.8
0.125 1.600 1.176 180.3 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0584 -198.8
0.188 2.400 1.976 236.4 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0770 -269.4
0.250 3.200 2.776 265.7 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0868 -306.7
0.313 4.000 3.576 268.1 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0876 -309.8
0.375 4.800 4.376 243.6 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0794 -278.5
0.438 5.600 5.176 192.3 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0623 -213.8
0.500 6.400 5.976 114.1 -23.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0370 -117.1
0.563 7.200 6.776 4.7 -19.8 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0023 10.9
0.625 8.000 7.576 -138.4 -19.8 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0446 -150.1
0.688 8.800 8.376 -308.3 -19.8 0.905 0.056 0.849 0.198 0.1010 -365.0
0.750 9.600 9.190 -505.1 -19.8 0.905 0.084 0.821 0.198 0.1777 -656.8
0.813 10.400 9.978 -741.6 -19.8 0.947 0.103 0.844 0.210 0.2646 -987.7
0.875 11.200 10.690 -1101.7 -19.8 1.145 0.125 1.020 0.266 0.3260 -1221.8
0.938 12.000 11.397 -1510.0 -19.8 1.342 0.136 1.206 0.322 0.3767 -1414.6

2 12.800 12.105 -1966.8 -19.8 1.540 0.149 1.391 0.378 0.4238 -1594.1
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B = 120 kN Sidospann 12.800 m
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Maxmoment - Mittspann 14.180 m

Lastkombinering

B = 120 kN

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

2 -780.95 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 -566.08 0.00 1.0 -132.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 -380.02 0.00 1.0 -88.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 -221.22 0.00 1.0 -51.30 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 -88.23 0.00 1.0 -20.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 19.39 0.00 1.0 4.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 101.65 0.00 1.0 23.65 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 158.53 0.00 1.0 35.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 190.02 0.00 1.0 42.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 182.82 0.00 1.0 41.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 150.23 0.00 1.0 35.06 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 92.27 0.00 1.0 22.11 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 8.94 0.00 1.0 2.83 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -99.77 0.00 1.0 -22.77 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -234.28 0.00 1.0 -54.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -396.04 0.00 1.0 -92.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

3 -586.63 0.00 1.0 -137.50 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik B = 180 kN Total snittkraft med B = 120 kN
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

2 0.00 0.00 0.7 79.60 130.97 0.7 116.87 0.00 1.3 -843.73 91.68
0.063 0.00 0.00 0.7 76.98 130.97 0.7 85.82 0.00 1.3 -597.27 91.68
0.125 0.00 0.00 0.7 74.36 130.97 0.7 136.58 0.00 1.3 -316.31 91.68
0.188 0.00 0.00 0.7 71.74 130.97 0.7 185.87 0.00 1.3 -71.47 91.68
0.250 0.00 0.00 0.7 63.14 130.97 0.7 254.42 0.00 1.3 152.47 91.68
0.313 0.00 0.00 0.7 53.13 130.97 0.7 324.66 0.00 1.3 343.94 91.68
0.375 0.00 0.00 0.7 43.13 130.97 0.7 377.13 0.00 1.3 487.07 91.68
0.438 0.00 0.00 0.7 33.12 130.97 0.7 403.08 0.00 1.3 574.24 91.68
0.500 0.00 0.00 0.7 23.11 130.97 0.7 417.70 0.00 1.3 618.60 91.68
0.563 0.00 0.00 0.7 22.37 133.74 0.7 419.15 0.00 1.3 611.77 93.62
0.625 0.00 0.00 0.7 11.32 133.74 0.7 402.16 0.00 1.3 548.76 93.62
0.688 0.00 0.00 0.7 15.88 -234.61 0.7 363.60 0.00 1.3 445.04 -164.23
0.750 0.00 0.00 0.7 25.79 -234.61 0.7 310.00 0.00 1.3 299.06 -164.23
0.813 0.00 0.00 0.7 38.22 -234.61 0.7 247.79 0.00 1.3 114.41 -164.23
0.875 0.00 0.00 0.7 61.36 -234.61 0.7 185.51 0.00 1.3 -96.18 -164.23
0.938 0.00 0.00 0.7 84.50 -234.61 0.7 200.35 0.00 1.3 -274.77 -164.23

3 0.00 0.00 0.7 107.64 -234.61 0.7 240.31 0.00 1.3 -468.01 -164.23
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Minmoment - Mittspann 14.180 m

Lastkombinering

B = 120 kN

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

2 -780.95 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 -566.08 0.00 1.0 -132.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 -380.02 0.00 1.0 -88.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 -221.22 0.00 1.0 -51.30 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 -88.23 0.00 1.0 -20.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 19.39 0.00 1.0 4.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 101.65 0.00 1.0 23.65 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 158.53 0.00 1.0 35.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 190.02 0.00 1.0 42.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 182.82 0.00 1.0 41.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 150.23 0.00 1.0 35.06 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 92.27 0.00 1.0 22.11 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 8.94 0.00 1.0 2.83 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -99.77 0.00 1.0 -22.77 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -234.28 0.00 1.0 -54.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -396.04 0.00 1.0 -92.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

3 -586.63 0.00 1.0 -137.50 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik B = 180 kN Total snittkraft med B = 120 kN
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

2 0.00 0.00 0.7 -79.60 -130.97 0.7 -639.71 0.00 1.3 -1610.9 -91.7
0.063 0.00 0.00 0.7 -76.98 -130.97 0.7 -511.80 0.00 1.3 -1223.0 -91.7
0.125 0.00 0.00 0.7 -74.36 -130.97 0.7 -398.71 0.00 1.3 -884.3 -91.7
0.188 0.00 0.00 0.7 -71.74 -130.97 0.7 -310.92 0.00 1.3 -602.5 -91.7
0.250 0.00 0.00 0.7 -63.14 -130.97 0.7 -276.68 0.00 1.3 -396.2 -91.7
0.313 0.00 0.00 0.7 -53.13 -130.97 0.7 -245.84 0.00 1.3 -224.9 -91.7
0.375 0.00 0.00 0.7 -43.13 -130.97 0.7 -243.02 0.00 1.3 -110.8 -91.7
0.438 0.00 0.00 0.7 -33.12 -130.97 0.7 -240.20 0.00 1.3 -29.6 -91.7
0.500 0.00 0.00 0.7 -23.11 -130.97 0.7 -237.71 0.00 1.3 18.2 -91.7
0.563 0.00 0.00 0.7 -22.37 -133.74 0.7 -235.23 0.00 1.3 13.3 -93.6
0.625 0.00 0.00 0.7 -11.32 -133.74 0.7 -232.75 0.00 1.3 -17.3 -93.6
0.688 0.00 0.00 0.7 -15.88 234.61 0.7 -230.27 0.00 1.3 -91.9 164.2
0.750 0.00 0.00 0.7 -25.79 234.61 0.7 -256.91 0.00 1.3 -228.4 164.2
0.813 0.00 0.00 0.7 -38.22 234.61 0.7 -290.99 0.00 1.3 -406.0 164.2
0.875 0.00 0.00 0.7 -61.36 234.61 0.7 -389.47 0.00 1.3 -680.4 164.2
0.938 0.00 0.00 0.7 -84.50 234.61 0.7 -504.08 0.00 1.3 -1003.6 164.2

3 0.00 0.00 0.7 -107.64 234.61 0.7 -634.31 0.00 1.3 -1376.7 164.2
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Erfordelig dragkraft - Mittspann 14.180 m

B = 120 kN

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,ök = 0.42 m
bt,uk = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

2 0.000 -0.742 -843.7 91.7 1.540 0.056 1.484 0.378 -0.1603 -518.8
0.063 0.886 0.244 -597.3 91.7 1.341 0.056 1.285 0.322 -0.1345 -420.4
0.125 1.773 1.230 -316.3 91.7 1.142 0.056 1.086 0.265 -0.0916 -257.1
0.188 2.659 2.215 -71.5 91.7 0.943 0.056 0.887 0.209 -0.0389 -56.4
0.250 3.545 3.121 152.5 91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0291 202.5
0.313 4.431 4.021 343.9 91.7 0.905 0.084 0.821 0.198 0.0963 458.2
0.375 5.318 4.914 487.1 91.7 0.905 0.098 0.807 0.198 0.1517 669.5
0.438 6.204 5.805 574.2 91.7 0.905 0.108 0.797 0.198 0.1890 811.6
0.500 7.090 6.694 618.6 91.7 0.905 0.112 0.793 0.198 0.2088 886.7
0.563 7.976 8.375 611.8 93.6 0.905 0.108 0.797 0.198 0.2040 870.4
0.625 8.863 9.266 548.8 93.6 0.905 0.098 0.807 0.198 0.1752 760.9
0.688 9.749 10.163 445.0 -164.2 0.905 0.077 0.828 0.198 0.1917 565.8
0.750 10.635 11.060 299.1 -164.2 0.905 0.056 0.849 0.198 0.1340 346.2
0.813 11.521 11.965 114.4 -164.2 0.943 0.056 0.887 0.209 0.0690 98.5
0.875 12.408 12.951 -96.2 -164.2 1.142 0.056 1.086 0.265 0.0094 -128.5
0.938 13.294 13.936 -274.8 -164.2 1.341 0.056 1.285 0.322 -0.0237 -254.3

3 14.180 14.922 -468.0 -164.2 1.540 0.056 1.484 0.378 -0.0500 -354.6
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Erfordelig dragkraft - Mittspann 14.180 m

B = 120 kN

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,uk = 0.42 m
bt,ök = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

2 0.000 0.696 -1610.9 -91.7 1.540 0.149 1.391 0.378 0.3416 -1209.3
0.063 0.886 1.489 -1223.0 -91.7 1.341 0.136 1.205 0.322 0.3001 -1051.3
0.125 1.773 2.288 -884.3 -91.7 1.142 0.112 1.030 0.265 0.2541 -876.0
0.188 2.659 3.079 -602.5 -91.7 0.943 0.102 0.841 0.209 0.2127 -718.3
0.250 3.545 3.942 -396.2 -91.7 0.905 0.112 0.793 0.198 0.1443 -457.9
0.313 4.431 4.856 -224.9 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0763 -199.0
0.375 5.318 5.742 -110.8 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0390 -56.9
0.438 6.204 6.628 -29.6 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0133 41.1
0.500 7.090 7.515 18.2 -91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0097 54.7
0.563 7.976 7.552 13.3 -93.6 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0083 62.1
0.625 8.863 8.438 -17.3 -93.6 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0095 57.4
0.688 9.749 9.324 -91.9 164.2 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0214 -245.8
0.750 10.635 10.239 -228.4 164.2 0.905 0.112 0.793 0.198 0.0737 -444.8
0.813 11.521 11.101 -406.0 164.2 0.943 0.102 0.841 0.209 0.1292 -656.4
0.875 12.408 11.893 -680.4 164.2 1.142 0.112 1.030 0.265 0.1796 -848.1
0.938 13.294 12.691 -1003.6 164.2 1.341 0.136 1.205 0.322 0.2295 -1038.3

3 14.180 13.485 -1376.7 164.2 1.540 0.149 1.391 0.378 0.2745 -1209.4
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Bm = 120 kN Mittspann 14.180 m
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Maxmoment - Mittspann 14.180 m

Lastkombinering

Buss: 7.5 - 2x8.65 ton

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

2 -780.95 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 -566.08 0.00 1.0 -132.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 -380.02 0.00 1.0 -88.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 -221.22 0.00 1.0 -51.30 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 -88.23 0.00 1.0 -20.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 19.39 0.00 1.0 4.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 101.65 0.00 1.0 23.65 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 158.53 0.00 1.0 35.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 190.02 0.00 1.0 42.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 182.82 0.00 1.0 41.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 150.23 0.00 1.0 35.06 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 92.27 0.00 1.0 22.11 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 8.94 0.00 1.0 2.83 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -99.77 0.00 1.0 -22.77 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -234.28 0.00 1.0 -54.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -396.04 0.00 1.0 -92.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

3 -586.63 0.00 1.0 -137.50 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik Buss Total snittkraft med Buss
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

2 0.00 0.00 0.7 79.60 130.97 0.7 64.48 0.00 1.3 -861.20 91.68
0.063 0.00 0.00 0.7 76.98 130.97 0.7 47.34 0.00 1.3 -610.11 91.68
0.125 0.00 0.00 0.7 74.36 130.97 0.7 59.02 0.00 1.3 -357.96 91.68
0.188 0.00 0.00 0.7 71.74 130.97 0.7 120.21 0.00 1.3 -76.29 91.68
0.250 0.00 0.00 0.7 63.14 130.97 0.7 170.63 0.00 1.3 153.79 91.68
0.313 0.00 0.00 0.7 53.13 130.97 0.7 209.01 0.00 1.3 334.28 91.68
0.375 0.00 0.00 0.7 43.13 130.97 0.7 232.96 0.00 1.3 463.07 91.68
0.438 0.00 0.00 0.7 33.12 130.97 0.7 248.65 0.00 1.3 548.15 91.68
0.500 0.00 0.00 0.7 23.11 130.97 0.7 248.58 0.00 1.3 579.75 91.68
0.563 0.00 0.00 0.7 22.37 133.74 0.7 245.49 0.00 1.3 567.64 93.62
0.625 0.00 0.00 0.7 11.32 133.74 0.7 229.14 0.00 1.3 498.11 93.62
0.688 0.00 0.00 0.7 15.88 -234.61 0.7 203.22 0.00 1.3 394.10 -164.23
0.750 0.00 0.00 0.7 25.79 -234.61 0.7 160.56 0.00 1.3 239.12 -164.23
0.813 0.00 0.00 0.7 38.22 -234.61 0.7 112.28 0.00 1.3 45.62 -164.23
0.875 0.00 0.00 0.7 61.36 -234.61 0.7 60.98 0.00 1.3 -177.68 -164.23
0.938 0.00 0.00 0.7 84.50 -234.61 0.7 66.96 0.00 1.3 -361.36 -164.23

3 0.00 0.00 0.7 107.64 -234.61 0.7 72.95 0.00 1.3 -581.45 -164.23
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Minmoment - Mittspann 14.180 m

Lastkombinering

Buss: 7.5 - 2x8.65 ton

Snitt Egentyngd Beläggning Jord Fyllning
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg

2 -780.95 0.00 1.0 -183.16 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.063 -566.08 0.00 1.0 -132.88 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.125 -380.02 0.00 1.0 -88.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.188 -221.22 0.00 1.0 -51.30 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.250 -88.23 0.00 1.0 -20.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.313 19.39 0.00 1.0 4.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.375 101.65 0.00 1.0 23.65 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.438 158.53 0.00 1.0 35.99 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.500 190.02 0.00 1.0 42.00 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.563 182.82 0.00 1.0 41.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.625 150.23 0.00 1.0 35.06 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.688 92.27 0.00 1.0 22.11 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.750 8.94 0.00 1.0 2.83 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.813 -99.77 0.00 1.0 -22.77 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.875 -234.28 0.00 1.0 -54.69 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0
0.938 -396.04 0.00 1.0 -92.93 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

3 -586.63 0.00 1.0 -137.50 0.00 1.2 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 1.0

Snitt Överlast Bromslast Trafik Buss Total snittkraft med Buss
M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN ) yg M ( kNm ) N ( kN )

2 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -273.05 0.00 1.3 -1355.7 0.0
0.063 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -215.31 0.00 1.3 -1005.4 0.0
0.125 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -178.94 0.00 1.3 -719.4 0.0
0.188 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -161.17 0.00 1.3 -492.3 0.0
0.250 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -143.40 0.00 1.3 -298.7 0.0
0.313 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -125.63 0.00 1.3 -137.9 0.0
0.375 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -107.86 0.00 1.3 -10.2 0.0
0.438 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -90.09 0.00 1.3 84.6 0.0
0.500 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -72.63 0.00 1.3 146.0 0.0
0.563 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -89.76 0.00 1.3 116.2 0.0
0.625 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -106.90 0.00 1.3 53.3 0.0
0.688 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -124.04 0.00 1.3 -42.5 0.0
0.750 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -141.18 0.00 1.3 -171.2 0.0
0.813 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -158.32 0.00 1.3 -332.9 0.0
0.875 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -175.45 0.00 1.3 -528.0 0.0
0.938 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -204.54 0.00 1.3 -773.5 0.0

3 0.00 0.00 0.7 0.00 0.00 0.7 -261.56 0.00 1.3 -1091.7 0.0
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Erfordelig dragkraft - Mittspann 14.180 m

Buss: 7.5 - 2x8.65 ton

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,ök = 0.42 m
bt,uk = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

2 0.000 -0.742 -861.2 91.7 1.540 0.056 1.484 0.378 -0.1632 -529.6
0.063 0.886 0.244 -610.1 91.7 1.341 0.056 1.285 0.322 -0.1369 -429.6
0.125 1.773 1.230 -358.0 91.7 1.142 0.056 1.086 0.265 -0.1010 -292.9
0.188 2.659 2.215 -76.3 91.7 0.943 0.056 0.887 0.209 -0.0403 -61.6
0.250 3.545 3.121 153.8 91.7 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0295 204.1
0.313 4.431 4.021 334.3 91.7 0.905 0.084 0.821 0.198 0.0929 445.3
0.375 5.318 4.914 463.1 91.7 0.905 0.098 0.807 0.198 0.1426 634.7
0.438 6.204 5.805 548.1 91.7 0.905 0.108 0.797 0.198 0.1785 771.4
0.500 7.090 6.694 579.8 91.7 0.905 0.112 0.793 0.198 0.1926 825.3
0.563 7.976 8.375 567.6 93.6 0.905 0.108 0.797 0.198 0.1859 801.5
0.625 8.863 9.266 498.1 93.6 0.905 0.098 0.807 0.198 0.1555 685.9
0.688 9.749 10.163 394.1 -164.2 0.905 0.077 0.828 0.198 0.1721 491.2
0.750 10.635 11.060 239.1 -164.2 0.905 0.056 0.849 0.198 0.1131 266.3
0.813 11.521 11.965 45.6 -164.2 0.943 0.056 0.887 0.209 0.0475 16.6
0.875 12.408 12.951 -177.7 -164.2 1.142 0.056 1.086 0.265 -0.0103 -203.5
0.938 13.294 13.936 -361.4 -164.2 1.341 0.056 1.285 0.322 -0.0410 -320.4

3 14.180 14.922 -581.4 -164.2 1.540 0.056 1.484 0.378 -0.0694 -428.7

Sida 52  (93) 175



Erfordelig dragkraft - Mittspann 14.180 m

Buss: 7.5 - 2x8.65 ton

 fcck = 18.70 MPa gc = 1.5 gn = 1.1
bc,uk = 0.42 m
bt,ök = 0.42 m

d = h - d'

Snitt Förskjutn. Total snittkraft
( rel ) ( m ) ( m ) M ( kNm) N ( kN ) h ( m ) d' ( m ) d ( m ) e ( m ) x ( m ) Fs,erf ( kN )

2 0.000 0.696 -1355.7 0.0 1.540 0.149 1.391 0.378 0.2782 -1059.4
0.063 0.886 1.489 -1005.4 0.0 1.341 0.136 1.205 0.322 0.2379 -905.9
0.125 1.773 2.288 -719.4 0.0 1.142 0.112 1.030 0.265 0.1987 -756.8
0.188 2.659 3.079 -492.3 0.0 0.943 0.102 0.841 0.209 0.1670 -635.9
0.250 3.545 3.942 -298.7 0.0 0.905 0.112 0.793 0.198 0.1044 -397.5
0.313 4.431 4.856 -137.9 0.0 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0436 -165.9
0.375 5.318 5.742 -10.2 0.0 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0032 -12.0
0.438 6.204 6.628 84.6 0.0 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0265 -100.9
0.500 7.090 7.515 146.0 0.0 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0462 -175.8
0.563 7.976 7.552 116.2 0.0 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0366 -139.2
0.625 8.863 8.438 53.3 0.0 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0166 -63.3
0.688 9.749 9.324 -42.5 0.0 0.905 0.056 0.849 0.198 0.0132 -50.3
0.750 10.635 10.239 -171.2 0.0 0.905 0.112 0.793 0.198 0.0584 -222.4
0.813 11.521 11.101 -332.9 0.0 0.943 0.102 0.841 0.209 0.1097 -417.6
0.875 12.408 11.893 -528.0 0.0 1.142 0.112 1.030 0.265 0.1425 -542.6
0.938 13.294 12.691 -773.5 0.0 1.341 0.136 1.205 0.322 0.1792 -682.5

3 14.180 13.485 -1091.7 0.0 1.540 0.149 1.391 0.378 0.2200 -837.8
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Buss: 7.5 - 2x8.65 ton Mittspann 14.180 m
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Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

6.    Brobaneplattan

6.1      System

Snittkrafterna i brobaneplattan mellan huvudbalkarna beräknas med strimlemetod med Strip Step 2.
Plattstrimlan modelleras som en kontinuerlig balk på elastiska stöd med vridinspänning i huvudbalkarna för
underkant brobaneplatta. Överkant brobaneplatta beräknas som fast inspänd i huvudbalkarna.

Snittkrafter för brobaneplattan, se Bilaga 3.

Konsolerna, som är statiskt bestämda, beräknas i avsnitt 6.5.

Systemskiss

Tvärsnittskonstanter

Plattbredd bstrimla 1.0m:= Faktor i Strip Step 2 faktor 103
:=

Plattjocklek

hstrimla

0.100

0.145

0.230

0.164

0.185

0.194

0.200

0.204

0.205

æç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
çè

ö÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷ø

m:=
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Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

Tröghetsmoment I
bstrimla hstrimla

3
×

12
:=

faktor IT× 0.083 0.254 1.014 0.368 0.528 0.608 0.667 0.707 0.718( ) m4
×=

Tvärsnittsarea A bstrimla hstrimla×:=

faktor AT
× 100 145 230 164 185 194 200 204 205( ) m2

×=

Brobaneplattans elastiska inspänning

För att erhålla maximala moment i underkant brobaneplatta ska brobaneplattans inspänningsvekhet i huvudbalkarna
göras så stor som möjligt.

Lik.tvbalk 7.090m:=

hw 0.750m:=

bw 0.420m:=

BYGG TA 23:42 ger för

hw
bw

1.79=

c1 0.196
0.229 0.196-

2.00 1.50-

hw
bw

1.50-
æç
çè

ö÷
÷ø

×+ 0.2149=:=

Kν c1 hw× bw
3

× 0.0119 m4
×=:=

Inspänningsvekheten beräknas enligt BYGG TA 23:42, elementarfall 4, vilket är på säker sida.

Eck 28.5GPa:=

Gck 0.4 Eck×:=

φ
Lik.tvbalk

2

8 Gck× Kν×
1.0×

1
m

46.17 10 6-
´

rad
kNm

×=:=
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6.2      Laster

Egentyngd

γbtg 24
kN

m3
:= AT

γbtg× 2.40 3.48 5.52 3.94 4.44 4.66 4.80 4.90 4.92( )
kN
m

×=

Beläggning

tbel 100mm:= ψγbel 1.2:=

γbel.b 23
kN

m3
:=

qbel tbel γbel.b× 1× m ψγbel× 2.76
kN
m

×=:=
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Trafik

Fördelningbredd
längs bron:

bmedv min 0.75 6.580× m 2.5m,( ) tbel+ 200mm+:= bmedv 2.80m= fk a( )
1m

bmedv a+
:=

Ytlast av hjul: q P( )
P

300mm 2 tbel×+
:= A 120kN:= B 180kN:=

Dynamik ε
7.40

20 6.580+
:= ε 27.84 %×=

Fordon a) aa 0m:= Pa
A
2

:= fk aa( ) 0.36= q Pa( ) 120.00
kN
m

×=

Fordon b) ab 1.0m:= Pb
0.88 B×

2
:= fk ab( ) 0.26= q Pb( ) 158.40

kN
m

×=

Fordon c) ac 1.3m:= Pc
1.0 B×

2
:= fk ac( ) 0.24= q Pc( ) 180.00

kN
m

×=

Fordon d) ad 1.8m:= Pd
1.10 B×

2
:= fk ad( ) 0.22= q Pd( ) 198.00

kN
m

×=

Fordon e) ae 2.0m:= Pe
1.17 B×

2
:= fk ae( ) 0.21= q Pe( ) 210.60

kN
m

×=

Fordon f) af 2.6m:= Pf
1.32 B×

2
:= fk af( ) 0.19= q Pf( ) 237.60

kN
m

×=

Fordon n) an 4m:= Pn
1.65 B×

2
:= fk an( ) 0.15= q Pn( ) 297.00

kN
m

×=

qaxel q Pa( ) fk aa( )× 1 ε+( )× 54.79
kN
m

×=:= qboggi

q Pb( ) fk ab( )×

q Pc( ) fk ac( )×

q Pd( ) fk ad( )×

q Pe( ) fk ae( )×

q Pf( ) fk af( )×

q Pn( ) fk an( )×

æç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
çè

ö÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷ø

1 ε+( )×

53.29

56.13

55.03

56.09

56.25

55.84

æç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

kN
m

×=:=
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qaxel 54.79
kN
m

×= Fil 1

0.8 qaxel× 43.83
kN
m

×= Fil 2

qaxel fördelas på bredden: 300mm 2 tbel×+ 500 mm×=

Systemberäkningen utförs för axellasten A = 120 kN. För plattan mellan balkarna fås boggivärdet genom att
multiplicera tillåten axel med faktorn:

αboggi
qaxel

max qboggi( )
B
A

× 1.46=:=

Trafiklast Buss

Axellast:     7.5 - 2 x 8.65 ton
Axelavstånd:     7.20 - 1.40 m

P
86.5kN

2
:= a 1.4m:=

fk
1m

bmedv a+
0.24=:=

qbuss
P

300mm 2 tbel×+
86.50

kN
m

×=:=

qaxel.buss qbuss fk× 1 ε+( )× 26.33
kN
m

×=:=
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6.3      Böjmoment

6.3.1     Underkantsarmering

Tvärsnitt och armering

γn 1.1:=

fst
270MPa
1.15 γn×

213.44MPa=:= Ändkrokarna beaktas inte på säker sida, då fältmitt är dimensionerande.

fcc
18.70MPa

1.5 γn×
11.33MPa=:= fct

1.44MPa
1.5 γn×

0.87MPa=:=

Armering

Gruppnr anges som 1, 2, 3, osv. Valfri text får anges.  Max 50 grupper.
Litt. valfri text
Armering första gruppen anges på första raden och övriga grupper på nästkommande rader.

Mellanliggande rader får inte lämnas blanka då programmet tolkar antal grupper som
det antal ifyllda rader som finns ovanför den första blankraden.

x-koordinat slut > start. x=0 ska sammanfalla med x=0 för snittkraftsangivelsen. Om stången börjar
före x=0 ges minusvärde på koordinaten.

Förankringslängd förankringslängd utan hänsyn till ändkrokar beräknad enligt t ex BBK 94, 3.9.1.2 anges
för båda stångändarna.

Ändkrok tillgodoräknad ändkrokseffekt för en stång anges.
Max kraft beräknas som A*fst för en stång.

arm
Grupp Lit t . M ax

nr Ø anta l fs t start s lut v id s tart vid s lut vid start v id slut kraf t
(mm) (st) (M Pa) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)

1 a6 16 2.00 213.44 210 6370 110 110 0 0 42.91
2 a7 16 2.00 213.44 455 6125 105 105 0 0 42.91
3 a8 16 4.00 213.44 0 6580 1 1 0 0 42.91

x-ko o rdinatA rmering F ö rankrings längd Ä ndkro k
:=

Hela flänsskjuvarmeringsbehovet tas från överkantsarmeringen varför underkantsarmeringen kan utnyttjas fullt ut för
tvärbärningen.
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Reduktion pga av skarv i samma snitt

red
0

max arm
7á ñæ

è
ö
ø 10 3-
×

1

1

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

:= dvs ingen reduktion. red
0.00

6.58

1.00

1.00

æ
ç
è

ö
÷
ø

=

Snittkrafter

Snittkrafterna i nedanstående tabell beräknas
för axeln A=120 kN.

Tillåten boggilast fås genom att multiplicera Atill med faktorn αboggi 1.46=

snittkrafter

Snitt b d M N M N M N M N es
(m) (m) (m) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (m)

0.000 1.00 0.111 -21.41 0.0 0.32 0.0 0.000
0.411 1.00 0.119 -12.18 0.0 0.26 0.0 0.000
0.823 1.00 0.126 0.40 0.0 3.69 0.0 0.000
1.234 1.00 0.133 20.87 0.0 14.09 0.0 0.000
1.645 1.00 0.143 41.17 0.0 25.29 0.0 0.000
2.056 1.00 0.149 59.57 0.0 35.98 0.0 0.000
2.468 1.00 0.153 72.90 0.0 43.75 0.0 0.000
2.879 1.00 0.156 80.68 0.0 48.24 0.0 0.000
3.290 1.00 0.157 82.62 0.0 49.23 0.0 0.000
3.701 1.00 0.156 80.68 0.0 48.24 0.0 0.000
4.113 1.00 0.153 72.90 0.0 43.75 0.0 0.000
4.524 1.00 0.149 59.57 0.0 35.98 0.0 0.000
4.935 1.00 0.143 41.13 0.0 25.26 0.0 0.000
5.346 1.00 0.133 20.87 0.0 14.09 0.0 0.000
5.758 1.00 0.126 0.40 0.0 3.69 0.0 0.000
6.169 1.00 0.119 -12.18 0.0 0.26 0.0 0.000
6.580 1.00 0.111 -21.14 0.0 0.32 0.0 0.000

LK A T raf ik  (Ψγ = 1,0)
B o ggi A xel

LK A T raf ik (Ψγ = 1,0)

:=

Axellast

Snittkrafter - axel

Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Red_kapacitet.xmcd

Armeringsarea beräknad ur FR-kurvan:

fst 213 MPa×= As
linterp pkt Ftot, snitt,( )

fst
:= As.fik As

Nd
fst

-:= ωs
As.fik

bredd effhöjd×

®¾¾¾¾¾¾¾
fst
fcc

×:=
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Av dim. snittkrafter Av trafik

Fsd
Md Nd es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nd+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:= Fst
Mt Nt es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nt+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:=

Funktioner för armeringsarea och effektiv höjd för tvärkraftsberäkningen.

As0_uk x( ) linterp snitt As, x,( ):=

Lk A Trafik

Snitt A s A s.f i k ω s F sd F st

(m) (mm2) (mm2) (kN) (kN)
0.000 0 0 0.0000 -192.88 2.88
0.411 1206 1206 0.1909 -113.15 2.42
0.823 1609 1609 0.2404 3.61 33.29
1.234 1609 1609 0.2278 177.08 119.56
1.645 1609 1609 0.2118 322.01 197.80
2.056 1609 1609 0.2033 445.04 268.80
2.468 1609 1609 0.1980 528.82 317.37
2.879 1609 1609 0.1942 572.79 342.48
3.290 1609 1609 0.1929 582.43 347.05
3.701 1609 1609 0.1942 572.79 342.48
4.113 1609 1609 0.1980 528.82 317.37
4.524 1609 1609 0.2033 445.04 268.80
4.935 1609 1609 0.2118 321.70 197.57
5.346 1609 1609 0.2278 177.08 119.56
5.758 1609 1609 0.2404 3.61 33.29
6.169 1206 1206 0.1909 -113.15 2.42
6.580 0 0 0.0000 -190.45 2.88
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Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Dragkraftskurva.xmcd

0 1.316 2.632 3.948 5.264 6.58

0

480

360

240

120

0

Dragkraft
Förskjuten dragkraft
Kapacitet
Dragkraft vid tillåten last

Dragkraftskurva för underkantsarmering

x-koordinat (m)

D
ra

gk
ra

ft
 (k

N
)

Dimensionerande snitt

xdimdimsnitt
m× 3.211 m×= FR.dimdimsnitt

343.32 kN×=

Fdim.förskjdimsnitt
582.43 kN×= dragkraft för LK A med A=120 kN

Ftrafik.förskjdimsnitt
347.05 kN×= dragkraft för enbart trafiklast (yg=1.0)

Justering av axelvärdet

Trafiken kan ökas med faktorn: αtraf 0.47=

Tillåten axel: Atill_M1.fri αtraf 120× kN:= Atill_M1.fri 56 kN×=

Boggilast

Tillåten boggi: Btill_M1.fri αboggi Atill_M1.fri×:= Btill_M1.fri 82 kN×=
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Snittkrafter - Vägbanemitt

Snittkrafterna i nedanstående tabell beräknas
för axeln A=120 kN.

Tillåten boggilast fås genom att multiplicera Atill med faktorn αboggi 1.46=

snittkrafter

Snitt b d M N M N M N M N es
(m) (m) (m) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (m)

0.000 1.00 0.111 -21.82 0.0 0.00 0.0 0.000
0.411 1.00 0.119 -12.53 0.0 0.00 0.0 0.000
0.823 1.00 0.126 -4.39 0.0 0.00 0.0 0.000
1.234 1.00 0.133 19.26 0.0 12.85 0.0 0.000
1.645 1.00 0.143 36.05 0.0 21.34 0.0 0.000
2.056 1.00 0.149 49.89 0.0 28.54 0.0 0.000
2.468 1.00 0.153 59.20 0.0 33.21 0.0 0.000
2.879 1.00 0.156 63.59 0.0 35.10 0.0 0.000
3.290 1.00 0.157 63.22 0.0 34.31 0.0 0.000
3.701 1.00 0.156 63.59 0.0 35.09 0.0 0.000
4.113 1.00 0.153 59.20 0.0 33.21 0.0 0.000
4.524 1.00 0.149 49.89 0.0 28.54 0.0 0.000
4.935 1.00 0.143 35.96 0.0 21.28 0.0 0.000
5.346 1.00 0.133 19.26 0.0 12.85 0.0 0.000
5.758 1.00 0.126 -4.39 0.0 0.00 0.0 0.000
6.169 1.00 0.119 -12.53 0.0 0.00 0.0 0.000
6.580 1.00 0.111 -21.82 0.0 0.00 0.0 0.000

LK A T raf ik  (Ψγ = 1,0)
B o ggi A xel

LK A T raf ik (Ψγ = 1,0)

:=

Axellast - Vägbanemitt

Snittkrafter - axel

Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Red_kapacitet.xmcd

Armeringsarea beräknad ur FR-kurvan:

fst 213 MPa×= As
linterp pkt Ftot, snitt,( )

fst
:= As.fik As

Nd
fst

-:= ωs
As.fik

bredd effhöjd×

®¾¾¾¾¾¾¾
fst
fcc

×:=

Av dim. snittkrafter Av trafik

Fsd
Md Nd es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nd+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:= Fst
Mt Nt es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nt+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:=
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Funktioner för armeringsarea och effektiv höjd för tvärkraftsberäkningen.

As0_uk x( ) linterp snitt As, x,( ):=

Lk A Trafik

Snitt A s A s.f i k ω s F sd F st

(m) (mm2) (mm2) (kN) (kN)
0.000 0 0 0.0000 -196.58 0.00
0.411 1206 1206 0.1909 -116.41 0.00
0.823 1609 1609 0.2404 -39.60 0.00
1.234 1609 1609 0.2278 163.42 109.03
1.645 1609 1609 0.2118 281.96 166.91
2.056 1609 1609 0.2033 372.72 213.22
2.468 1609 1609 0.1980 429.44 240.91
2.879 1609 1609 0.1942 451.46 249.19
3.290 1609 1609 0.1929 445.67 241.87
3.701 1609 1609 0.1942 451.46 249.12
4.113 1609 1609 0.1980 429.44 240.91
4.524 1609 1609 0.2033 372.72 213.22
4.935 1609 1609 0.2118 281.26 166.44
5.346 1609 1609 0.2278 163.42 109.03
5.758 1609 1609 0.2404 -39.60 0.00
6.169 1206 1206 0.1909 -116.41 0.00
6.580 0 0 0.0000 -196.58 0.00
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Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Dragkraftskurva.xmcd

0 1.316 2.632 3.948 5.264 6.58

0

480

360

240

120

0

Dragkraft
Förskjuten dragkraft
Kapacitet
Dragkraft vid tillåten last

Dragkraftskurva för underkantsarmering

x-koordinat (m)

D
ra

gk
ra

ft
 (k

N
)

Dimensionerande snitt

xdimdimsnitt
m× 3.623 m×= FR.dimdimsnitt

343.32 kN×=

Fdim.förskjdimsnitt
451.46 kN×= dragkraft för LK A med A=120 kN

Ftrafik.förskjdimsnitt
249.12 kN×= dragkraft för enbart trafiklast (yg=1.0)

Justering av axelvärdet

Trafiken kan ökas med faktorn: αtraf 0.67=

Tillåten axel: Atill_M1.mitt αtraf 120× kN:= Atill_M1.mitt 80 kN×=

Boggilast - Vägbanemitt

Tillåten boggi: Btill_M1.mitt αboggi Atill_M1.mitt×:= Btill_M1.mitt 117 kN×=
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Snittkrafter - Buss

Snittkrafterna i nedanstående tabell beräknas
för axeln A=120 kN.

Tillåten boggilast fås genom att multiplicera Atill med faktorn αboggi 1.46=

snittkrafter

Snitt b d M N M N es
(m) (m) (m) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (m)

0.000 1.00 0.111 -21.82 0.0 0.00 0.0 0.000
0.411 1.00 0.119 -12.53 0.0 0.00 0.0 0.000
0.823 1.00 0.126 -4.39 0.0 0.00 0.0 0.000
1.234 1.00 0.133 7.39 0.0 3.72 0.0 0.000
1.645 1.00 0.143 21.17 0.0 9.90 0.0 0.000
2.056 1.00 0.149 30.62 0.0 13.71 0.0 0.000
2.468 1.00 0.153 36.78 0.0 15.97 0.0 0.000
2.879 1.00 0.156 39.89 0.0 16.87 0.0 0.000
3.290 1.00 0.157 39.39 0.0 15.98 0.0 0.000
3.701 1.00 0.156 39.89 0.0 16.87 0.0 0.000
4.113 1.00 0.153 36.78 0.0 15.97 0.0 0.000
4.524 1.00 0.149 30.62 0.0 13.71 0.0 0.000
4.935 1.00 0.143 21.20 0.0 9.92 0.0 0.000
5.346 1.00 0.133 7.39 0.0 3.72 0.0 0.000
5.758 1.00 0.126 -4.39 0.0 0.00 0.0 0.000
6.169 1.00 0.119 -12.53 0.0 0.00 0.0 0.000
6.580 1.00 0.111 -21.82 0.0 0.00 0.0 0.000

B uss
LK A T raf ik (Ψγ = 1,0)

:=

Axellast - Buss

Snittkrafter - axel

Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Red_kapacitet.xmcd

Armeringsarea beräknad ur FR-kurvan:

fst 213 MPa×= As
linterp pkt Ftot, snitt,( )

fst
:= As.fik As

Nd
fst

-:= ωs
As.fik

bredd effhöjd×

®¾¾¾¾¾¾¾
fst
fcc

×:=

Av dim. snittkrafter Av trafik

Fsd
Md Nd es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nd+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:= Fst
Mt Nt es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nt+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:=
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Funktioner för armeringsarea och effektiv höjd för tvärkraftsberäkningen.

As0_uk x( ) linterp snitt As, x,( ):=

Lk A Trafik

Snitt A s A s.f i k ω s F sd F st

(m) (mm2) (mm2) (kN) (kN)
0.000 0 0 0.0000 -196.58 0.00
0.411 1206 1206 0.1909 -116.41 0.00
0.823 1609 1609 0.2404 -39.60 0.00
1.234 1609 1609 0.2278 62.70 31.56
1.645 1609 1609 0.2118 165.58 77.43
2.056 1609 1609 0.2033 228.76 102.43
2.468 1609 1609 0.1980 266.80 115.85
2.879 1609 1609 0.1942 283.20 119.77
3.290 1609 1609 0.1929 277.68 112.65
3.701 1609 1609 0.1942 283.20 119.77
4.113 1609 1609 0.1980 266.80 115.85
4.524 1609 1609 0.2033 228.76 102.43
4.935 1609 1609 0.2118 165.81 77.59
5.346 1609 1609 0.2278 62.70 31.56
5.758 1609 1609 0.2404 -39.60 0.00
6.169 1206 1206 0.1909 -116.41 0.00
6.580 0 0 0.0000 -196.58 0.00

Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Dragkraftskurva.xmcd
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N
)
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6.3.2       Överkantsarmering

Tvärsnitt och armering

Armering

Gruppnr anges som 1, 2, 3, osv. Valfri text får anges.  Max 50 grupper.
Litt. valfri text
Armering första gruppen anges på första raden och övriga grupper på nästkommande rader.

Mellanliggande rader får inte lämnas blanka då programmet tolkar antal grupper som
det antal ifyllda rader som finns ovanför den första blankraden.

x-koordinat slut > start. x=0 ska sammanfalla med x=0 för snittkraftsangivelsen. Om stången börjar
före x=0 ges minusvärde på koordinaten.

Förankringslängd förankringslängd utan hänsyn till ändkrokar beräknad enligt t ex BBK 94, 3.9.1.2 anges
för båda stångändarna.

Ändkrok tillgodoräknad ändkrokseffekt för en stång anges.
Max kraft beräknas som A*fst för en stång.

arm
Grupp Lit t . M ax

nr Ø antal fs t start slut v id s tart vid s lut vid start v id slut kraf t
(mm) (st) (M Pa) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN)

1 a5 10 2.00 213.44 0 6580 1 1 0 0 16.7
2 a3_1 10 2.00 213.44 0 350 1 272 0 0 16.7
3 a3_2 10 2.00 213.44 6230 6580 272 1 0 0 16.7
4 a4_1 16 4.00 213.44 0 590 1 435 0 0 42.9
5 a4_2 16 4.00 213.44 5990 6580 435 1 0 0 42.9
6 a6_1 16 2.00 213.44 0 320 1 110 0 0 42.9
7 a6_2 16 2.00 213.44 6260 6580 110 1 0 0 42.9
8 a7_1 16 2.00 213.44 0 560 1 105 0 0 42.9
9 a7_2 16 2.00 213.44 6020 6580 105 1 0 0 42.9

x-ko o rdinatA rmering F ö rankringslängd Ä ndkro k
:=

Hela flänsskjuvarmeringsbehovet tas från underkantsarmeringen varför överkantsarmeringen kan utnyttjas fullt ut för
tvärbärningen.

Reduktion pga av skarv i samma snitt

red
0

max arm
7á ñæ

è
ö
ø 10 3-
×

1

1

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

:= dvs ingen reduktion. red
0.00

6.58

1.00

1.00

æ
ç
è

ö
÷
ø

=
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Snittkrafter

d

N+
M-

e s
+Snittkrafterna i nedanstående tabell beräknas

för axeln A=120 kN.

Tillåten boggilast fås genom att multiplicera Atill med faktorn αboggi 1.46=

Plattstrimlan modelleras som fast inspänd i huvudbalkarna

snittkrafter

Snitt b d M N M N M N M N es
(m) (m) (m) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (m)

0.000 1.00 0.198 -98.44 0.0 -56.60 0.0 0.000
0.411 1.00 0.135 -63.14 0.0 -36.60 0.0 0.000
0.823 1.00 0.145 -32.70 0.0 -19.44 0.0 0.000
1.234 1.00 0.152 -8.56 0.0 -6.22 0.0 0.000
1.645 1.00 0.162 4.57 0.0 -0.53 0.0 0.000
2.056 1.00 0.168 9.76 0.0 0.00 0.0 0.000
2.468 1.00 0.172 12.99 0.0 0.00 0.0 0.000
2.879 1.00 0.175 14.93 0.0 0.00 0.0 0.000
3.290 1.00 0.176 15.58 0.0 0.00 0.0 0.000
3.701 1.00 0.175 14.93 0.0 0.00 0.0 0.000
4.113 1.00 0.172 12.99 0.0 0.00 0.0 0.000
4.524 1.00 0.168 9.76 0.0 0.00 0.0 0.000
4.935 1.00 0.162 4.57 0.0 -0.53 0.0 0.000
5.346 1.00 0.152 -8.56 0.0 -6.22 0.0 0.000
5.758 1.00 0.145 -32.70 0.0 -19.44 0.0 0.000
6.169 1.00 0.135 -63.14 0.0 -36.60 0.0 0.000
6.580 1.00 0.198 -98.44 0.0 -56.60 0.0 0.000

LK A T raf ik  (Ψγ = 1,0)
B o ggi A xel

LK A T raf ik (Ψγ = 1,0)

:=
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Axellast

Snittkrafter - axel

För ÖK-armering sätts Md = -Md och Mt = -Mt Md Md-:= Mt Mt-:=

Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Red_kapacitet.xmcd

Armeringsarea beräknad ur FR-kurvan:

fst 213 MPa×= As
linterp pkt Ftot, snitt,( )

fst
:= As.fik As

Nd
fst

-:= ωs
As.fik

bredd effhöjd×

®¾¾¾¾¾¾¾
fst
fcc

×:=

Av dim. snittkrafter Av trafik

Fsd
Md Nd es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nd+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:= Fst
Mt Nt es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nt+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:=

Lk A Trafik

Snitt A s A s.f i k ω s F sd F st

(m) (mm2) (mm2) (kN) (kN)
0.000 0 0 0.0000 497.17 285.86
0.411 890 890 0.1241 498.65 289.05
0.823 157 157 0.0204 227.84 135.45
1.234 157 157 0.0195 56.87 41.32
1.645 157 157 0.0183 -28.47 3.30
2.056 157 157 0.0176 -58.61 0.00
2.468 157 157 0.0172 -76.18 0.00
2.879 157 157 0.0169 -86.04 0.00
3.290 157 157 0.0168 -89.27 0.00
3.701 157 157 0.0169 -86.04 0.00
4.113 157 157 0.0172 -76.18 0.00
4.524 157 157 0.0176 -58.61 0.00
4.935 157 157 0.0183 -28.47 3.30
5.346 157 157 0.0195 56.87 41.32
5.758 157 157 0.0204 227.84 135.45
6.169 890 890 0.1241 498.65 289.05
6.580 0 0 0.0000 497.17 285.86

Funktioner för armeringsarea och effektiv
höjd för tvärkraftsberäkningen.

As0_ök x( ) linterp snitt As, x,( ):=

C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Uppdrag\2020\Viadukt över Värnamo bangård\ Utskrift: 2023-09-01 14:03

Sida 71  (93) 194



Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Dragkraftskurva.xmcd

0 1.316 2.632 3.948 5.264 6.58
0

110-
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330-

440-

550-

Dragkraft
Förskjuten dragkraft
Kapacitet
Dragkraft vid tillåten last

Dragkraftskurva för överkantsarmering

x-koordinat (m)

D
ra

gk
ra

ft
 (k

N
)

Dimensionerande snitt

xdimdimsnitt
m× 0.479 m×= FR.dimdimsnitt

143.84 kN×=

Fdim.förskjdimsnitt
498.65 kN×= dragkraft för LK A med A=120 kN

Ftrafik.förskjdimsnitt
289.05 kN×= dragkraft för enbart trafiklast (yg=1.0)

Justering av axelvärdet

Trafiken kan ökas med faktorn: αtraf 0.06=

Tillåten axel: Atill_M2.fri αtraf 120× kN:= Atill_M2.fri 7 kN×=

Boggilast

Tillåten boggi: Btill_M2.fri αboggi Atill_M2.fri×:= Btill_M2.fri 10 kN×=
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Snittkrafter - Vägbanemitt

d

N+
M-

e s
+Snittkrafterna i nedanstående tabell beräknas

för axeln A=120 kN.

Tillåten boggilast fås genom att multiplicera Atill med faktorn αboggi 1.46=

Plattstrimlan modelleras somfast inspänd i huvudbalkarna

snittkrafter

Snitt b d M N M N M N M N es
(m) (m) (m) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (m)

0.000 1.00 0.198 -78.74 0.0 -41.44 0.0 0.000
0.411 1.00 0.135 -50.60 0.0 -26.95 0.0 0.000
0.823 1.00 0.145 -26.18 0.0 -14.42 0.0 0.000
1.234 1.00 0.152 -6.94 0.0 -4.97 0.0 0.000
1.645 1.00 0.162 5.26 0.0 0.00 0.0 0.000
2.056 1.00 0.168 9.76 0.0 0.00 0.0 0.000
2.468 1.00 0.172 12.99 0.0 0.00 0.0 0.000
2.879 1.00 0.175 14.93 0.0 0.00 0.0 0.000
3.290 1.00 0.176 15.58 0.0 0.00 0.0 0.000
3.701 1.00 0.175 14.93 0.0 0.00 0.0 0.000
4.113 1.00 0.172 12.99 0.0 0.00 0.0 0.000
4.524 1.00 0.168 9.76 0.0 0.00 0.0 0.000
4.935 1.00 0.162 5.26 0.0 0.00 0.0 0.000
5.346 1.00 0.152 -6.94 0.0 -4.97 0.0 0.000
5.758 1.00 0.145 -26.18 0.0 -14.42 0.0 0.000
6.169 1.00 0.135 -50.60 0.0 -26.95 0.0 0.000
6.580 1.00 0.198 -78.74 0.0 -41.44 0.0 0.000

LK A T raf ik  (Ψγ = 1,0)
B o ggi A xel

LK A T raf ik (Ψγ = 1,0)

:=
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Axellast - Vägbanemitt

Snittkrafter - axel

För ÖK-armering sätts Md = -Md och Mt = -Mt Md Md-:= Mt Mt-:=

Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Red_kapacitet.xmcd

Armeringsarea beräknad ur FR-kurvan:

fst 213 MPa×= As
linterp pkt Ftot, snitt,( )

fst
:= As.fik As

Nd
fst

-:= ωs
As.fik

bredd effhöjd×

®¾¾¾¾¾¾¾
fst
fcc

×:=

Av dim. snittkrafter Av trafik

Fsd
Md Nd es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nd+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:= Fst
Mt Nt es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nt+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:=

Lk A Trafik

Snitt A s A s.f i k ω s F sd F st

(m) (mm2) (mm2) (kN) (kN)
0.000 0 0 0.0000 397.68 209.29
0.411 890 890 0.1241 399.61 212.84
0.823 157 157 0.0204 182.41 100.47
1.234 157 157 0.0195 46.11 33.02
1.645 157 157 0.0183 -32.77 0.00
2.056 157 157 0.0176 -58.61 0.00
2.468 157 157 0.0172 -76.18 0.00
2.879 157 157 0.0169 -86.04 0.00
3.290 157 157 0.0168 -89.27 0.00
3.701 157 157 0.0169 -86.04 0.00
4.113 157 157 0.0172 -76.18 0.00
4.524 157 157 0.0176 -58.61 0.00
4.935 157 157 0.0183 -32.77 0.00
5.346 157 157 0.0195 46.11 33.02
5.758 157 157 0.0204 182.41 100.47
6.169 890 890 0.1241 399.61 212.84
6.580 0 0 0.0000 397.68 209.29

Funktioner för armeringsarea och effektiv
höjd för tvärkraftsberäkningen.

As0_ök x( ) linterp snitt As, x,( ):=
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Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Dragkraftskurva.xmcd
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Dragkraftskurva för överkantsarmering

x-koordinat (m)
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N
)

Dimensionerande snitt

xdimdimsnitt
m× 0.479 m×= FR.dimdimsnitt

143.84 kN×=

Fdim.förskjdimsnitt
399.61 kN×= dragkraft för LK A med A=120 kN

Ftrafik.förskjdimsnitt
212.84 kN×= dragkraft för enbart trafiklast (yg=1.0)

Justering av axelvärdet

Trafiken kan ökas med faktorn: αtraf 0.08=

Tillåten axel: Atill_M2.fri αtraf 120× kN:= Atill_M2.fri 9 kN×=

Boggilast - Vägbanemitt

Tillåten boggi: Btill_M2.fri αboggi Atill_M2.fri×:= Btill_M2.fri 13 kN×=

C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Uppdrag\2020\Viadukt över Värnamo bangård\ Utskrift: 2023-09-01 14:03

Sida 75  (93) 198



Viadukt över Värnamo bangård REVA.xmcd

Snittkrafter - Buss e = 0.5 m

d

N+
M-

e s
+Snittkrafterna i nedanstående tabell beräknas

för axeln A=120 kN.

Tillåten boggilast fås genom att multiplicera Atill med faktorn αboggi 1.46=

Plattstrimlan modelleras somfast inspänd i huvudbalkarna

snittkrafter

Snitt b d M N M N es
(m) (m) (m) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (m)

0.000 1.00 0.198 -50.15 0.0 -19.45 0.0 0.000
0.411 1.00 0.135 -32.40 0.0 -12.95 0.0 0.000
0.823 1.00 0.145 -16.44 0.0 -6.93 0.0 0.000
1.234 1.00 0.152 -3.41 0.0 -2.25 0.0 0.000
1.645 1.00 0.162 5.26 0.0 0.00 0.0 0.000
2.056 1.00 0.168 9.76 0.0 0.00 0.0 0.000
2.468 1.00 0.172 12.99 0.0 0.00 0.0 0.000
2.879 1.00 0.175 14.93 0.0 0.00 0.0 0.000
3.290 1.00 0.176 15.58 0.0 0.00 0.0 0.000
3.701 1.00 0.175 14.93 0.0 0.00 0.0 0.000
4.113 1.00 0.172 12.99 0.0 0.00 0.0 0.000
4.524 1.00 0.168 9.76 0.0 0.00 0.0 0.000
4.935 1.00 0.162 5.26 0.0 0.00 0.0 0.000
5.346 1.00 0.152 -3.41 0.0 -2.25 0.0 0.000
5.758 1.00 0.145 -16.44 0.0 -6.93 0.0 0.000
6.169 1.00 0.135 -32.40 0.0 -12.95 0.0 0.000
6.580 1.00 0.198 -50.15 0.0 -19.45 0.0 0.000

B uss
LK A T raf ik (Ψγ = 1,0)

:=

Axellast - Buss e = 0.5 m

Snittkrafter - axel

För ÖK-armering sätts Md = -Md och Mt = -Mt Md Md-:= Mt Mt-:=

Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Red_kapacitet.xmcd

Armeringsarea beräknad ur FR-kurvan:

fst 213 MPa×= As
linterp pkt Ftot, snitt,( )

fst
:= As.fik As

Nd
fst

-:= ωs
As.fik

bredd effhöjd×

®¾¾¾¾¾¾¾
fst
fcc

×:=

Av dim. snittkrafter Av trafik

Fsd
Md Nd es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nd+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:= Fst
Mt Nt es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nt+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:=
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Lk A Trafik

Snitt A s A s.f i k ω s F sd F st

(m) (mm2) (mm2) (kN) (kN)
0.000 0 0 0.0000 253.28 98.23
0.411 890 890 0.1241 255.88 102.27
0.823 157 157 0.0204 114.55 48.29
1.234 157 157 0.0195 22.65 14.95
1.645 157 157 0.0183 -32.77 0.00
2.056 157 157 0.0176 -58.61 0.00
2.468 157 157 0.0172 -76.18 0.00
2.879 157 157 0.0169 -86.04 0.00
3.290 157 157 0.0168 -89.27 0.00
3.701 157 157 0.0169 -86.04 0.00
4.113 157 157 0.0172 -76.18 0.00
4.524 157 157 0.0176 -58.61 0.00
4.935 157 157 0.0183 -32.77 0.00
5.346 157 157 0.0195 22.65 14.95
5.758 157 157 0.0204 114.55 48.29
6.169 890 890 0.1241 255.88 102.27
6.580 0 0 0.0000 253.28 98.23

Funktioner för armeringsarea och effektiv
höjd för tvärkraftsberäkningen.

As0_ök x( ) linterp snitt As, x,( ):=

Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Dragkraftskurva.xmcd

0 1.316 2.632 3.948 5.264 6.58
0
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Dragkraft
Förskjuten dragkraft
Kapacitet

Dragkraftskurva för överkantsarmering, Buss e = 0.5 m

x-koordinat (m)

D
ra

gk
ra

ft
 (k

N
)

Dimensionerande snitt xdimdimsnitt
m× 0.479 m×= FR.dimdimsnitt

143.84 kN×=

Tillåten axel: αtraf 0.16= Atill_Buss_e0.5m αtraf 86.5× kN 13.61kN=:=

Utnyttjandegrad: η
86.5kN

Atill_Buss_e0.5m
636%=:=
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Snittkrafter - Buss e = 0 m

d

N+
M-

e s
+Snittkrafterna i nedanstående tabell beräknas

för axeln A=120 kN.

Tillåten boggilast fås genom att multiplicera Atill med faktorn αboggi 1.46=

Plattstrimlan modelleras somfast inspänd i huvudbalkarna

snittkrafter

Snitt b d M N M N es
(m) (m) (m) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (m)

0.000 1.00 0.198 -47.94 0.0 -17.76 0.0 0.000
0.411 1.00 0.135 -31.61 0.0 -12.34 0.0 0.000
0.823 1.00 0.145 -16.44 0.0 -6.93 0.0 0.000
1.234 1.00 0.152 -2.45 0.0 -1.51 0.0 0.000
1.645 1.00 0.162 5.26 0.0 0.00 0.0 0.000
2.056 1.00 0.168 9.76 0.0 0.00 0.0 0.000
2.468 1.00 0.172 12.99 0.0 0.00 0.0 0.000
2.879 1.00 0.175 14.93 0.0 0.00 0.0 0.000
3.290 1.00 0.176 15.58 0.0 0.00 0.0 0.000
3.701 1.00 0.175 14.93 0.0 0.00 0.0 0.000
4.113 1.00 0.172 12.99 0.0 0.00 0.0 0.000
4.524 1.00 0.168 9.76 0.0 0.00 0.0 0.000
4.935 1.00 0.162 5.26 0.0 0.00 0.0 0.000
5.346 1.00 0.152 -2.45 0.0 -1.51 0.0 0.000
5.758 1.00 0.145 -16.44 0.0 -6.93 0.0 0.000
6.169 1.00 0.135 -31.61 0.0 -12.34 0.0 0.000
6.580 1.00 0.198 -47.94 0.0 -17.76 0.0 0.000

B uss
LK A T raf ik (Ψγ = 1,0)

:=

Axellast - Buss e = 0 m

Snittkrafter - axel

För ÖK-armering sätts Md = -Md och Mt = -Mt Md Md-:= Mt Mt-:=

Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Red_kapacitet.xmcd

Armeringsarea beräknad ur FR-kurvan:

fst 213 MPa×= As
linterp pkt Ftot, snitt,( )

fst
:= As.fik As

Nd
fst

-:= ωs
As.fik

bredd effhöjd×

®¾¾¾¾¾¾¾
fst
fcc

×:=

Av dim. snittkrafter Av trafik

Fsd
Md Nd es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nd+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:= Fst
Mt Nt es×-

effhöjd 1
ωs
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×

Nt+
é
ê
ê
ê
ë

ù
ú
ú
ú
û

®¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

:=
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Lk A Trafik

Snitt A s A s.f i k ω s F sd F st

(m) (mm2) (mm2) (kN) (kN)
0.000 0 0 0.0000 242.12 89.70
0.411 890 890 0.1241 249.64 97.46
0.823 157 157 0.0204 114.55 48.29
1.234 157 157 0.0195 16.28 10.03
1.645 157 157 0.0183 -32.77 0.00
2.056 157 157 0.0176 -58.61 0.00
2.468 157 157 0.0172 -76.18 0.00
2.879 157 157 0.0169 -86.04 0.00
3.290 157 157 0.0168 -89.27 0.00
3.701 157 157 0.0169 -86.04 0.00
4.113 157 157 0.0172 -76.18 0.00
4.524 157 157 0.0176 -58.61 0.00
4.935 157 157 0.0183 -32.77 0.00
5.346 157 157 0.0195 16.28 10.03
5.758 157 157 0.0204 114.55 48.29
6.169 890 890 0.1241 249.64 97.46
6.580 0 0 0.0000 242.12 89.70

Funktioner för armeringsarea och effektiv
höjd för tvärkraftsberäkningen.

As0_ök x( ) linterp snitt As, x,( ):=

Reference:C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Dragkraftskurva.xmcd

0 1.316 2.632 3.948 5.264 6.58
0

110-

220-

330-

440-

550-

Dragkraft
Förskjuten dragkraft
Kapacitet

Dragkraftskurva för överkantsarmering, Buss e = 0 m

x-koordinat (m)

D
ra

gk
ra

ft
 (k

N
)

Dimensionerande snitt xdimdimsnitt
m× 0.479 m×= FR.dimdimsnitt

143.84 kN×=

Tillåten axel: αtraf 0.16= Atill_Buss_e0m αtraf 86.5× kN 14.27kN=:=

Utnyttjandegrad: η
86.5kN

Atill_Buss_e0m
606%=:=
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6.4     Tvärkraft

Tvärkraften kontrolleras för kritiskt snitt, d/2 ut från insida huvudbalk, enligt praxis för bärighetsberäkningar.
Snittkrafterna samt influenslinjer för trafiklast beräknas i Strip Step 2.

d 133mm:= Effektiv höjd

x
1
2

d 300mm+( )×:= Trafiklasten placeras (d + 300 mm)/2 från kritiskt snitt.

xber
420mm

2
d
2

+:= Kristiska snittets placering (d/2 från insida huvudbalk).

Alternativ 1

Alternativ 2

6.4.1       Snittkrafter

Egentyngd och beläggning

Kristisk snitt:

Vegv 13.79
kN
m

:= ψγegv 1.0:= Snittkrafter se StripStep nästa sida.

Vbel 8.32
kN
m

:= ψγbel 1.0:= yg = 1.2 för beläggning redan medräknad i StripStep
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 D A T A   I N P U T        STRIP STEP 2 (PC-05-041001)        DATE: 2020-04-16   TIME: 13:04:21       PAGE  1      :
                                                                                                                    :
   CARD       0    0    1    1    2    2    3    3    4    4    5    5    6    6    7    7
    NO        1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1*       9000 STRIP-STEP2                          L. BJÖRKLUND
     2*       9100 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD
     3*       9200 BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA
     4*       9300 FIL: PL_OK_T.DAT
     5*       9002                          100
     6*       2010 1000      28500     0.4       1
     7*       2020 23   BALK N
     8*       2022 0                                  0.164     0.368     164
     9*       2022 1.080                              0.185     0.528     185
    10*       2022 1.580                              0.194     0.608     194
    11*       2022 2.080                              0.200     0.667     200
    12*       2022 2.580                              0.204     0.707     204
    13*       2022 3.080                              0.205     0.718     205
    14*       2022 3.580                              0.204     0.707     204
    15*       2022 4.080                              0.200     0.667     200
    16*       2022 4.580                              0.194     0.608     194
    17*       2022 5.080                              0.185     0.528     185
    18*       2022 6.160                              0.164     0.368     164
    19*       2040 2                                                 FAST
    20*       2040                                                                  23   3
    21*       2040 3         6.160                                   ZMR
    22*       2040                                                                  -23  2
    23*       2050 EGV       2    3    0.000                                   3.94
    24*       2050                     1.080                                   4.44
    25*       2050                     1.580                                   4.66
    26*       2050                     2.080                                   4.80
    27*       2050                     2.580                                   4.90
    28*       2050                     3.080                                   4.92
    29*       2050                     3.580                                   4.90
    30*       2050                     4.080                                   4.80
    31*       2050                     4.580                                   4.66
    32*       2050                     5.080                                   4.44
    33*       2050                     6.160                                   3.94
    34*       2050 BEL       2    3                                            2.76
    35*       2050 P1        2    3    0.283                    KONC           1000
    36*       2050 P2        2    3    0.983                    KONC           1000
    37*       2050 P3        2    3    1.983                    KONC           1000
    38*       2050 P4        2    3    2.983                    KONC           1000
    39*       2050 P5        2    3    3.283                    KONC           1000
    40*       2050 P6        2    3    5.283                    KONC           1000
    41*       2080 FAR  2    3
    42*       2140 EGENTYNGD      EGV
    43*       2140 BELÄGGNING     BEL            1.0
    44*       2140 PERM           EGENTYNGD
    45*       2140                BELÄGGNING
    46*       2140 P1             P1
    47*       2140 P2             P2
    48*       2140 P3             P3
    49*       2140 P4             P4
    50*       2140 P5             P5
    51*       2140 P6             P6
    52*       2160 50
    53*       2170 2    3    16                            Q
    54*       2170                     0.066
1
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                          6     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK_T.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      20-04-16
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I           EGENTYNGD            I           BELÄGGNING           I              PERM              I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        2.000     -13.40                 14.05      -7.89                  8.50     -21.29                 22.55
         .011     -12.49                 13.79      -7.33                  8.32     -19.82                 22.10
         .063      -8.29                 12.49      -4.82                  7.44     -13.11                 19.93
         .125      -3.79                 10.88      -2.16                  6.38      -5.95                 17.25
         .188        .07                  9.19        .09                  5.31        .16                 14.50
         .250       3.27                  7.43       1.93                  4.25       5.21                 11.68
         .313       5.79                  5.62       3.37                  3.19       9.15                  8.81
         .375       7.60                  3.77       4.39                  2.13      11.98                  5.90
         .438       8.69                  1.89       5.00                  1.06      13.69                  2.96
         .500       9.05                             5.21                            14.26
         .563       8.69                 -1.89       5.00                 -1.06      13.69                 -2.95
         .625       7.60                 -3.77       4.39                 -2.12      11.99                 -5.89
         .688       5.79                 -5.62       3.37                 -3.19       9.16                 -8.81
         .750       3.28                 -7.43       1.93                 -4.25       5.21                -11.68
         .813        .08                 -9.18        .09                 -5.31        .17                -14.50
         .875      -3.79                -10.87      -2.16                 -6.37      -5.94                -17.25
         .938      -8.29                -12.49      -4.81                 -7.44     -13.10                -19.93
        3.000     -13.40                -14.04      -7.88                 -8.50     -21.28                -22.54
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I               P1               I               P2               I               P3               I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        2.000    -250.36                992.48    -638.40                922.37    -802.84                743.18
         .011    -184.85                992.48    -577.52                922.37    -753.79                743.18
         .063      29.75                 -7.52    -283.28                922.37    -516.72                743.18
         .125      26.85                 -7.52      71.83                922.37    -230.59                743.18
         .188      23.96                 -7.52     254.94                -77.63      55.53                743.18
         .250      21.06                 -7.52     225.05                -77.63     341.65                743.18
         .313      18.17                 -7.52     195.16                -77.63     627.78                743.18
         .375      15.27                 -7.52     165.28                -77.63     586.90               -256.82
         .438      12.38                 -7.52     135.39                -77.63     488.03               -256.82
         .500       9.48                 -7.52     105.50                -77.63     389.15               -256.82
         .563       6.58                 -7.52      75.61                -77.63     290.28               -256.82
         .625       3.69                 -7.52      45.73                -77.63     191.40               -256.82
         .688        .79                 -7.52      15.84                -77.63      92.53               -256.82
         .750      -2.10                 -7.52     -14.05                -77.63      -6.35               -256.82
         .813      -5.00                 -7.52     -43.94                -77.63    -105.23               -256.82
         .875      -7.89                 -7.52     -73.83                -77.63    -204.10               -256.82
         .938     -10.79                 -7.52    -103.71                -77.63    -302.98               -256.82
        3.000     -13.69                 -7.52    -133.60                -77.63    -401.85               -256.82
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I               P4               I               P5               I               P6               I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        2.000    -698.51                522.17    -635.46                453.65    -109.78                 63.22
         .011    -664.04                522.17    -605.52                453.65    -105.60                 63.22
         .063    -497.47                522.17    -460.81                453.65     -85.44                 63.22
         .125    -296.44                522.17    -286.15                453.65     -61.10                 63.22
         .188     -95.41                522.17    -111.50                453.65     -36.76                 63.22
         .250     105.63                522.17      63.16                453.65     -12.42                 63.22
         .313     306.66                522.17     237.81                453.65      11.92                 63.22
         .375     507.70                522.17     412.46                453.65      36.26                 63.22
         .438     708.73                522.17     587.12                453.65      60.60                 63.22
         .500     812.77               -477.83     761.77                453.65      84.94                 63.22
         .563     628.80               -477.83     754.42               -546.35     109.28                 63.22
         .625     444.83               -477.83     544.08               -546.35     133.62                 63.22
         .688     260.87               -477.83     333.73               -546.35     157.96                 63.22
         .750      76.90               -477.83     123.39               -546.35     182.30                 63.22
         .813    -107.06               -477.83     -86.96               -546.35     206.64                 63.22
         .875    -291.03               -477.83    -297.31               -546.35     123.98               -936.78
         .938    -475.00               -477.83    -507.65               -546.35    -236.68               -936.78
        3.000    -658.96               -477.83    -718.00               -546.35    -597.34               -936.78
1
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Trafik

axel
120kN

2
1 ε+( )× 76.70kN=:= boggi

180kN
2

1 ε+( )× 115.06kN=:=

Lasternas avstånd från
beräkningssnittet: xP

x

x 2 350× mm+

x 2 350× mm+ 2300mm+

x 1700mm+

x 1700mm+ 650mm+ 350mm+

x 1700mm+ 650mm+ 350mm+ 2300mm+

æç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

0.217

0.917

3.217

1.916

2.917

5.216

æç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

m=:=

Influensvärde för
tvärkraft: infV

0.992

0.922

0.454

0.743

0.522

0.063

æç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

:= se StripStep föregående sida

Fördelningsbredd för ett hjultryck: ba 10 d× 1.3 xP×+:= ba
T 1.61 2.52 5.51 3.82 5.12 8.11( ) m=

Alternativ 1

Tvärkraft av fordon a) - f) och n)

Va.1

infV1
ba1

axel×
infV2
ba2

infV3
ba3

+
æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× axel×+:= Va.1 74.71
kN
m

×=

Vb.1

infV1
ba1

1m+
boggi×

infV2
ba2

1m+

infV3
ba3

1m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

0.88×:= Vb.1 65.32
kN
m

×=

Vc.1

infV1
ba1

1.3m+
boggi×

infV2
ba2

1.3m+

infV3
ba3

1.3m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

1.0×:= Vc.1 67.55
kN
m

×=

Vd.1

infV1
ba1

1.8m+
boggi×

infV2
ba2

1.8m+

infV3
ba3

1.8m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

1.10×:= Vd.1 64.69
kN
m

×=

Ve.1

infV1
ba1

2m+
boggi×

infV2
ba2

2m+

infV3
ba3

2m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

1.17×:= Ve.1 65.45
kN
m

×=
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Vf.1

infV1
ba1

2.6m+
boggi×

infV2
ba2

2.6m+

infV3
ba3

2.6m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

1.32×:= Vf.1 64.45
kN
m

×=

Vn.1

infV1
ba1

4m+
boggi×

infV2
ba2

4m+

infV3
ba3

4m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

1.65×:= Vn.1 62.28
kN
m

×=

Alternativ 2

Tvärkraft av fordon a) - f) och n)

Va.2

infV1
ba1

infV4
ba4

+
æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

axel×
infV5
ba5

infV6
ba6

+
æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× axel×+:= Va.2 68.86
kN
m

×=

Vb.2

infV1
ba1

1m+

infV4
ba4

1m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

boggi×
infV5

ba5
1m+

infV6
ba6

1m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

0.88×:= Vb.2 61.53
kN
m

×=

Vc.2

infV1
ba1

1.3m+

infV4
ba4

1.3m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

boggi×
infV5

ba5
1.3m+

infV6
ba6

1.3m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

1.0×:= Vc.2 63.99
kN
m

×=

Vd.2

infV1
ba1

1.8m+

infV4
ba4

1.8m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

boggi×
infV5

ba5
1.8m+

infV6
ba6

1.8m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

1.10×:= Vd.2 61.81
kN
m

×=

Ve.2

infV1
ba1

2m+

infV4
ba4

2m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

boggi×
infV5

ba5
2m+

infV6
ba6

2m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

1.17×:= Ve.2 62.72
kN
m

×=

Vf.2

infV1
ba1

2.6m+

infV4
ba4

2.6m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

boggi×
infV5

ba5
2.6m+

infV6
ba6

2.6m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

1.32×:= Vf.2 62.28
kN
m

×=

Vn.2

infV1
ba1

4m+

infV4
ba4

4m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

boggi×
infV5

ba5
4m+

infV6
ba6

4m+
+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

0.8× boggi×+
é
ê
ê
ë

ù
ú
ú
û

1.65×:= Vn.2 61.08
kN
m

×=

Dimensionerande tvärkraft

Vtraf_A max Va.1 Va.2,( ) 74.71
kN
m

×=:= ψγtraf 1.3:=

Vtraf_B max Vb.1 Vc.1, Vd.1, Ve.1, Vf.1, Vn.1, Vb.2, Vc.2, Vd.2, Ve.2, Vf.2, Vn.2,( ) 67.55
kN
m

×=:=
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Vd_A ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+ ψγtraf Vtraf_A×+( ) 1× m 119.24 kN×=:=

Vd_B ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+ ψγtraf Vtraf_B×+( ) 1× m 109.92 kN×=:=

6.4.2     Tvärkraftskapacitet

Beräknas på en plattstrimla med bredden 1.0 m.

As0_uk 804mm2
:=

As0_ök 961mm2
:=

ρ1
As0_uk As0_ök+

1m d×
0.0133=:= k min 1

200mm
d

+ 2,
æ
ç
è

ö
÷
ø

2.00=:=

CRd.c
0.18
γc

:=

νmin 0.035 k3
×

fcck.just
MPa

× MPa× 0.43MPa=:=

VRd.c max CRd.c k×

3

100 min ρ1( )×
fcck.just

MPa
×× MPa×

æç
ç
è

ö÷
÷
ø

1× m d× νmin 1× m d×,

éê
ê
ë

ùú
ú
û

:=

6.4.3     Axel- och boggivärden

Atill_V.fri
VRd.c ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+( ) 1× m-

ψγtraf Vtraf_A×
120×

kN
m

:= Atill_V.fri 88 kN×=

Btill_V.fri
VRd.c ψγegv Vegv× ψγbel Vbel×+( ) 1× m-

ψγtraf Vtraf_B×
180×

kN
m

:= Btill_V.fri 146 kN×=
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6.5      Konsol

Båda konsolerna belastas med gång- och cykelbana. GC banorna och körbanan är åtskilda med ca 100 mm kantsten,
dvs banorna ej i samma plan. Då GC banorna och körbanan inte är avskilda med räcke, räknas gång- och cykelbanan
i belastningshänseende som körbana på säker sida enligt 2.3.2.2.6 TDOK 2013:0267. Konsolen med vägtrafiklast är
ändå inte dimensionerande.

6.5.1     Geometri

Måttuppgifter Lkonsol 1400 210-( )m:=

Beläggningstjocklek

qbel tbel γbel.b× 1× m ψγbel× 2.21
kN
m

×=:=

Plattans tjocklek i insp.snittet t1 0.145m:=

6.5.2     Moment

Snitt som kontrolleras är x = 1.750 m - 0.210 m = 1.540 m (inspänningsnittet).

Punktlasten placeras 350 mm från insida räcket.

Avstånd till punktlast lk 940mm:=

Medverkande flänsbredd lfl 0m:=

tbel 80mm:= ψγbel 1.2:=

C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Uppdrag\2020\Viadukt över Värnamo bangård\ Utskrift: 2023-09-01 14:03

Sida 86  (93) 209



 D A T A   I N P U T        STRIP STEP 2 (PC-05-041001)        DATE: 2020-04-09   TIME: 14:39:02       PAGE  1      :
                                                                                                                    :
   CARD       0    0    1    1    2    2    3    3    4    4    5    5    6    6    7    7
    NO        1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1*       9000 STRIP-STEP2                          L. BJÖRKLUND
     2*       9100 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD - BERÄKNING AV KONSOL
     3*       9200 A/B = EG 120/180 kN
     4*       9300 FIL:KONSOL.DAT
     5*       2010 1000      28500     0.4       1
     6*       2020 12        N
     7*       2022 0                                  0.380     4.573     380
     8*       2022 0.350                              0.400     5.333     400
     9*       2022 0.350                              0.100     0.083     100
    10*       2022 1.540                              0.145     0.254     145
    11*       2040 1                                                                12   2
    12*       2040 2         1.540                                   FAST
    13*       2040                                                                  -12  1
    14*       2050 EGEN      1    2    0                                       10.97
    15*       2050                     0.350                                   10.97
    16*       2050                     0.350                                   2.40
    17*       2050                     1.540                                   3.48
    18*       2050 RACKE     1    2    0.190                    KONC           0.5
    19*       2050 BEL       1    2    0.350                                   2.21
    20*       2050                     1.540                                   2.21
    21*       2050 P         1    2    0.600                    KONC           1000
    22*       2140 PERM           EGEN      STAND1.00
    23*       2140                RACKE     STAND1.00
    24*       2140                BEL       STAND1.00
    25*       2140 NEDBÖJNING     P
    26*       2170 1    2    1         0.600          DEF
    27*       2170                     0.797
1

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD - BERÄKNING AV KONSOL         SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            A/B = EG 120/180 kN                                          3     :
                 RESULTAT                        FIL:KONSOL.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      20-04-09
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I              PERM              I           NEDBÖJNING           I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .390      -1.98                 -5.52       -.26
         .518      -3.17                 -6.49    -197.00              -1000.00
        2.000      -9.43                -10.47    -940.00              -1000.00
1

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD - BERÄKNING AV KONSOL         SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            A/B = EG 120/180 kN                                          5     :
                 RESULTAT                        FIL:KONSOL.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      20-04-09
0
  D E F O R M A T I O N E R

 I           I              PERM              I           NEDBÖJNING           I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I  DELTA-Y I  DELTA-Z I    ROT.  I  DELTA-Y I  DELTA-Z I    ROT.  I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000                -1.073       .058      -.008    -90.539      4.365
         .390                 -.476       .052      -.005    -44.833      4.365
        2.000
1
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Beräkning av fördelningsbredder

Fördelningsbredderna beräknas enligt B7.

Konsollängd Lkons = 1.190 m, snitt x = 1.540 m ( inspänningssnittet )

Punklast placerad 0.350 m från räcke ( x = 0.600 m )

tbel = 0.080 m

Beräkning av I1:

Koordinaterna anges med början i kantbalkens yttre nedersta hörn och vidare medurs.

Nod x ( m ) y ( m ) A Sx Sy Ix Iy
1 0.000 0.000 0 0 0 0 0
2 0.000 0.380 -0.133 -0.1037 -0.0466 -0.0607012 -0.016293
3 0.350 0.400 -0.0245 -0.0179 -0.0172 -0.0098221 -0.009004
4 0.350 0.330 -0.08425 -0.0552 -0.08 -0.0271095 -0.058343
5 0.600 0.325 -0.066 -0.0356 -0.0792 -0.0146339 -0.07128
6 0.600 0.215 0.06215 0.02759 0.05904 0.00919205 0.0430389
7 0.350 0.229 -0.08015 -0.0184 -0.0561 -0.0042031 -0.029455
8 0.350 0.000 0 0 0 0 0
9 0.000 0.000 0 0 0 0 0
10 0.000 0.000 0 0 0 0 0
11 0.000 0.000 0 0 0 0 0
12 0.000 0.000 0 0 0 0 0
13 0.000 0.000 0 0 0 0 0
14 0.000 0.000 0 0 0 0 0
15 0.000 0.000 0 0 0 0 0

A = 0.1629 m2

Sx = 0.03387 m3 Ix
' = 0.00894 m4

Sy = 0.03667 m3 Iy
' = 0.01178 m4

ex = 0.2251 m Ix = 0.00190 m4

ey = 0.2079 m Iy = 0.00352 m4

Vertikaldeformation ur STRIPSTEP-2 pz × 10-6 = 44.833 m/kN vilket är beräknat med Eck = 28.50 GPa

bef = 3.889 m

0.00

0.20

0.40

0.60

0.00 0.20 0.40 0.60

y 
( m

 )

x ( m )
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Fördelningsbredd moment beräknas enligt B7 (se beräkning föregående sidor). bef.m 3.889:=

Dimensionerande moment av trafiklast:

Dynamiskt tillskott: εkonsol min 1.35 1
7.4m

20m 1.400m+
+,

æ
ç
è

ö
÷
ø

1.346=:=

Fordon A Am 81kN:=

MA εkonsol
Am

bef.m
× 0.5× lk×:= MA 13.17 kNm×=

Fordon B - G, M - N Bm 99kN:=

MB

εkonsol
2Bm

bef.m 1+
× 0.22× lk×

εkonsol
2Bm

bef.m 1.3+
× 0.25× lk×

εkonsol
2Bm

bef.m 1.8+
× 0.275× lk×

εkonsol
3Bm

bef.m 2+
× 0.195× lk×

εkonsol
3Bm

bef.m 2.6+
× 0.22× lk×

εkonsol
4Bm

bef.m 5+
× 0.22× lk×

εkonsol
5Bm

bef.m 8.3+
× 0.232× lk×

εkonsol
4Bm

bef.m 5.5+
× 0.2475× lk×

æ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

11.27

12.07

12.11

12.44

12.74

12.40

11.92

13.21

æ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

kNm×=:= max MB( ) 13.21 kNm×=

Permanenta laster (från Strip step beräkning) Mperm 9.43kNm:=
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Erfoderlig dragkraft:

ϕ12 12mm:=

fck fcck.just:=

Md
fck

γn γc×
b× 0.8× x× d 0.4 x×-( )×=

d1 t1 2ϕ12-:=

MdA Mperm 1.3MA+ 26.56 kNm×=:= b 1.0m:=

xA
d1

2 0.4×

d1
2

4 0.42
×

MdA
fck

γn γc×
b× 0.8×

0.4
-- 0.0265m=:=

FsA fcc b× 0.8× xA 240.58 kN×=:=

Tilläggsmoment för medverkande flänsbredd Mfl 0:=

Trafiklast: Fordon B - G, M - N

MdB Mperm 1.3MB+ Mfl+:= MdB

24.08

25.12

25.17

25.60

25.99

25.55

24.92

26.60

æ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

kNm×=

xB
d1

2 0.4×

d1
2

4 0.42
×

MdB
fck

γn γc×
b× 0.8×

0.4
--:=

FsB
fck

γn γc×
b× 0.8× xB:= max FsB( ) 240.99 kN×=
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Tillgänglig dragkraft:

Armering: Överkant: f12  s 200  (a1)  +f12  s 200  (a2)

Fs.till 2
1

0.200
×

π ϕ12
2

×

4
×

fyk
γn γs×

× 241.39 kN×=:=

Fs till   >   Fs A             OK!          med Am 81 kN×=

Fs till   >   Fs B             OK!          med Bm 99 kN×=

6.5.3     Tvärkraft

Tvärkraft kontrolleras för kritiskt snitt, dvs punktlastens placering, minus halva hjultrycket och d/2 enligt praxis
för bärighetsberäkningar.

Fördelningsbredd tvärkraft beräknas enligt praxis för bärighetsberäkningar.

d 117mm 2 ϕ12×- 0.093m=:= blb 0.2m:=

x
1
2

d 0.300m+( )×:= bef
7 d× blb+ tbel+

10 d× 1.3 x×+

æç
çè

ö÷
÷ø

:= bef.t max bef( ) 1
m

× 1.185=:=
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Dimensionerande tvärkraft:

Av trafiklast, lastkoefficient = 1.3

Dynamiskt tillskott: εkonsol 1.346=

Fordon A VA 1.3 εkonsol×
120kN
bef.t

× 0.5×:=
VA 88.55 kN×=

Fordon B - G, M - N

VB

1.3 εkonsol×
2 180´ kN
bef.t 1+

× 0.22×

1.3 εkonsol×
1 180´ kN

bef.t
× 0.25×

1.3 εkonsol×
1 180´ kN

bef.t
× 0.275×

1.3 εkonsol×
3 180´ kN
bef.t 2+

× 0.195×

1.3 εkonsol×
1 180´ kN

bef.t
× 0.22×

1.3 εkonsol×
1 180´ kN

bef.t
× 0.22×

1.3 εkonsol×
1 180´ kN

bef.t
× 0.22×

1.3 εkonsol×
1 180´ kN

bef.t
× 0.275×

æ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

63.40

66.41

73.05

57.83

58.44

58.44

58.44

73.05

æ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

kN×=:=

Av permanenta laster (från Strip step beräkning) Vperm 6.49kN:=
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Tvärkraftskapacitet: Armering: Överkant: f12  s 200     a1

Underkant: f10  s 500     a3 ϕ10 10mm:=

As
1

0.200

π ϕ12
2

×

4
1

0.500

π ϕ10
2

×

4
+ 723 mm2

×=:=

ρ1

As
b d×

0.02

æ
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
ø

0.00777

0.02000

æ
ç
è

ö
÷
ø

=:= b 1m:=

k min 1
200mm

d
+ 2,

æ
ç
è

ö
÷
ø

2.00=:=

CRd.c
0.18
γc

:=

νmin 0.035 k3
×

fck
MPa

× MPa× 0.43 MPa×=:=

VRd.c max CRd.c k×

3

100 min ρ1( )×
fck
MPa

×× MPa×

æç
ç
è

ö÷
÷
ø

b× d× νmin b× d×,

éê
ê
ë

ùú
ú
û

54.46 kN×=:=

Dimensionerande A/B-värde map tvärkraft:

At
VRd.c Vperm-

VA
120kN

:= At 65 kN×=

Bt
VRd.c Vperm-

VB
180kN

:= min Bt( ) 118 kN×=

C:\Users\SEBJLE\OneDrive - Sweco AB\Old Home Drive\Data\Uppdrag\2020\Viadukt över Värnamo bangård\ Utskrift: 2023-09-01 14:03

Sida 93  (93) 216



Bilaga 1    Tvärsnittskonstanter

217



218



219
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 D A T A   I N P U T        STRIP STEP 2 (PC-05-041001)        DATE: 2023-08-29   TIME: 15:42:16       PAGE  1      :
                                                                                                                    :
   CARD       0    0    1    1    2    2    3    3    4    4    5    5    6    6    7    7
    NO        1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1*       9000 STRIP-STEP2                          L. BJÖRKLUND
     2*       9100 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD
     3*       9200 BERÄKNING AV SNITTKRAFTER
     4*       9300 FIL: 101.DAT
     5*       9002                          100
     6*       2010 1000      28500     0.4       1
     7*       2020 12   BALK N
     8*       2022 0              0.757               0.955     82.0      1325
     9*       2022 10.230         0.757               0.955     82.0      1325
    10*       2022 12.800         0.577               1.590     347.3     1592
    11*       2020 23   BALK N
    12*       2022 0              0.577               1.590     347.3     1592
    13*       2022 2.828          0.757               0.955     82.0      1325
    14*       2022 11.352         0.757               0.955     82.0      1325
    15*       2022 14.180         0.577               1.590     347.3     1592
    16*       2020 34   BALK N
    17*       2022 0              0.577               1.590     347.3     1592
    18*       2022 2.828          0.757               0.955     82.0      1325
    19*       2022 11.352         0.757               0.955     82.0      1325
    20*       2022 14.180         0.577               1.590     347.3     1592
    21*       2020 45   BALK N
    22*       2022 0              0.577               1.590     347.3     1592
    23*       2022 2.570          0.757               0.955     82.0      1325
    24*       2022 12.800         0.757               0.955     82.0      1325
    25*       2020 202  BALK N
    26*       2022 0              0.000               0.400     2.1       160
    27*       2022 5.460          0.000               0.400     2.1       160
    28*       2020 303  BALK N
    29*       2022 0              0.000               0.400     2.1       160
    30*       2022 5.430          0.000               0.400     2.1       160
    31*       2020 404  BALK N
    32*       2022 0              0.000               0.400     2.1       160
    33*       2022 2.700          0.000               0.400     2.1       160
    34*       2040 1         0         0                                            12   2
    35*       2040                                                   ZR
    36*       2040 2         12.800    0                                            23   3
    37*       2040                                                   ML             -202 20
    38*       2040 3         26.980    0                                            34   4
    39*       2040                                                   ML             -303 30
    40*       2040 4         41.160    0                                            45   5
    41*       2040                                                   ML             -404 40
    42*       2040 5         53.960    0                                            -45  4
    43*       2040                                                   ZR
    44*       2040 20        12.800    -5.460                                       202  2
    45*       2040                                                   YZR
    46*       2040 30        26.980    -5.430                                       303  3
    47*       2040                                                   YZR
    48*       2040 40        41.160    -2.700                                       404  4
    49*       2040                                                   YZR
    50*       2050 EGEN      1    2    0                                       31.80
    51*       2050                     10.230                                  31.80
    52*       2050                     12.800                                  38.21
    53*       2050           2    3    0                                       38.21
    54*       2050                     2.828                                   31.80
    55*       2050                     11.352                                  31.80
    56*       2050                     14.180                                  38.21
    57*       2050           3    4    0                                       38.21
    58*       2050                     2.828                                   31.80
    59*       2050                     11.352                                  31.80
    60*       2050                     14.180                                  38.21
    61*       2050           4    5    0                                       38.21
    62*       2050                     2.570                                   31.80
    63*       2050                     12.800                                  31.80
    64*       2050           20   2    0                                       3.84
    65*       2050                     5.460                                   3.84
    66*       2050           30   3    0                                       3.84
    67*       2050                     5.430                                   3.84
    68*       2050           40   4    0                                       3.84
    69*       2050                     2.700                                   3.84
    70*       2050 TVBALK1   1    2    0                        KONC           15.08
    71*       2050 TVBALK2   1    2    6.400                    KONC           15.08
    72*       2050 TVBALK3   2    3    0                        KONC           15.08
    73*       2050 TVBALK4   2    3    7.090                    KONC           15.08
    74*       2050 TVBALK5   3    4    0                        KONC           15.08
    75*       2050 TVBALK6   3    4    7.090                    KONC           15.08
    76*       2050 TVBALK7   4    5    0                        KONC           15.08
    77*       2050 TVBALK8   4    5    6.400                    KONC           15.08
    78*       2050 TVBALK9   4    5    12.800                   KONC           15.08
    79*       2050 RÄCKE     1    5                                            0.5
    80*       2050 BEL       1    5                                            8.05
    81*       2050 BR1       1    2    0         R    1.055     KONC 101.11              UW
    82*       2050 BR2       1    2    0.500     R    1.055     KONC 101.11              UW
    83*       2050 BR3       2    3    0         R    1.055     KONC 101.11              UW
    84*       2050 BR4       2    3    0.500     R    1.055     KONC 101.11              UW
    85*       2050 BR5       3    4    0         R    1.055     KONC 101.11              UW
    86*       2050 BR6       3    4    0.500     R    1.055     KONC 101.11              UW
    87*       2050 BR7       4    5    0         R    1.055     KONC 101.11              UW
    88*       2050 BR8       4    5    0.500     R    1.055     KONC 101.11              UW
    89*       2050 BR9       4    5    1.000     R    1.055     KONC 101.11              UW
    90*       2080 FAR  1    5
    91*       2090 A         0.0       120.0
    92*       2090 B-B       0.0       79.2
    93*       2090           1.0

220



Bilaga 2 – Systemberäkning Längsled     Sida 2 av 19

    94*       2090 B-C       0.0       90.0
    95*       2090           1.3
    96*       2090 B-D       0.0       99.0
    97*       2090           1.8
    98*       2090 B-E1      0.0       70.2
    99*       2090           1.0       70.2
   100*       2090           2.0
   101*       2090 B-E2      0.0       70.2
   102*       2090           1.0
   103*       2090 B-F1      0.0       79.2
   104*       2090           1.3       79.2
   105*       2090           2.6
   106*       2090 B-F2      0.0       79.2
   107*       2090           1.3
   108*       2090 B-G1V     0.0       0.0
   109*       2090           2.5       79.2
   110*       2090           3.8       79.2
   111*       2090           5.1       79.2
   112*       2090           7.5       79.2
   113*       2090           10.0                          5.0       0.0
   114*       2090           12.5
   115*       2090 B-G2V     0.0                           5.0       0.0
   116*       2090           2.5
   117*       2090           5.0       79.2
   118*       2090           6.3       79.2
   119*       2090           7.6       79.2
   120*       2090           10.0      79.2
   121*       2090           12.5      0.0
   122*       2090 B-G1H     0.0       0.0
   123*       2090           2.5       79.2
   124*       2090           4.9       79.2
   125*       2090           6.2       79.2
   126*       2090           7.5       79.2
   127*       2090           10.0                          5.0       0.0
   128*       2090           12.5
   129*       2090 B-G2H     0.0                           5.0       0.0
   130*       2090           2.5
   131*       2090           5.0       79.2
   132*       2090           7.4       79.2
   133*       2090           8.7       79.2
   134*       2090           10.0      79.2
   135*       2090           12.5      0.0
   136*       2090 B-H1V     0.0       0.0
   137*       2090           2.5       79.2
   138*       2090           3.8       79.2
   139*       2090           5.1       79.2
   140*       2090           10.1      0.0
   141*       2090 B-H2V     0.0       90.0
   142*       2090           1.3       90.0
   143*       2090           4.3       99.0
   144*       2090           6.8       0.0
   145*       2090 B-H1H     0.0       79.2
   146*       2090           1.3       79.2
   147*       2090           2.6       79.2
   148*       2090           5.1       0.0
   149*       2090 B-H2H     0.0       0.0
   150*       2090           2.5       99.0
   151*       2090           5.5       90.0
   152*       2090           6.8       90.0
   153*       2090           11.8      0.0
   154*       2090 B-I1V     0.0       0.0
   155*       2090           2.5       59.4
   156*       2090           3.5       59.4
   157*       2090           7.1       99.0
   158*       2090           8.9       99.0
   159*       2090           12.9      0.0
   160*       2090 B-I2V     0.0       99.0
   161*       2090           1.8       99.0
   162*       2090           5.6       79.2
   163*       2090           8.1       0.0
   164*       2090 B-I2H     0.0       0.0
   165*       2090           2.5       79.2
   166*       2090           6.3       99.0
   167*       2090           8.1       99.0
   168*       2090           12.1      0.0
   169*       2090 B-I1H     0.0       99.0
   170*       2090           1.8       99.0
   171*       2090           5.4       59.4
   172*       2090           6.4       59.4
   173*       2090           8.9       0.0
   174*       2090 B-M1      0.0       59.4
   175*       2090           1.3       90.0
   176*       2090           3.1       90.0
   177*       2090           6.5       79.2
   178*       2090           8.3       79.2
   179*       2090           9.6       79.2
   180*       2090 B-M2      0.0       79.2
   181*       2090           1.3       79.2
   182*       2090           3.1       79.2
   183*       2090           6.5       90.0
   184*       2090           8.3       90.0
   185*       2090           9.6       59.4
   186*       2090 B-N1      0.0       99.0
   187*       2090           2.0       99.0
   188*       2090           4.0       99.0
   189*       2090           5.5       59.4
   190*       2090           6.6       21.6
   191*       2090 B-N2      0.0       21.6
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   192*       2090           1.1       59.4
   193*       2090           2.6       99.0
   194*       2090           4.6       99.0
   195*       2090           6.6       99.0
   196*       2090 Q                                       5.0       0.0
   197*       2090 B-1       0.0       75.0
   198*       2090           7.2       86.5
   199*       2090           8.60      86.5
   200*       2090 B-2       0.0       86.5
   201*       2090           1.4       86.5
   202*       2090           8.60      75.0
   203*       2100 AXEL                          FAR            A
   204*       2100 BO-B                          FAR            B-B       FRI       B-B
   205*       2100 BO-C                          FAR            B-C       FRI       B-C
   206*       2100 BO-D                          FAR            B-D       FRI       B-D
   207*       2100 BO-E1                         FAR            B-E1      FRI       B-E2
   208*       2100 BO-E2                         FAR            B-E2      FRI       B-E1
   209*       2100 BO-F1                         FAR            B-F1      FRI       B-F2
   210*       2100 BO-F2                         FAR            B-F2      FRI       B-F1
   211*       2100 BO-G1                         FAR            Q         B-G1V     FRI
   212*       2100                                              B-G2V     Q
   213*       2100 BO-G2                         FAR            Q         B-G1H     FRI
   214*       2100                                              B-G2H     Q
   215*       2100 BO-H1                         FAR            Q         B-H1V     FRI
   216*       2100                                              B-H2V     Q
   217*       2100 BO-H2                         FAR            Q         B-H2H     FRI
   218*       2100                                              B-H1H     Q
   219*       2100 BO-I1                         FAR            Q         B-I1V     FRI
   220*       2100                                              B-I2V     Q
   221*       2100 BO-I2                         FAR            Q         B-I2H     FRI
   222*       2100                                              B-I1H     Q
   223*       2100 BO-M1                         FAR            B-M1
   224*       2100 BO-M2                         FAR            B-M2
   225*       2100 BO-N1                         FAR            B-N1
   226*       2100 BO-N2                         FAR            B-N2
   227*       2100 BUSS-1                        FAR            B-1
   228*       2100 BUSS-2                        FAR            B-2
   229*       2140 EGENTYNGD      EGEN
   230*       2140                TVBALK1
   231*       2140                TVBALK2
   232*       2140                TVBALK3
   233*       2140                TVBALK4
   234*       2140                TVBALK5
   235*       2140                TVBALK6
   236*       2140                TVBALK7
   237*       2140                TVBALK8
   238*       2140                TVBALK9
   239*       2140                RÄCKE
   240*       2140 BELÄGGNING     BEL
   241*       2140 BR        MAXM BR1       TILLF          ALTER
   242*       2140           MAXQ BR2       TILLF          ALTER
   243*       2140           INTERBR3       TILLF          ALTER
   244*       2140                BR4       TILLF          ALTER
   245*       2140                BR5       TILLF          ALTER
   246*       2140                BR6       TILLF          ALTER
   247*       2140                BR7       TILLF          ALTER
   248*       2140                BR8       TILLF          ALTER
   249*       2140                BR9       TILLF          ALTER
   250*       2140 BROMS     MAXM BR        TILLF          ALTER
   251*       2140           MAXQ BR        TILLF-1        ALTER
   252*       2140           INTER
   253*       2140 BROMSLAST MAXM BROMS     TILLF
   254*       2140           MAXQ
   255*       2140 TRAFIK-A  MAXM AXEL      TILLF1.288
   256*       2140           MAXQ
   257*       2140 TRF-B     MAXM BO-B      TILLF          ALTER
   258*       2140           MAXQ BO-C      TILLF          ALTER
   259*       2140           INTERBO-D      TILLF          ALTER
   260*       2140                BO-E1     TILLF          ALTER
   261*       2140                BO-E2     TILLF          ALTER
   262*       2140                BO-F1     TILLF          ALTER
   263*       2140                BO-F2     TILLF          ALTER
   264*       2140                BO-G1     TILLF          ALTER
   265*       2140                BO-G2     TILLF          ALTER
   266*       2140                BO-H1     TILLF          ALTER
   267*       2140                BO-H2     TILLF          ALTER
   268*       2140                BO-I1     TILLF          ALTER
   269*       2140                BO-I2     TILLF          ALTER
   270*       2140                BO-M1     TILLF          ALTER
   271*       2140                BO-M2     TILLF          ALTER
   272*       2140                BO-N1     TILLF          ALTER
   273*       2140                BO-N2     TILLF          ALTER
   274*       2140 TRAFIK-B  MAXM TRF-B     TILLF1.288
   275*       2140           MAXQ
   276*       2140 TRF-BM    MAXM TRF-B     TILLF0.776
   277*       2140           MAXQ
   278*       2140 BUSS      MAXM BUSS-1    TILLF0.776     ALTER
   279*       2140           MAXQ BUSS-2    TILLF0.776     ALTER
   280*       2170 1    2    16
   281*       2170                     1.321
   282*       2170                     1.704
   283*       2170                     1.904
   284*       2170                     10.560
   285*       2170                     10.760
   286*       2170                     11.322
   287*       2170 2    3    16
   288*       2170                     1.478
   289*       2170                     2.040
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   290*       2170                     2.240
   291*       2170                     11.940
   292*       2170                     12.140
   293*       2170                     12.702
   294*       2170 3    4    8
   295*       2170 4    5    8
   296*       2170 20   2    4
   297*       2170 30   3    4
   298*       2170 40   4    4
1

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                    1     :
                 DATAKVITTO                      FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0

0E N H E T E R :  SI-SYSTEMET

0           LANGDER                                         METER
0           VINKLAR                                         RADIAN
0           LASTER, KRAFTER                                 KILONEWTON
0           PÅKÄNNINGAR, ELASTICITETSMODULER                MEGAPASCAL
0           MASSOR                                          TON
0           TEMPERATURER                                    KELVIN
0           FREKVENSER                                      HERTZ
0
0FRÅN DESSA GRUNDENHETER SAMT KOMBINATIONER HÄRAV GÖRES
 FÖLJANDE UNDANTAG:
0
            VINKEL I GEOMETRIBESKRIVNING OCH
            ROTATIONER I DEFORMATIONSRESULTAT               GRADER (360/VARV)
0           FÖRSKJUTNINGAR I DEFORMATIONER                  MILLIMETER
1
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                    2     :
                 DATAKVITTO                      FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
 M A T E R I A L K O N S T A N T E R

 I    K    I    E0   I  G0/E0  I DENSI-  I OMEGA T I EPSILON I FI-KRYP I
 I         I         I         I   TET   I *100000 I *100000 I         I
 I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

       1000     28500    .400                1.000
0
 E L E M E N T T Y P E R

 I  NR  I ARBETS I    E   I  DEN- I KRYP- I   R   I TVAR- I   F   I   D   I   H   I   K*I   I   K*A   I   K*AQ  I
 I      I BIDRAG I    G   I SITET I  IND  I       I SNITT I       I       I       I         I         I         I
 I------I--------I--------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I---------I---------I---------I

     12   N          28500                    .000           .757            .955     82.000  1325.000
          BALK       11400                    .799           .757            .955     82.000  1325.000
                                             1.000           .577           1.590    347.300  1592.000

     23   N          28500                    .000           .577           1.590    347.300  1592.000
          BALK       11400                    .199           .757            .955     82.000  1325.000
                                              .801           .757            .955     82.000  1325.000
                                             1.000           .577           1.590    347.300  1592.000

     34   N          28500                    .000           .577           1.590    347.300  1592.000
          BALK       11400                    .199           .757            .955     82.000  1325.000
                                              .801           .757            .955     82.000  1325.000
                                             1.000           .577           1.590    347.300  1592.000

     45   N          28500                    .000           .577           1.590    347.300  1592.000
          BALK       11400                    .201           .757            .955     82.000  1325.000
                                             1.000           .757            .955     82.000  1325.000

    202   N          28500                    .000           .000            .400      2.100   160.000
          BALK       11400                   1.000           .000            .400      2.100   160.000

    303   N          28500                    .000           .000            .400      2.100   160.000
          BALK       11400                   1.000           .000            .400      2.100   160.000

    404   N          28500                    .000           .000            .400      2.100   160.000
          BALK       11400                   1.000           .000            .400      2.100   160.000
0
 S Y S T E M B E S K R I V N I N G

 I KNUTPT I    Y    I    Z    I DELTA Y I DELTA Z I LED-TYP I   ALFA  I ELEMENT I KNUTPT I
 I  START I         I         I         I         I  REAKT. I         I   TYP   I  SLUT  I
 I--------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I--------I

       1        .000      .000                                              12        2
                                                     ZR

       2      12.800      .000                                              23        3
                                                     ML                   -202       20

       3      26.980      .000                                              34        4
                                                     ML                   -303       30

       4      41.160      .000                                              45        5
                                                     ML                   -404       40

       5      53.960      .000                                             -45        4
                                                     ZR

      20      12.800    -5.460                                             202        2
                                                     YZR

      30      26.980    -5.430                                             303        3
                                                     YZR

      40      41.160    -2.700                                             404        4
                                                     YZR
1
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                    3     :
                 DATAKVITTO                      FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
 S T A N D A R D L A S T F A L L

 I LASTFALL I  KNUTPUNKT  I   R   I   W   I LAST- I   P-Y   I   P-Z   I    M    I
 I NAMN     I  START-SLUT I       I       I TYP   I         I         I         I
 I----------I-------------I-------I-------I-------I---------I---------I---------I

  EGEN                1-2    .000           UTBR               -31.80
                             .799           UTBR               -31.80
                            1.000           UTBR               -38.21
                      2-3    .000           UTBR               -38.21
                             .199           UTBR               -31.80
                             .801           UTBR               -31.80
                            1.000           UTBR               -38.21
                      3-4    .000           UTBR               -38.21
                             .199           UTBR               -31.80
                             .801           UTBR               -31.80
                            1.000           UTBR               -38.21
                      4-5    .000           UTBR               -38.21
                             .201           UTBR               -31.80
                            1.000           UTBR               -31.80
                     20-2    .000           UTBR                -3.84
                            1.000           UTBR                -3.84
                     30-3    .000           UTBR                -3.84
                            1.000           UTBR                -3.84
                     40-4    .000           UTBR                -3.84
                            1.000           UTBR                -3.84

  TVBALK1             1-2    .000           KONC               -15.08

  TVBALK2             1-2    .500           KONC               -15.08

  TVBALK3             2-3    .000           KONC               -15.08

  TVBALK4             2-3    .500           KONC               -15.08

  TVBALK5             3-4    .000           KONC               -15.08

  TVBALK6             3-4    .500           KONC               -15.08

  TVBALK7             4-5    .000           KONC               -15.08

  TVBALK8             4-5    .500           KONC               -15.08

  TVBALK9             4-5   1.000           KONC               -15.08

  RÄCKE               1-2    .000           UTBR                 -.50
                            1.000           UTBR                 -.50
                      2-3    .000           UTBR                 -.50
                            1.000           UTBR                 -.50
                      3-4    .000           UTBR                 -.50
                            1.000           UTBR                 -.50
                      4-5    .000           UTBR                 -.50
                            1.000           UTBR                 -.50

  BEL                 1-2    .000           UTBR                -8.05
                            1.000           UTBR                -8.05
                      2-3    .000           UTBR                -8.05
                            1.000           UTBR                -8.05
                      3-4    .000           UTBR                -8.05
                            1.000           UTBR                -8.05
                      4-5    .000           UTBR                -8.05
                            1.000           UTBR                -8.05

  BR1                 1-2    .000   1.055   KONC     101.11

  BR2                 1-2    .500   1.055   KONC     101.11

  BR3                 2-3    .000   1.055   KONC     101.11

  BR4                 2-3    .500   1.055   KONC     101.11

  BR5                 3-4    .000   1.055   KONC     101.11

  BR6                 3-4    .500   1.055   KONC     101.11

  BR7                 4-5    .000   1.055   KONC     101.11

  BR8                 4-5    .500   1.055   KONC     101.11

  BR9                 4-5   1.000   1.055   KONC     101.11
1
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                    4     :
                 DATAKVITTO                      FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
 F A R B A N O R

 I NAMN I  KNUTPUNKT  I   H-W   I   FARBANEBREDD    I
 I      I  START-SLUT I         I  START  I  SLUT   I
 I------I-------------I---------I---------I---------I

  FAR             1-2
                  2-3
                  3-4
                  4-5
0
 T R A F I K L A S T G R U P P E R

 I  LAST-   I    S    I     PUNKTLAST     I    UTBREDD LAST   I   IND   I
 I  GRUPP   I         I  P-BEL  I  P-OBEL I  P-BEL  I  P-OBEL I         I
 I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

  A              .000    120.00    120.00

  B-B            .000     79.20     79.20
                1.000

  B-C            .000     90.00     90.00
                1.300

  B-D            .000     99.00     99.00
                1.800

  B-E1           .000     70.20     70.20
                1.000     70.20     70.20
                2.000

  B-E2           .000     70.20     70.20
                1.000

  B-F1           .000     79.20     79.20
                1.300     79.20     79.20
                2.600

  B-F2           .000     79.20     79.20
                1.300

  B-G1V          .000       .00       .00
                2.500     79.20     79.20
                3.800     79.20     79.20
                5.100     79.20     79.20
                7.500     79.20     79.20
               10.000                          5.00       .00
               12.500

  B-G2V          .000                          5.00       .00
                2.500
                5.000     79.20     79.20
                6.300     79.20     79.20
                7.600     79.20     79.20
               10.000     79.20     79.20
               12.500       .00       .00

  B-G1H          .000       .00       .00
                2.500     79.20     79.20
                4.900     79.20     79.20
                6.200     79.20     79.20
                7.500     79.20     79.20
               10.000                          5.00       .00
               12.500

  B-G2H          .000                          5.00       .00
                2.500
                5.000     79.20     79.20
                7.400     79.20     79.20
                8.700     79.20     79.20
               10.000     79.20     79.20
               12.500       .00       .00

  B-H1V          .000       .00       .00
                2.500     79.20     79.20
                3.800     79.20     79.20
                5.100     79.20     79.20
               10.100       .00       .00

  B-H2V          .000     90.00     90.00
                1.300     90.00     90.00
                4.300     99.00     99.00
                6.800       .00       .00

  B-H1H          .000     79.20     79.20
                1.300     79.20     79.20
                2.600     79.20     79.20
                5.100       .00       .00

1
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                    5     :
                 DATAKVITTO                      FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
 T R A F I K L A S T G R U P P E R   (FORTS.)

 I  LAST-   I    S    I     PUNKTLAST     I    UTBREDD LAST   I   IND   I
 I  GRUPP   I         I  P-BEL  I  P-OBEL I  P-BEL  I  P-OBEL I         I
 I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

  B-H2H          .000       .00       .00
                2.500     99.00     99.00
                5.500     90.00     90.00
                6.800     90.00     90.00
               11.800       .00       .00

  B-I1V          .000       .00       .00
                2.500     59.40     59.40
                3.500     59.40     59.40
                7.100     99.00     99.00
                8.900     99.00     99.00
               12.900       .00       .00

  B-I2V          .000     99.00     99.00
                1.800     99.00     99.00
                5.600     79.20     79.20
                8.100       .00       .00

  B-I2H          .000       .00       .00
                2.500     79.20     79.20
                6.300     99.00     99.00
                8.100     99.00     99.00
               12.100       .00       .00

  B-I1H          .000     99.00     99.00
                1.800     99.00     99.00
                5.400     59.40     59.40
                6.400     59.40     59.40
                8.900       .00       .00

  B-M1           .000     59.40     59.40
                1.300     90.00     90.00
                3.100     90.00     90.00
                6.500     79.20     79.20
                8.300     79.20     79.20
                9.600     79.20     79.20

  B-M2           .000     79.20     79.20
                1.300     79.20     79.20
                3.100     79.20     79.20
                6.500     90.00     90.00
                8.300     90.00     90.00
                9.600     59.40     59.40

  B-N1           .000     99.00     99.00
                2.000     99.00     99.00
                4.000     99.00     99.00
                5.500     59.40     59.40
                6.600     21.60     21.60

  B-N2           .000     21.60     21.60
                1.100     59.40     59.40
                2.600     99.00     99.00
                4.600     99.00     99.00
                6.600     99.00     99.00

  Q                                            5.00       .00

  B-1            .000     75.00     75.00
                7.200     86.50     86.50
                8.600     86.50     86.50

  B-2            .000     86.50     86.50
                1.400     86.50     86.50
                8.600     75.00     75.00
0
 T R A F I K L A S T F A L L

 I LASTFALL I     -BROMSKRAFT-      I FARBANE I DYNAMISKT I     L A S T G R U P P E R      I
 I NAMN     I DEL AV VERT I EXCENTR I NAMN    I TILLSKOTT I   NAMN   I   NAMN   I   NAMN   I
 I----------I-------------I---------I---------I-----------I----------I----------I----------I

  AXEL                               FAR                   A

  BO-B                               FAR                   B-B         FRI       B-B

  BO-C                               FAR                   B-C         FRI       B-C

  BO-D                               FAR                   B-D         FRI       B-D

  BO-E1                              FAR                   B-E1        FRI       B-E2

  BO-E2                              FAR                   B-E2        FRI       B-E1

  BO-F1                              FAR                   B-F1        FRI       B-F2
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                    6     :
                 DATAKVITTO                      FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
 T R A F I K L A S T F A L L   (FORTS.)

 I LASTFALL I     -BROMSKRAFT-      I FARBANE I DYNAMISKT I     L A S T G R U P P E R      I
 I NAMN     I DEL AV VERT I EXCENTR I NAMN    I TILLSKOTT I   NAMN   I   NAMN   I   NAMN   I
 I----------I-------------I---------I---------I-----------I----------I----------I----------I

  BO-F2                              FAR                   B-F2        FRI       B-F1

  BO-G1                              FAR                   Q          B-G1V       FRI
                                                           B-G2V      Q

  BO-G2                              FAR                   Q          B-G1H       FRI
                                                           B-G2H      Q

  BO-H1                              FAR                   Q          B-H1V       FRI
                                                           B-H2V      Q

  BO-H2                              FAR                   Q          B-H2H       FRI
                                                           B-H1H      Q

  BO-I1                              FAR                   Q          B-I1V       FRI
                                                           B-I2V      Q

  BO-I2                              FAR                   Q          B-I2H       FRI
                                                           B-I1H      Q

  BO-M1                              FAR                   B-M1

  BO-M2                              FAR                   B-M2

  BO-N1                              FAR                   B-N1

  BO-N2                              FAR                   B-N2

  BUSS-1                             FAR                   B-1

  BUSS-2                             FAR                   B-2
0
 L A S T K O M B I N A T I O N E R

 I LASTKOMBINATION I          - L A S T F A L L -        I SPANN. I K-KRYP I
 I NAMN     I ART  I NAMN     I  TYP   I FAKTOR I ALTER  I  IND   I        I
 I----------I------I----------I--------I--------I--------I--------I--------I

  EGENTYNGD         EGEN       STAND       1.000
                    TVBALK1    STAND       1.000
                    TVBALK2    STAND       1.000
                    TVBALK3    STAND       1.000
                    TVBALK4    STAND       1.000
                    TVBALK5    STAND       1.000
                    TVBALK6    STAND       1.000
                    TVBALK7    STAND       1.000
                    TVBALK8    STAND       1.000
                    TVBALK9    STAND       1.000
                    RÄCKE      STAND       1.000

  BELÄGGNING        BEL        STAND       1.000

  BR         MAXM   BR1        TILLF       1.000   ALTER
             MAXQ   BR2        TILLF       1.000   ALTER
             INTER  BR3        TILLF       1.000   ALTER
                    BR4        TILLF       1.000   ALTER
                    BR5        TILLF       1.000   ALTER
                    BR6        TILLF       1.000   ALTER
                    BR7        TILLF       1.000   ALTER
                    BR8        TILLF       1.000   ALTER
                    BR9        TILLF       1.000   ALTER

  BROMS      MAXM   BR         TILLF       1.000   ALTER
             MAXQ   BR         TILLF      -1.000   ALTER
             INTER

  BROMSLAST  MAXM   BROMS      TILLF       1.000
             MAXQ

  TRAFIK-A   MAXM   AXEL       TILLF       1.288
             MAXQ

1

228



Bilaga 2 – Systemberäkning Längsled     Sida 10 av 19

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                    7     :
                 DATAKVITTO                      FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
 L A S T K O M B I N A T I O N E R   (FORTS.)

 I LASTKOMBINATION I          - L A S T F A L L -        I SPANN. I K-KRYP I
 I NAMN     I ART  I NAMN     I  TYP   I FAKTOR I ALTER  I  IND   I        I
 I----------I------I----------I--------I--------I--------I--------I--------I

  TRF-B      MAXM   BO-B       TILLF       1.000   ALTER
             MAXQ   BO-C       TILLF       1.000   ALTER
             INTER  BO-D       TILLF       1.000   ALTER
                    BO-E1      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-E2      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-F1      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-F2      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-G1      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-G2      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-H1      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-H2      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-I1      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-I2      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-M1      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-M2      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-N1      TILLF       1.000   ALTER
                    BO-N2      TILLF       1.000   ALTER

  TRAFIK-B   MAXM   TRF-B      TILLF       1.288
             MAXQ

  TRF-BM     MAXM   TRF-B      TILLF        .776
             MAXQ

  BUSS       MAXM   BUSS-1     TILLF        .776   ALTER
             MAXQ   BUSS-2     TILLF        .776   ALTER
 CALMUT          0
1

229



Bilaga 2 – Systemberäkning Längsled     Sida 11 av 19

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                    8     :
                 RESULTAT                        FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I           EGENTYNGD            I           BELÄGGNING           I        BROMSLAST  MAX-M        I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000                           153.80                            37.21      17.85      28.25       4.11
         .063     112.70                127.96      27.19                 30.77      22.29      33.81       5.65
         .103     174.99                111.13      42.13                 26.58      25.23      33.81       5.65
         .125     204.73                102.12      49.23                 24.33      26.81      33.81       5.65
         .133     215.18                 98.76      51.72                 23.49      27.39      33.81       5.65
         .149     234.29                 92.30      56.26                 21.88      28.52      33.81       5.65
         .188     276.09                 76.28      66.12                 17.89      31.32      33.81       5.65
         .250     326.78                 50.44      77.86                 11.45      35.84      33.81       5.65
         .313     356.80                 24.60      84.44                  5.01      40.36      33.81       5.65
         .375     366.14                 -1.24      85.88                 -1.43      44.87      33.81       5.65
         .438     354.81                -27.08      82.16                 -7.87      49.39      33.81       5.65
         .500     322.79                -52.92      73.29                -14.31      53.90      33.81       5.65
         .563     258.07                -93.84      59.26                -20.75      47.47      28.25       4.11
         .625     172.67               -119.68      40.09                -27.19      50.76      28.25       4.11
         .688      66.58               -145.52      15.76                -33.63      54.05      28.25       4.11
         .750     -60.17               -171.36     -13.72                -40.07      57.34      28.25       4.11
         .813    -207.59               -197.24     -48.35                -46.51      60.29      28.25       4.11
         .825    -239.57               -202.50     -55.89                -47.80      60.63      28.25       4.11
         .841    -280.74               -209.18     -65.62                -49.41      61.06      28.25       4.11
         .875    -376.07               -224.21     -88.13                -52.95      62.00      28.25       4.11
         .885    -403.68               -228.47     -94.65                -53.93      62.26      28.25       4.11
         .938    -566.76               -252.79    -133.07                -59.39      63.71      28.25       4.11
        2.000    -780.96               -282.96    -183.16                -65.83      65.41      28.25       4.11

        2.000    -780.95                259.32    -183.16                 60.29      79.60     130.97     -11.29
         .063    -566.08                225.90    -132.88                 53.16      76.98     130.97     -11.29
         .104    -438.75                204.58    -102.83                 48.40      75.23     130.97     -11.29
         .125    -380.02                194.26     -88.93                 46.03      74.36     130.97     -11.29
         .144    -329.29                185.06     -76.91                 43.87      73.57     130.97     -11.29
         .158    -292.96                178.29     -68.29                 42.26      72.98     130.97     -11.29
         .188    -221.22                164.41     -51.30                 38.89      71.74     130.97     -11.29
         .250     -88.23                135.75     -20.00                 31.76      63.14     130.97     -11.29
         .313      19.39                107.12       4.99                 24.62      53.13     130.97     -11.29
         .375     101.65                 78.50      23.65                 17.49      43.13     130.97     -11.29
         .438     158.53                 49.87      35.99                 10.35      33.12     130.97     -11.29
         .500     190.02                 21.24      42.00                  3.22      23.11     130.97     -11.29
         .563     182.82                -22.46      41.69                 -3.91      22.37     133.74     -12.47
         .625     150.23                -51.09      35.06                -11.05      11.32     133.74     -12.47
         .688      92.27                -79.71      22.11                -18.18      15.88    -234.61      11.18
         .750       8.94               -108.34       2.83                -25.32      25.79    -234.61      11.18
         .813     -99.77               -137.00     -22.77                -32.45      38.22    -234.61      11.18
         .842    -160.03               -150.88     -37.06                -35.82      49.16    -234.61      11.18
         .856    -190.88               -157.65     -44.39                -37.43      54.38    -234.61      11.18
         .875    -234.28               -166.85     -54.69                -39.59      61.36    -234.61      11.18
         .896    -284.93               -177.17     -66.70                -41.96      69.05    -234.61      11.18
         .938    -396.04               -198.49     -92.93                -46.72      84.50    -234.61      11.18
        3.000    -586.63               -231.91    -137.50                -53.85     107.64    -234.61      11.18

        2.000               -557.35                          -126.12
         .250               -562.59                          -126.12                   .15      -4.63        .11
         .500               -567.84                          -126.12                   .30      -4.63        .11
         .750               -573.08                          -126.12                   .44      -4.63        .11
       20.000               -578.32                          -126.12                   .59      -4.63        .11

        3.000    -586.63                230.63    -137.50                 53.57      76.75    -246.25      -6.38
         .125    -236.55                165.57     -55.19                 39.31      37.67    -246.25      -6.38
         .250       4.40                107.06       1.83                 25.04      11.36    -277.99      -3.04
         .375     143.42                 49.81      33.57                 10.77      11.31     176.41       4.36
         .500     180.94                 -7.45      40.01                 -3.50      19.04     176.41       4.36
         .625      90.29                -79.78      21.16                -17.77      34.95     176.88       3.04
         .750    -101.85               -137.03     -22.99                -32.04      41.81     193.49       6.85
         .875    -395.92               -195.54     -92.42                -46.31      40.96     193.49       6.85
        4.000    -799.12               -260.60    -187.14                -60.58      31.28     193.49       6.85

        3.000               -477.61                          -107.43
         .250               -482.82                          -107.43                   .14      17.77        .10
         .500               -488.04                          -107.43                   .27      17.77        .10
         .750               -493.25                          -107.43                   .41      17.77        .10
       30.000               -498.46                          -107.43                   .55      17.77        .10

        4.000    -799.12                284.38    -187.14                 66.14      63.65    -202.39        .34
         .125    -391.96                225.63     -91.62                 53.26      41.51    -202.39        .34
         .250     -73.79                172.78     -16.71                 40.38      33.74     170.78      -3.78
         .375     161.31                121.10      37.60                 27.50      28.84    -202.39        .34
         .500     313.71                 69.42      71.29                 14.62      29.37    -202.39        .34
         .625     359.33                  2.66      84.38                  1.74      27.73      66.89
         .750     322.24                -49.02      76.86                -11.14      27.73      66.89
         .875     202.46               -100.70      48.74                -24.02      27.73      66.89
        5.000                          -152.38                           -36.90      27.73      66.89

        4.000               -560.05                          -126.72
         .250               -562.64                          -126.72                   .63       3.67        .94
         .500               -565.24                          -126.72                  1.27       3.67        .94
         .750               -567.83                          -126.72                  1.90       3.67        .94
       40.000               -570.42                          -126.72                  2.53       3.67        .94

230



Bilaga 2 – Systemberäkning Längsled     Sida 12 av 19

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                    9     :
                 RESULTAT                        FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        BROMSLAST  MIN-M        I        BROMSLAST  MAX-Q        I        BROMSLAST  MIN-Q        I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000     -17.85     -28.25      -4.11     -13.73     230.38       6.65      13.73    -230.38      -6.65
         .063     -22.29     -33.81      -5.65      -8.41     230.38       6.65       8.41    -230.38      -6.65
         .103     -25.23     -33.81      -5.65      -4.95     230.38       6.65       4.95    -230.38      -6.65
         .125     -26.81     -33.81      -5.65      -3.10     230.38       6.65       3.10    -230.38      -6.65
         .133     -27.39     -33.81      -5.65      -2.40     230.38       6.65       2.40    -230.38      -6.65
         .149     -28.52     -33.81      -5.65      -1.08     230.38       6.65       1.08    -230.38      -6.65
         .188     -31.32     -33.81      -5.65       2.22     230.38       6.65      -2.22    -230.38      -6.65
         .250     -35.84     -33.81      -5.65       7.54     230.38       6.65      -7.54    -230.38      -6.65
         .313     -40.36     -33.81      -5.65      12.85     230.38       6.65     -12.85    -230.38      -6.65
         .375     -44.87     -33.81      -5.65      18.17     230.38       6.65     -18.17    -230.38      -6.65
         .438     -49.39     -33.81      -5.65      23.49     230.38       6.65     -23.49    -230.38      -6.65
         .500     -53.90     -33.81      -5.65      28.80     230.38       6.65     -28.80    -230.38      -6.65
         .563     -47.47     -28.25      -4.11      34.12     230.38       6.65     -34.12    -230.38      -6.65
         .625     -50.76     -28.25      -4.11      39.44     230.38       6.65     -39.44    -230.38      -6.65
         .688     -54.05     -28.25      -4.11      44.75     230.38       6.65     -44.75    -230.38      -6.65
         .750     -57.34     -28.25      -4.11      50.07     230.38       6.65     -50.07    -230.38      -6.65
         .813     -60.29     -28.25      -4.11      52.64     230.38       6.65     -52.64    -230.38      -6.65
         .825     -60.63     -28.25      -4.11      51.13     230.38       6.65     -51.13    -230.38      -6.65
         .841     -61.06     -28.25      -4.11      49.23     230.38       6.65     -49.23    -230.38      -6.65
         .875     -62.00     -28.25      -4.11      45.05     230.38       6.65     -45.05    -230.38      -6.65
         .885     -62.26     -28.25      -4.11      43.90     230.38       6.65     -43.90    -230.38      -6.65
         .938     -63.71     -28.25      -4.11      37.46     230.38       6.65     -37.46    -230.38      -6.65
        2.000     -65.41     -28.25      -4.11      29.87     230.38       6.65     -29.87    -230.38      -6.65

        2.000     -79.60    -130.97      11.29     -49.44    -234.85      12.47      49.44     234.85     -12.47
         .063     -76.98    -130.97      11.29     -51.64    -234.85      12.47      51.64     234.85     -12.47
         .104     -75.23    -130.97      11.29     -53.10    -234.85      12.47      53.10     234.85     -12.47
         .125     -74.36    -130.97      11.29     -53.83    -234.85      12.47      53.83     234.85     -12.47
         .144     -73.57    -130.97      11.29     -54.49    -234.85      12.47      54.49     234.85     -12.47
         .158     -72.98    -130.97      11.29     -54.99    -234.85      12.47      54.99     234.85     -12.47
         .188     -71.74    -130.97      11.29     -56.03    -234.85      12.47      56.03     234.85     -12.47
         .250     -63.14    -130.97      11.29     -47.50    -234.85      12.47      47.50     234.85     -12.47
         .313     -53.13    -130.97      11.29     -36.45    -234.85      12.47      36.45     234.85     -12.47
         .375     -43.13    -130.97      11.29     -25.40    -234.85      12.47      25.40     234.85     -12.47
         .438     -33.12    -130.97      11.29     -14.34    -234.85      12.47      14.34     234.85     -12.47
         .500     -23.11    -130.97      11.29      -3.30    -234.85      12.47       3.30     234.85     -12.47
         .563     -22.37    -133.74      12.47     -22.37    -133.74      12.47      22.37     133.74     -12.47
         .625     -11.32    -133.74      12.47     -11.32    -133.74      12.47      11.32     133.74     -12.47
         .688     -15.88     234.61     -11.18       -.26    -133.74      12.47        .26     133.74     -12.47
         .750     -25.79     234.61     -11.18      10.79    -133.74      12.47     -10.79     133.74     -12.47
         .813     -38.22     234.61     -11.18      23.28    -133.74      12.47     -23.28     133.74     -12.47
         .842     -49.16     234.61     -11.18      32.07    -133.74      12.47     -32.07     133.74     -12.47
         .856     -54.38     234.61     -11.18      36.27    -133.74      12.47     -36.27     133.74     -12.47
         .875     -61.36     234.61     -11.18      41.88    -133.74      12.47     -41.88     133.74     -12.47
         .896     -69.05     234.61     -11.18      48.06    -133.74      12.47     -48.06     133.74     -12.47
         .938     -84.50     234.61     -11.18      60.48    -133.74      12.47     -60.48     133.74     -12.47
        3.000    -107.64     234.61     -11.18      79.07    -133.74      12.47     -79.07     133.74     -12.47

        2.000                                                  -4.63        .11                  4.63       -.11
         .250       -.15       4.63       -.11        .15      -4.63        .11       -.15       4.63       -.11
         .500       -.30       4.63       -.11        .30      -4.63        .11       -.30       4.63       -.11
         .750       -.44       4.63       -.11        .44      -4.63        .11       -.44       4.63       -.11
       20.000       -.59       4.63       -.11        .59      -4.63        .11       -.59       4.63       -.11

        3.000     -76.75     246.25       6.38     -65.91     193.49       6.85      65.91    -193.49      -6.85
         .125     -37.67     246.25       6.38     -31.93     193.49       6.85      31.93    -193.49      -6.85
         .250     -11.36     277.99       3.04      -6.78     193.49       6.85       6.78    -193.49      -6.85
         .375     -11.31    -176.41      -4.36       5.37     193.49       6.85      -5.37    -193.49      -6.85
         .500     -19.04    -176.41      -4.36      17.51     193.49       6.85     -17.51    -193.49      -6.85
         .625     -34.95    -176.88      -3.04      29.66     193.49       6.85     -29.66    -193.49      -6.85
         .750     -41.81    -193.49      -6.85      41.81     193.49       6.85     -41.81    -193.49      -6.85
         .875     -40.96    -193.49      -6.85      40.96     193.49       6.85     -40.96    -193.49      -6.85
        4.000     -31.28    -193.49      -6.85      31.28     193.49       6.85     -31.28    -193.49      -6.85

        3.000                                                  17.77        .10                -17.77       -.10
         .250       -.14     -17.77       -.10        .14      17.77        .10       -.14     -17.77       -.10
         .500       -.27     -17.77       -.10        .27      17.77        .10       -.27     -17.77       -.10
         .750       -.41     -17.77       -.10        .41      17.77        .10       -.41     -17.77       -.10
       30.000       -.55     -17.77       -.10        .55      17.77        .10       -.55     -17.77       -.10

        4.000     -63.65     202.39       -.34     -15.10    -170.78       3.78      15.10     170.78      -3.78
         .125     -41.51     202.39       -.34     -28.19    -170.78       3.78      28.19     170.78      -3.78
         .250     -33.74    -170.78       3.78     -33.74    -170.78       3.78      33.74     170.78      -3.78
         .375     -28.84     202.39       -.34     -27.69    -170.78       3.78      27.69     170.78      -3.78
         .500     -29.37     202.39       -.34     -21.64    -170.78       3.78      21.64     170.78      -3.78
         .625     -27.73     -66.89                -15.59    -170.78       3.78      15.59     170.78      -3.78
         .750     -27.73     -66.89                 -9.53    -170.78       3.78       9.53     170.78      -3.78
         .875     -27.73     -66.89                 -3.48    -170.78       3.78       3.48     170.78      -3.78
        5.000     -27.73     -66.89                  2.57    -170.78       3.78      -2.57     170.78      -3.78

        4.000                                                   3.67        .94                 -3.67       -.94
         .250       -.63      -3.67       -.94        .63       3.67        .94       -.63      -3.67       -.94
         .500      -1.27      -3.67       -.94       1.27       3.67        .94      -1.27      -3.67       -.94
         .750      -1.90      -3.67       -.94       1.90       3.67        .94      -1.90      -3.67       -.94
       40.000      -2.53      -3.67       -.94       2.53       3.67        .94      -2.53      -3.67       -.94

231



Bilaga 2 – Systemberäkning Längsled     Sida 13 av 19

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                   10     :
                 RESULTAT                        FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        TRAFIK-A  MAX-M         I        TRAFIK-A  MIN-M         I        TRAFIK-A  MAX-Q         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000                                                                                             154.51
         .063     113.28                -12.95     -13.46                -16.82     113.24                141.55
         .103     175.98                -21.34     -22.22                -16.82     175.83                133.10
         .125     205.95                -25.84     -26.92                -16.82     205.92                128.70
         .133     216.51                127.06     -28.67                -16.82     216.51                127.06
         .149     235.91                123.90     -32.03                -16.82     235.91                123.90
         .188     278.47                116.03     -40.38                -16.82     278.47                116.03
         .250     331.57                -50.94     -53.83                -16.82     330.76                103.36
         .313     365.88                -63.09     -67.29                -16.82     365.24                 91.31
         .375     382.58                -74.86     -80.75                -16.82     382.48                 79.68
         .438     383.88                 68.55     -94.21                -16.82     383.88                 68.55
         .500     371.13                -96.57    -107.67                -16.82     368.16                 57.53
         .563     345.27               -106.61    -121.13                -16.82     343.37                 47.69
         .625     308.91               -115.95    -134.59                -16.82     308.74                 38.59
         .688     266.68                 30.30    -148.05                -16.82     266.68                 30.30
         .750     219.84               -131.66    -161.50                -16.82     213.91                 22.28
         .813     169.34               -138.28    -174.96                -16.82     167.65                 16.12
         .825     159.00                 15.06    -177.66                -16.82     159.00                 15.06
         .841     147.71                 13.73    -181.02                -16.82     147.71                 13.73
         .875     119.33                 10.65    -188.42                -16.82     119.33                 10.65
         .885     112.09                  9.90    -190.47                -16.82     112.09                  9.90
         .938      67.80                  5.65    -201.88                -16.82      67.80                  5.65
        2.000      70.71                  5.52    -250.77               -104.60      70.71                  5.52

        2.000      70.71                -21.15    -250.77                 23.45      12.80                153.33
         .063      80.09                 -8.64    -229.99                 23.45      77.81                146.13
         .104     121.46                -13.73    -216.12                 23.45     116.73                141.26
         .125     139.43                -16.22    -209.21                 23.45     138.64                138.40
         .144     157.08                135.80    -202.94                 23.45     157.08                135.80
         .158     169.14                -20.63    -198.25                 23.45     163.73                134.42
         .188     192.62                129.95    -188.43                 23.45     192.62                129.95
         .250     241.42                -34.07    -167.66                 23.45     235.22                120.97
         .313     281.08                -44.29    -146.88                 23.45     278.43                110.42
         .375     310.76                 99.27    -126.10                 23.45     310.76                 99.27
         .438     330.48                 87.76    -105.32                 23.45     330.48                 87.76
         .500     336.63                -78.46     -84.54                 23.45     332.03                 75.94
         .563     327.87                -90.09     -97.99                -21.15     325.40                 64.30
         .625     305.80               -101.49    -116.73                -21.15     305.67                 53.00
         .688     274.42                 42.29    -135.48                -21.15     274.42                 42.29
         .750     233.98               -122.19    -154.22                -21.15     227.07                 31.65
         .813     185.46               -131.28    -172.97                -21.15      19.35                 23.45
         .842     162.67                 19.50    -181.82                -21.15      29.17                 23.45
         .856     151.02               -136.82    -186.05                -21.15      33.86                 23.45
         .875     133.96                 15.34    -191.71                -21.15      40.13                 23.45
         .896     116.91                 13.01    -197.94                -21.15      47.03                 23.45
         .938      78.29                  7.90    -210.46                -21.15      60.91                 23.45
        3.000      85.29                  7.90    -232.19                -96.92      81.69                 23.45

        2.000
         .250
         .500
         .750
       20.000

        3.000      85.29                -24.07    -232.19                 21.49      14.54                153.22
         .125     134.70                -15.47    -194.10                 21.49     133.87                139.15
         .250     234.96                -32.65    -156.01                 21.49     228.43                122.44
         .375     306.42                101.08    -117.92                 21.49     306.42                101.08
         .500     336.35                -76.64     -85.39                -24.07     331.79                 77.82
         .625     309.13                -99.93    -128.07                -24.07     309.02                 54.57
         .750     238.18               -121.22    -170.74                -24.07     231.62                 32.66
         .875     134.54                 15.45    -213.41                -24.07      34.44                 21.49
        4.000      72.53                 21.49    -256.08                -24.07      72.53                 21.49

        3.000
         .250
         .500
         .750
       30.000

        4.000      72.53                 -5.67    -256.08                105.01       6.38                154.30
         .125     113.68                -10.15    -192.72                 17.21     112.97                144.47
         .250     215.13                -22.41    -165.19                 17.21     209.44                132.74
         .375     305.30                116.40    -137.66                 17.21     305.30                116.40
         .500     368.65                -57.60    -110.13                 17.21     366.20                 97.34
         .625     381.10                 75.16     -82.60                 17.21     381.10                 75.16
         .750     330.90               -103.40     -55.06                 17.21     330.34                 51.33
         .875     205.78                 25.95     -27.53                 17.21     205.78                 25.95
        5.000                                                                                              17.21

        4.000
         .250
         .500
         .750
       40.000

232



Bilaga 2 – Systemberäkning Längsled     Sida 14 av 19

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                   11     :
                 RESULTAT                        FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        TRAFIK-A  MIN-Q         I        TRAFIK-B  MAX-M         I        TRAFIK-B  MIN-M         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000                           -16.82
         .063     -13.46                -16.82     245.11                185.25     -37.34                -46.68
         .103     175.98                -21.34     374.19                283.26     -61.66                -46.68
         .125     205.95                -25.84     436.63                148.57     -74.68                -46.68
         .133     216.48                -27.52     458.19                268.89     -79.54                -46.68
         .149     235.75                -30.74     495.33                134.25     -88.87                -46.68
         .188     278.34                -38.58     572.82                113.29    -112.02                -46.68
         .250     331.57                -50.94     694.01                 43.51    -149.36                -46.68
         .313     365.88                -63.09     773.51                  8.31    -186.70                -46.68
         .375     382.58                -74.86     808.19                 92.93    -224.04                -46.68
         .438     383.00                -86.17     805.71                -35.25    -261.39                -46.68
         .500     371.13                -96.57     790.16                 -3.45    -298.73                -46.68
         .563     345.27               -106.61     750.28                -31.76    -336.07                -46.68
         .625     308.91               -115.95     679.99                -58.73    -373.41                -46.68
         .688     264.37               -124.52     587.24                -83.81    -410.75                -46.68
         .750     219.84               -131.66     474.27               -203.41    -448.09                -46.68
         .813     169.34               -138.28     348.94               -122.99    -500.51               -184.47
         .825     157.97               -139.60     323.58                -59.00    -530.95               -196.92
         .841     143.16               -141.26     298.19               -163.60    -571.19               -209.13
         .875     118.63               -143.97     248.91                -68.13    -665.12               -224.24
         .885     109.83               -144.86     232.68                -70.27    -692.48               -224.24
         .938      65.83               -149.07     181.86                 15.15    -852.70               -246.74
        2.000      12.80               -153.56     193.98                 15.15   -1061.79               -270.04

        2.000      70.71                -21.15     193.98                -58.33   -1061.79                255.06
         .063      51.97                -21.15     142.44                -58.06    -849.49                221.33
         .104      39.45                -21.15     201.13                 28.81    -720.46                208.82
         .125      33.22                -21.15     226.70                125.29    -661.78                199.23
         .144      27.56                -21.15     247.79                119.27    -608.79                189.27
         .158      23.33                -21.15     262.06                 71.05    -571.37                184.37
         .188     190.70                -24.40     308.51                 57.94    -516.06                 64.13
         .250     241.42                -34.07     422.28                 99.07    -459.22                 64.13
         .313     281.08                -44.29     538.87                 58.83    -408.04                  5.28
         .375     310.65                -55.22     625.95                149.91    -403.36                  5.28
         .438     328.08                -66.66     669.03                 -8.57    -398.68                  4.65
         .500     336.63                -78.46     693.29                 46.75    -394.56                  4.65
         .563     327.87                -90.09     695.69                -82.75    -390.44                  4.65
         .625     305.80               -101.49     667.51                -14.06    -386.32                  4.65
         .688     271.65               -112.44     603.50                -46.34    -382.20                  4.50
         .750     233.98               -122.19     514.53                -70.08    -426.42                -58.31
         .813     185.46               -131.28     411.28                -87.95    -482.98               -157.84
         .842     156.93               -135.58     355.43               -198.80    -555.03               -182.26
         .856     151.02               -136.82     334.25                -41.81    -592.76               -192.34
         .875     133.13               -139.29     307.91               -146.50    -646.44               -202.40
         .896     111.89               -142.01     288.26                 74.84    -707.47               -215.08
         .938      75.22               -146.53     332.54                 74.84    -836.67               -235.07
        3.000      14.54               -152.88     398.86                 74.84   -1052.82               -258.21

        2.000
         .250
         .500
         .750
       20.000

        3.000      85.29                -24.07     398.86                -75.78   -1052.82                255.22
         .125      42.62                -24.07     303.04                 47.03    -645.73                199.20
         .250     234.96                -32.65     512.61                 68.68    -434.36                 59.67
         .375     306.30                -53.42     661.55                 16.27    -389.07                 -5.35
         .500     336.35                -76.64     689.79                -44.91    -398.56                 -5.35
         .625     309.13                -99.93     617.99                -27.35    -408.42                 -5.90
         .750     238.18               -121.22     410.38               -225.72    -468.39                -66.00
         .875     133.75               -139.17     220.02                -24.22    -678.25               -204.18
        4.000       6.38               -153.79     200.48                 59.69   -1083.81               -251.81

        3.000
         .250
         .500
         .750
       30.000

        4.000      72.53                 -5.67     200.48                -15.66   -1083.81                278.21
         .125     113.68                -10.15     242.58                 68.51    -683.77                222.99
         .250     215.13                -22.41     470.23                103.80    -459.89                 47.90
         .375     305.13                -38.14     677.79                 56.84    -383.24                 47.90
         .500     368.65                -57.60     790.29                   .86    -306.59                 47.90
         .625     381.00                -79.38     804.05                 32.26    -229.94                 47.90
         .750     330.90               -103.40     688.18               -166.59    -153.30                 47.90
         .875     205.75               -128.59     434.56               -271.60     -76.65                 47.90
        5.000                          -154.56

        4.000
         .250
         .500
         .750
       40.000

233



Bilaga 2 – Systemberäkning Längsled     Sida 15 av 19

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                   12     :
                 RESULTAT                        FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        TRAFIK-B  MAX-Q         I        TRAFIK-B  MIN-Q         I         TRF-BM  MAX-M          I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000                           342.89                           -46.68
         .063     244.22                305.28      35.93                -49.45     147.67                111.61
         .103     374.19                283.26      52.39                -54.55     225.44                170.66
         .125     430.22                268.89      85.17                -60.25     263.06                 89.51
         .133     458.19                268.89     105.73                -63.67     276.05                162.00
         .149     485.17                254.82     119.14                -67.08     298.43                 80.88
         .188     561.66                234.02     159.51                -77.20     345.11                 68.25
         .250     650.56                203.30     244.34                -99.61     418.13                 26.21
         .313     700.75                175.19     309.99               -124.48     466.03                  5.01
         .375     715.94                149.15     338.43               -148.81     486.92                 55.99
         .438     700.34                125.06     354.46               -178.25     485.43                -21.24
         .500     656.99                102.65     340.63               -209.13     476.06                 -2.08
         .563     594.18                 82.53     295.16               -237.55     452.03                -19.14
         .625     514.55                 64.32     215.81               -264.59     409.68                -35.38
         .688     422.04                 47.96     123.53               -288.61     353.80                -50.49
         .750     344.22                 35.86       3.83               -311.91     285.74               -122.55
         .813     264.87                 25.47     144.59               -341.28     210.23                -74.10
         .825     248.53                 23.54     108.17               -346.93     194.95                -35.55
         .841     232.51                 21.61      56.16               -352.56     179.65                -98.57
         .875     179.20                 16.00     -41.97               -368.34     149.96                -41.05
         .885     181.15                 16.00     -86.91               -368.34     140.19                -42.34
         .938     181.86                 15.15    -325.62               -399.93     109.57                  9.13
        2.000     193.98                 15.15    -595.88               -434.45     116.87                  9.13

        2.000    -738.58                416.40     193.98                -58.33     116.87                -35.14
         .063    -438.52                373.83     142.28                -58.33      85.82                -34.98
         .104    -255.92                344.37     107.76                -58.33     121.18                 17.36
         .125    -162.28                336.80      90.58                -58.33     136.58                 75.49
         .144    -134.38                325.53     171.99                -59.51     149.29                 71.86
         .158    -103.13                322.05     183.95                -62.34     157.89                 42.80
         .188     -60.07                310.62     221.00                -70.27     185.87                 34.91
         .250      30.17                286.78     225.04                -85.21     254.42                 59.69
         .313     140.31                265.27     301.13               -108.76     324.66                 35.44
         .375     211.85                237.71     328.39               -130.16     377.13                 90.32
         .438     290.37                213.68     354.34               -157.74     403.08                 -5.17
         .500     320.39                184.30     329.03               -182.28     417.70                 28.16
         .563     350.58                160.45     297.28               -212.25     419.15                -49.85
         .625     329.41                133.85     220.18               -236.42     402.16                 -8.47
         .688     309.10                113.39     144.40               -264.86     363.60                -27.92
         .750     239.38                 90.70      23.16               -288.13     310.00                -42.22
         .813     252.03                 76.78     -88.50               -314.21     247.79                -52.99
         .842     230.84                 74.99    -134.58               -325.77     214.14               -119.78
         .856     245.84                 74.99    -177.48               -330.48     201.38                -25.19
         .875     265.90                 74.99       -.81               -338.07     185.51                -88.26
         .896     287.99                 74.99     -66.57               -349.66     173.67                 45.09
         .938     332.36                 74.99    -453.87               -376.27     200.35                 45.09
        3.000     398.83                 74.99    -749.17               -417.83     240.31                 45.09

        2.000
         .250
         .500
         .750
       20.000

        3.000    -747.63                413.58     398.86                -75.78     240.31                -45.66
         .125      13.78                339.87     264.54                -75.78     182.58                 28.34
         .250      28.97                290.53     259.53                -94.60     308.84                 41.38
         .375     226.48                238.91     342.65               -138.04     398.57                  9.80
         .500     335.15                183.92     331.83               -189.27     415.59                -27.06
         .625     335.74                131.39     216.16               -242.68     372.33                -16.48
         .750     274.24                 86.47      44.75               -289.74     247.25               -135.99
         .875      94.69                 59.69      25.56               -336.68     132.56                -14.59
        4.000     200.48                 59.69    -767.31               -415.65     120.79                 35.96

        3.000
         .250
         .500
         .750
       30.000

        4.000    -624.73                431.07     200.48                -15.66     120.79                 -9.44
         .125     -66.99                367.09     175.42                -15.66     146.15                 41.28
         .250     -27.55                311.67     343.57                -35.79     283.31                 62.54
         .375     190.23                263.69     493.74                -61.72     408.36                 34.25
         .500     315.96                207.89     640.20               -100.03     476.14                   .52
         .625     318.74                147.82     700.70               -145.98     484.43                 19.43
         .750     263.38                 99.40     649.60               -203.00     414.62               -100.37
         .875     105.47                 60.00     434.56               -271.60     261.82               -163.64
        5.000                            47.90                          -346.16

        4.000
         .250
         .500
         .750
       40.000

234



Bilaga 2 – Systemberäkning Längsled     Sida 16 av 19

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                   13     :
                 RESULTAT                        FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I         TRF-BM  MIN-M          I         TRF-BM  MAX-Q          I         TRF-BM  MIN-Q          I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000                                                            206.59                           -28.12
         .063     -22.50                -28.12     147.14                183.92      21.65                -29.79
         .103     -37.15                -28.12     225.44                170.66      31.56                -32.87
         .125     -44.99                -28.12     259.20                162.00      51.31                -36.30
         .133     -47.92                -28.12     276.05                162.00      63.70                -38.36
         .149     -53.54                -28.12     292.31                153.52      71.78                -40.41
         .188     -67.49                -28.12     338.39                141.00      96.10                -46.51
         .250     -89.99                -28.12     391.95                122.49     147.21                -60.01
         .313    -112.49                -28.12     422.19                105.55     186.76                -75.00
         .375    -134.98                -28.12     431.34                 89.86     203.90                -89.66
         .438    -157.48                -28.12     421.95                 75.35     213.55               -107.39
         .500    -179.98                -28.12     395.82                 61.85     205.22               -126.00
         .563    -202.47                -28.12     357.99                 49.72     177.83               -143.12
         .625    -224.97                -28.12     310.01                 38.75     130.02               -159.41
         .688    -247.47                -28.12     254.27                 28.89      74.42               -173.88
         .750    -269.97                -28.12     207.39                 21.60       2.31               -187.92
         .813    -301.55               -111.14     159.58                 15.34      87.11               -205.62
         .825    -319.89               -118.64     149.74                 14.18      65.17               -209.02
         .841    -344.13               -126.00     140.09                 13.02      33.83               -212.41
         .875    -400.73               -135.10     107.96                  9.64     -25.29               -221.92
         .885    -417.21               -135.10     109.14                  9.64     -52.36               -221.92
         .938    -513.74               -148.66     109.57                  9.13    -196.18               -240.95
        2.000    -639.71               -162.69     116.87                  9.13    -359.01               -261.75

        2.000    -639.71                153.67    -444.98                250.87     116.87                -35.14
         .063    -511.80                133.35    -264.20                225.23      85.72                -35.14
         .104    -434.07                125.81    -154.19                207.48      64.93                -35.14
         .125    -398.71                120.03     -97.77                202.92      54.58                -35.14
         .144    -366.79                114.03     -80.96                196.13     103.62                -35.86
         .158    -344.24                111.08     -62.13                194.03     110.83                -37.56
         .188    -310.92                 38.64     -36.19                187.14     133.15                -42.34
         .250    -276.68                 38.64      18.18                172.78     135.58                -51.34
         .313    -245.84                  3.18      84.53                159.82     181.43                -65.52
         .375    -243.02                  3.18     127.63                143.22     197.85                -78.42
         .438    -240.20                  2.80     174.94                128.74     213.48                -95.03
         .500    -237.71                  2.80     193.03                111.04     198.23               -109.82
         .563    -235.23                  2.80     211.22                 96.67     179.11               -127.88
         .625    -232.75                  2.80     198.46                 80.64     132.65               -142.44
         .688    -230.27                  2.71     186.23                 68.31      87.00               -159.58
         .750    -256.91                -35.13     144.22                 54.65      13.95               -173.59
         .813    -290.99                -95.10     151.84                 46.26     -53.32               -189.31
         .842    -334.39               -109.81     139.08                 45.18     -81.08               -196.27
         .856    -357.13               -115.88     148.12                 45.18    -106.93               -199.11
         .875    -389.47               -121.94     160.20                 45.18       -.49               -203.68
         .896    -426.24               -129.58     173.51                 45.18     -40.11               -210.67
         .938    -504.08               -141.63     200.24                 45.18    -273.45               -226.70
        3.000    -634.31               -155.57     240.29                 45.18    -451.36               -251.74

        2.000
         .250
         .500
         .750
       20.000

        3.000    -634.31                153.77    -450.44                249.18     240.31                -45.66
         .125    -389.04                120.02       8.30                204.77     159.38                -45.66
         .250    -261.69                 35.95      17.46                175.04     156.36                -57.00
         .375    -234.41                 -3.22     136.45                143.94     206.44                -83.17
         .500    -240.12                 -3.22     201.92                110.81     199.92               -114.03
         .625    -246.07                 -3.55     202.28                 79.16     130.23               -146.21
         .750    -282.19                -39.76     165.22                 52.10      26.96               -174.57
         .875    -408.64               -123.01      57.05                 35.96      15.40               -202.84
        4.000    -652.98               -151.71     120.79                 35.96    -462.29               -250.43

        3.000
         .250
         .500
         .750
       30.000

        4.000    -652.98                167.61    -376.39                259.71     120.79                 -9.44
         .125    -411.96                134.35     -40.36                221.17     105.69                 -9.44
         .250    -277.07                 28.86     -16.60                187.78     207.00                -21.56
         .375    -230.89                 28.86     114.61                158.87     297.47                -37.18
         .500    -184.72                 28.86     190.36                125.25     385.71                -60.27
         .625    -138.54                 28.86     192.04                 89.06     422.16                -87.95
         .750     -92.36                 28.86     158.68                 59.89     391.38               -122.30
         .875     -46.18                 28.86      63.54                 36.15     261.82               -163.64
        5.000                                                             28.86                          -208.56

        4.000
         .250
         .500
         .750
       40.000
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                   14     :
                 RESULTAT                        FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I          BUSS  MAX-M           I          BUSS  MIN-M           I          BUSS  MAX-Q           I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000                           123.86                             4.06                           135.94
         .063      97.51                121.88     -12.39                -15.49      97.51                121.88
         .103     150.16                 46.60     -20.46                -15.49     146.63                111.00
         .125     173.32                108.33     -24.78                -15.49     173.32                108.33
         .133     180.30                 41.21     -26.40                -15.49     180.13                105.71
         .149     196.34                103.12     -29.49                -15.49     196.34                103.12
         .188     228.89                 95.37     -37.18                -15.49     228.89                 95.37
         .250     265.14                 18.25     -49.57                -15.49     265.05                 82.83
         .313     285.23                  6.20     -61.96                -15.49     283.62                 70.90
         .375     292.12                 13.31     -74.35                -15.49     290.24                 60.47
         .438     289.88                -65.70     -86.75                -15.49     286.94                 51.24
         .500     281.18                -75.63     -99.14                -15.49     271.51                 42.42
         .563     262.07                -84.80    -111.53                -15.49     248.63                 34.21
         .625     232.94                -93.38    -123.92                -15.49     225.33                 22.06
         .688     197.43                -35.33    -136.32                -15.49     127.73                 14.52
         .750     154.10               -114.47    -148.71                -15.49      80.58                  8.39
         .813      99.30               -125.74    -161.10                -15.49      52.39                  5.04
         .825      86.97               -127.92    -163.58                -15.49      53.19                  5.04
         .841      71.13                -64.86    -166.68                -15.49      54.20                  5.04
         .875      56.42                  5.04    -173.49                -15.49      56.42                  5.04
         .885      57.03                  5.04    -175.38                -15.49      57.03                  5.04
         .938      60.45                  5.04    -205.79                -61.58      60.45                  5.04
        2.000      64.48                  5.04    -273.05               -107.96      64.48                  5.04

        2.000      64.48                -19.34    -273.05                 65.31     -95.92                148.82
         .063      47.34                -19.34    -215.31                 64.39     -17.17                137.12
         .104      36.20                 65.93    -184.85                 20.05      36.02                131.28
         .125      59.02                 61.97    -178.94                 20.05      58.97                127.10
         .144      78.49                 57.96    -173.58                 20.05      76.20                122.94
         .158      92.76                 55.82    -169.57                 20.05      90.17                121.09
         .188     120.21                 49.69    -161.17                 20.05     116.41                114.61
         .250     170.63                 38.93    -143.40                 20.05     114.22                105.11
         .313     209.01                 25.87    -125.63                 20.05     162.50                 93.32
         .375     232.96                 79.62    -107.86                 20.05     207.02                 82.71
         .438     248.65                 19.16     -90.09                 20.05     231.99                 69.36
         .500     248.58                 -9.07     -72.63                -19.34     239.75                 55.75
         .563     245.49                -20.36     -89.76                -19.34     242.06                 44.46
         .625     229.14                -33.70    -106.90                -19.34     221.42                 31.23
         .688     203.22                -27.11    -124.04                -19.34     141.73                 22.20
         .750     160.56                -40.43    -141.18                -19.34      -1.23                 20.05
         .813     112.28               -117.89    -158.32                -19.34      16.54                 20.05
         .842      84.08                -56.89    -166.41                -19.34      24.93                 20.05
         .856      69.44                -59.01    -170.28                -19.34      28.94                 20.05
         .875      60.98                  6.75    -175.45                -19.34      34.31                 20.05
         .896      62.97                  6.75    -181.15                -19.34      40.21                 20.05
         .938      66.96                  6.75    -204.54                -62.88      52.08                 20.05
        3.000      72.95                  6.75    -261.56               -105.19      69.85                 20.05

        2.000                                                                                   -7.31
         .250                 -7.31                            24.34                            -7.31
         .500                 -7.31                            24.34                            -7.31
         .750                 -7.31                            24.34                            -7.31
       20.000                 -7.31                            24.34                            -7.31

        3.000      72.95                -20.59    -261.56                 63.02    -104.24                148.92
         .125      58.36                 -6.48    -178.74                 19.77      48.42                127.62
         .250     164.89                 39.59    -143.70                 19.77     109.37                105.19
         .375     229.86                 33.10    -108.66                 19.77     203.02                 83.04
         .500     247.74                 -6.24     -73.61                 19.77     244.77                 58.60
         .625     231.65                -80.16    -109.56                -20.59     229.92                 33.99
         .750     168.30               -104.60    -146.05                -20.59      -3.52                 19.77
         .875      54.25               -127.86    -182.55                -20.59      31.52                 19.77
        4.000      66.57                 19.77    -280.33                -66.19      66.57                 19.77

        3.000                                                                                   27.18
         .250                 27.18                          -112.39                            27.18
         .500                 27.18                          -112.39                            27.18
         .750                 27.18                          -112.39                            27.18
       30.000                 27.18                          -112.39                            27.18

        4.000      66.57                 -5.20    -280.33                108.53    -124.51                153.40
         .125      58.25                 -5.20    -177.75                 15.87      31.03                136.60
         .250     149.91                 47.78    -152.36                 15.87      84.51                113.42
         .375     229.92                 26.64    -126.96                 15.87     190.09                 96.06
         .500     279.23                  8.81    -101.57                 15.87     262.01                 75.27
         .625     290.10                -12.89     -76.18                 15.87     269.29                 54.09
         .750     264.06                -82.52     -50.79                 15.87     209.44                 32.72
         .875     172.80               -108.00     -25.39                 15.87     -25.39                 15.87
        5.000                           -35.75                            15.87                            15.87

        4.000                                                                                   20.36
         .250                 20.36                            -8.01                            20.36
         .500                 20.36                            -8.01                            20.36
         .750                 20.36                            -8.01                            20.36
       40.000                 20.36                            -8.01                            20.36
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                   15     :
                 RESULTAT                        FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I          BUSS  MIN-Q           I
 I  PUNKT    I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I

        1.000                           -15.49
         .063     -12.39                -15.49
         .103     -20.46                -15.49
         .125     -24.78                -15.49
         .133     -26.40                -15.49
         .149     -29.49                -15.49
         .188     171.15                -23.78
         .250     224.53                -34.72
         .313     261.10                -45.48
         .375     281.84                -55.95
         .438     287.78                -66.08
         .500     273.14                -76.89
         .563     242.27                -87.55
         .625     200.50                -97.44
         .688     144.77               -104.68
         .750     154.10               -114.47
         .813      99.30               -125.74
         .825      86.97               -127.92
         .841      68.85               -130.08
         .875      36.62               -136.10
         .885      20.02               -136.10
         .938     -33.37               -145.69
        2.000    -109.35               -154.55

        2.000      64.48                -19.34
         .063      47.34                -19.34
         .104      35.90                -19.34
         .125      30.20                -19.34
         .144      25.03                -19.34
         .158      21.16                -19.34
         .188      13.06                -19.34
         .250      -4.07                -19.34
         .313     138.96                -22.31
         .375     231.54                -34.64
         .438     241.60                -45.69
         .500     246.93                -59.15
         .563     228.33                -70.30
         .625     202.59                -83.40
         .688     157.45                -93.82
         .750     111.34               -105.19
         .813     112.28               -117.89
         .842      77.72               -122.16
         .856      63.48               -124.00
         .875      46.28               -128.06
         .896      23.60               -132.16
         .938     -21.49               -139.83
        3.000    -106.17               -149.09

        2.000                 24.34
         .250                 24.34
         .500                 24.34
         .750                 24.34
       20.000                 24.34

        3.000      72.95                -20.59
         .125      36.45                -20.59
         .250       -.05                -20.59
         .375     222.13                -31.83
         .500     240.82                -56.52
         .625     204.86                -83.53
         .750     112.86               -105.79
         .875      54.25               -127.86
        4.000    -102.63               -149.53

        3.000               -112.39
         .250               -112.39
         .500               -112.39
         .750               -112.39
       30.000               -112.39

        4.000      66.57                 -5.20
         .125      58.25                 -5.20
         .250      77.42                 -8.07
         .375     221.90                -21.63
         .500     270.40                -42.25
         .625     288.81                -60.17
         .750     264.06                -82.52
         .875     172.80               -108.00
        5.000                          -135.73

        4.000                 -8.01
         .250                 -8.01
         .500                 -8.01
         .750                 -8.01
       40.000                 -8.01
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                               SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV SNITTKRAFTER                                   -1     :
                 RESULTAT                        FIL: 101.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-29
0
0I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G
0
 DATAKVITTO                                                       SIDA
0           ENHETER                                                  1
            MATERIALKONSTANTER                                       2
            ELEMENTTYPER                                             2
            SYSTEMBESKRIVNING                                        2
            STANDARDLASTFALL                                         3
            FARBANOR                                                 4
            TRAFIKLASTGRUPPER                                        4
            TRAFIKLASTFALL                                           5
            LASTKOMBINATIONER                                        6
0
 RESULTAT

0         I LASTKOMBINATIONS I  STABI-  I  SPÄN-   I  SNITT-  I   REAK-  I  DEFOR-  I
          I NAMN             I   LITET  I  NINGAR  I  KRAFTER I  TIONER  I MATIONER I
          I------------------I----------I----------I----------I----------I----------I

            EGENTYNGD                                     8         16
            BELÄGGNING                                    8         16
            BROMSLAST                                     8
            TRAFIK-A                                     10
            TRAFIK-B                                     11

            TRF-BM                                       12
            BUSS                                         14
0
 SISTA SIDA I DENNA BERÄKNING                                       16
1

SWECO VBB        S T R I P   STEP 2            VIADUKT ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD
                 FRAME                         BERÄKNING AV SNITTKRAFTER
                 STATISTIC                     FIL: 101.DAT

 PROJECT NO      SYSTEM NO       NO            DATE          COMP-DATE     START-TERM.TIME     VERSION
                 L. BJÖRKLUND                                2023-08-29    15:42:16-15:42:24   PC-05-041001
0
     8 JOINTS                      I  CROSS SECTION EVAL       .00  I  MATRIX  ROWS BAND   DETERM    PIVOT   INCR
     7 ELEMENTS                    I  INPUT EVALUATION              I
     0 ARCHES                      I     GEOMETRY              .00  I   A22I     11   10 -.10E+01  .10E+01      0
     5 REACTIONS                   I     LOADCASES             .00  I   SR       18   17  .76E-35  .34E-06    -70
                           LOADEL  I     PRESTRESSING          .00  I   KM1T     16   11  .21E+36  .63E+00     52
    21 STANDARD LOADCASES      33  I     RESULT REQUESTS       .00  I
     0 TEMPERATURE LOADC.       0  I  MATRIX PREPARATION            I  FILE   TRK   POS          FILE   TRK   POS
     0 SUPPORT SETTLEMENTS      0  I     GEOMETRY              .00  I
     0 PRESTR. LOADCASES        0  I     REDUCTION             .00  I    1      0     0           11      0     0
                                   I     LOADING CASES         .00  I    2      0     0           14      0     0
     1 TRACKS (MAX. 4 ELEMENTS)    I     INFLUENCE LINES       .05  I    3      0     0           19      0     0
    27 TRAFFIC GROUPS              I     2ND ORDER/CREEP       .00  I    4      0     0           20      0     0
    20 TRAFFIC LOADCASES           I  CALCULATION PARTS             I    7      0     0           21      0     0
                                   I     RANDF. REDUCT.        .00  I    8      0     0           22      0     0
     0 CROSS SECTIONS              I     INVERT      A22       .00  I    9      0     0           24      0     0
                                   I     SYSTEM MATRICES       .00  I   10      0     0           25      0     0
    10 COMBINATIONS                I     INVERT       VR       .00  I
     2   ADDITIVE                  I     TRIANG        K       .00  I  ERROR WITHIN PROGRAM PART           0
    16   ENVELOPES                 I     DEFORM      URT       .00  I  NO OF CALLS TO SUBROUTINE DISC      0
     0   CREEP/SHRINKAGE           I     GROSSFORCES POO       .00  I
     0   STRESSES                  I     DEFORMATIONS          .00  I  RESULT PAGES  ECHOPRINT             7
     0   SECOND ORDER              I     BASIC INFL.LINES      .06  I                STRESSES              0
     0   STABILITY                 I     TRAFFIC INFL.         .00  I                GROSSFORCES           8
                                   I     INFLUENCE LINES       .00  I                REACTIONS             1
    79 RESULT POINTS               I     SECOND ORDER          .00  I                DEFORMATIONS          0
     0 DEFORMATION POINTS          I     CREEP                 .00  I                INFLUENCE LINES       0
     0 INFLUENCE LINES             I     STABILITY             .00  I                STABILITY             0
 ----------------------------------I  TRAFFIC EVALUATION       .00  I--------------------------------------------
                                   I  COMBINATION PART         .05  I  IBM PC
                                   I  RESULT PRINT PART             I  TOTAL ELAPSED TIME     8.57 SECONDS
                                   I     STRESSES              .00  I
                                   I     FORCES / DEFORM       .06  I
                                   I     INFLUENCE LINES       .00
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 D A T A   I N P U T        STRIP STEP 2 (PC-05-041001)        DATE: 2023-08-31   TIME: 10:13:35       PAGE  1      :
                                                                                                                    :
   CARD       0    0    1    1    2    2    3    3    4    4    5    5    6    6    7    7
    NO        1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1*       9000 STRIP-STEP2                          L. BJÖRKLUND
     2*       9100 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD
     3*       9200 BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA
     4*       9300 FIL: PL_UK.DAT
     5*       9002                          100
     6*       2010 1000      28500     0.4       1
     7*       2020 12   BALK N
     8*       2022 0                                  0.100     0.083     100
     9*       2022 1.290                              0.145     0.254     145
    10*       2022 1.710                              0.230     1.014     230
    11*       2020 23   BALK N
    12*       2022 0                                  0.230     1.014     230
    13*       2022 0.210                              0.164     0.368     164
    14*       2022 1.290                              0.185     0.528     185
    15*       2022 1.790                              0.194     0.608     194
    16*       2022 2.290                              0.200     0.667     200
    17*       2022 2.790                              0.204     0.707     204
    18*       2022 3.290                              0.205     0.718     205
    19*       2022 3.790                              0.204     0.707     204
    20*       2022 4.290                              0.200     0.667     200
    21*       2022 4.790                              0.194     0.608     194
    22*       2022 5.290                              0.185     0.528     185
    23*       2022 6.370                              0.164     0.368     164
    24*       2022 6.580                              0.230     1.014     230
    25*       2020 34   BALK N
    26*       2022 0                                  0.230     1.014     230
    27*       2022 0.420                              0.145     0.254     145
    28*       2022 1.710                              0.100     0.083     100
    29*       2030 INS1 100000    FRI       0         4.62
    30*       2030 INS2 100000    0         0         4.62
    31*       2040 1         0         0                                            12   2
    32*       2040 2         1.710     0                                            23   3
    33*       2040                                                   INS1
    34*       2040 3         8.290     0                                            34   4
    35*       2040                                                   INS2
    36*       2040 4         10.000    0                                            -34  3
    37*       2050 EGV       1    2    0.000                                   2.40
    38*       2050                     1.290                                   3.48
    39*       2050                     1.710                                   5.52
    40*       2050           2    3    0.000                                   5.52
    41*       2050                     0.210                                   3.94
    42*       2050                     1.290                                   4.44
    43*       2050                     1.790                                   4.66
    44*       2050                     2.290                                   4.80
    45*       2050                     2.790                                   4.90
    46*       2050                     3.290                                   4.92
    47*       2050                     3.790                                   4.90
    48*       2050                     4.290                                   4.80
    49*       2050                     4.790                                   4.66
    50*       2050                     5.290                                   4.44
    51*       2050                     6.370                                   3.94
    52*       2050                     6.580                                   5.52
    53*       2050           3    4    0.000                                   5.52
    54*       2050                     0.420                                   3.48
    55*       2050                     1.710                                   2.40
    56*       2050 BEL       1    4                                            2.76
    57*       2080 BANA 1    4
    58*       2090 A2_3_1    0                             0
    59*       2090           0.100
    60*       2090           0.100                         54.79
    61*       2090           0.600
    62*       2090           0.600                         0
    63*       2090           2.400
    64*       2090           2.400                         54.79
    65*       2090           2.900
    66*       2090           2.900                         0
    67*       2090           3.000
    68*       2090 A2_3_2    0                             0
    69*       2090           0.100
    70*       2090           0.100                         54.79
    71*       2090           0.600
    72*       2090           0.600                         0
    73*       2090           2.400
    74*       2090           2.400                         54.79
    75*       2090           2.900
    76*       2090           2.900                         0
    77*       2090           3.100
    78*       2090           3.100                         43.83
    79*       2090           3.600
    80*       2090           3.600                         0
    81*       2090           5.400
    82*       2090           5.400                         43.83
    83*       2090           5.900
    84*       2090           5.900                         0
    85*       2090           6.000
    86*       2090 A2_3_3    0                             0
    87*       2090           0.100
    88*       2090           0.100                         54.79
    89*       2090           0.600
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    90*       2090           0.600                         0
    91*       2090           2.400
    92*       2090           2.400                         54.79
    93*       2090           2.900
    94*       2090           2.900                         0
    95*       2090           3.400
    96*       2090           3.400                         43.83
    97*       2090           3.900
    98*       2090           3.900                         0
    99*       2090           5.100
   100*       2090           5.100                         43.83
   101*       2090           5.600
   102*       2090           5.600                         0
   103*       2090           6.000
   104*       2090 A2_3_4    0                             0
   105*       2090           0.100
   106*       2090           0.100                         43.83
   107*       2090           0.600
   108*       2090           0.600                         0
   109*       2090           2.400
   110*       2090           2.400                         43.83
   111*       2090           2.900
   112*       2090           2.900                         0
   113*       2090           3.100
   114*       2090           3.100                         54.79
   115*       2090           3.600
   116*       2090           3.600                         0
   117*       2090           5.400
   118*       2090           5.400                         54.79
   119*       2090           5.900
   120*       2090           5.900                         0
   121*       2090           6.000
   122*       2090 A2_3_5    0                             0
   123*       2090           0.100
   124*       2090           0.100                         43.83
   125*       2090           0.600
   126*       2090           0.600                         0
   127*       2090           2.400
   128*       2090           2.400                         43.83
   129*       2090           2.900
   130*       2090           2.900                         0
   131*       2090           3.400
   132*       2090           3.400                         54.79
   133*       2090           3.900
   134*       2090           3.900                         0
   135*       2090           5.100
   136*       2090           5.100                         54.79
   137*       2090           5.600
   138*       2090           5.600                         0
   139*       2090           6.000
   140*       2090 A1_7_1    0                             0
   141*       2090           0.400
   142*       2090           0.400                         54.79
   143*       2090           0.900
   144*       2090           0.900                         0
   145*       2090           2.100
   146*       2090           2.100                         54.79
   147*       2090           2.600
   148*       2090           2.600                         0
   149*       2090           3.000
   150*       2090 A1_7_2    0                             0
   151*       2090           0.400
   152*       2090           0.400                         54.79
   153*       2090           0.900
   154*       2090           0.900                         0
   155*       2090           2.100
   156*       2090           2.100                         54.79
   157*       2090           2.600
   158*       2090           2.600                         0
   159*       2090           3.400
   160*       2090           3.400                         43.83
   161*       2090           3.900
   162*       2090           3.900                         0
   163*       2090           5.100
   164*       2090           5.100                         43.83
   165*       2090           5.600
   166*       2090           5.600                         0
   167*       2090           6.000
   168*       2090 A1_7_3    0                             0
   169*       2090           0.400
   170*       2090           0.400                         54.79
   171*       2090           0.900
   172*       2090           0.900                         0
   173*       2090           2.100
   174*       2090           2.100                         54.79
   175*       2090           2.600
   176*       2090           2.600                         0
   177*       2090           3.100
   178*       2090           3.100                         43.83
   179*       2090           3.600
   180*       2090           3.600                         0
   181*       2090           5.400
   182*       2090           5.400                         43.83
   183*       2090           5.900
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   184*       2090           5.900                         0
   185*       2090           6.000
   186*       2090 A1_7_4    0                             0
   187*       2090           0.400
   188*       2090           0.400                         43.83
   189*       2090           0.900
   190*       2090           0.900                         0
   191*       2090           2.100
   192*       2090           2.100                         43.83
   193*       2090           2.600
   194*       2090           2.600                         0
   195*       2090           3.400
   196*       2090           3.400                         54.79
   197*       2090           3.900
   198*       2090           3.900                         0
   199*       2090           5.100
   200*       2090           5.100                         54.79
   201*       2090           5.600
   202*       2090           5.600                         0
   203*       2090           6.000
   204*       2090 A1_7_5    0                             0
   205*       2090           0.400
   206*       2090           0.400                         43.83
   207*       2090           0.900
   208*       2090           0.900                         0
   209*       2090           2.100
   210*       2090           2.100                         43.83
   211*       2090           2.600
   212*       2090           2.600                         0
   213*       2090           3.100
   214*       2090           3.100                         54.79
   215*       2090           3.600
   216*       2090           3.600                         0
   217*       2090           5.400
   218*       2090           5.400                         54.79
   219*       2090           5.900
   220*       2090           5.900                         0
   221*       2090           6.000
   222*       2090 A2_0_M    0                             0
   223*       2090           2.750
   224*       2090           2.750                         54.79
   225*       2090           3.250
   226*       2090           3.250                         0
   227*       2090           4.750
   228*       2090           4.750                         54.79
   229*       2090           5.250
   230*       2090           5.250                         0
   231*       2090           8.000
   232*       2090 A2_0_BUSS 0                             0
   233*       2090           3.250
   234*       2090           3.250                         26.33
   235*       2090           3.750
   236*       2090           3.750                         0
   237*       2090           5.250
   238*       2090           5.250                         26.33
   239*       2090           5.750
   240*       2090           5.750                         0
   241*       2090           9.000
   242*       2100 AXEL-1                        BANA           STOP      A2_3_1    STOP
   243*       2100 AXEL-2                        BANA           STOP      A1_7_1    STOP
   244*       2100 AXEL-3                        BANA           STOP      A2_3_2    STOP
   245*       2100 AXEL-4                        BANA           STOP      A1_7_2    STOP
   246*       2100 AXEL-5                        BANA           STOP      A2_3_3    STOP
   247*       2100 AXEL-6                        BANA           STOP      A1_7_3    STOP
   248*       2100 AXEL-7                        BANA           STOP      A2_3_4    STOP
   249*       2100 AXEL-8                        BANA           STOP      A1_7_4    STOP
   250*       2100 AXEL-9                        BANA           STOP      A2_3_5    STOP
   251*       2100 AXEL-10                       BANA           STOP      A1_7_5    STOP
   252*       2100 AXEL-M                        BANA           STOP      A2_0_M    STOP
   253*       2100 AXEL-BUSS                     BANA           STOP      A2_0_BUSS STOP
   254*       2140 EGENTYNGD      EGV
   255*       2140 BELÄGGNING     BEL
   256*       2140 TRAFIKA   MAXM AXEL-1    TILLF1.0       ALTER
   257*       2140           MAXQ AXEL-2    TILLF1.0       ALTER
   258*       2140                AXEL-3    TILLF1.0       ALTER
   259*       2140                AXEL-4    TILLF1.0       ALTER
   260*       2140                AXEL-5    TILLF1.0       ALTER
   261*       2140                AXEL-6    TILLF1.0       ALTER
   262*       2140                AXEL-7    TILLF1.0       ALTER
   263*       2140                AXEL-8    TILLF1.0       ALTER
   264*       2140                AXEL-9    TILLF1.0       ALTER
   265*       2140                AXEL-10   TILLF1.0       ALTER
   266*       2140 TRAFIKAM  MAXM AXEL-M    TILLF1.0
   267*       2140           MAXQ
   268*       2140 TRF_BUSS  MAXM AXEL-BUSS TILLF1.0
   269*       2140           MAXQ
   270*       2140 LK_A      MAXM EGENTYNGD       1.0
   271*       2140           MAXQ BELÄGGNING      1.0
   272*       2140                TRAFIKA         1.3
   273*       2140 LK_AM     MAXM EGENTYNGD       1.0
   274*       2140           MAXQ BELÄGGNING      1.0
   275*       2140                TRAFIKAM        1.3
   276*       2140 LK_BUSS   MAXM EGENTYNGD       1.0
   277*       2140           MAXQ BELÄGGNING      1.0
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   278*       2140                TRF_BUSS        1.3
   279*       2170 ALLA      16
1

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                         1     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0

0E N H E T E R :  SI-SYSTEMET

0           LANGDER                                         METER
0           VINKLAR                                         RADIAN
0           LASTER, KRAFTER                                 KILONEWTON
0           PÅKÄNNINGAR, ELASTICITETSMODULER                MEGAPASCAL
0           MASSOR                                          TON
0           TEMPERATURER                                    KELVIN
0           FREKVENSER                                      HERTZ
0
0FRÅN DESSA GRUNDENHETER SAMT KOMBINATIONER HÄRAV GÖRES
 FÖLJANDE UNDANTAG:
0
            VINKEL I GEOMETRIBESKRIVNING OCH
            ROTATIONER I DEFORMATIONSRESULTAT               GRADER (360/VARV)
0           FÖRSKJUTNINGAR I DEFORMATIONER                  MILLIMETER
1
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                         2     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
 M A T E R I A L K O N S T A N T E R

 I    K    I    E0   I  G0/E0  I DENSI-  I OMEGA T I EPSILON I FI-KRYP I
 I         I         I         I   TET   I *100000 I *100000 I         I
 I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

       1000     28500    .400                1.000
0
 E L E M E N T T Y P E R

 I  NR  I ARBETS I    E   I  DEN- I KRYP- I   R   I TVAR- I   F   I   D   I   H   I   K*I   I   K*A   I   K*AQ  I
 I      I BIDRAG I    G   I SITET I  IND  I       I SNITT I       I       I       I         I         I         I
 I------I--------I--------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I---------I---------I---------I

     12   N          28500                    .000                           .100       .083   100.000
          BALK       11400                    .754                           .145       .254   145.000
                                             1.000                           .230      1.014   230.000

     23   N          28500                    .000                           .230      1.014   230.000
          BALK       11400                    .032                           .164       .368   164.000
                                              .196                           .185       .528   185.000
                                              .272                           .194       .608   194.000
                                              .348                           .200       .667   200.000
                                              .424                           .204       .707   204.000
                                              .500                           .205       .718   205.000
                                              .576                           .204       .707   204.000
                                              .652                           .200       .667   200.000
                                              .728                           .194       .608   194.000
                                              .804                           .185       .528   185.000
                                              .968                           .164       .368   164.000
                                             1.000                           .230      1.014   230.000

     34   N          28500                    .000                           .230      1.014   230.000
          BALK       11400                    .246                           .145       .254   145.000
                                             1.000                           .100       .083   100.000
0
 E L A S T I S K A   L E D -   O C H   R E A K T I O N S T Y P E R

 I NAMN I  FAKTOR  I  K1*CETA I K1*CZETA I  K1*CFI  I
 I      I    K1    I          I          I          I
 I------I----------I----------I----------I----------I

  INS1       100000       FRI       .000      4.620

  INS2       100000      .000       .000      4.620
0
 S Y S T E M B E S K R I V N I N G

 I KNUTPT I    Y    I    Z    I DELTA Y I DELTA Z I LED-TYP I   ALFA  I ELEMENT I KNUTPT I
 I  START I         I         I         I         I  REAKT. I         I   TYP   I  SLUT  I
 I--------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I--------I

       1        .000      .000                                              12        2

       2       1.710      .000                                              23        3
                                                     INS1

       3       8.290      .000                                              34        4
                                                     INS2

       4      10.000      .000                                             -34        3
0
 S T A N D A R D L A S T F A L L

 I LASTFALL I  KNUTPUNKT  I   R   I   W   I LAST- I   P-Y   I   P-Z   I    M    I
 I NAMN     I  START-SLUT I       I       I TYP   I         I         I         I
 I----------I-------------I-------I-------I-------I---------I---------I---------I

  EGV                 1-2    .000           UTBR                -2.40
                             .754           UTBR                -3.48
                            1.000           UTBR                -5.52
                      2-3    .000           UTBR                -5.52
                             .032           UTBR                -3.94
                             .196           UTBR                -4.44
                             .272           UTBR                -4.66
                             .348           UTBR                -4.80
                             .424           UTBR                -4.90
                             .500           UTBR                -4.92
                             .576           UTBR                -4.90
                             .652           UTBR                -4.80
                             .728           UTBR                -4.66
                             .804           UTBR                -4.44
                             .968           UTBR                -3.94
                            1.000           UTBR                -5.52
                      3-4    .000           UTBR                -5.52
                             .246           UTBR                -3.48
                            1.000           UTBR                -2.40
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                         3     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
 S T A N D A R D L A S T F A L L   (FORTS.)

 I LASTFALL I  KNUTPUNKT  I   R   I   W   I LAST- I   P-Y   I   P-Z   I    M    I
 I NAMN     I  START-SLUT I       I       I TYP   I         I         I         I
 I----------I-------------I-------I-------I-------I---------I---------I---------I

  BEL                 1-2    .000           UTBR                -2.76
                            1.000           UTBR                -2.76
                      2-3    .000           UTBR                -2.76
                            1.000           UTBR                -2.76
                      3-4    .000           UTBR                -2.76
                            1.000           UTBR                -2.76
0
 F A R B A N O R

 I NAMN I  KNUTPUNKT  I   H-W   I   FARBANEBREDD    I
 I      I  START-SLUT I         I  START  I  SLUT   I
 I------I-------------I---------I---------I---------I

  BANA            1-2
                  2-3
                  3-4
0
 T R A F I K L A S T G R U P P E R

 I  LAST-   I    S    I     PUNKTLAST     I    UTBREDD LAST   I   IND   I
 I  GRUPP   I         I  P-BEL  I  P-OBEL I  P-BEL  I  P-OBEL I         I
 I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

  A2_3_1         .000                           .00       .00
                 .100
                 .100                         54.79     54.79
                 .600
                 .600                           .00       .00
                2.400
                2.400                         54.79     54.79
                2.900
                2.900                           .00       .00
                3.000

  A2_3_2         .000                           .00       .00
                 .100
                 .100                         54.79     54.79
                 .600
                 .600                           .00       .00
                2.400
                2.400                         54.79     54.79
                2.900
                2.900                           .00       .00
                3.100
                3.100                         43.83     43.83
                3.600
                3.600                           .00       .00
                5.400
                5.400                         43.83     43.83
                5.900
                5.900                           .00       .00
                6.000

  A2_3_3         .000                           .00       .00
                 .100
                 .100                         54.79     54.79
                 .600
                 .600                           .00       .00
                2.400
                2.400                         54.79     54.79
                2.900
                2.900                           .00       .00
                3.400
                3.400                         43.83     43.83
                3.900
                3.900                           .00       .00
                5.100
                5.100                         43.83     43.83
                5.600
                5.600                           .00       .00
                6.000

1
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                         4     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
 T R A F I K L A S T G R U P P E R   (FORTS.)

 I  LAST-   I    S    I     PUNKTLAST     I    UTBREDD LAST   I   IND   I
 I  GRUPP   I         I  P-BEL  I  P-OBEL I  P-BEL  I  P-OBEL I         I
 I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

  A2_3_4         .000                           .00       .00
                 .100
                 .100                         43.83     43.83
                 .600
                 .600                           .00       .00
                2.400
                2.400                         43.83     43.83
                2.900
                2.900                           .00       .00
                3.100
                3.100                         54.79     54.79
                3.600
                3.600                           .00       .00
                5.400
                5.400                         54.79     54.79
                5.900
                5.900                           .00       .00
                6.000

  A2_3_5         .000                           .00       .00
                 .100
                 .100                         43.83     43.83
                 .600
                 .600                           .00       .00
                2.400
                2.400                         43.83     43.83
                2.900
                2.900                           .00       .00
                3.400
                3.400                         54.79     54.79
                3.900
                3.900                           .00       .00
                5.100
                5.100                         54.79     54.79
                5.600
                5.600                           .00       .00
                6.000

  A1_7_1         .000                           .00       .00
                 .400
                 .400                         54.79     54.79
                 .900
                 .900                           .00       .00
                2.100
                2.100                         54.79     54.79
                2.600
                2.600                           .00       .00
                3.000

  A1_7_2         .000                           .00       .00
                 .400
                 .400                         54.79     54.79
                 .900
                 .900                           .00       .00
                2.100
                2.100                         54.79     54.79
                2.600
                2.600                           .00       .00
                3.400
                3.400                         43.83     43.83
                3.900
                3.900                           .00       .00
                5.100
                5.100                         43.83     43.83
                5.600
                5.600                           .00       .00
                6.000

  A1_7_3         .000                           .00       .00
                 .400
                 .400                         54.79     54.79
                 .900
                 .900                           .00       .00
                2.100
                2.100                         54.79     54.79
                2.600
                2.600                           .00       .00
                3.100
                3.100                         43.83     43.83
                3.600
                3.600                           .00       .00
                5.400

245



Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 8 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                         5     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
 T R A F I K L A S T G R U P P E R   (FORTS.)

 I  LAST-   I    S    I     PUNKTLAST     I    UTBREDD LAST   I   IND   I
 I  GRUPP   I         I  P-BEL  I  P-OBEL I  P-BEL  I  P-OBEL I         I
 I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

                5.400                         43.83     43.83
                5.900
                5.900                           .00       .00
                6.000

  A1_7_4         .000                           .00       .00
                 .400
                 .400                         43.83     43.83
                 .900
                 .900                           .00       .00
                2.100
                2.100                         43.83     43.83
                2.600
                2.600                           .00       .00
                3.400
                3.400                         54.79     54.79
                3.900
                3.900                           .00       .00
                5.100
                5.100                         54.79     54.79
                5.600
                5.600                           .00       .00
                6.000

  A1_7_5         .000                           .00       .00
                 .400
                 .400                         43.83     43.83
                 .900
                 .900                           .00       .00
                2.100
                2.100                         43.83     43.83
                2.600
                2.600                           .00       .00
                3.100
                3.100                         54.79     54.79
                3.600
                3.600                           .00       .00
                5.400
                5.400                         54.79     54.79
                5.900
                5.900                           .00       .00
                6.000

  A2_0_M         .000                           .00       .00
                2.750
                2.750                         54.79     54.79
                3.250
                3.250                           .00       .00
                4.750
                4.750                         54.79     54.79
                5.250
                5.250                           .00       .00
                8.000

  A2_0_BUSS      .000                           .00       .00
                3.250
                3.250                         26.33     26.33
                3.750
                3.750                           .00       .00
                5.250
                5.250                         26.33     26.33
                5.750
                5.750                           .00       .00
                9.000
0
 T R A F I K L A S T F A L L

 I LASTFALL I     -BROMSKRAFT-      I FARBANE I DYNAMISKT I     L A S T G R U P P E R      I
 I NAMN     I DEL AV VERT I EXCENTR I NAMN    I TILLSKOTT I   NAMN   I   NAMN   I   NAMN   I
 I----------I-------------I---------I---------I-----------I----------I----------I----------I

  AXEL-1                             BANA                   STOP     A2_3_1      STOP

  AXEL-2                             BANA                   STOP     A1_7_1      STOP

  AXEL-3                             BANA                   STOP     A2_3_2      STOP

  AXEL-4                             BANA                   STOP     A1_7_2      STOP

  AXEL-5                             BANA                   STOP     A2_3_3      STOP

  AXEL-6                             BANA                   STOP     A1_7_3      STOP
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                         6     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
 T R A F I K L A S T F A L L   (FORTS.)

 I LASTFALL I     -BROMSKRAFT-      I FARBANE I DYNAMISKT I     L A S T G R U P P E R      I
 I NAMN     I DEL AV VERT I EXCENTR I NAMN    I TILLSKOTT I   NAMN   I   NAMN   I   NAMN   I
 I----------I-------------I---------I---------I-----------I----------I----------I----------I

  AXEL-7                             BANA                   STOP     A2_3_4      STOP

  AXEL-8                             BANA                   STOP     A1_7_4      STOP

  AXEL-9                             BANA                   STOP     A2_3_5      STOP

  AXEL-10                            BANA                   STOP     A1_7_5      STOP

  AXEL-M                             BANA                   STOP     A2_0_M      STOP

  AXEL-BUSS                          BANA                   STOP     A2_0_BUSS   STOP
0
 L A S T K O M B I N A T I O N E R

 I LASTKOMBINATION I          - L A S T F A L L -        I SPANN. I K-KRYP I
 I NAMN     I ART  I NAMN     I  TYP   I FAKTOR I ALTER  I  IND   I        I
 I----------I------I----------I--------I--------I--------I--------I--------I

  EGENTYNGD         EGV        STAND       1.000

  BELÄGGNING        BEL        STAND       1.000

  TRAFIKA    MAXM   AXEL-1     TILLF       1.000   ALTER
             MAXQ   AXEL-2     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-3     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-4     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-5     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-6     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-7     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-8     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-9     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-10    TILLF       1.000   ALTER

  TRAFIKAM   MAXM   AXEL-M     TILLF       1.000
             MAXQ

  TRF_BUSS   MAXM   AXEL-BUSS  TILLF       1.000
             MAXQ

  LK_A       MAXM   EGENTYNGD  STAND       1.000
             MAXQ   BELÄGGNING STAND       1.000
                    TRAFIKA    STAND       1.300

  LK_AM      MAXM   EGENTYNGD  STAND       1.000
             MAXQ   BELÄGGNING STAND       1.000
                    TRAFIKAM   STAND       1.300

  LK_BUSS    MAXM   EGENTYNGD  STAND       1.000
             MAXQ   BELÄGGNING STAND       1.000
                    TRF_BUSS   STAND       1.300
 CALMUT          0
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 10 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                         7     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I           EGENTYNGD            I           BELÄGGNING           I         TRAFIKA  MAX-M         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.01                  -.26       -.02                  -.29        .01                  -.38
         .125       -.06                  -.53       -.06                  -.59        .01                 -1.20
         .188       -.13                  -.81       -.14                  -.88                             -.79
         .250       -.23                 -1.10       -.25                 -1.18
         .313       -.36                 -1.40       -.39                 -1.47        .02                 -1.16
         .375       -.53                 -1.71       -.57                 -1.77        .01                 -1.16
         .438       -.73                 -2.03       -.77                 -2.06                             -.75
         .500       -.96                 -2.36      -1.01                 -2.36
         .563      -1.23                 -2.70      -1.28                 -2.65        .02                 -1.20
         .625      -1.54                 -3.04      -1.58                 -2.95        .01                 -1.16
         .688      -1.89                 -3.40      -1.91                 -3.24                             -.03
         .750      -2.27                 -3.77      -2.27                 -3.54
         .813      -2.69                 -4.16      -2.66                 -3.83        .02                 -1.20
         .875      -3.16                 -4.61      -3.09                 -4.13        .01                 -1.16
         .938      -3.68                 -5.12      -3.55                 -4.42                             -.03
        2.000      -4.26                 -5.68      -4.04                 -4.72

        2.000     -13.54                 15.04      -8.29                  9.08        .32                  -.14
         .063      -7.74                 13.24      -4.79                  7.95        .26                  -.14
         .125      -2.64                 11.55      -1.75                  6.81       3.69                 27.00
         .188       1.74                  9.77        .82                  5.68      14.09                 24.09
         .250       5.38                  7.92       2.92                  4.54      25.29                 27.46
         .313       8.24                  5.99       4.55                  3.41      35.98                 21.34
         .375      10.31                  4.02       5.72                  2.27      43.75                 14.94
         .438      11.55                  2.02       6.42                  1.14      48.24                  7.56
         .500      11.97                             6.65                            49.23                  -.62
         .563      11.55                 -2.02       6.42                 -1.14      48.24                 -8.02
         .625      10.31                 -4.02       5.72                 -2.27      43.75                -15.39
         .688       8.24                 -5.99       4.55                 -3.41      35.98                -21.81
         .750       5.38                 -7.92       2.92                 -4.54      25.26                -27.94
         .813       1.74                 -9.77        .82                 -5.68      14.09                -24.28
         .875      -2.64                -11.55      -1.75                 -6.81       3.69                -26.19
         .938      -7.74                -13.24      -4.79                 -7.95        .26                   .14
        3.000     -13.54                -15.04      -8.29                 -9.08        .32                   .14

        3.000      -4.26                  5.68      -4.04                  4.72
         .063      -3.68                  5.12      -3.55                  4.42
         .125      -3.16                  4.61      -3.09                  4.13        .01                  1.70
         .188      -2.69                  4.16      -2.66                  3.83        .02                   .57
         .250      -2.27                  3.77      -2.27                  3.54
         .313      -1.89                  3.40      -1.91                  3.24
         .375      -1.54                  3.04      -1.58                  2.95        .01                  1.70
         .438      -1.23                  2.70      -1.28                  2.65        .02                   .57
         .500       -.96                  2.36      -1.01                  2.36
         .563       -.73                  2.03       -.77                  2.06
         .625       -.53                  1.71       -.57                  1.77        .01                  1.70
         .688       -.36                  1.40       -.39                  1.47        .02                   .57
         .750       -.23                  1.10       -.25                  1.18
         .813       -.13                   .81       -.14                   .88                              .57
         .875       -.06                   .53       -.06                   .59        .01                  1.74
         .938       -.01                   .26       -.02                   .29
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 11 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                         8     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I         TRAFIKA  MIN-M         I         TRAFIKA  MAX-Q         I         TRAFIKA  MIN-Q         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063                                                                          .01                  -.38
         .125       -.30                 -6.23                                        -.30                 -6.23
         .188      -1.30                -12.09                                       -1.30                -12.09
         .250      -2.94                -17.94                                       -2.94                -17.94
         .313      -5.13                -23.80                                       -5.13                -23.80
         .375      -7.98                -27.39                                       -7.01                -27.40
         .438     -10.91                -27.39                                       -9.36                -27.40
         .500     -13.83                -27.39                                      -12.28                -27.40
         .563     -16.76                -27.39                                      -15.21                -27.40
         .625     -19.69                -27.39                                      -18.14                -27.40
         .688     -22.62                -27.39                                      -21.07                -27.40
         .750     -25.55                -27.39                                      -23.99                -27.40
         .813     -28.47                -27.39                                      -26.92                -27.40
         .875     -31.40                -27.39                                      -29.85                -27.40
         .938     -34.33                -27.39                                      -32.78                -27.40
        2.000     -37.26                -27.39                                       -7.60                -27.40

        2.000     -52.09                 54.07     -41.55                 63.16
         .063     -30.47                 49.97     -21.48                 56.81
         .125     -11.77                 41.03      -8.90                 52.16
         .188      -1.74                 11.18       9.41                 46.06       5.65                 -1.47
         .250       -.36                   .14      22.24                 39.91      12.88                 -3.74
         .313       -.31                   .14      31.95                 33.89      19.50                 -6.26
         .375       -.25                   .14      39.82                 27.98      24.92                 -9.25
         .438       -.19                   .14      44.08                 21.83      29.36                -12.60
         .500       -.13                   .14      32.21                 16.35      32.22                -16.31
         .563                                       29.45                 12.64      43.90                -21.77
         .625                                       25.01                  9.24      39.66                -27.81
         .688                                       19.15                  6.25      32.11                -33.96
         .750                                       12.77                  3.72      22.47                -40.04
         .813      -1.74                -11.15       5.72                  1.49       9.29                -46.02
         .875     -11.77                -40.86        .21                   .14      -8.99                -51.99
         .938     -30.47                -50.12        .26                   .14     -21.61                -56.90
        3.000     -52.09                -54.07        .32                   .14     -41.68                -62.91

        3.000     -37.26                 27.39      -7.49                 27.40
         .063     -34.33                 27.39      -6.90                 27.40
         .125     -31.40                 27.39      -7.49                 27.40
         .188     -28.47                 27.39      -6.90                 27.40
         .250     -25.55                 27.39      -9.83                 27.40
         .313     -22.62                 27.39      -6.90                 27.40
         .375     -19.69                 27.39      -8.66                 27.40
         .438     -16.76                 27.39      -6.90                 27.40
         .500     -13.83                 27.39      -9.83                 27.40
         .563     -10.91                 27.39      -6.90                 27.40
         .625      -7.98                 27.39      -6.90                 27.39
         .688      -5.13                 23.80      -5.13                 23.80
         .750      -2.94                 17.94      -2.94                 17.94
         .813      -1.30                 12.09      -1.30                 12.09
         .875       -.30                  6.23       -.30                  6.23
         .938
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 12 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                         9     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        TRAFIKAM  MAX-M         I        TRAFIKAM  MIN-M         I        TRAFIKAM  MAX-Q         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        2.000

        2.000                                      -32.55                 35.05     -32.28                 37.24
         .063                                      -19.12                 29.77     -16.97                 37.24
         .125                                       -8.30                 22.28      -1.65                 37.24
         .188      12.85                 26.67       -.64                 17.55      10.93                 35.26
         .250      21.34                 18.34                                       19.38                 31.29
         .313      28.54                 14.99                                       25.78                 27.20
         .375      33.21                  8.72                                       29.74                 23.06
         .438      35.10                  2.46                                       30.85                 18.94
         .500      34.31                 -3.73                                       34.07                  7.44
         .563      35.09                 -1.60                                       34.13                  3.22
         .625      33.21                 -8.82
         .688      28.54                -15.10
         .750      21.28                -19.43
         .813      12.85                -26.67       -.64                -17.55
         .875                                       -8.30                -22.25
         .938                                      -19.12                -29.74
        3.000                                      -32.55                -35.23

        3.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 13 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                        10     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        TRAFIKAM  MIN-Q         I        TRF_BUSS  MAX-M         I        TRF_BUSS  MIN-M         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        2.000

        2.000                                                                       -15.49                 15.57
         .063                                                                        -9.19                 14.24
         .125                                                                        -3.99                 10.76
         .188                                        3.72                 15.57
         .250                                        9.90                 12.82
         .313                                       13.71                  7.49
         .375                                       15.97                  4.01
         .438      34.25                 -3.30      16.87                  1.00
         .500      34.15                 -7.43      15.98                  2.40
         .563      30.81                -18.92      16.87                  -.95
         .625      29.70                -23.10      15.97                 -3.96
         .688      25.75                -27.18      13.71                 -7.43
         .750      19.49                -31.24       9.92                -12.82
         .813      10.91                -35.24       3.72                -15.57
         .875      -1.65                -37.24                                       -3.99                -10.76
         .938     -16.97                -37.24                                       -9.19                -14.25
        3.000     -32.28                -37.24                                      -15.49                -15.57

        3.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 14 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                        11     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        TRF_BUSS  MAX-Q         I        TRF_BUSS  MIN-Q         I          LK_A  MAX-M           I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063                                                                         -.02                 -1.05
         .125                                                                         -.10                 -2.68
         .188                                                                         -.27                 -2.72
         .250                                                                         -.48                 -2.28
         .313                                                                         -.73                 -4.38
         .375                                                                        -1.08                 -4.99
         .438                                                                        -1.50                 -5.07
         .500                                                                        -1.97                 -4.72
         .563                                                                        -2.48                 -6.91
         .625                                                                        -3.10                 -7.50
         .688                                                                        -3.79                 -6.68
         .750                                                                        -4.54                 -7.31
         .813                                                                        -5.32                 -9.56
         .875                                                                        -6.23                -10.25
         .938                                                                        -7.23                 -9.58
        2.000                                                                        -8.29                -10.40

        2.000     -15.49                 15.57                                      -21.41                 23.94
         .063      -9.09                 15.57                                      -12.18                 21.01
         .125      -2.69                 15.57                                         .40                 53.46
         .188       3.72                 15.57                                       20.87                 46.77
         .250       9.36                 15.08                                       41.17                 48.15
         .313      12.30                 13.01                                       59.57                 37.15
         .375      14.19                 11.05                                       72.90                 25.71
         .438      14.99                  2.40      16.43                 -1.60      80.68                 12.99
         .500      15.98                  2.40      15.98                 -2.40      82.62                  -.80
         .563      16.42                  1.59      14.99                 -2.40      80.68                -13.58
         .625                                       14.21                -11.06      72.90                -26.30
         .688                                       12.32                -13.02      59.57                -37.75
         .750                                        9.45                -15.03      41.13                -48.78
         .813                                        3.72                -15.57      20.87                -47.00
         .875                                       -2.69                -15.57        .40                -52.41
         .938                                       -9.09                -15.57     -12.18                -21.01
        3.000                                      -15.49                -15.57     -21.41                -23.94

        3.000                                                                        -8.29                 10.40
         .063                                                                        -7.23                  9.55
         .125                                                                        -6.24                 10.95
         .188                                                                        -5.34                  8.74
         .250                                                                        -4.54                  7.31
         .313                                                                        -3.79                  6.64
         .375                                                                        -3.10                  8.20
         .438                                                                        -2.49                  6.09
         .500                                                                        -1.97                  4.72
         .563                                                                        -1.50                  4.09
         .625                                                                        -1.08                  5.69
         .688                                                                         -.74                  3.62
         .750                                                                         -.48                  2.28
         .813                                                                         -.27                  2.44
         .875                                                                         -.11                  3.38
         .938                                                                         -.03                   .56
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 15 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                        12     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I          LK_A  MIN-M           I          LK_A  MAX-Q           I          LK_A  MIN-Q           I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.03                  -.56       -.03                  -.56       -.02                 -1.05
         .125       -.51                 -9.22       -.12                 -1.12       -.51                 -9.22
         .188      -1.95                -17.41       -.27                 -1.70      -1.95                -17.41
         .250      -4.30                -25.61       -.48                 -2.28      -4.30                -25.61
         .313      -7.43                -33.82       -.76                 -2.88      -7.43                -33.82
         .375     -11.47                -39.09      -1.10                 -3.48     -10.21                -39.09
         .438     -15.68                -39.71      -1.50                 -4.09     -13.66                -39.71
         .500     -19.96                -40.33      -1.97                 -4.72     -17.94                -40.33
         .563     -24.30                -40.96      -2.51                 -5.35     -22.29                -40.96
         .625     -28.71                -41.61      -3.12                 -5.99     -26.70                -41.61
         .688     -33.20                -42.26      -3.79                 -6.64     -31.18                -42.26
         .750     -37.75                -42.92      -4.54                 -7.31     -35.73                -42.92
         .813     -42.37                -43.61      -5.36                 -8.00     -40.35                -43.61
         .875     -47.07                -44.36      -6.25                 -8.74     -45.05                -44.36
         .938     -51.85                -45.16      -7.23                 -9.55     -49.84                -45.16
        2.000     -56.73                -46.02      -8.29                -10.40     -18.17                -46.02

        2.000     -89.54                 94.41     -75.84                106.23     -21.82                 24.12
         .063     -52.14                 86.15     -40.45                 95.04     -12.53                 21.19
         .125     -19.69                 71.70     -15.96                 86.16      -4.39                 18.36
         .188        .30                 29.98      14.79                 75.32       9.90                 13.53
         .250       7.83                 12.64      37.21                 64.34      25.04                  7.59
         .313      12.40                  9.58      54.33                 53.46      38.15                  1.27
         .375      15.70                  6.47      67.79                 42.67      48.43                 -5.73
         .438      17.72                  3.33      75.27                 31.53      56.13                -13.23
         .500      18.44                   .18      60.49                 21.25      60.50                -21.21
         .563      17.97                 -3.16      56.25                 13.28      75.04                -31.46
         .625      16.02                 -6.29      48.54                  5.71      67.58                -42.45
         .688      12.79                 -9.40      37.69                 -1.28      54.53                -53.55
         .750       8.30                -12.46      24.90                 -7.62      37.51                -64.50
         .813        .30                -29.93      10.00                -13.51      14.64                -75.27
         .875     -19.69                -71.47      -4.12                -18.18     -16.08                -85.94
         .938     -52.14                -86.34     -12.18                -21.01     -40.62                -95.15
        3.000     -89.54                -94.41     -21.41                -23.94     -76.01               -105.90

        3.000     -56.73                 46.02     -18.03                 46.02      -8.29                 10.40
         .063     -51.85                 45.16     -16.20                 45.16      -7.23                  9.55
         .125     -47.07                 44.36     -15.99                 44.36      -6.25                  8.74
         .188     -42.37                 43.61     -14.33                 43.61      -5.36                  8.00
         .250     -37.75                 42.92     -17.32                 42.92      -4.54                  7.31
         .313     -33.20                 42.26     -12.77                 42.26      -3.79                  6.64
         .375     -28.71                 41.61     -14.38                 41.61      -3.12                  5.99
         .438     -24.30                 40.96     -11.49                 40.96      -2.51                  5.35
         .500     -19.96                 40.33     -14.75                 40.33      -1.97                  4.72
         .563     -15.68                 39.71     -10.48                 39.71      -1.50                  4.09
         .625     -11.47                 39.09     -10.07                 39.09      -1.10                  3.48
         .688      -7.43                 33.82      -7.43                 33.82       -.76                  2.88
         .750      -4.30                 25.61      -4.30                 25.61       -.48                  2.28
         .813      -1.95                 17.41      -1.95                 17.41       -.27                  1.70
         .875       -.51                  9.22       -.51                  9.22       -.12                  1.12
         .938       -.03                   .56       -.03                   .56       -.03                   .56
        4.000
1

253



Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 16 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                        13     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I          LK_AM  MAX-M          I          LK_AM  MIN-M          I          LK_AM  MAX-Q          I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.03                  -.56       -.03                  -.56       -.03                  -.56
         .125       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12
         .188       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70
         .250       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28
         .313       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88
         .375      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48
         .438      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09
         .500      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72
         .563      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35
         .625      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99
         .688      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64
         .750      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31
         .813      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00
         .875      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74
         .938      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55
        2.000      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40

        2.000     -21.82                 24.12     -64.14                 69.68     -63.79                 72.53
         .063     -12.53                 21.19     -37.38                 59.89     -34.58                 69.60
         .125      -4.39                 18.36     -15.18                 47.31      -6.54                 66.77
         .188      19.26                 50.12       1.72                 38.26      16.77                 61.28
         .250      36.05                 36.30       8.30                 12.46      33.49                 53.13
         .313      49.89                 28.89      12.79                  9.40      46.31                 44.76
         .375      59.20                 17.63      16.02                  6.29      54.69                 36.28
         .438      63.59                  6.35      17.97                  3.16      58.08                 27.78
         .500      63.22                 -4.85      18.62                            62.90                  9.67
         .563      63.59                 -5.23      17.97                 -3.16      62.34                  1.03
         .625      59.20                -17.76      16.02                 -6.29      16.02                 -6.29
         .688      49.89                -29.02      12.79                 -9.40      12.79                 -9.40
         .750      35.96                -37.71       8.30                -12.46       8.30                -12.46
         .813      19.26                -50.12       1.72                -38.26       2.56                -15.44
         .875      -4.39                -18.36     -15.18                -47.28      -4.39                -18.36
         .938     -12.53                -21.19     -37.38                -59.86     -12.53                -21.19
        3.000     -21.82                -24.12     -64.14                -69.92     -21.82                -24.12

        3.000      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40
         .063      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55
         .125      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74
         .188      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00
         .250      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31
         .313      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64
         .375      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99
         .438      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35
         .500      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72
         .563      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09
         .625      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48
         .688       -.76                  2.88       -.76                  2.88       -.76                  2.88
         .750       -.48                  2.28       -.48                  2.28       -.48                  2.28
         .813       -.27                  1.70       -.27                  1.70       -.27                  1.70
         .875       -.12                  1.12       -.12                  1.12       -.12                  1.12
         .938       -.03                   .56       -.03                   .56       -.03                   .56
        4.000
1

254



Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 17 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                        14     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I          LK_AM  MIN-Q          I         LK_BUSS  MAX-M         I         LK_BUSS  MIN-M         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.03                  -.56       -.03                  -.56       -.03                  -.56
         .125       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12
         .188       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70
         .250       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28
         .313       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88
         .375      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48
         .438      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09
         .500      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72
         .563      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35
         .625      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99
         .688      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64
         .750      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31
         .813      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00
         .875      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74
         .938      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55
        2.000      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40

        2.000     -21.82                 24.12     -21.82                 24.12     -41.96                 44.36
         .063     -12.53                 21.19     -12.53                 21.19     -24.47                 39.70
         .125      -4.39                 18.36      -4.39                 18.36      -9.58                 32.35
         .188       2.56                 15.44       7.39                 35.68       2.56                 15.44
         .250       8.30                 12.46      21.17                 29.12       8.30                 12.46
         .313      12.79                  9.40      30.62                 19.13      12.79                  9.40
         .375      16.02                  6.29      36.78                 11.51      16.02                  6.29
         .438      62.49                 -1.13      39.89                  4.46      17.97                  3.16
         .500      63.01                 -9.65      39.39                  3.12      18.62
         .563      58.02                -27.75      39.89                 -4.39      17.97                 -3.16
         .625      54.63                -36.33      36.78                -11.44      16.02                 -6.29
         .688      46.27                -44.73      30.62                -19.06      12.79                 -9.40
         .750      33.63                -53.07      21.20                -29.12       8.30                -12.46
         .813      16.74                -61.25       7.39                -35.68       2.56                -15.44
         .875      -6.54                -66.77      -4.39                -18.36      -9.58                -32.35
         .938     -34.58                -69.60     -12.53                -21.19     -24.47                -39.72
        3.000     -63.79                -72.53     -21.82                -24.12     -41.96                -44.36

        3.000      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40
         .063      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55
         .125      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74
         .188      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00
         .250      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31
         .313      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64
         .375      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99
         .438      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35
         .500      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72
         .563      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09
         .625      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48
         .688       -.76                  2.88       -.76                  2.88       -.76                  2.88
         .750       -.48                  2.28       -.48                  2.28       -.48                  2.28
         .813       -.27                  1.70       -.27                  1.70       -.27                  1.70
         .875       -.12                  1.12       -.12                  1.12       -.12                  1.12
         .938       -.03                   .56       -.03                   .56       -.03                   .56
        4.000
1

255



Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 18 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                        15     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I         LK_BUSS  MAX-Q         I         LK_BUSS  MIN-Q         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.03                  -.56       -.03                  -.56
         .125       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12
         .188       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70
         .250       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28
         .313       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88
         .375      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48
         .438      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09
         .500      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72
         .563      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35
         .625      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99
         .688      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64
         .750      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31
         .813      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00
         .875      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74
         .938      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55
        2.000      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40

        2.000     -41.96                 44.36     -21.82                 24.12
         .063     -24.34                 41.43     -12.53                 21.19
         .125      -7.88                 38.59      -4.39                 18.36
         .188       7.39                 35.68       2.56                 15.44
         .250      20.47                 32.06       8.30                 12.46
         .313      28.79                 26.31      12.79                  9.40
         .375      34.47                 20.66      16.02                  6.29
         .438      37.46                  6.28      39.33                  1.08
         .500      39.39                  3.12      39.39                 -3.12
         .563      39.32                 -1.09      37.46                 -6.28
         .625      16.02                 -6.29      34.49                -20.68
         .688      12.79                 -9.40      28.81                -26.33
         .750       8.30                -12.46      20.58                -32.00
         .813       2.56                -15.44       7.39                -35.68
         .875      -4.39                -18.36      -7.88                -38.59
         .938     -12.53                -21.19     -24.34                -41.43
        3.000     -21.82                -24.12     -41.96                -44.36

        3.000      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40
         .063      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55
         .125      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74
         .188      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00
         .250      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31
         .313      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64
         .375      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99
         .438      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35
         .500      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72
         .563      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09
         .625      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48
         .688       -.76                  2.88       -.76                  2.88
         .750       -.48                  2.28       -.48                  2.28
         .813       -.27                  1.70       -.27                  1.70
         .875       -.12                  1.12       -.12                  1.12
         .938       -.03                   .56       -.03                   .56
        4.000
1

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                        16     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  R E A K T I O N E R

 I           I           EGENTYNGD            I           BELÄGGNING           I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I   R-ETA  I   R-ZETA I    R-M   I   R-ETA  I   R-ZETA I    R-M   I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        2                    -20.72      -9.28                -13.80      -4.25

        3                    -20.72       9.28                -13.80       4.25
1

256



Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 19 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA                        -1     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_UK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
0I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G
0
 DATAKVITTO                                                       SIDA
0           ENHETER                                                  1
            MATERIALKONSTANTER                                       2
            ELEMENTTYPER                                             2
            ELASTISKA LED- OCH REAKTIONSTYPER                        2
            SYSTEMBESKRIVNING                                        2
            STANDARDLASTFALL                                         2
            FARBANOR                                                 3
            TRAFIKLASTGRUPPER                                        3
            TRAFIKLASTFALL                                           5
            LASTKOMBINATIONER                                        6
0
 RESULTAT

0         I LASTKOMBINATIONS I  STABI-  I  SPÄN-   I  SNITT-  I   REAK-  I  DEFOR-  I
          I NAMN             I   LITET  I  NINGAR  I  KRAFTER I  TIONER  I MATIONER I
          I------------------I----------I----------I----------I----------I----------I

            EGENTYNGD                                     7         16
            BELÄGGNING                                    7         16
            TRAFIKA                                       7
            TRAFIKAM                                      9
            TRF_BUSS                                     10

            LK_A                                         11
            LK_AM                                        13
            LK_BUSS                                      14
0
 SISTA SIDA I DENNA BERÄKNING                                       16
1

SWECO VBB        S T R I P   STEP 2            BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD
                 FRAME                         BERÄKNING AV UNDERKANT BROBANEPLATTA
                 STATISTIC                     FIL: PL_UK.DAT

 PROJECT NO      SYSTEM NO       NO            DATE          COMP-DATE     START-TERM.TIME     VERSION
                 L. BJÖRKLUND                                2023-08-31    10:13:35-10:13:37   PC-05-041001
0
     4 JOINTS                      I  CROSS SECTION EVAL       .00  I  MATRIX  ROWS BAND   DETERM    PIVOT   INCR
     3 ELEMENTS                    I  INPUT EVALUATION              I
     0 ARCHES                      I     GEOMETRY              .00  I   A22I      3    2  .10E+01  .10E+01      0
     2 REACTIONS                   I     LOADCASES             .00  I   SR       11   10  .40E-35  .45E-06    -16
                           LOADEL  I     PRESTRESSING          .00  I   KM1T      9    4  .92E+36  .28E+04      7
     2 STANDARD LOADCASES       6  I     RESULT REQUESTS       .00  I
     0 TEMPERATURE LOADC.       0  I  MATRIX PREPARATION            I  FILE   TRK   POS          FILE   TRK   POS
     0 SUPPORT SETTLEMENTS      0  I     GEOMETRY              .00  I
     0 PRESTR. LOADCASES        0  I     REDUCTION             .00  I    1      0     0           11      0     0
                                   I     LOADING CASES         .05  I    2      0     0           14      0     0
     1 TRACKS (MAX. 3 ELEMENTS)    I     INFLUENCE LINES       .00  I    3      0     0           19      0     0
    12 TRAFFIC GROUPS              I     2ND ORDER/CREEP       .00  I    4      0     0           20      0     0
    12 TRAFFIC LOADCASES           I  CALCULATION PARTS             I    7      0     0           21      0     0
                                   I     RANDF. REDUCT.        .00  I    8      0     0           22      0     0
     0 CROSS SECTIONS              I     INVERT      A22       .00  I    9      0     0           24      0     0
                                   I     SYSTEM MATRICES       .00  I   10      0     0           25      0     0
     8 COMBINATIONS                I     INVERT       VR       .00  I
     2   ADDITIVE                  I     TRIANG        K       .00  I  ERROR WITHIN PROGRAM PART           0
    12   ENVELOPES                 I     DEFORM      URT       .00  I  NO OF CALLS TO SUBROUTINE DISC      0
     0   CREEP/SHRINKAGE           I     GROSSFORCES POO       .00  I
     0   STRESSES                  I     DEFORMATIONS          .00  I  RESULT PAGES  ECHOPRINT             6
     0   SECOND ORDER              I     BASIC INFL.LINES      .00  I                STRESSES              0
     0   STABILITY                 I     TRAFFIC INFL.         .06  I                GROSSFORCES           9
                                   I     INFLUENCE LINES       .00  I                REACTIONS             1
    51 RESULT POINTS               I     SECOND ORDER          .00  I                DEFORMATIONS          0
     0 DEFORMATION POINTS          I     CREEP                 .00  I                INFLUENCE LINES       0
     0 INFLUENCE LINES             I     STABILITY             .00  I                STABILITY             0
 ----------------------------------I  TRAFFIC EVALUATION       .00  I--------------------------------------------
                                   I  COMBINATION PART         .00  I  IBM PC
                                   I  RESULT PRINT PART             I  TOTAL ELAPSED TIME     1.37 SECONDS
                                   I     STRESSES              .00  I
                                   I     FORCES / DEFORM       .00  I
                                   I     INFLUENCE LINES       .00

1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 20 av 41

 D A T A   I N P U T        STRIP STEP 2 (PC-05-041001)        DATE: 2023-08-31   TIME: 13:52:31       PAGE  1      :
                                                                                                                    :
   CARD       0    0    1    1    2    2    3    3    4    4    5    5    6    6    7    7
    NO        1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6    1    6
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1*       9000 STRIP-STEP2                          L. BJÖRKLUND
     2*       9100 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD
     3*       9200 BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA
     4*       9300 FIL: PL_OK.DAT
     5*       9002                          100
     6*       2010 1000      28500     0.4       1
     7*       2020 12   BALK N
     8*       2022 0                                  0.100     0.083     100
     9*       2022 1.290                              0.145     0.254     145
    10*       2022 1.710                              0.230     1.014     230
    11*       2020 23   BALK N
    12*       2022 0                                  0.230     1.014     230
    13*       2022 0.210                              0.164     0.368     164
    14*       2022 1.290                              0.185     0.528     185
    15*       2022 1.790                              0.194     0.608     194
    16*       2022 2.290                              0.200     0.667     200
    17*       2022 2.790                              0.204     0.707     204
    18*       2022 3.290                              0.205     0.718     205
    19*       2022 3.790                              0.204     0.707     204
    20*       2022 4.290                              0.200     0.667     200
    21*       2022 4.790                              0.194     0.608     194
    22*       2022 5.290                              0.185     0.528     185
    23*       2022 6.370                              0.164     0.368     164
    24*       2022 6.580                              0.230     1.014     230
    25*       2020 34   BALK N
    26*       2022 0                                  0.230     1.014     230
    27*       2022 0.420                              0.145     0.254     145
    28*       2022 1.710                              0.100     0.083     100
    29*       2040 1         0         0                                            12   2
    30*       2040 2         1.710     0                                            23   3
    31*       2040                                                   FAST
    32*       2040 3         8.290     0                                            34   4
    33*       2040                                                   ZMR
    34*       2040 4         10.000    0                                            -34  3
    35*       2050 EGV       1    2    0.000                                   2.40
    36*       2050                     1.290                                   3.48
    37*       2050                     1.710                                   5.52
    38*       2050           2    3    0.000                                   5.52
    39*       2050                     0.210                                   3.94
    40*       2050                     1.290                                   4.44
    41*       2050                     1.790                                   4.66
    42*       2050                     2.290                                   4.80
    43*       2050                     2.790                                   4.90
    44*       2050                     3.290                                   4.92
    45*       2050                     3.790                                   4.90
    46*       2050                     4.290                                   4.80
    47*       2050                     4.790                                   4.66
    48*       2050                     5.290                                   4.44
    49*       2050                     6.370                                   3.94
    50*       2050                     6.580                                   5.52
    51*       2050           3    4    0.000                                   5.52
    52*       2050                     0.420                                   3.48
    53*       2050                     1.710                                   2.40
    54*       2050 BEL       1    4                                            2.76
    55*       2080 BANA 1    4
    56*       2090 A2_3_1    0                             0
    57*       2090           0.100
    58*       2090           0.100                         54.79
    59*       2090           0.600
    60*       2090           0.600                         0
    61*       2090           2.400
    62*       2090           2.400                         54.79
    63*       2090           2.900
    64*       2090           2.900                         0
    65*       2090           3.000
    66*       2090 A2_3_2    0                             0
    67*       2090           0.100
    68*       2090           0.100                         54.79
    69*       2090           0.600
    70*       2090           0.600                         0
    71*       2090           2.400
    72*       2090           2.400                         54.79
    73*       2090           2.900
    74*       2090           2.900                         0
    75*       2090           3.100
    76*       2090           3.100                         43.83
    77*       2090           3.600
    78*       2090           3.600                         0
    79*       2090           5.400
    80*       2090           5.400                         43.83
    81*       2090           5.900
    82*       2090           5.900                         0
    83*       2090           6.000
    84*       2090 A2_3_3    0                             0
    85*       2090           0.100
    86*       2090           0.100                         54.79
    87*       2090           0.600
    88*       2090           0.600                         0
    89*       2090           2.400
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    90*       2090           2.400                         54.79
    91*       2090           2.900
    92*       2090           2.900                         0
    93*       2090           3.400
    94*       2090           3.400                         43.83
    95*       2090           3.900
    96*       2090           3.900                         0
    97*       2090           5.100
    98*       2090           5.100                         43.83
    99*       2090           5.600
   100*       2090           5.600                         0
   101*       2090           6.000
   102*       2090 A2_3_4    0                             0
   103*       2090           0.100
   104*       2090           0.100                         43.83
   105*       2090           0.600
   106*       2090           0.600                         0
   107*       2090           2.400
   108*       2090           2.400                         43.83
   109*       2090           2.900
   110*       2090           2.900                         0
   111*       2090           3.100
   112*       2090           3.100                         54.79
   113*       2090           3.600
   114*       2090           3.600                         0
   115*       2090           5.400
   116*       2090           5.400                         54.79
   117*       2090           5.900
   118*       2090           5.900                         0
   119*       2090           6.000
   120*       2090 A2_3_5    0                             0
   121*       2090           0.100
   122*       2090           0.100                         43.83
   123*       2090           0.600
   124*       2090           0.600                         0
   125*       2090           2.400
   126*       2090           2.400                         43.83
   127*       2090           2.900
   128*       2090           2.900                         0
   129*       2090           3.400
   130*       2090           3.400                         54.79
   131*       2090           3.900
   132*       2090           3.900                         0
   133*       2090           5.100
   134*       2090           5.100                         54.79
   135*       2090           5.600
   136*       2090           5.600                         0
   137*       2090           6.000
   138*       2090 A1_7_1    0                             0
   139*       2090           0.400
   140*       2090           0.400                         54.79
   141*       2090           0.900
   142*       2090           0.900                         0
   143*       2090           2.100
   144*       2090           2.100                         54.79
   145*       2090           2.600
   146*       2090           2.600                         0
   147*       2090           3.000
   148*       2090 A1_7_2    0                             0
   149*       2090           0.400
   150*       2090           0.400                         54.79
   151*       2090           0.900
   152*       2090           0.900                         0
   153*       2090           2.100
   154*       2090           2.100                         54.79
   155*       2090           2.600
   156*       2090           2.600                         0
   157*       2090           3.400
   158*       2090           3.400                         43.83
   159*       2090           3.900
   160*       2090           3.900                         0
   161*       2090           5.100
   162*       2090           5.100                         43.83
   163*       2090           5.600
   164*       2090           5.600                         0
   165*       2090           6.000
   166*       2090 A1_7_3    0                             0
   167*       2090           0.400
   168*       2090           0.400                         54.79
   169*       2090           0.900
   170*       2090           0.900                         0
   171*       2090           2.100
   172*       2090           2.100                         54.79
   173*       2090           2.600
   174*       2090           2.600                         0
   175*       2090           3.100
   176*       2090           3.100                         43.83
   177*       2090           3.600
   178*       2090           3.600                         0
   179*       2090           5.400
   180*       2090           5.400                         43.83
   181*       2090           5.900
   182*       2090           5.900                         0
   183*       2090           6.000
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   184*       2090 A1_7_4    0                             0
   185*       2090           0.400
   186*       2090           0.400                         43.83
   187*       2090           0.900
   188*       2090           0.900                         0
   189*       2090           2.100
   190*       2090           2.100                         43.83
   191*       2090           2.600
   192*       2090           2.600                         0
   193*       2090           3.400
   194*       2090           3.400                         54.79
   195*       2090           3.900
   196*       2090           3.900                         0
   197*       2090           5.100
   198*       2090           5.100                         54.79
   199*       2090           5.600
   200*       2090           5.600                         0
   201*       2090           6.000
   202*       2090 A1_7_5    0                             0
   203*       2090           0.400
   204*       2090           0.400                         43.83
   205*       2090           0.900
   206*       2090           0.900                         0
   207*       2090           2.100
   208*       2090           2.100                         43.83
   209*       2090           2.600
   210*       2090           2.600                         0
   211*       2090           3.100
   212*       2090           3.100                         54.79
   213*       2090           3.600
   214*       2090           3.600                         0
   215*       2090           5.400
   216*       2090           5.400                         54.79
   217*       2090           5.900
   218*       2090           5.900                         0
   219*       2090           6.000
   220*       2090 A2_0_M    0                             0
   221*       2090           2.750
   222*       2090           2.750                         54.79
   223*       2090           3.250
   224*       2090           3.250                         0
   225*       2090           4.750
   226*       2090           4.750                         54.79
   227*       2090           5.250
   228*       2090           5.250                         0
   229*       2090           8.000
   230*       2090 A2_0_BUSS 0                             0
   231*       2090           3.250
   232*       2090           3.250                         26.33
   233*       2090           3.750
   234*       2090           3.750                         0
   235*       2090           5.250
   236*       2090           5.250                         26.33
   237*       2090           5.750
   238*       2090           5.750                         0
   239*       2090           9.000
   240*       2090 A2_0_B    0                             0
   241*       2090           3.750
   242*       2090           3.750                         26.33
   243*       2090           4.250
   244*       2090           4.250                         0
   245*       2090           5.750
   246*       2090           5.750                         26.33
   247*       2090           6.250
   248*       2090           6.250                         0
   249*       2090           10.000
   250*       2100 AXEL-1                        BANA           STOP      A2_3_1    STOP
   251*       2100 AXEL-2                        BANA           STOP      A1_7_1    STOP
   252*       2100 AXEL-3                        BANA           STOP      A2_3_2    STOP
   253*       2100 AXEL-4                        BANA           STOP      A1_7_2    STOP
   254*       2100 AXEL-5                        BANA           STOP      A2_3_3    STOP
   255*       2100 AXEL-6                        BANA           STOP      A1_7_3    STOP
   256*       2100 AXEL-7                        BANA           STOP      A2_3_4    STOP
   257*       2100 AXEL-8                        BANA           STOP      A1_7_4    STOP
   258*       2100 AXEL-9                        BANA           STOP      A2_3_5    STOP
   259*       2100 AXEL-10                       BANA           STOP      A1_7_5    STOP
   260*       2100 AXEL-M                        BANA           STOP      A2_0_M    STOP
   261*       2100 AXEL-BUSS                     BANA           STOP      A2_0_BUSS STOP
   262*       2100 AXEL-B                        BANA           STOP      A2_0_B    STOP
   263*       2140 EGENTYNGD      EGV
   264*       2140 BELÄGGNING     BEL
   265*       2140 TRAFIKA   MAXM AXEL-1    TILLF1.0       ALTER
   266*       2140           MAXQ AXEL-2    TILLF1.0       ALTER
   267*       2140                AXEL-3    TILLF1.0       ALTER
   268*       2140                AXEL-4    TILLF1.0       ALTER
   269*       2140                AXEL-5    TILLF1.0       ALTER
   270*       2140                AXEL-6    TILLF1.0       ALTER
   271*       2140                AXEL-7    TILLF1.0       ALTER
   272*       2140                AXEL-8    TILLF1.0       ALTER
   273*       2140                AXEL-9    TILLF1.0       ALTER
   274*       2140                AXEL-10   TILLF1.0       ALTER
   275*       2140 TRAFIKAM  MAXM AXEL-M    TILLF1.0
   276*       2140           MAXQ
   277*       2140 TRF_BUSS1 MAXM AXEL-BUSS TILLF1.0
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   278*       2140           MAXQ
   279*       2140 TRF_BUSS2 MAXM AXEL-B    TILLF1.0
   280*       2140           MAXQ
   281*       2140 LK_A      MAXM EGENTYNGD       1.0
   282*       2140           MAXQ BELÄGGNING      1.0
   283*       2140                TRAFIKA         1.3
   284*       2140 LK_AM     MAXM EGENTYNGD       1.0
   285*       2140           MAXQ BELÄGGNING      1.0
   286*       2140                TRAFIKAM        1.3
   287*       2140 LK_BUSS1  MAXM EGENTYNGD       1.0
   288*       2140           MAXQ BELÄGGNING      1.0
   289*       2140                TRF_BUSS1       1.3
   290*       2140 LK_BUSS2  MAXM EGENTYNGD       1.0
   291*       2140           MAXQ BELÄGGNING      1.0
   292*       2140                TRF_BUSS2       1.3
   293*       2170 ALLA      16
1

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                          1     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0

0E N H E T E R :  SI-SYSTEMET

0           LANGDER                                         METER
0           VINKLAR                                         RADIAN
0           LASTER, KRAFTER                                 KILONEWTON
0           PÅKÄNNINGAR, ELASTICITETSMODULER                MEGAPASCAL
0           MASSOR                                          TON
0           TEMPERATURER                                    KELVIN
0           FREKVENSER                                      HERTZ
0
0FRÅN DESSA GRUNDENHETER SAMT KOMBINATIONER HÄRAV GÖRES
 FÖLJANDE UNDANTAG:
0
            VINKEL I GEOMETRIBESKRIVNING OCH
            ROTATIONER I DEFORMATIONSRESULTAT               GRADER (360/VARV)
0           FÖRSKJUTNINGAR I DEFORMATIONER                  MILLIMETER
1
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                          2     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
 M A T E R I A L K O N S T A N T E R

 I    K    I    E0   I  G0/E0  I DENSI-  I OMEGA T I EPSILON I FI-KRYP I
 I         I         I         I   TET   I *100000 I *100000 I         I
 I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

       1000     28500    .400                1.000
0
 E L E M E N T T Y P E R

 I  NR  I ARBETS I    E   I  DEN- I KRYP- I   R   I TVAR- I   F   I   D   I   H   I   K*I   I   K*A   I   K*AQ  I
 I      I BIDRAG I    G   I SITET I  IND  I       I SNITT I       I       I       I         I         I         I
 I------I--------I--------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I---------I---------I---------I

     12   N          28500                    .000                           .100       .083   100.000
          BALK       11400                    .754                           .145       .254   145.000
                                             1.000                           .230      1.014   230.000

     23   N          28500                    .000                           .230      1.014   230.000
          BALK       11400                    .032                           .164       .368   164.000
                                              .196                           .185       .528   185.000
                                              .272                           .194       .608   194.000
                                              .348                           .200       .667   200.000
                                              .424                           .204       .707   204.000
                                              .500                           .205       .718   205.000
                                              .576                           .204       .707   204.000
                                              .652                           .200       .667   200.000
                                              .728                           .194       .608   194.000
                                              .804                           .185       .528   185.000
                                              .968                           .164       .368   164.000
                                             1.000                           .230      1.014   230.000

     34   N          28500                    .000                           .230      1.014   230.000
          BALK       11400                    .246                           .145       .254   145.000
                                             1.000                           .100       .083   100.000
0
 S Y S T E M B E S K R I V N I N G

 I KNUTPT I    Y    I    Z    I DELTA Y I DELTA Z I LED-TYP I   ALFA  I ELEMENT I KNUTPT I
 I  START I         I         I         I         I  REAKT. I         I   TYP   I  SLUT  I
 I--------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I--------I

       1        .000      .000                                              12        2

       2       1.710      .000                                              23        3
                                                     FAST

       3       8.290      .000                                              34        4
                                                     ZMR

       4      10.000      .000                                             -34        3
0
 S T A N D A R D L A S T F A L L

 I LASTFALL I  KNUTPUNKT  I   R   I   W   I LAST- I   P-Y   I   P-Z   I    M    I
 I NAMN     I  START-SLUT I       I       I TYP   I         I         I         I
 I----------I-------------I-------I-------I-------I---------I---------I---------I

  EGV                 1-2    .000           UTBR                -2.40
                             .754           UTBR                -3.48
                            1.000           UTBR                -5.52
                      2-3    .000           UTBR                -5.52
                             .032           UTBR                -3.94
                             .196           UTBR                -4.44
                             .272           UTBR                -4.66
                             .348           UTBR                -4.80
                             .424           UTBR                -4.90
                             .500           UTBR                -4.92
                             .576           UTBR                -4.90
                             .652           UTBR                -4.80
                             .728           UTBR                -4.66
                             .804           UTBR                -4.44
                             .968           UTBR                -3.94
                            1.000           UTBR                -5.52
                      3-4    .000           UTBR                -5.52
                             .246           UTBR                -3.48
                            1.000           UTBR                -2.40

  BEL                 1-2    .000           UTBR                -2.76
                            1.000           UTBR                -2.76
                      2-3    .000           UTBR                -2.76
                            1.000           UTBR                -2.76
                      3-4    .000           UTBR                -2.76
                            1.000           UTBR                -2.76
1
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                          3     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
 F A R B A N O R

 I NAMN I  KNUTPUNKT  I   H-W   I   FARBANEBREDD    I
 I      I  START-SLUT I         I  START  I  SLUT   I
 I------I-------------I---------I---------I---------I

  BANA            1-2
                  2-3
                  3-4
0
 T R A F I K L A S T G R U P P E R

 I  LAST-   I    S    I     PUNKTLAST     I    UTBREDD LAST   I   IND   I
 I  GRUPP   I         I  P-BEL  I  P-OBEL I  P-BEL  I  P-OBEL I         I
 I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

  A2_3_1         .000                           .00       .00
                 .100
                 .100                         54.79     54.79
                 .600
                 .600                           .00       .00
                2.400
                2.400                         54.79     54.79
                2.900
                2.900                           .00       .00
                3.000

  A2_3_2         .000                           .00       .00
                 .100
                 .100                         54.79     54.79
                 .600
                 .600                           .00       .00
                2.400
                2.400                         54.79     54.79
                2.900
                2.900                           .00       .00
                3.100
                3.100                         43.83     43.83
                3.600
                3.600                           .00       .00
                5.400
                5.400                         43.83     43.83
                5.900
                5.900                           .00       .00
                6.000

  A2_3_3         .000                           .00       .00
                 .100
                 .100                         54.79     54.79
                 .600
                 .600                           .00       .00
                2.400
                2.400                         54.79     54.79
                2.900
                2.900                           .00       .00
                3.400
                3.400                         43.83     43.83
                3.900
                3.900                           .00       .00
                5.100
                5.100                         43.83     43.83
                5.600
                5.600                           .00       .00
                6.000

  A2_3_4         .000                           .00       .00
                 .100
                 .100                         43.83     43.83
                 .600
                 .600                           .00       .00
                2.400
                2.400                         43.83     43.83
                2.900
                2.900                           .00       .00
                3.100
                3.100                         54.79     54.79
                3.600
                3.600                           .00       .00
                5.400
                5.400                         54.79     54.79
                5.900
                5.900                           .00       .00
                6.000

1
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                          4     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
 T R A F I K L A S T G R U P P E R   (FORTS.)

 I  LAST-   I    S    I     PUNKTLAST     I    UTBREDD LAST   I   IND   I
 I  GRUPP   I         I  P-BEL  I  P-OBEL I  P-BEL  I  P-OBEL I         I
 I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

  A2_3_5         .000                           .00       .00
                 .100
                 .100                         43.83     43.83
                 .600
                 .600                           .00       .00
                2.400
                2.400                         43.83     43.83
                2.900
                2.900                           .00       .00
                3.400
                3.400                         54.79     54.79
                3.900
                3.900                           .00       .00
                5.100
                5.100                         54.79     54.79
                5.600
                5.600                           .00       .00
                6.000

  A1_7_1         .000                           .00       .00
                 .400
                 .400                         54.79     54.79
                 .900
                 .900                           .00       .00
                2.100
                2.100                         54.79     54.79
                2.600
                2.600                           .00       .00
                3.000

  A1_7_2         .000                           .00       .00
                 .400
                 .400                         54.79     54.79
                 .900
                 .900                           .00       .00
                2.100
                2.100                         54.79     54.79
                2.600
                2.600                           .00       .00
                3.400
                3.400                         43.83     43.83
                3.900
                3.900                           .00       .00
                5.100
                5.100                         43.83     43.83
                5.600
                5.600                           .00       .00
                6.000

  A1_7_3         .000                           .00       .00
                 .400
                 .400                         54.79     54.79
                 .900
                 .900                           .00       .00
                2.100
                2.100                         54.79     54.79
                2.600
                2.600                           .00       .00
                3.100
                3.100                         43.83     43.83
                3.600
                3.600                           .00       .00
                5.400
                5.400                         43.83     43.83
                5.900
                5.900                           .00       .00
                6.000

  A1_7_4         .000                           .00       .00
                 .400
                 .400                         43.83     43.83
                 .900
                 .900                           .00       .00
                2.100
                2.100                         43.83     43.83
                2.600
                2.600                           .00       .00
                3.400
                3.400                         54.79     54.79
                3.900
                3.900                           .00       .00
                5.100
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 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                          5     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
 T R A F I K L A S T G R U P P E R   (FORTS.)

 I  LAST-   I    S    I     PUNKTLAST     I    UTBREDD LAST   I   IND   I
 I  GRUPP   I         I  P-BEL  I  P-OBEL I  P-BEL  I  P-OBEL I         I
 I----------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I

                5.100                         54.79     54.79
                5.600
                5.600                           .00       .00
                6.000

  A1_7_5         .000                           .00       .00
                 .400
                 .400                         43.83     43.83
                 .900
                 .900                           .00       .00
                2.100
                2.100                         43.83     43.83
                2.600
                2.600                           .00       .00
                3.100
                3.100                         54.79     54.79
                3.600
                3.600                           .00       .00
                5.400
                5.400                         54.79     54.79
                5.900
                5.900                           .00       .00
                6.000

  A2_0_M         .000                           .00       .00
                2.750
                2.750                         54.79     54.79
                3.250
                3.250                           .00       .00
                4.750
                4.750                         54.79     54.79
                5.250
                5.250                           .00       .00
                8.000

  A2_0_BUSS      .000                           .00       .00
                3.250
                3.250                         26.33     26.33
                3.750
                3.750                           .00       .00
                5.250
                5.250                         26.33     26.33
                5.750
                5.750                           .00       .00
                9.000

  A2_0_B         .000                           .00       .00
                3.750
                3.750                         26.33     26.33
                4.250
                4.250                           .00       .00
                5.750
                5.750                         26.33     26.33
                6.250
                6.250                           .00       .00
               10.000
0
 T R A F I K L A S T F A L L

 I LASTFALL I     -BROMSKRAFT-      I FARBANE I DYNAMISKT I     L A S T G R U P P E R      I
 I NAMN     I DEL AV VERT I EXCENTR I NAMN    I TILLSKOTT I   NAMN   I   NAMN   I   NAMN   I
 I----------I-------------I---------I---------I-----------I----------I----------I----------I

  AXEL-1                             BANA                   STOP     A2_3_1      STOP

  AXEL-2                             BANA                   STOP     A1_7_1      STOP

  AXEL-3                             BANA                   STOP     A2_3_2      STOP

  AXEL-4                             BANA                   STOP     A1_7_2      STOP

  AXEL-5                             BANA                   STOP     A2_3_3      STOP

  AXEL-6                             BANA                   STOP     A1_7_3      STOP

  AXEL-7                             BANA                   STOP     A2_3_4      STOP

  AXEL-8                             BANA                   STOP     A1_7_4      STOP

  AXEL-9                             BANA                   STOP     A2_3_5      STOP

  AXEL-10                            BANA                   STOP     A1_7_5      STOP
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 28 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                          6     :
                 DATAKVITTO                      FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
 L A S T K O M B I N A T I O N E R

 I LASTKOMBINATION I          - L A S T F A L L -        I SPANN. I K-KRYP I
 I NAMN     I ART  I NAMN     I  TYP   I FAKTOR I ALTER  I  IND   I        I
 I----------I------I----------I--------I--------I--------I--------I--------I

  AXEL-M                             BANA                   STOP     A2_0_M      STOP

  AXEL-BUSS                          BANA                   STOP     A2_0_BUSS   STOP

  AXEL-B                             BANA                   STOP     A2_0_B      STOP

  EGENTYNGD         EGV        STAND       1.000

  BELÄGGNING        BEL        STAND       1.000

  TRAFIKA    MAXM   AXEL-1     TILLF       1.000   ALTER
             MAXQ   AXEL-2     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-3     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-4     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-5     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-6     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-7     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-8     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-9     TILLF       1.000   ALTER
                    AXEL-10    TILLF       1.000   ALTER

  TRAFIKAM   MAXM   AXEL-M     TILLF       1.000
             MAXQ

  TRF_BUSS1  MAXM   AXEL-BUSS  TILLF       1.000
             MAXQ

  TRF_BUSS2  MAXM   AXEL-B     TILLF       1.000
             MAXQ

  LK_A       MAXM   EGENTYNGD  STAND       1.000
             MAXQ   BELÄGGNING STAND       1.000
                    TRAFIKA    STAND       1.300

  LK_AM      MAXM   EGENTYNGD  STAND       1.000
             MAXQ   BELÄGGNING STAND       1.000
                    TRAFIKAM   STAND       1.300

  LK_BUSS1   MAXM   EGENTYNGD  STAND       1.000
             MAXQ   BELÄGGNING STAND       1.000
                    TRF_BUSS1  STAND       1.300

  LK_BUSS2   MAXM   EGENTYNGD  STAND       1.000
             MAXQ   BELÄGGNING STAND       1.000
                    TRF_BUSS2  STAND       1.300
 CALMUT          0
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 29 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                          7     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I           EGENTYNGD            I           BELÄGGNING           I         TRAFIKA  MAX-M         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.01                  -.26       -.02                  -.29        .01                  -.38
         .125       -.06                  -.53       -.06                  -.59        .01                 -1.20
         .188       -.13                  -.81       -.14                  -.88                             -.79
         .250       -.23                 -1.10       -.25                 -1.18
         .313       -.36                 -1.40       -.39                 -1.47        .02                 -1.16
         .375       -.53                 -1.71       -.57                 -1.77        .01                 -1.16
         .438       -.73                 -2.03       -.77                 -2.06                             -.03
         .500       -.96                 -2.36      -1.01                 -2.36
         .563      -1.23                 -2.70      -1.28                 -2.65        .02                 -1.20
         .625      -1.54                 -3.04      -1.58                 -2.95        .01                 -1.16
         .688      -1.89                 -3.40      -1.91                 -3.24                             -.03
         .750      -2.27                 -3.77      -2.27                 -3.54
         .813      -2.69                 -4.16      -2.66                 -3.83        .02                 -1.16
         .875      -3.16                 -4.61      -3.09                 -4.13        .01                 -1.16
         .938      -3.68                 -5.12      -3.55                 -4.42                             -.75
        2.000      -4.26                 -5.68      -4.04                 -4.72

        2.000     -15.62                 15.04      -9.24                  9.08
         .063      -9.83                 13.24      -5.74                  7.95
         .125      -4.73                 11.55      -2.71                  6.81       3.64                  9.31
         .188       -.34                  9.77       -.14                  5.68       8.10                 10.96
         .250       3.30                  7.92       1.96                  4.54      18.67                 24.29
         .313       6.16                  5.99       3.60                  3.41      28.22                 18.82
         .375       8.22                  4.02       4.76                  2.27      35.25                 13.52
         .438       9.47                  2.02       5.46                  1.14      39.40                  4.55
         .500       9.88                             5.70                            40.00                  1.47
         .563       9.47                 -2.02       5.46                 -1.14      39.40                 -5.00
         .625       8.22                 -4.02       4.76                 -2.27      35.25                -13.98
         .688       6.16                 -5.99       3.60                 -3.41      28.20                -18.42
         .750       3.30                 -7.92       1.96                 -4.54      18.53                -25.70
         .813       -.34                 -9.77       -.14                 -5.68       8.11                -11.16
         .875      -4.73                -11.55      -2.71                 -6.81       3.64                 -9.52
         .938      -9.83                -13.24      -5.74                 -7.95
        3.000     -15.62                -15.04      -9.24                 -9.08

        3.000      -4.26                  5.68      -4.04                  4.72
         .063      -3.68                  5.12      -3.55                  4.42                              .57
         .125      -3.16                  4.61      -3.09                  4.13        .01                  1.70
         .188      -2.69                  4.16      -2.66                  3.83        .02                   .57
         .250      -2.27                  3.77      -2.27                  3.54
         .313      -1.89                  3.40      -1.91                  3.24
         .375      -1.54                  3.04      -1.58                  2.95        .01                  1.70
         .438      -1.23                  2.70      -1.28                  2.65        .02                   .57
         .500       -.96                  2.36      -1.01                  2.36
         .563       -.73                  2.03       -.77                  2.06
         .625       -.53                  1.71       -.57                  1.77        .01                  1.70
         .688       -.36                  1.40       -.39                  1.47        .02                   .57
         .750       -.23                  1.10       -.25                  1.18
         .813       -.13                   .81       -.14                   .88
         .875       -.06                   .53       -.06                   .59        .01                  1.74
         .938       -.01                   .26       -.02                   .29
        4.000
1

267



Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 30 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                          8     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I         TRAFIKA  MIN-M         I         TRAFIKA  MAX-Q         I         TRAFIKA  MIN-Q         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063                                                                          .01                  -.38
         .125       -.30                 -6.23                                        -.30                 -6.23
         .188      -1.30                -12.09                                       -1.30                -12.09
         .250      -2.94                -17.94                                       -2.94                -17.94
         .313      -5.13                -23.80                                       -5.13                -23.80
         .375      -7.98                -27.39                                       -7.98                -27.39
         .438     -10.91                -27.39                                       -8.39                -27.40
         .500     -13.83                -27.39                                       -7.80                -27.40
         .563     -16.76                -27.39                                      -10.73                -27.40
         .625     -19.69                -27.39                                      -13.66                -27.40
         .688     -22.62                -27.39                                      -16.59                -27.40
         .750     -25.55                -27.39                                      -19.52                -27.40
         .813     -28.47                -27.39                                      -22.44                -27.40
         .875     -31.40                -27.39                                      -25.37                -27.40
         .938     -34.33                -27.39                                      -28.30                -27.40
        2.000     -37.26                -27.39                                       -7.60                -27.40

        2.000     -56.60                 53.97     -52.00                 63.76
         .063     -36.60                 45.51     -32.55                 57.41
         .125     -19.44                 37.09     -14.00                 51.75
         .188      -6.22                 24.24       3.03                 45.72       6.00                 -1.73
         .250       -.53                  4.02      14.53                 39.64      10.48                 -3.34
         .313                                       24.48                 33.90      15.05                 -5.30
         .375                                       30.75                 28.14      19.40                 -8.00
         .438                                       34.87                 22.02      23.38                -11.34
         .500                                       36.13                 15.82      36.38                -15.97
         .563                                       23.46                 11.38      34.70                -21.96
         .625                                       19.48                  7.99      30.57                -27.97
         .688                                       14.78                  5.31      24.65                -33.94
         .750       -.53                 -4.01      10.27                  3.29      14.82                -39.76
         .813      -6.22                -24.08       6.04                  1.74       2.88                -45.69
         .875     -19.44                -36.92                                      -14.14                -51.58
         .938     -36.60                -45.66                                      -32.68                -57.49
        3.000     -56.60                -53.79                                      -52.16                -63.46

        3.000     -37.26                 27.39      -7.49                 27.40
         .063     -34.33                 27.39      -6.90                 27.40
         .125     -31.40                 27.39      -7.49                 27.40
         .188     -28.47                 27.39      -6.90                 27.40
         .250     -25.55                 27.39      -7.49                 27.40
         .313     -22.62                 27.39      -6.90                 27.40
         .375     -19.69                 27.39      -7.49                 27.40
         .438     -16.76                 27.39      -6.90                 27.40
         .500     -13.83                 27.39      -7.49                 27.40
         .563     -10.91                 27.39      -6.90                 27.40
         .625      -7.98                 27.39      -6.90                 27.39
         .688      -5.13                 23.80      -5.13                 23.80
         .750      -2.94                 17.94      -2.94                 17.94
         .813      -1.30                 12.09      -1.30                 12.09
         .875       -.30                  6.23       -.30                  6.23
         .938
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 31 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                          9     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        TRAFIKAM  MAX-M         I        TRAFIKAM  MIN-M         I        TRAFIKAM  MAX-Q         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        2.000

        2.000                                      -41.44                 36.89     -41.35                 38.13
         .063                                      -26.95                 33.04     -25.67                 38.13
         .125                                      -14.42                 27.17      -9.99                 38.13
         .188       4.79                 27.60      -4.97                 18.14       3.02                 36.01
         .250      13.75                 19.96                                       12.01                 31.69
         .313      21.46                 16.20                                       19.02                 27.19
         .375      26.51                  8.62                                       23.42                 22.64
         .438      28.63                  2.94                                       24.87                 18.14
         .500      27.98                 -3.56                                       27.63                  8.15
         .563      28.63                 -2.10                                       27.54                  3.54
         .625      26.50                 -8.72
         .688      21.46                -16.30
         .750      13.67                -20.09
         .813       4.79                -27.60      -4.97                -18.12
         .875                                      -14.42                -27.38
         .938                                      -26.95                -33.02
        3.000                                      -41.44                -36.87

        3.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        4.000
1

269



Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 32 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                         10     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        TRAFIKAM  MIN-Q         I        TRF_BUSS1  MAX-M        I        TRF_BUSS1  MIN-M        I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        2.000

        2.000                                                                       -19.45                 15.81
         .063                                                                       -12.95                 15.81
         .125                                                                        -6.93                 13.10
         .188                                                                        -2.25                 10.52
         .250                                        6.31                 13.06
         .313                                       10.31                  7.61
         .375                                       12.74                  3.97
         .438      27.68                 -3.63      13.75                  1.61
         .500      27.73                 -8.14      12.80                  2.64
         .563      25.20                -18.12      13.75                 -1.61
         .625      23.39                -22.68      12.74                 -3.92
         .688      18.99                -27.16      10.31                 -7.56
         .750      12.18                -31.62       6.33                -13.06
         .813       3.00                -35.98                                       -2.25                -10.52
         .875      -9.99                -38.13                                       -6.93                -13.11
         .938     -25.67                -38.13                                      -12.95                -15.81
        3.000     -41.35                -38.13                                      -19.45                -15.81

        3.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 33 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                         11     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        TRF_BUSS1  MAX-Q        I        TRF_BUSS1  MIN-Q        I        TRF_BUSS2  MAX-M        I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        2.000

        2.000     -19.45                 15.81
         .063     -12.95                 15.81
         .125      -6.45                 15.81
         .188        .05                 15.81
         .250       5.82                 15.27                                        3.90                 13.16
         .313       9.20                 12.99                                        9.31                 12.75
         .375      11.16                 10.84                                       12.43                  1.92
         .438      11.72                  2.64      13.27                 -1.76      12.39
         .500      12.80                  2.64      12.80                 -2.64      12.39
         .563      13.26                  1.75      11.72                 -2.64      12.39
         .625                                       11.18                -10.85      12.43                 -1.92
         .688                                        9.07                -13.01       9.31                -12.75
         .750                                        5.92                -15.22       3.90                -13.16
         .813                                         .05                -15.81
         .875                                       -6.45                -15.81
         .938                                      -12.95                -15.81
        3.000                                      -19.45                -15.81

        3.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        4.000
1

271



Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 34 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                         12     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        TRF_BUSS2  MIN-M        I        TRF_BUSS2  MAX-Q        I        TRF_BUSS2  MIN-Q        I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        2.000

        2.000     -17.76                 13.16     -17.76                 13.16
         .063     -12.34                 13.16     -12.34                 13.16
         .125      -6.93                 13.16      -6.93                 13.16
         .188      -1.51                 13.16      -1.51                 13.16
         .250                                        3.90                 13.16
         .313                                        9.31                 12.75
         .375                                       12.43                  1.92
         .438
         .500
         .563
         .625                                                                        12.43                 -1.92
         .688                                                                         9.31                -12.75
         .750                                                                         3.90                -13.16
         .813      -1.51                -13.16                                       -1.51                -13.16
         .875      -6.93                -13.16                                       -6.93                -13.16
         .938     -12.34                -13.16                                      -12.34                -13.16
        3.000     -17.76                -13.16                                      -17.76                -13.16

        3.000
         .063
         .125
         .188
         .250
         .313
         .375
         .438
         .500
         .563
         .625
         .688
         .750
         .813
         .875
         .938
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 35 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                         13     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I          LK_A  MAX-M           I          LK_A  MIN-M           I          LK_A  MAX-Q           I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.02                 -1.05       -.03                  -.56       -.03                  -.56
         .125       -.10                 -2.68       -.51                 -9.22       -.12                 -1.12
         .188       -.27                 -2.72      -1.95                -17.41       -.27                 -1.70
         .250       -.48                 -2.28      -4.30                -25.61       -.48                 -2.28
         .313       -.73                 -4.38      -7.43                -33.82       -.76                 -2.88
         .375      -1.08                 -4.99     -11.47                -39.09      -1.10                 -3.48
         .438      -1.50                 -4.13     -15.68                -39.71      -1.50                 -4.09
         .500      -1.97                 -4.72     -19.96                -40.33      -1.97                 -4.72
         .563      -2.48                 -6.91     -24.30                -40.96      -2.51                 -5.35
         .625      -3.10                 -7.50     -28.71                -41.61      -3.12                 -5.99
         .688      -3.79                 -6.68     -33.20                -42.26      -3.79                 -6.64
         .750      -4.54                 -7.31     -37.75                -42.92      -4.54                 -7.31
         .813      -5.32                 -9.50     -42.37                -43.61      -5.36                 -8.00
         .875      -6.23                -10.25     -47.07                -44.36      -6.25                 -8.74
         .938      -7.22                -10.52     -51.85                -45.16      -7.23                 -9.55
        2.000      -8.29                -10.40     -56.73                -46.02      -8.29                -10.40

        2.000     -24.86                 24.12     -98.44                 94.28     -92.45                107.01
         .063     -15.57                 21.19     -63.14                 80.35     -57.89                 95.82
         .125      -2.70                 30.45     -32.70                 66.58     -25.63                 85.63
         .188      10.06                 29.69      -8.56                 46.96       3.46                 74.88
         .250      29.54                 44.03       4.57                 17.69      24.15                 63.99
         .313      46.44                 33.86       9.76                  9.40      41.58                 53.47
         .375      58.82                 23.87      12.99                  6.29      52.96                 42.88
         .438      66.15                  9.07      14.93                  3.16      60.26                 31.78
         .500      67.58                  1.92      15.58                            62.55                 20.56
         .563      66.15                 -9.66      14.93                 -3.16      45.43                 11.64
         .625      58.82                -24.47      12.99                 -6.29      38.30                  4.09
         .688      46.41                -33.34       9.76                 -9.40      28.97                 -2.50
         .750      29.35                -45.87       4.57                -17.66      18.62                 -8.18
         .813      10.06                -29.95      -8.56                -46.75       7.38                -13.18
         .875      -2.70                -30.73     -32.70                -66.35      -7.43                -18.36
         .938     -15.57                -21.19     -63.14                -80.54     -15.57                -21.19
        3.000     -24.86                -24.12     -98.44                -94.04     -24.86                -24.12

        3.000      -8.29                 10.40     -56.73                 46.02     -18.03                 46.02
         .063      -7.22                 10.28     -51.85                 45.16     -16.20                 45.16
         .125      -6.24                 10.95     -47.07                 44.36     -15.99                 44.36
         .188      -5.34                  8.74     -42.37                 43.61     -14.33                 43.61
         .250      -4.54                  7.31     -37.75                 42.92     -14.27                 42.92
         .313      -3.79                  6.64     -33.20                 42.26     -12.77                 42.26
         .375      -3.10                  8.20     -28.71                 41.61     -12.85                 41.61
         .438      -2.49                  6.09     -24.30                 40.96     -11.49                 40.96
         .500      -1.97                  4.72     -19.96                 40.33     -11.71                 40.33
         .563      -1.50                  4.09     -15.68                 39.71     -10.48                 39.71
         .625      -1.08                  5.69     -11.47                 39.09     -10.07                 39.09
         .688       -.74                  3.62      -7.43                 33.82      -7.43                 33.82
         .750       -.48                  2.28      -4.30                 25.61      -4.30                 25.61
         .813       -.27                  1.70      -1.95                 17.41      -1.95                 17.41
         .875       -.11                  3.38       -.51                  9.22       -.51                  9.22
         .938       -.03                   .56       -.03                   .56       -.03                   .56
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 36 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                         14     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I          LK_A  MIN-Q           I          LK_AM  MAX-M          I          LK_AM  MIN-M          I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.02                 -1.05       -.03                  -.56       -.03                  -.56
         .125       -.51                 -9.22       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12
         .188      -1.95                -17.41       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70
         .250      -4.30                -25.61       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28
         .313      -7.43                -33.82       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88
         .375     -11.47                -39.09      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48
         .438     -12.41                -39.71      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09
         .500     -12.12                -40.33      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72
         .563     -16.46                -40.96      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35
         .625     -20.88                -41.61      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99
         .688     -25.36                -42.26      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64
         .750     -29.91                -42.92      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31
         .813     -34.53                -43.61      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00
         .875     -39.23                -44.36      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74
         .938     -44.01                -45.16      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55
        2.000     -18.17                -46.02      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40

        2.000     -24.86                 24.12     -24.86                 24.12     -78.74                 72.07
         .063     -15.57                 21.19     -15.57                 21.19     -50.60                 64.15
         .125      -7.43                 18.36      -7.43                 18.36     -26.18                 53.68
         .188       7.33                 13.20       5.75                 51.32      -6.94                 39.03
         .250      18.88                  8.11      23.14                 38.40       5.26                 12.46
         .313      29.32                  2.51      37.66                 30.46       9.76                  9.40
         .375      38.20                 -4.11      47.44                 17.50      12.99                  6.29
         .438      45.32                -11.59      52.15                  6.97      14.93                  3.16
         .500      62.88                -20.76      51.95                 -4.63      15.58
         .563      60.04                -31.71      52.15                 -5.88      14.93                 -3.16
         .625      52.73                -42.66      47.44                -17.63      12.99                 -6.29
         .688      41.80                -53.52      37.65                -30.59       9.76                 -9.40
         .750      24.53                -64.14      23.03                -38.58       5.26                -12.46
         .813       3.26                -74.84       5.75                -51.32      -6.94                -39.00
         .875     -25.81                -85.41      -7.43                -18.36     -26.18                -53.95
         .938     -58.05                -95.93     -15.57                -21.19     -50.60                -64.11
        3.000     -92.67               -106.61     -24.86                -24.12     -78.74                -72.04

        3.000      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40
         .063      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55
         .125      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74
         .188      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00
         .250      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31
         .313      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64
         .375      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99
         .438      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35
         .500      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72
         .563      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09
         .625      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48
         .688       -.76                  2.88       -.76                  2.88       -.76                  2.88
         .750       -.48                  2.28       -.48                  2.28       -.48                  2.28
         .813       -.27                  1.70       -.27                  1.70       -.27                  1.70
         .875       -.12                  1.12       -.12                  1.12       -.12                  1.12
         .938       -.03                   .56       -.03                   .56       -.03                   .56
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 37 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                         15     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I          LK_AM  MAX-Q          I          LK_AM  MIN-Q          I        LK_BUSS1  MAX-M         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.03                  -.56       -.03                  -.56       -.03                  -.56
         .125       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12
         .188       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70
         .250       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28
         .313       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88
         .375      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48
         .438      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09
         .500      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72
         .563      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35
         .625      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99
         .688      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64
         .750      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31
         .813      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00
         .875      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74
         .938      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55
        2.000      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40

        2.000     -78.62                 73.69     -24.86                 24.12     -24.86                 24.12
         .063     -48.93                 70.76     -15.57                 21.19     -15.57                 21.19
         .125     -20.41                 67.93      -7.43                 18.36      -7.43                 18.36
         .188       3.45                 62.25       -.48                 15.44       -.48                 15.44
         .250      20.88                 53.65       5.26                 12.46      13.46                 29.44
         .313      34.48                 44.74       9.76                  9.40      23.16                 19.29
         .375      43.44                 35.73      12.99                  6.29      29.54                 11.45
         .438      47.27                 26.74      50.91                 -1.57      32.81                  5.25
         .500      51.50                 10.60      51.63                -10.58      32.22                  3.43
         .563      50.74                  1.45      47.69                -26.72      32.81                 -5.25
         .625      12.99                 -6.29      43.39                -35.78      29.54                -11.39
         .688       9.76                 -9.40      34.44                -44.71      23.16                -19.23
         .750       5.26                -12.46      21.09                -53.57      13.49                -29.44
         .813       -.48                -15.44       3.42                -62.22       -.48                -15.44
         .875      -7.43                -18.36     -20.41                -67.93      -7.43                -18.36
         .938     -15.57                -21.19     -48.93                -70.76     -15.57                -21.19
        3.000     -24.86                -24.12     -78.62                -73.69     -24.86                -24.12

        3.000      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40
         .063      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55
         .125      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74
         .188      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00
         .250      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31
         .313      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64
         .375      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99
         .438      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35
         .500      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72
         .563      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09
         .625      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48
         .688       -.76                  2.88       -.76                  2.88       -.76                  2.88
         .750       -.48                  2.28       -.48                  2.28       -.48                  2.28
         .813       -.27                  1.70       -.27                  1.70       -.27                  1.70
         .875       -.12                  1.12       -.12                  1.12       -.12                  1.12
         .938       -.03                   .56       -.03                   .56       -.03                   .56
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 38 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                         16     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        LK_BUSS1  MIN-M         I        LK_BUSS1  MAX-Q         I        LK_BUSS1  MIN-Q         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.03                  -.56       -.03                  -.56       -.03                  -.56
         .125       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12
         .188       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70
         .250       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28
         .313       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88
         .375      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48
         .438      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09
         .500      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72
         .563      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35
         .625      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99
         .688      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64
         .750      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31
         .813      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00
         .875      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74
         .938      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55
        2.000      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40

        2.000     -50.15                 44.67     -50.15                 44.67     -24.86                 24.12
         .063     -32.40                 41.74     -32.40                 41.74     -15.57                 21.19
         .125     -16.44                 35.39     -15.82                 38.90      -7.43                 18.36
         .188      -3.41                 29.12       -.41                 35.99       -.48                 15.44
         .250       5.26                 12.46      12.82                 32.31       5.26                 12.46
         .313       9.76                  9.40      21.72                 26.29       9.76                  9.40
         .375      12.99                  6.29      27.49                 20.39      12.99                  6.29
         .438      14.93                  3.16      30.16                  6.59      32.18                   .87
         .500      15.58                            32.22                  3.43      32.22                 -3.43
         .563      14.93                 -3.16      32.17                  -.89      30.16                 -6.59
         .625      12.99                 -6.29      12.99                 -6.29      27.52                -20.41
         .688       9.76                 -9.40       9.76                 -9.40      21.55                -26.31
         .750       5.26                -12.46       5.26                -12.46      12.96                -32.25
         .813      -3.41                -29.12       -.48                -15.44       -.41                -35.99
         .875     -16.44                -35.40      -7.43                -18.36     -15.82                -38.90
         .938     -32.40                -41.74     -15.57                -21.19     -32.40                -41.74
        3.000     -50.15                -44.67     -24.86                -24.12     -50.15                -44.67

        3.000      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40
         .063      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55
         .125      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74
         .188      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00
         .250      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31
         .313      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64
         .375      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99
         .438      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35
         .500      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72
         .563      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09
         .625      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48
         .688       -.76                  2.88       -.76                  2.88       -.76                  2.88
         .750       -.48                  2.28       -.48                  2.28       -.48                  2.28
         .813       -.27                  1.70       -.27                  1.70       -.27                  1.70
         .875       -.12                  1.12       -.12                  1.12       -.12                  1.12
         .938       -.03                   .56       -.03                   .56       -.03                   .56
        4.000
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 39 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                         17     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        LK_BUSS2  MAX-M         I        LK_BUSS2  MIN-M         I        LK_BUSS2  MAX-Q         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.03                  -.56       -.03                  -.56       -.03                  -.56
         .125       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12       -.12                 -1.12
         .188       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70       -.27                 -1.70
         .250       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28       -.48                 -2.28
         .313       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88       -.76                 -2.88
         .375      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48      -1.10                 -3.48
         .438      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09      -1.50                 -4.09
         .500      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72      -1.97                 -4.72
         .563      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35      -2.51                 -5.35
         .625      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99      -3.12                 -5.99
         .688      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64      -3.79                 -6.64
         .750      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31      -4.54                 -7.31
         .813      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00      -5.36                 -8.00
         .875      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74      -6.25                 -8.74
         .938      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55      -7.23                 -9.55
        2.000      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40      -8.29                -10.40

        2.000     -24.86                 24.12     -47.94                 41.23     -47.94                 41.23
         .063     -15.57                 21.19     -31.61                 38.30     -31.61                 38.30
         .125      -7.43                 18.36     -16.44                 35.47     -16.44                 35.47
         .188       -.48                 15.44      -2.45                 32.56      -2.45                 32.56
         .250      10.33                 29.57       5.26                 12.46      10.33                 29.57
         .313      21.86                 25.97       9.76                  9.40      21.86                 25.97
         .375      29.15                  8.79      12.99                  6.29      29.15                  8.79
         .438      31.04                  3.16      14.93                  3.16      14.93                  3.16
         .500      31.69                            15.58                            15.58
         .563      31.04                 -3.16      14.93                 -3.16      14.93                 -3.16
         .625      29.15                 -8.79      12.99                 -6.29      12.99                 -6.29
         .688      21.86                -25.97       9.76                 -9.40       9.76                 -9.40
         .750      10.33                -29.57       5.26                -12.46       5.26                -12.46
         .813       -.48                -15.44      -2.45                -32.56       -.48                -15.44
         .875      -7.43                -18.36     -16.44                -35.47      -7.43                -18.36
         .938     -15.57                -21.19     -31.61                -38.30     -15.57                -21.19
        3.000     -24.86                -24.12     -47.94                -41.23     -24.86                -24.12

        3.000      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40      -8.29                 10.40
         .063      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55      -7.23                  9.55
         .125      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74      -6.25                  8.74
         .188      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00      -5.36                  8.00
         .250      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31      -4.54                  7.31
         .313      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64      -3.79                  6.64
         .375      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99      -3.12                  5.99
         .438      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35      -2.51                  5.35
         .500      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72      -1.97                  4.72
         .563      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09      -1.50                  4.09
         .625      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48      -1.10                  3.48
         .688       -.76                  2.88       -.76                  2.88       -.76                  2.88
         .750       -.48                  2.28       -.48                  2.28       -.48                  2.28
         .813       -.27                  1.70       -.27                  1.70       -.27                  1.70
         .875       -.12                  1.12       -.12                  1.12       -.12                  1.12
         .938       -.03                   .56       -.03                   .56       -.03                   .56
        4.000
1

277



Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 40 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                         18     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  S N I T T K R A F T E R

 I           I        LK_BUSS2  MIN-Q         I
 I  PUNKT    I--------------------------------I
 I           I     M    I     N    I     Q    I
 I-----------I----------I----------I----------I

        1.000
         .063       -.03                  -.56
         .125       -.12                 -1.12
         .188       -.27                 -1.70
         .250       -.48                 -2.28
         .313       -.76                 -2.88
         .375      -1.10                 -3.48
         .438      -1.50                 -4.09
         .500      -1.97                 -4.72
         .563      -2.51                 -5.35
         .625      -3.12                 -5.99
         .688      -3.79                 -6.64
         .750      -4.54                 -7.31
         .813      -5.36                 -8.00
         .875      -6.25                 -8.74
         .938      -7.23                 -9.55
        2.000      -8.29                -10.40

        2.000     -24.86                 24.12
         .063     -15.57                 21.19
         .125      -7.43                 18.36
         .188       -.48                 15.44
         .250       5.26                 12.46
         .313       9.76                  9.40
         .375      12.99                  6.29
         .438      14.93                  3.16
         .500      15.58
         .563      14.93                 -3.16
         .625      29.15                 -8.79
         .688      21.86                -25.97
         .750      10.33                -29.57
         .813      -2.45                -32.56
         .875     -16.44                -35.47
         .938     -31.61                -38.30
        3.000     -47.94                -41.23

        3.000      -8.29                 10.40
         .063      -7.23                  9.55
         .125      -6.25                  8.74
         .188      -5.36                  8.00
         .250      -4.54                  7.31
         .313      -3.79                  6.64
         .375      -3.12                  5.99
         .438      -2.51                  5.35
         .500      -1.97                  4.72
         .563      -1.50                  4.09
         .625      -1.10                  3.48
         .688       -.76                  2.88
         .750       -.48                  2.28
         .813       -.27                  1.70
         .875       -.12                  1.12
         .938       -.03                   .56
        4.000
1

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                         19     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
  R E A K T I O N E R

 I           I           EGENTYNGD            I           BELÄGGNING           I
 I  PUNKT    I--------------------------------I--------------------------------I
 I           I   R-ETA  I   R-ZETA I    R-M   I   R-ETA  I   R-ZETA I    R-M   I
 I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I

        2                    -20.72     -11.36                -13.80      -5.21

        3                    -20.72      11.36                -13.80       5.21
1
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Bilaga 3 – Systemberäkning Tvärled     Sida 41 av 41

 SWECO VBB       S T R I P   STEP 2 PC-05-041001 BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD                                   SIDA    :
                 KONSTRUKTIONSTYP RAM            BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA                         -1     :
                 RESULTAT                        FIL: PL_OK.DAT
0                PROJEKT IDENT       KONSTR.IDENT                    NR                DATUM
                                     L. BJÖRKLUND                                      23-08-31
0
0I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G
0
 DATAKVITTO                                                       SIDA
0           ENHETER                                                  1
            MATERIALKONSTANTER                                       2
            ELEMENTTYPER                                             2
            SYSTEMBESKRIVNING                                        2
            STANDARDLASTFALL                                         2
            FARBANOR                                                 3
            TRAFIKLASTGRUPPER                                        3
            TRAFIKLASTFALL                                           5
            LASTKOMBINATIONER                                        6
0
 RESULTAT

0         I LASTKOMBINATIONS I  STABI-  I  SPÄN-   I  SNITT-  I   REAK-  I  DEFOR-  I
          I NAMN             I   LITET  I  NINGAR  I  KRAFTER I  TIONER  I MATIONER I
          I------------------I----------I----------I----------I----------I----------I

            EGENTYNGD                                     7         19
            BELÄGGNING                                    7         19
            TRAFIKA                                       7
            TRAFIKAM                                      9
            TRF_BUSS1                                    10

            TRF_BUSS2                                    11
            LK_A                                         13
            LK_AM                                        14
            LK_BUSS1                                     15
            LK_BUSS2                                     17
0
 SISTA SIDA I DENNA BERÄKNING                                       19
1

SWECO VBB        S T R I P   STEP 2            BRO ÖVER VÄRNAMO BANGÅRD
                 FRAME                         BERÄKNING AV ÖVERKANT BROBANEPLATTA
                 STATISTIC                     FIL: PL_OK.DAT

 PROJECT NO      SYSTEM NO       NO            DATE          COMP-DATE     START-TERM.TIME     VERSION
                 L. BJÖRKLUND                                2023-08-31    13:52:31-13:52:32   PC-05-041001
0
     4 JOINTS                      I  CROSS SECTION EVAL       .00  I  MATRIX  ROWS BAND   DETERM    PIVOT   INCR
     3 ELEMENTS                    I  INPUT EVALUATION              I
     0 ARCHES                      I     GEOMETRY              .00  I   A22I      5    4  .10E+01  .10E+01      0
     2 REACTIONS                   I     LOADCASES             .00  I   SR        9    8  .19E-35  .45E-06     -7
                           LOADEL  I     PRESTRESSING          .00  I   KM1T      7    3  .10E+35  .31E+04      0
     2 STANDARD LOADCASES       6  I     RESULT REQUESTS       .06  I
     0 TEMPERATURE LOADC.       0  I  MATRIX PREPARATION            I  FILE   TRK   POS          FILE   TRK   POS
     0 SUPPORT SETTLEMENTS      0  I     GEOMETRY              .00  I
     0 PRESTR. LOADCASES        0  I     REDUCTION             .00  I    1      0     0           11      0     0
                                   I     LOADING CASES         .00  I    2      0     0           14      0     0
     1 TRACKS (MAX. 3 ELEMENTS)    I     INFLUENCE LINES       .00  I    3      0     0           19      0     0
    13 TRAFFIC GROUPS              I     2ND ORDER/CREEP       .00  I    4      0     0           20      0     0
    13 TRAFFIC LOADCASES           I  CALCULATION PARTS             I    7      0     0           21      0     0
                                   I     RANDF. REDUCT.        .00  I    8      0     0           22      0     0
     0 CROSS SECTIONS              I     INVERT      A22       .00  I    9      0     0           24      0     0
                                   I     SYSTEM MATRICES       .00  I   10      0     0           25      0     0
    10 COMBINATIONS                I     INVERT       VR       .00  I
     2   ADDITIVE                  I     TRIANG        K       .00  I  ERROR WITHIN PROGRAM PART           0
    16   ENVELOPES                 I     DEFORM      URT       .00  I  NO OF CALLS TO SUBROUTINE DISC      0
     0   CREEP/SHRINKAGE           I     GROSSFORCES POO       .00  I
     0   STRESSES                  I     DEFORMATIONS          .00  I  RESULT PAGES  ECHOPRINT             6
     0   SECOND ORDER              I     BASIC INFL.LINES      .00  I                STRESSES              0
     0   STABILITY                 I     TRAFFIC INFL.         .05  I                GROSSFORCES          12
                                   I     INFLUENCE LINES       .00  I                REACTIONS             1
    51 RESULT POINTS               I     SECOND ORDER          .00  I                DEFORMATIONS          0
     0 DEFORMATION POINTS          I     CREEP                 .00  I                INFLUENCE LINES       0
     0 INFLUENCE LINES             I     STABILITY             .00  I                STABILITY             0
 ----------------------------------I  TRAFFIC EVALUATION       .00  I--------------------------------------------
                                   I  COMBINATION PART         .06  I  IBM PC
                                   I  RESULT PRINT PART             I  TOTAL ELAPSED TIME     1.43 SECONDS
                                   I     STRESSES              .00  I
                                   I     FORCES / DEFORM       .00  I
                                   I     INFLUENCE LINES       .00
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2.600 2.548
[N/mm2]

Ecm

Plates

[N/mm2]
1.80030.000

Fck,cube Fctm
[N/mm2]

Fctk DensityFckNo.
[N/mm2] [t/m3][N/mm2]

31000.000
[-]
1 25.000

[-]

Concrete materials

Name

C25/30

[-]
C25/30

t3Material

Kx' tens.
[kN/m/m]

[m]

Ky' comp. Ky' tens.

[m][-]

[-]
ID

0.184

Line support groups

Kx' comp.

[m]
ID t2

[kN/m/m]

0.184

t1

[-]
Calculation type

S.1
[kN/m/m]

0.184P.1.1

0.00E+00All
1.00E+07
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0.00E+00
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[kN/m/m] [kNm/rad/m]

Cx' tens.
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0.00E+00 1.00E+07
1.00E+070.00E+00
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0.00E+00
S.2

1.00E+07

0.00E+00 0.00E+00
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1.00E+071.00E+070.00E+00
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S.4 0.00E+00
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0.00E+00 1.00E+071.00E+071.00E+070.00E+00
All

1.00E+070.00E+00
1.00E+070.00E+00

1.00E+07

1.00E+07
0.00E+00

S.5

Cy' tens.
[kNm/rad/m]

Cz' comp.
[kNm/rad/m] [kNm/rad/m]

Cz' tens.
[kNm/rad/m]

Disconn.TypeCy' comp.

1.00E+07

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+07
-

0.00E+00 No

-

No
-

1.00E+07

1.00E+07 -

-
1.00E+07

1.00E+07 0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00

No

0.00E+00

1.00E+07

Load cases

No1.00E+07

0.00E+00
0.00E+00

1.00E+07

No

0.00E+001.00E+07

Ordinary
Buss förskjuten tvärled

Ordinary
Ordinary1

Beläggning Buss förskjuten i längsled

No. Name Type

Permanent

No. Name
Instantaneous

Instantaneous
Instantaneous

3

Permanent
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Egentyngd
Duration class

4

Ordinary
5
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2
Ordinary Trafiklast Buss
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[-][-]
Applied on Ecc.

1

Surface loads (Ordinary)

4.420
Beläggning: 2.3kN/m2

[kN/m2]
Intensity

4.420 Egentyngd: 4.42kN/m2

No.
[kN/m2]

4.420
[-]

Load case
[-]

q2

Action

q3 Comment

Egentyngd

q1

Yes
[-] [kN/m2]

Trafiklast Buss

Action

Action
Action

240.000
240.0004

YesBeläggning
3

P= 240kN/m2240.000

Trafiklast Buss

240.000

334.400

P= 240kN/m2

Yes
6

Yes

Action

240.000

334.400 334.400 334.400
334.400

Yes

Yes

2

5

240.000
Trafiklast Buss

2.300

334.400 Trafiklast Buss P= 334kN/m2

2.300 2.300

334.0009 334.000 Action
334.00010

11

Action
334.400

Buss förskjuten tvärled

P= 334kN/m2
P= 334kN/m2

Buss förskjuten tvärled

334.000

P= 334kN/m2

334.400 Trafiklast Buss
334.400 334.400

Action
334.000

Yes

Action
7
8

Yes

Yes
334.000 334.000 Buss förskjuten tvärled

334.400

Action

334.400
Trafiklast Buss

Yes

Buss förskjuten i längsled240.000 Action

334.000

240.000 Buss förskjuten i längsled

240.000

16

334.000

240.000

12 Yes

240.000 240.000

Yes

Action

Action
Action

Buss förskjuten i längsled

240.000

334.000
334.000 Buss förskjuten tvärled

240.000
14 240.000 Buss förskjuten tvärled

Buss förskjuten tvärled
Action

240.000 Yes

13
Yes

240.000

334.000

240.000

Yes

Action

Yes

15

334.000 Yes334.000334.000 Action
18 334.000 334.000 Buss förskjuten i längsled Yes
17

Buss förskjuten i längsled
334.000

Yes

Load combinations

334.000

Factor
1

Action
Action334.000334.000

Action

Ultimate
TypeName

334.000
19

1.000

334.000

1.000 Beläggning
Trafiklast Buss

No. Load cases
LK A med Buss Egentyngd

20

LK A med Buss förskjuten i tvärled

Buss förskjuten i längsled
334.000

1.300

Yes

2

1.000

1.300 Buss förskjuten i längsled

Buss förskjuten tvärled
Egentyngd

Beläggning

3
Beläggning

1.000

1.000

1.000

LK A med Buss förskjuten i längsled

Egentyngd

Ultimate
1.300

Ultimate

?
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-2

-12

11

-12

Eurocode (NA: Swedish) code: Load cases - Trafiklast Buss - (U) - Shells, My' - Colour palette -
[kNm/m]

-32.53

-27.18

-21.83

-16.48

-11.12

-5.77

-0.42

4.93

10.29

15.64

20.99
Eurocode (NA: Swedish) code: Load cases - Trafiklast Buss - (U) - Shells, My' - Colour palette -
[kNm/m]

-32.53

-27.18

-21.83

-16.48

-11.12
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Colour palette - [kNm/m]
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23.85

33.01
Eurocode (NA: Swedish) code: 1st order theory - Load combinations - LK A med Buss  - Shells, My' -
Colour palette - [kNm/m]

-58.55

-49.40

-40.24

-31.09

-21.93

-12.77
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5.54
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23.85
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Eurocode (NA: Swedish) code: Load cases - Buss förskjuten tvärled - (U) - Shells, My' -
Colour palette - [kNm/m]

-38.56

-32.45
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-14.10

-7.99

-1.87

4.24

10.36

16.47

22.59
Eurocode (NA: Swedish) code: Load cases - Buss förskjuten tvärled - (U) - Shells, My' -
Colour palette - [kNm/m]
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Eurocode (NA: Swedish) code: 1st order theory - Load combinations -
LK A med Buss förskjuten i tvärled - Shells, My' - Colour palette - [kNm/m]
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2023-12-08   

Teknik- och fritidsförvaltningen Teknik- och fritidsnämnden       Dnr: 
TFN.2023.215  

  

 

 1 (1) 
 

 

Tjänsteskrivelse - Information om kompletterande 
utredning av viadukten, reversibelt körfält 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2 maj 2023 att uppdra åt teknik- 
och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden 
att utreda möjligheterna för att kunna trafikera viadukten med ett 
reversibelt körfält för kollektivtrafik. Utredningen ska visa hur 
länge en sådan lösning skulle kunna fungera med hänsyn till 
Viaduktens nuvarande kondition, vilka åtgärder som krävs samt 
vilka kostnader som bedöms uppstå.  

Utredningen genomfördes under hösten 2023 med hjälp av 
specialistkonsulter. Utredningen visar att det inte är möjligt att 
trafikera bron med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. För 
att möjliggöra trafikering med bussar krävs omfattande 
reparationer samt en förstärkning av brobaneplattan. Att åtgärda 
bron blir kostsamt i förhållande till den förväntade kvarvarande 
livslängden. Utredningen rekommenderar att en ny bro byggs.  

 

Beslutsförslag 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och 
fritidsnämnden besluta 

att  godkänna informationen samt  

att  lämna informationen till kommunstyrelsen. 

 

Henrik Lönngren Jesper du Rietz 
Avdelningschef teknik- och projekt Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2023-05-02   

Justerare  

§ 170 Dnr: KS.2023.438 
 
Kompletterande utredning av Viadukten, 
reversibelt körfält  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra åt teknik- och fritidsnämnden i samarbete med 

samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna för att kunna 
trafikera Viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. 
Utredningen ska visa hur länge en sådan lösning skulle kunna 
fungera med hänsyn till Viaduktens nuvarande kondition, vilka 
åtgärder som krävs samt vilka kostnader som bedöms uppstå samt 

att teknik- och fritidsnämnden återkommer till kommunstyrelsen med 
en tidplan för utredningen.   

 
    
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 25 april 2023 anfört 
följande.  
 
Parallellt med framtagandet av den senaste fördjupade översiktsplanen 
gjordes en utredning av Viaduktens ”kondition”, för att få svar på i 
vilken utsträckning bron kan fortsätta tjäna den trafik som mer eller 
mindre obehindrat kunnat trafikera sedan öppnandet. 
Resultatet visade på skador som visade sig vara mer allvarliga än man 
tidigare haft vetskap om och att förutsättningarna, inkl. kostnaderna, 
resulterade i att bron stängdes för all trafik. Senare öppnades bron upp 
för gång- och cykeltrafik. Därefter har Värnamo kommun utrett 
alternativa lokaliseringar för en ny förbindelse samt också ett förslag på 
utformning på den plats där Viadukten ligger då dess lokalisering även i 
framtiden ansetts som mest lämpad. Under hösten 2022 fick 
Länstrafiken besparingskrav vilket påverkar kollektivtrafiken i hela 
länet. I dialogen mellan kommunen och regionen om Länstrafikens 
besparingsåtgärder har frågan om det är möjligt att trafikera Viadukten 
med ett reversibelt körfält för buss aktualiserats. Ett reversibelt körfält 
styrs genom trafikljus i vardera ända av Viadukten. Trafiksignalerna 
styrs i sin tur via GPS och det är möjligt att även ge Räddningstjänsten 
prioritet att trafikera förbindelsen vid behov.  
 
 
Behov finns av att utreda om det är möjligt att trafikera befintlig 
Viadukt med kollektivtrafik i ett reversibelt körfält. Ett reversibelt 
körfält för kollektivtrafik bör medföra en betydligt mindre samlad 
påverkan på befintlig konstruktion än den trafik som trafikerade 
Viadukten innan den stängdes. Innan stängningen gick 6500–7000 
fordon/dygn på bron utan begränsningar i vikt. Att endast tillåta 
busstrafik i ett reversibelt körfält bedöms uppgå till omkring 100 
fordon/dygn. Om en sådan lösning är möjlig behöver dock utredas. 
Utredningen ska klargöra:  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2023-05-02   

Justerare  

• Är det möjligt att trafikera befintlig Viadukt med buss i ett 
reversibelt körfält? 

• Om det är möjligt, hur ska körfält och eventuella medföljande 
funktioner utformas och placeras? 

• Hur länge kan en lösning med reversibelt körfält hålla med 
hänsyn till Viaduktens kondition? 

• Vilka investeringar blir nödvändiga? 

Utredningen behöver göras av specialistkonsulter. För projektet ska en 
projektorganisation tas fram och arbetet ska drivas i samarbete med 
bland annat teknisk- och fritidsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta       

att uppdra åt teknik- och fritidsnämnden i samarbete med 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna för att kunna 
trafikera Viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. 
Utredningen ska visa hur länge en sådan lösning skulle kunna fungera 
med hänsyn till Viaduktens nuvarande kondition, vilka åtgärder som 
krävs samt vilka kostnader som bedöms uppstå, samt                            
att teknik- och fritidsnämnden återkommer till kommunstyrelsen med 
en tidplan för utredningen.      

 
Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande (M) har föreslagit 
kommunstyrelsen besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 
 
Jan Cherek (SD) yrkar avslag till 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsordning 
Jan Chereks (SD) yrkande ställs mot kommunstyrelsens 
ordförandens beslutsförslag. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att  
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens beslutsförslag.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Beslut skickas till: 
Teknik- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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VÄRNAMO KOMMUN  
    
   
Kommunstyrelsen   

Justerare  

   
 
Meddelanden till kommunstyrelsen  
16 januari 2023 

 
 
 

1. Servicenämndens beslut angående uppföljning av 
interkontrollplan 2023. 

2. Barn- och utbildningsnämndens beslut den 6 december 2023  
om bidragsbelopp 2024. 

3. Barn- och utbildningsnämndens beslut den 6 december 2023 
om mål för mandatperioden 2023-2026. 

4. SÅM:s sammanträdesprotokoll  från den 7 december 2023 
5. SKR:s meddelande om överenskommelsen angående 

insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 
2024. 

6. Omsorgsnämndens beslut 13 december 2023 angående 
avgiftstaxa inom LSS-verksamheten 2024. 

7. Omsorgsnämndens beslut 13 december 2023 angående 
avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen 2024 
med tillämpningsanvisningar. 

8. Omsorgsnämndens beslut 13 december 2023 angående avgiftstaxa för hemsjukvård 
2024. 

9. Omsorgsnämndens beslut 13 december 2023 att godkänna intern kontrollplan för 
2024. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Beslut expedieras till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Servicenämnden 2023-12-20   

Justerare  

§ 111 Dnr: SN.2023.31 
 
Uppföljning internkontrollplan 2023 
 
Beslut 
Servicenämnden beslutar 
att godkänna uppföljningen av samtliga beslutade internkontrollpunkter 
för 2023 
att skicka ärendet till kommunstyrelsen för kännedom 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern kontroll 
enligt kommunfullmäktiges reglemente. Som grund för planen ska 
riskanalyser genomföras. Av planen ska sedan framgå vad som ska 
granskas under året, vem som är ansvarig för granskningen och när 
granskningen ska rapporteras till nämnden. Uppföljningen av 
internkontrollen ska redovisas till berörd nämnd utifrån beslutad 
tidsplan. 
Uppföljning har gjorts i enlighet med beslutad internkontrollplan för 
2023.  
 
Förslag till beslut 
 Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
att godkänna uppföljningen av samtliga beslutade internkontrollpunkter 
för 2023 
att skicka ärendet till kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-06   

Justerare  

§ 194 Dnr: BUN.2023.2509 
 
Budget 2024, bidragsbelopp 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna budget, bidragsbelopp, programpriser, interkommunal 
ersättning och kommunal skolpeng för år 2024. 

 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn-och utbildningsnämnden fastställer årligen budget och 
bidragsbelopp för barn- och utbildningsförvaltningen:  
– Driftsbudget barn- och utbildningsförvaltningen. 
– Skolpeng 2024 intern verksamhet. 
– Skolpeng, Programpriser och IKE med för fristående och kommunal 
verksamhet gällande förskola, fritidshem, grundskola, anpassad 
grundskola, anpassat fritidshem, gymnasieskola och anpassad 
gymnasieskola. 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med 
tjänsteskrivelse daterad 9 november 2023. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 
 att godkänna budget, bidragsbelopp, programpriser, interkommunal 
ersättning och kommunal skolpeng för år 2024.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: Kommunstyrelsen  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-06   

Justerare  

§ 193 Dnr: BUN.2023.2154 
 
Mål för mandatperioden 23–26 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna målet för En stark kommun med formuleringen:  Alla 
barn och elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning i en hållbar 
och hälsosam arbetsmiljö. 
 
att godkänna målet för En attraktiv kommun med formuleringen:  Alla 
barn och elever ska utmanas, känna lust att lära mer för att nå 
utbildningens mål. 
 
att godkänna målet för En grön kommun med formuleringen: Vi väljer 
klimatsmart och hållbart i alla delar. 
 
att godkänna målet för En trygg kommun med formuleringen: Alla 
barn och elever ska utvecklas i en tillgänglig och inkluderande miljö 
som främjar trygghet och framtidstro. 
 
    
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har, utifrån Alliansens Vision, 
Övergripande mål och indikatorer, skapat nya nämndmål från dem vi 
hade förra mandatperioden.   
De fyra övergripande målen utifrån Vision, Övergripande mål och 
indikatorer, som nu gäller är:  

• En stark kommun 
• En attraktiv kommun 
• En grön kommun  
• En trygg kommun  

Visionen, som nämns i ovan nämnda skrivelse, är något reviderad och 
från 2024 lyder den: Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen.  
Ytterligare faktorer som behövde beaktas i skapandet av nämndmål är 
förändringar i lagstiftning som uppsökande verksamhet förskola och att 
elevhälsa ska vara en del av systematiskt kvalitetsarbete.  
Nämnden ser att det finns en tydlig koppling mellan nämndens och 
förvaltningens övergripande mål och till de statliga styrdokumenten.  
Utifrån ovanstående faktorer läggs följande förslag på mål för barn- och 
utbildningsnämnden 

• En stark kommun – Alla barn och elever ska ha tillgång till en 
likvärdig utbildning i en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. 

• En attraktiv kommun – Alla barn och elever ska utmanas, 
känna lust att lära mer och nå utbildningens mål. 

• En grön kommun – Vi väljer klimatsmart och hållbart i alla 
delar. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-06   

Justerare  

• En trygg kommun – Alla barn och elever ska utvecklas i en 
tillgänglig och inkluderande miljö som främjar trygghet och 
framtidstro. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med 
tjänsteskrivelse daterad 28 november 2023. 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen besluta 
 att godkänna målet för En stark kommun med formuleringen:  Alla 
barn och elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning i en hållbar 
och hälsosam arbetsmiljö.                                                                                      
att godkänna målet för En attraktiv kommun med formuleringen:  Alla 
barn och elever ska utmanas, känna lust att lära mer för att nå 
utbildningens mål.                                                                                                         
att godkänna målet för En grön kommun med formuleringen: Vi väljer 
klimatsmart och hållbart i alla delar.                                                                           
att godkänna målet för En trygg kommun med formuleringen: Alla 
barn och elever ska utvecklas i en tillgänglig och inkluderande miljö 
som främjar trygghet och framtidstro.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2023-12-07

Plats och tid Gislaveds kommunhus, den 7 december, kl. 14:00 16:00

Beslutande

Övriga deltagande

Tobias Pettersson, ordf. (M), Värnamo
Marie Johansson, vice ordf. (S), Gislaved  
Gert Jonsson, (M), Vaggeryd
Kristine Hästmark, (M), Gnosjö
Klas Gustavsson, (EMP), Vaggeryd 
Kjell Örtlund, (MiG), Gislaved
Anetté Myrvold, (S), Värnamo via länk
Camilla Karlsson, (S), Gnosjö

Jonatan Rosenquist, förbundsdirektör, SÅM
Ewa Nilsson, förbundsadministratör, SÅM
Carina Johansson, (C), Gislaved

Utses att justera Klas Gustavsson
Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter Sekreterare  

    

       

Ewa Nilsson

Ordförande

Tobias Pettersson

Justerande

Klas Gustavsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organisation Förbundsdirektion SÅM

Paragrafer   

Datum för
anslags uppsättande

Datum för 
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

SÅM Skillingaryd

Underskrift

Ewa Nilsson

Utdragsbestyrkande
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SÅM

Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2 (21)

2023-12-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

SAMMANFATTNING

Mötet är det sjätte mötet under år 2023 med förbundsdirektion för kommunalförbundet 
SÅM (Samverkan Återvinning och Miljö). 

Mötet öppnas, Ewa Nilsson utses till sekreterare och Klas Gustavsson till justerare av 
protokollet.

Ärendeförteckning:

Föredragande: Jonatan Rosenquist = JR 
Klas Gustavsson = KG

Beslutsärenden:

§65 Sammanträdesdatum 2024 (JR)
§66 Friskvårdsbidrag 2024 (JR)
§67 Val till Avfall Sveriges styrelse och revision (JR)
§68 Kontorslokaler

Informationsärende:

§69 Upptagande och omsättning av lån (JR)
§70 Revisorernas utlåtande över delårsrapporten (JR)
§71 Ärende i tingsrätten (JR)
§72 Utredning villkorsbrott (JR)
§73 Taxejämförelse för 2024 (JR)
§74 Avtalsförlängning inom sophämtningen (JR)
§75 Hylte kommun (JR)
§76 Inköp av fyrfackskärl och fyrfackssopbilar (JR)
§77 Lönekartläggning (JR)
§78 Övertagande av återvinningsstationerna (JR)
§79 Föreskrifter för avfallshantering (JR)
§80 Personalfrågor (JR)

Övriga ärenden:

§81 Rapport från höstens personalaktivitet (KG)
§82 Rapport från Avfall Sveriges höstmöte (KG)
§83 Ny ÅVC Vaggeryd (KG)
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SÅM

Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
3 (21)

2023-12-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§65 Dnr: SÅM 2023/002-9

Sammanträdesdatum 2024

Ärendebeskrivning

Under slutet av varje år brukar direktionen fatta beslut om sammanträdesdatum för 
nästkommande år. Presidiet har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för 2024. 
Efter ett par ändringar i förslaget är direktionen överens om följande datum;

29 februari kl. 13:00-15:00 i Värnamo
11 april kl. 13:00-15:00 i Skillingaryd
3 juni kl. 14:00-16:00 i Gnosjö
22 augusti kl. 14:00-16:00 i Gislaved
22 oktober kl. 16:00-18:00 i Värnamo, offentligt möte 17:30-18:00
10 december kl. 13:00-15:00 i Skillingaryd

Förbundsdirektionen beslutar

att   fastställa föreslagna sammanträdesdatum för direktionen 2024.
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SÅM

Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
4 (21)

2023-12-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§66 Dnr: SÅM 2023/002-9

Friskvårdsbidrag 2024

Ärendebeskrivning

SÅM har idag ett friskvårdsbidrag på 1 000 kr per år utan egen insats.
Ledningsgruppen har diskuterat en höjning av bidraget för att öka antalet ansökningar 
och därigenom väl måendet hos personalen. SÅM:s Värdkommunen Vaggeryd höjer 
friskvårdsbidraget till 2 000 kr under 2024. SÅM avser därför att följa Vaggeryds 
exempel.

Friskvårdsbidraget är en uppskattad och givande friskvårdsinsats. En höjning av 
bidraget förväntas öka antalet ansökningar ytterligare och på så vis kan också 
välmåendet i arbetsgruppen öka.

Förbundsdirektionen beslutar

att till år 2024 höja SÅM:s friskvårdsbidrag till 2 000 kr utan egen insats.
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SÅM

Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
5 (21)

2023-12-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§67 Dnr: SÅM 2023/002-9

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Ärendebeskrivning

Avfall Sveriges valberedning har påbörjat arbetet med att förbereda nomineringar till 
årsmötet 2024. Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta 
är tjänstemän. Mandattiden för styrelseledamöter är två år och revisorer ett år.

Tidigare satt Azra Muranovic i styrelsen men i dagsläget har SÅM ingen person i Avfall 
Sveriges styrelse. SÅM kommer därför att nominera Gert Jonsson och Anette Myrvold
till att ingå i Avfall Sveriges styrelse.

Marie Johansson är idag förtroendevald revisor inom Avfall Sverige och behöver således 
inte nomineras till omval.

Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast den 1 februari 2024.

Beslutsunderlag

Brev med intresseförfrågan från Avfall Sveriges valberedning

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Gert Jonsson och Anetté Myrvold till Avfall Sveriges styrelse.

att uppdra åt förbundsdirektören att överlämna nomineringen till Avfall Sverige 
senast den 1 februari 2024.
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§68 Dnr: 

Kontorslokaler

Ärendebeskrivning

SÅM börjar växa ur sin nuvarande kontorslokal vid torget i Skillingaryd. Idag får 
personalen plats men samtliga sitter i delade rum tillsammans med 2-3 personer.
Verksamheten växer genom utökat ansvar och samtidigt utreds anslutning av 
ytterligare en kommun till förbundet. Inom två år kommer det att krävas en mer 
långsiktig lösning för kontoret i och med att personalstyrkan förväntas öka. SÅM 
behöver därför börja planera för nya kontorslokaler redan nu. Det vore en fördel om 
lokalerna kan samordnas tillsammans med Vaggeryds kommun om det är möjligt, men 
iordningställande av egna kontorslokaler kan också vara ett alternativ.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektören att genomföra en behovsanalys kring det 
långsiktiga behovet av kontorslokaler för SÅM:s administrativa funktioner.
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§69 Dnr: 

Upptagande och omsättning av lån

Ärendebeskrivning

SÅM har ett lån på 30 miljoner som ska återbetalas i februari. SÅM behöver i samband 
med detta uppta nytt lån för att täcka lånebehovet. Utifrån nuläget avser SÅM att låna 
upp motsvarande summa, 30 miljoner. En avstämning kring behovet görs i samband 
med upplåningen. Efter beslut vid direktionssammanträdet i oktober har 
förbundsdirektören uppdrag att tillsvidare omsätta SÅM:s lån. Avstämning kommer att 
ske med presidiet inför själva upplåningen.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§70 Dnr: 

Revisorernas utlåtande över delårsrapporten

Ärendebeskrivning

Revisorernas utlåtande om SÅM:s delårsrapport 2023 har tidigare delgetts direktionen. 
Deloitte som auktoriserad revisor anger i sitt utlåtande att det inte har framkommit 
några omständigheter som ger dem anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR. Lekmannarevisorernas bedömning 
hänvisar sedan till yttrandet från den auktoriserade revisorn.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§71 Dnr: 

Ärende i tingsrätten

Ärendebeskrivning

SÅM har blivit stämd i tingsrätt kopplat till ett kundärende där en abonnent har 
-2020. Nordisk 

Återvinning, SÅM:s dåvarande entreprenör, körde av misstag fel väg på kundens 
privata väg vid sju tillfällen med sopbil. Abonnenten har därefter fakturerat SÅM 5 000 
kr per tillfälle som sopbilen körde fel på dennes privata väg, totalt 35 000 kr plus ränta,
som en typ av intrångsersättning. SÅM har bestridit fakturan och ärendet har hamnat 
hos Tingsrätten i Jönköping.

Muntlig förberedelse skedde på Tingsrätten den 7 november. SÅM anser sig inte skyldig 
att betala någon intrångsersättning och har bestridit fakturan även hos Tingsrätten. I 
första hand hänvisar SÅM till att kommunalförbundet är fel motpart för fakturan och i 
andra hand till att abonnenten i egenskap av väghållare inte har skyltat upp vägen med 
förbud mot lastbilstrafik enligt kraven i väglagen. Domaren noterade SÅM:s 
ståndpunkt. Dock framgick det väldigt tydligt att domaren inte önskade att detta 
ärende skulle tas upp till förhandling i domstolen. En sådan domstolsförhandling skulle 
enligt domaren kosta mycket tid och pengar. Domstolen ansåg att en förlikning
behövde nås. SÅM accepterade efter domarens påtryckning förlikning enbart för att 
förskona domstolen ett onödigt och kostsamt domstolsärende. Efter förhandling nåddes 
förlikning vid 20 000 kr vilket motsvarade knappt halva abonnentens krav.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§72 Dnr: 

Utredning kring villkor

Ärendebeskrivning

Återvinningscentraler måste enligt lag ha miljötillstånd som reglerar vilka typer av 
avfall som får hanteras och hur stora mängder som får mellanlagras vid ett och samma 
tillfälle innan vidare transport sker till materialåtervinning. Tillstånden följs bland annat 
upp genom en årlig miljörapport. I samband med tillsyn har det uppdagats att Värnamo 
återvinningscentral vid två tillfällen under pandemin år 2020 överskred tillståndet för 
lagring av tryckimpregnerat trä. Anläggningen har tillstånd för att samtidigt mellanlagra 
maximalt 50 ton tryckimpregnerat trä. Vid de två aktuella tillfällena har 59,3 ton 
respektive 50,8 ton registrerats. SÅM har utifrån detta ålagts att betala en företagsbot 
om 40 000 kronor för otillåten miljöverksamhet. Boten avser att lagringsvolymen har 
överskridits. De överskridna mängderna har inte inneburit miljöskada.

SÅM arbetar nu med att se över rutiner och har vidtagit åtgärder för att motverka att 
tillståndsgivna mängder överskrids igen.

Bland annat vidtas följande åtgärder:
Förbättrade rutiner införs för personalen avseende bedömning av lagervolymer 
och rapportering till mottagare/transportör.
Tätare rapportering sker till El-kretsen och övriga mottagare av avfallet.
Lagringsytor och behållare kommer att begränsas ytterligare för att minska 
risken att tillståndsgivna mängder överskrids igen.
Arbetsledare genomför veckovis uppföljning av lagring och rapportering.
Nytt tillstånd söks för Värnamo ÅVC där större lagringsvolymer ingår som är 
bättre anpassade för verksamhetens behov. En sådan tillståndsansökan tar dock 
lång tid att genomföra.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§73 Dnr: 

Taxejämförelse för 2024

Ärendebeskrivning:

Avfall Småland, som är ett samverkansform där SÅM ingår, har gjort en 
inventering kring kommunernas taxenivåer och taxehöjningar för 2024
avseende sophämtning för en villa. Svar inkom från 26 kommuner inom 
Småland. Jämförelsen avser årsavgift för ett normalabonnemang hos en villa
vilket hos SÅM innebär FNI med fyrfackskärl. Resultatet visar att SÅM ligger 
nära snittet bland kommunerna inom Småland. SÅM:s avgift är 3 065kr per år 
för ett FNI-abonnemang och avgiften står sig därför väl i jämförelsen. Det är 
värt att notera att ett flertal kommuner dessutom inte har infört FNI ännu vilket 
gör att snittavgiften med tiden förväntas öka. SÅM har alltså ett bra 
utgångsläge inför de kommande lagkraven kring obligatorisk FNI inom hela 
Sverige.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§74 Dnr: 

Avtalsförlängning inom sophämtningen

Ärendebeskrivning

Sophämtningsentreprenaden fungerar mycket bra i dagsläget. SÅM har samtidigt ett 
lågt pris per tömning i jämförelse med andra kommuner. SÅM önskar därför att redan 
nu förlänga avtalet optionstiden ut. Syftet är samtidigt att villkora i avtalsförlängningen 
att SÅM vid behov får förköpsrätt till sopbilarna.

Diskussioner fördes angående om avtalsförlängningen behöver beslutas i direktionen 
eller om förbundsdirektören har mandat att själv signera en sådan förlängning. Denna 
fråga kommer att utredas och lyftas igen på senare sammanträde.

Förbundsdirektören ska ta fram utkast till avtal som vid behov ger SÅM förköpsrätt av 
fordon från entreprenören.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§75 Dnr: 

Hylte kommun

Ärendebeskrivning

Hylte kommun har beslutat att deras inriktning är att bli medlem i kommunalförbundet 
SÅM. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att utreda förutsättningarna och 
konsekvenserna för ett medlemskap i SÅM. Därefter kommer kommunfullmäktige i 
Hylte att fatta slutgiltigt beslut i frågan innan en eventuell ansökan överlämnas till 
GGVV-kommunerna.

Hylte kommun har ca 10 500 invånare och deras andel i SÅM skulle motsvara 
drygt 10 % av förbundets invånarantal. Samtliga medlemskommuner har gemensam 
taxa, avfallsplan, enhetliga avfallsföreskrifter, samma insamlingssystem och så vidare. 
Dessa förutsättningar kommer vid inträde att gälla även för Hylte kommun. Den 
gemensamma administrativa personalen inom SÅM är placerade i Skillingaryd och detta 
kan möjligen påverka eventuell övergång av administrativ personal från Hylte. 
ÅVC-personal kommer inte påverkas på samma vis då de utgår från sin anläggning.

Det finns många positiva effekter av samverkan inom förbundet och flera 
storskalighetsfördelar som medför en mer rationell verksamhet. SÅM har till exempel 
ett bra politiskt samarbete i direktionen där alla kommuner är med på lika villkor
oberoende av kommunstorlek. Samverkan mellan kommunerna och SÅM sker genom 
en avfallsplanegrupp vilket också fungerar bra. Inom förbundet finns även en bra 
kompetensbas då fler medarbetare kan specialisera sig på sitt uppdrag jämfört med om 
respektive kommun utför arbetet i egen regi. SÅM har dessutom en god ekonomi bland 
annat eftersom FNI redan har införts, priserna har därefter ökat markant.

SÅM ser positivt på att Hylte önskar ingå i förbundet. SÅM skulle må bra av att växa 
med fler invånare för att skapa en ännu bättre och effektivare verksamhet med större 
möjlighet att påverka vår omgivning.

SÅM behöver initialt utreda kostnaden för att lösa in Hyltes anläggningar vilket 
förväntas ske till bokfört värde. Kostnaden för att införa FNI inom Hylte kommun 
behöver också utredas. Dessa kostnader ska sedan vid behov implementeras i SÅM:s 
investeringsbudget.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§76 Dnr: 

Inköp av fyrfackskärl och fyrfackssopbilar

Ärendebeskrivning

SÅM behöver förbereda ett eventuellt inträde av Hylte kommun genom att planera för 
inköp av fyrfackskärl och säkerställa tillgång till fyrfackssopbilar. Enligt lagkrav ska alla 
kommuner ha infört FNI senast under 2026. Hyltes nuvarande avtal för sophämtning 
löper ut 2025-12-31. Det betyder att det kan bli SÅM:s ansvar att införa FNI inom 
Hylte kommun under 2026. I dagsläget när många kommuner i Sverige planerar FNI-
införande så börjar brist på fyrfackskärl och fyrfackssopbilar redan uppstå. 
Leveranstiderna är nu mycket långa och beställning behöver ske i tidigt skede vilket 
skapar en viss utmaning för SÅM i detta läge.

SÅM har nyligen upphandlat avtal för inköp av sopkärl och där ingår volymer tillräckliga 
även för FNI-införande inom Hylte kommun. Beställning av fyrfackskärl kan således 
genomföras med kort varsel. SÅM behöver få klarhet i om fyrfackskärl kan beställas åt 
Hylte. En sådan beställning behöver läggas inom kort om kärlen ska kunna levereras till 
2026. Förbundsdirektören för dialog med Hylte kommun kring beslut im införande av 
FNI via fyrfackskärl.

Om Hylte ansluts till SÅM krävs det även tillgång till fler fyrfackssopbilar inför 2026. 
Det kommer att ta tid innan Hylte har upphandlat en ny sophämtningsentreprenad 
vilket med stor sannolikhet riskerar att medföra att vinnande entreprenör inte kommer 
få sopbilar levererade i tid till dess att FNI ska införas 2026. Med tanke på den mycket 
långa leveranstiden så behöver möjligheten att förboka sopbilar utredas. Ett alternativ 
är också att SÅM i egen regi upphandlar sopbilar som sedan överlåts till vinnande 
antreprenör alternativt hyrs ut. Från och med 2027 ska dessutom all 
förpackningsinsamling ske fastighetsnära vilket ökar sannolikheten att kärl 2 kommer 
att behöva tömmas oftare hos många abonnenter. En sådan förändring medför också 
ett ökat behov av fyrfackssopbilar och behov av beställning inom kort. Detta får inte 
heller förbises.

Diskussion fördes kring behov och möjliga lösningar främst kopplat till att säkerställa 
tillgången på fyrfackssopbilar 2026. Förbundsdirektören uppmanas att undersöka olika 
möjliga alternativ kring hur SÅM kan säkerställa tillräcklig tillgång till fyrfackssopbilar 
och sopkärl. Frågan tas upp igen vid nästa direktionssammanträde i februari.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§77 Dnr: 

Lönekartläggning 

Ärendebeskrivning

SÅM har genomfört en lönekartläggning enligt diskrimineringslagen. Kartläggningen har 
genomförts tillsammans med extern expertis. Resultatet visar att löne- och 
anställningsvillkoren är könsneutrala.

I rapporten framgår att SÅM fortsättningsvis bör arbeta med att:
Vidareutveckla den individuella lönesättningen.
Beakta en jämnare könsfördelning inom mans- respektive kvinnodominerade 
arbeten.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§78 Dnr: 

Övertagande av återvinningsstationerna

Ärendebeskrivning

Vid årsskiftet tar SÅM över driften av återvinningsstationerna (ÅVS) från FTI vars 
verksamhet då avslutas. Det finns totalt 51 ÅVS:er inom GGVV-området. Upphandling 
av containertömning och städning är genomfört. Samma entreprenörer som tidigare 
har skött detta åt FTI vann även upphandlingarna hos SÅM. ÅVS-verksamheten 
förväntas därför löpa på utan störning även efter årsskiftet.

Det förekommer dock mycket förberedande administrativt arbete inom SÅM inför 
övertagandet av ÅVS:erna. De digitala systemen behöver byggas upp och integreras i 
SÅM:s verksamhetssystem, skyltning och dekalering ska ordnas, arrendeavtal skrivas 
med mera. I samband med årsskiftet kommer informationsskyltarna att bytas ut med 
hänvisning till SÅM och FTI:s logga ersätts med SÅM:s logga. Även kundservicen kring 
ÅVS övertas av SÅM från och med 1 januari. Avfall Sverige jobbar med att sopor.nu ska 
bli ett nav för alla ÅVS:er runt om i hela landet. Även information om SÅM:s ÅVS:er 
kommer att finnas på sopor.nu.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§79 Dnr: 

Föreskrifter för avfallshantering 

Ärendebeskrivning

SÅM:s arbete med att ta fram nya avfallsföreskrifter har tyvärr försenats.
Lagförändringarna inom avfallsverksamheten som medför att kommunernas och 
därigenom SÅM:s ansvar utökas är en bidragande orsak till förseningen. 
Avfallsföreskrifterna behöver revideras i samband med att lagförändringarna träder 
ikraft. SÅM har nu ett upprättat utkast till nya avfallsföreskrifter och samråd inleds med 
miljökontoren i samtliga medlemskommuner.

När förbundsordningen reviderades förra året togs SÅM:s bemyndigande enligt 
miljöbalkens 15 kapitel bort. Det är nu därför osäkert vilken typ av handläggning enligt 
föreskrifterna som SÅM får bedriva. Denna fråga behöver utredas i samband med 
arbetet att anta de nya föreskrifterna.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§80 Dnr: 

Personalfrågor

Ärendebeskrivning

I samband med årsskiftet då SÅM:s ansvar utökas så förväntas belastningen på 
kontaktcenter att öka. Detta beror till exempel på övertagandet av 
återvinningsstationerna som medför att kundkontakterna förväntas öka. Kontaktcenter 
förstärks därför under ett år med en extra person. Förstärkningen sker genom ett
internvikariat med en medarbetare från ÅVC-verksamheten. Det långsiktiga behovet 
inom kontaktcenter kommer sedan att utvärderas under 2024 och efter utvärderingen 
avgörs om behovet är permanent.

Under hösten har hela personalstyrkan inom SÅM genomgått både HLR-utbildning och 
hälsokontroll. SÅM kommer att arbeta vidare med rapporten som tagits fram efter 
hälsokontrollerna.

majoriteten av SÅM:s olika anläggningar. Syftet var att öka teamkänslan och skapa en 
större förståelse kring de olika förutsättningarna inom verksamheten, samt bredda 
kunskapen och sprida förbättringsförslag. I och med att medarbetare inom SÅM utgår 
från flera olika anläggningar så var studiebesöket även mycket uppskattat som en 
social och trevlig tillställning där medarbetarna kunde träffas och prata ihop sig, sprida 
goda tankar och idéer etc. SÅM arbetar för att verksamheten ska ha samma 
målsättningar och att det ska finnas en igenkänningsfaktor för besökare mellan de olika 
återvinningscentralerna.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§81 Dnr: 

Rapport från höstens personalaktivitet

Ärendebeskrivning

Klas Gustavsson informerar om att han medverkat på SÅM:s höstaktivitet den 24-25
oktober. Klas lyfter fram att höstaktiviteten med studiebesök hos oss själva var en 
uppskattad tillställning samt att SÅM uppfattas som en bra organisation som 
genomsyras av trivsel och engagemang. Under aktiviteten fick SÅM:s personal se 
samtliga anläggningar och dra lärdom av varandras arbete. Det var intressant att se 
anläggningarnas olika förutsättningar. Besök gjordes även hos grannkommunen Hylte 
och deras ÅVC för att få inspiration från andra.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§82 Dnr: 

Rapport från Avfall Sveriges höstmöte

Ärendebeskrivning

Klas Gustavsson informerar även om Avfall Sveriges höstmöte i Uppsala den 8 9 
november. Temat var avfallsinsamling och återvinningscentraler. På mötet förekom det 
två ledord, terbruk och udging

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare 
att göra vissa val, det ska vara lätt att göra rätt. På svenska kan nudging översättas till 
en knuff i rätt riktning

att agera mer hälsosamt och hållbart. Nudging är ett viktigt inslag i framtidens 
avfallsarbete.

Niels Remtoft från Brancheforeningen Cirkulær informerade om insamling av tio 
avfallsslag vid småhusen i Danmark. Deras avfallshämtning kostade 450 EURO under
2022 vilket kan jämföras med avgifterna i Sverige som i snitt är betydligt lägre. Det 
höga priset beror delvis på att Danmark inte har haft något producentansvar.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§83 Dnr: 

Ny ÅVC Vaggeryd

Ärendebeskrivning

Klas Gustavsson har fått frågan från kommuninvånare i Vaggeryd om det finns en 
öronmärkt tomt för Vaggeryds ÅVC i norra Skillingaryd och om det även finns 30
miljoner avsatta för nybyggnationen.

Förbundsdirektören svarade på frågorna. Bland annat framförs att frågan om en ny 
återvinningscentral (ÅVC) i Vaggeryd dök upp via en politisk motion. I svaret på 
motionen uttryckte sig SÅM positiva till att i framtiden investera i en ny ÅVC inom 
Vaggeryds kommun, men tillade att det ligger längre fram i tiden eftersom andra 
anläggningar inom SÅM:s verksamhetsområde har större reinvesteringsbehov än 
Vaggeryd. SÅM är positiva till att säkerställa mark till en ny eller utökad ÅVC så att 
lämplig mark finns tillgänglig den dagen då den behövs.

I samråd med kommunen togs
mellan Skillingaryd och Vaggeryd. Det skrevs dock aldrig något avtal om denna tomt 
och den är nu avsatt till andra ändamål.

SÅM är dock fortfarande mån om att säkerställa mark till en framtida ÅVC och för en 
löpande dialog med Vaggeryds kommuns näringslivsverksamhet. Vid det senaste mötet 
diskuterades nuvarande ÅVC:s placering som kommunens representanter tycker är 
lämplig för ändamålet. I anslutning till befintlig ÅVC finns en yta på ca 10 000 kvm 
tillgänglig vilket är tillräckligt för att omforma och utöka ÅVC:n den dagen det blir dags. 
SÅM ser ur verksamhetsperspektiv inga hinder till att i framtiden reinvestera i en ny 
ÅVC med samma lokalisering som idag. Fortsatt dialog kommer att föras mellan SÅM 
och Vaggeryds kommun.

Det finns i dagsläget inga ekonomiska medel avsatta till en ny eller utökad ÅVC inom 
Vaggeryds kommun. SÅM:s investeringsplan sträcker sig tre år framåt och under denna 
period, och säkert något år till, behöver fokus läggas på återvinningscentralerna i 
Hillerstorp, Gnosjö, Gislaved och Värnamo där större reinvesteringsbehov finns jämfört 
med i Vaggeryd.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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Överenskommelse -  Insatser inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention 2024 
 
Ärendenr: SKR2023/02168 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 15 
december 2023 beslutat  

att godkänna överenskommelsen med staten inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention för 2024, 

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen.   

Bakgrund 
Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2012 bedrivit ett 
gemensamt och långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention. Genom årliga överenskommelser har medel 
avsatts till kommuner och regioner i syfte att utveckla arbetet med att främja psykisk 
hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt att skapa förutsättningar för en god 
och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Medel har även 
tilldelats SKR i syfte att stödja kommuner och regioner i utvecklingsarbetet. 

Parterna är överens om att det långsiktiga utvecklingsarbete som har bedrivits inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention behöver fortsätta och fortsatt omfatta 
insatser som är av relevans för den psykiska hälsan och det suicidpreventiva arbetet. 
Det inkluderar såväl folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Mot denna bakgrund har parterna enats om att ingå en överenskommelse 
om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2024.  

Överenskommelsen ska fortsatt syfta till att stimulera kommunala, regionala och 
länsgemensamma insatser som bidrar till förbättringar i verksamheterna och för 
patienter, brukare och anhöriga utifrån de behov som finns inom området psykisk 
hälsa och suicidprevention på nationell, regional och lokal nivå.  
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Den ekonomiska omfattningen och fördelning av stimulansmedel  

Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 1 560 000 000 kronor, varav 
1 527 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt 
eller i samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. 
Resterande 33 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av regioner och 
kommuner samt för stöd till lokalt och regionalt förbättringsarbete i enlighet med 
överenskommelsen. 

Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande: 

• 553 000 000 kronor för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa 
och suicid bland barn och unga samt insatser för att stärka första-linjens vård 
och barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter andelen barn och 
unga 0-25 år i respektive region.  

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. 
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen 
fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande: 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande: 

• 250 000 000 kronor för att stärka det gemensamma arbetet för att främja 
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga 
samt insatser för att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg. Medlen 
fördelas efter andelen barn och unga 0-25 år i respektive län.  

• 250 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen, behovsanpassad och 
personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet eller 
omfattande behov. Medlen fördelas med 5 000 000 kronor per län och resten 
fördelat efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen är den aktör i ett län 
som kommuner och region anger. 

• 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 
miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor 
var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region 
anger. 

• 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och 
regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen 
är den aktör i ett län som kommuner och region anger.  
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Medelstilldelning till SKR: 

• 33 000 000 kronor för att genomföra insatser för att samordna kommuners 
och regioners utvecklingsarbete samt utveckla verksamhetsnära initiativ och 
lösningar som kan användas som stöd för det lokala, regionala och nationella 
förbättringsarbetet. Insatserna ska skapa förutsättningar för såväl staten som 
för SKR och för regioner och kommuner att påskynda utvecklingen inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention, i enlighet med 
överenskommelsens övergripande inriktning och tillhörande prioriterade 
områden.   

Redovisning av insatser från kommuner och regioner 

Kommuner och regioner ska redovisa de insatser som har genomförts med stöd av 
medlen från överenskommelsen samt användning och förbrukning av medel för 
verksamhetsåret 2024. I detta ingår att redovisa resultat, eventuella effekter och 
måluppfyllelse av vidtagna insatser. Redovisningen ska lämnas i det enkätverktyg 
som tillhandahålls av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.   

Utbetalning och rekvirering av medel 

Medlen till kommuner och regioner och till SKR utbetalas engångsvis efter 
rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2024. Den information 
som ska ingå i rekvisitionen framgår av bilagan till överenskommelsen. Rätten till 
bidrag förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som inte har 
använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 
2025. 

Överenskommelsen redovisas i sin helhet i bilaga 1.  

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 

Anders Henriksson 
Ordförande 
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1.   Inledning  

1.1   Bakgrund till överenskommelsen inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention  
Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2012 bedrivit 
ett gemensamt och långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna 
inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Inom ramen för arbetet 
har staten årligen, genom överenskommelser med SKR, avsatt medel till 
kommuner och regioner i syfte att utveckla arbetet med att främja psykisk 
hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt att skapa förutsättningar för 
en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa.  
Inom ramen för satsningarna har medel även tilldelats SKR i syfte att stödja 
kommuner och regioner i utvecklingsarbetet. Sammantaget har staten genom 
riktade medel inom området psykisk hälsa och suicidprevention avsatt över 
14,1 miljarder kronor under perioden 2012–2023, varav den stora merparten 
av medlen har gått till kommuner och regioner. Flera andra överenskommel-
ser inom hälso- och sjukvårdsområdet som har bäring på arbetet inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention har även beslutats under denna 
period, varav merparten har inbegripit stora medelstillskott till kommuner 
och regioner.  

I december 2022 ingick staten och SKR en överenskommelse inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention för 2023 (S2022/04839). Överenskom-
melsen utgick, i stort, från samma inriktning och prioriterade områden som 
den överenskommelse som parterna träffade i december 2019 samt de 
överenskommelser som därefter har ingåtts mellan parterna. Detta i syfte att 
skapa förutsättningar för långsiktighet och förutsägbarhet för huvudmännen 
samt för att underlätta uppföljningen av de insatser som genomförs med 
stöd av medlen från överenskommelsen. Som framgår av den överenskom-
melse som staten och SKR har ingått för 2023 är parterna överens om att det 
utvecklingsarbete som har bedrivits inom området psykisk hälsa och suicid-
prevention behöver fortsätta. Även om en positiv utveckling har skett över 
tid, t.ex. avseende kunskap och arbetssätt hos berörda aktörer, har samtidigt 
nya utmaningar inom området tillkommit. Detta gäller bl.a. utvecklingen av 
den självskattade psykiska ohälsan i befolkningen, andelen personer som 
diagnosticeras med psykiska sjukdomar och syndrom, inbegripet 
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neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, liksom andelen personer som får 
receptförskrivna läkemedel vid psykisk ohälsa. Dessa utmaningar behöver 
adresseras genom ett strategiskt, långsiktigt, tvärsektoriellt och samordnat 
utvecklingsarbete som omfattar insatser inom ramen för alla de områden 
som är av relevans för den psykiska hälsan och det suicidpreventiva arbetet, 
däribland såväl folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och 
socialtjänst (se avsnitt 2.1).    

1.2   Nuläge och fortsatta utvecklingsbehov inom området psykisk 
hälsa och suicidprevention  

Psykisk hälsa och suicidprevention behöver uppmärksammas inom folkhälso-
politiken  

Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga folkhälsoproblem som innebär stora 
konsekvenser för den enskilde, för anhöriga och närstående och för 
samhället i stort. Även om majoriteten av befolkningen i Sverige upplever en 
god psykisk hälsa och är nöjda och tillfreds med livet är det samtidigt vanligt 
med olika typer av psykiska besvär, såsom oro, stress och sömnbesvär, inte 
minst bland barn och unga. När sådana besvär blir mer långvariga kan de 
påverka hälsan negativt och få konsekvenser för människors välmående samt 
möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Det 
finns också stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. 
Förutom med ålder och kön varierar den psykiska hälsan med bl.a. utbild-
ningsnivå, inkomst, födelseland, funktionsnedsättning samt sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck. Sådana ojämlikheter indikerar att arbetet med 
att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid behöver 
prioriteras i folkhälsoarbetet, inte minst för barn och unga och för de med 
högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Att arbeta för en bättre psykisk 
hälsa handlar om att arbeta strukturellt med livsvillkor och levnadsförhållan-
den, inom ramen för folkhälsopolitikens åtta målområden, med både hälso-
främjande och förebyggande åtgärder såväl på individ- som på befolknings-
nivå.  

Parallellt med att den självskattade psykiska ohälsan har ökat över tid har det 
också blivit allt vanligare med psykiatriska diagnoser och läkemedelsbehand-
ling med psykofarmaka, en ökning som framförallt gäller barn och unga vux-
na. Sedan 2006 har andelen barn och unga som fått diagnosen depression 
eller ångestsyndrom tredubblats, där den kraftigaste ökningen har skett bland 
barn och i synnerhet bland flickor. Vidare har andelen personer som 
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diagnostiseras med adhd, särskilt i gruppen barn och unga, ökat mycket stort 
under det senaste decenniet. Den psykiska ohälsan är även utbredd bland 
personer i arbetsför ålder och har under senare år blivit den vanligaste 
orsaken till sjukskrivning i Sverige. Att sjukskrivas till följd av en psykiatrisk 
diagnos är vanligare bland kvinnor än bland män, och drabbar särskilt 
personer i åldersgruppen 30–39 år. I genomsnitt är personer som sjukskrivs i 
psykiatriska diagnoser sjukskrivna längre än de som blir sjukskrivna för 
andra diagnoser och risken för återfall i ny sjukskrivning är högre. Bland 
personer över 77 år uppger var tredje kvinna och var femte man besvär av 
ångest eller depression. Äldre personer har också en ojämlik tillgång till 
behandling där äldre t.ex. mer sällan får specialiserad psykiatrisk vård, 
samtidigt som äldre är den grupp där störst andel hämtar ut antidepressiv 
medicin. Detta indikerar att insatser behöver göras brett för samtliga 
åldersgrupper. Därutöver behöver insatser som riktas till barn och unga 
respektive äldre utvecklas ytterligare, såväl vad gäller förebyggande och 
främjande arbete som när det gäller vård, stöd och behandling. Det finns 
också skäl att stärka det preventiva arbetet på arbetsplatser, inte minst inom 
vården och omsorgen, och att vidta åtgärder för att minska sjukskrivningar, 
diskriminering och stigmatisering av personer med psykisk ohälsa i arbets-
livet och i samhället. 

Vården och omsorgen behöver bli mer jämlik, personcentrerad och tillgänglig 

För varje enskild patient eller brukare ska det finnas tillgång till bästa möjliga 
vård eller omsorg vid det tillfälle som den behövs, oavsett var i landet man 
bor. Faktorer som bl.a. kön, etnicitet, sexuell läggning, socioekonomiska 
förhållanden eller bostadsort ska inte påverka vilken vård eller omsorg man 
får. Trots detta finns det skillnader i hälso- och sjukvården och inom 
omsorgen. För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska bli mer jämlik, 
kunskapsbaserad och personcentrerad finns ett behov av att stärka 
kunskapsstyrningen men även att utveckla det systematiska patient-, brukar- 
och anhöriginflytandet. Det är också angeläget att genomgående uppmärk-
samma anhöriga och närståendes situation då anhöriga och närstående inte 
sällan upplever ett stort eget lidande och löper risk för att utveckla egen 
psykisk ohälsa eller suicidalitet. I detta sammanhang behöver barn som 
anhöriga särskilt uppmärksammas ur ett helhetsperspektiv, vilket även 
inbegriper stöd till föräldrar, blivande föräldrar och hela familjen. Det är 
också viktigt att uppmärksamma att ett gott föräldraskap är en viktig 
skyddsfaktor för barn och ungas psykiska hälsa. 
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Såväl regioner som kommuner har svårigheter att erbjuda en vård och 
omsorg som motsvarar de behov som finns. Att öka tillgängligheten till vård 
är centralt för att motverka mer allvarliga sjukdomsförlopp. Detta kräver ett 
ökat fokus på främjande och förebyggande insatser i samhället i stort men 
också ett långsiktigt och strategiskt arbete med tillgänglighetsfrågor, såväl 
inom primärvård som inom specialiserad vård. För barn- och ungdoms-
psykiatrin finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vårdgaranti 
som innebär att barn och unga inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på 
en första bedömning samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning 
eller behandling. Arbetet för att uppnå denna förstärkta vårdgaranti behöver 
intensifieras. Att använda digitaliseringens möjligheter är en viktig del av det 
arbetet men också för utvecklingen av en mer individanpassad och person-
centrerad vård. Åtgärder som syftar till att säkerställa behovet av personal i 
hälso- och sjukvården och omsorgen både på kort och på lång sikt är även 
viktiga för att skapa förutsättningar för att uppnå en god tillgänglighet, inte 
minst inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det handlar både om att skapa 
goda förutsättningar för hälso-och sjukvårdens och omsorgens medarbetare, 
t.ex. genom satsningar på arbetsmiljön, men också att arbeta strategiskt med 
planering av kompetensbehov och en ändamålsenlig kompetensförsörjning, 
inbegripet arbetssätt och insatser för att bibehålla och utveckla befintliga 
medarbetares erfarenhet och kompetens i syfte att skapa en god kontinuitet. 
Nya arbetssätt, inte minst med stöd av digitalisering och ökad samverkan, 
kan bidra till den utvecklingen. 

Tillgänglighetsfrågan är kopplad till utvecklingen av den nära vården. I 
nuläget är primärvården och den s.k. första linjens vård för barn och unga 
inte tillräckligt utvecklad för att den specialiserade psykiatrin, inklusive barn- 
och ungdomspsykiatrin, ska kunna inriktas mot de mer allvarliga tillstånden. 
Primärvårdens och första linjens arbete med psykisk hälsa, psykisk ohälsa 
och suicid behöver stärkas för att snabbare och effektivare kunna ge stöd till 
personer som söker vård för psykisk ohälsa och för att den specialiserade 
vården ska kunna fokusera på de mer allvarliga tillstånden. I syfte att 
utveckla primärvårdens arbete med psykisk ohälsa finns bl.a. behov av att 
organisera omhändertagandet vid psykisk ohälsa på primärvårdsnivån i 
stegvisa och väl sammanhängande insatser, utveckla samverkan mellan 
primärvård och specialiserad vård, och andra berörda aktörer såsom 
tandvården, samt att tillgodose behoven av kompetenshöjande insatser och 
tillkommande utbildningsinsatser i primärvården. I detta sammanhang är 
utvecklingen av en likvärdig och sammanhållen vård för barn och unga, som 
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innefattar hälsofrämjande och förebyggande arbete, av stor vikt liksom att 
stärka barnrättsperspektivet i vården och omsorgen i enlighet med Förenta 
nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som 
gäller som svensk lag. Den prehospitala akutsjukvården, inbegripet 
samverkan med andra blåljusaktörer, är även ett viktigt utvecklingsområde i 
omställningen till en nära vård genom att ge patienter ett bättre omhänder-
tagande vid psykisk ohälsa eller suicidalitet och samtidigt skapa bättre 
förutsättningar för sjukhusvården.  

Vissa grupper behöver uppmärksammas särskilt 

För vissa personer är den psykiska ohälsan långvarig eller livslång och kan 
innebära väsentliga svårigheter att klara den dagliga livsföringen. Det kan 
t.ex. handla om personer med schizofreni och andra psykossjukdomar eller 
personer med psykisk funktionsnedsättning som får stöd enligt socialtjänst-
lagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. Personer med långvarig eller livslång psykisk ohälsa ska ha 
samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och 
omsorg, inbegripet tandvård, av god kvalitet som personer med somatisk 
ohälsa. Återkommande uppföljningar och utvärderingar indikerar dock att 
detta inte fullt ut återspeglas när det gäller målgruppens nuvarande situation. 
Denna grupp lever ofta i en utsatt situation när det gäller socioekonomiska 
faktorer såsom inkomst, boende, tillgång till arbete eller sysselsättning och 
delaktighet i sociala nätverk men även när det gäller somatisk hälsa och 
tandhälsa. Angeläget är därför att vård- och stödinsatserna, liksom det 
förebyggande och främjande arbetet, utvecklas och att implementerings-
takten när det gäller införandet av de rekommendationer och åtgärder som 
finns i nationella riktlinjer och tillhörande kunskapsstöd ökar. Det behövs 
också mer samordnade insatser från både hälso- och sjukvård, tandvård och 
socialtjänst samtidigt som insatserna behöver bli mer flexibla och anpassas 
efter patientens eller brukarens behov och förutsättningar.  

Personer med samsjuklighet, dvs. personer som samtidigt uppfyller 
diagnostiska kriterier för två eller flera sjukdomar, är också en särskilt utsatt 
grupp som inte sällan möter svårigheter när det gäller samordning och 
samverkan mellan berörda huvudmän och verksamheter. Det gäller inte 
minst personer som vårdas inom missbruks- och beroendevården eller inom 
den sociala barn- och ungdomsvården, inbegripet den verksamhet som 
bedrivs på Statens institutionsstyrelse, men även personer med psykisk 
funktionsnedsättning respektive äldre som inte sällan har både psykiska och 
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fysiska vårdbehov som behöver omhändertas ur ett helhetsperspektiv. Andra 
grupper som behöver uppmärksammas i detta sammanhang är bl.a. personer 
som vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården, inbegripet den 
psykiatriska tvångsvården, eller inom rättspsykiatrin. Det är av stor vikt att 
insatserna till dessa grupper blir mer samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade. Därtill behöver det förebyggande och främjande arbetet 
samt arbetet med suicidprevention stärkas i relation till målgrupperna. Det 
finns också ett behov av att säkerställa att vården, behandlingen och stödet 
utvecklas och att behovet av tvångsåtgärder minimeras.  

Att utsättas för fysisk, psykiskt eller sexuellt våld, inbegripet sexuell 
exploatering, är inte sällan en stark riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa 
och innebär ett psykiskt lidande för den enskilde. Det förebyggande arbetet 
för att upptäcka våldsutsatthet behöver stärkas samtidigt som insatserna till 
barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa till följd av våldsutsatthet 
förbättras såväl i det akuta som det icke-akuta skedet, det senare t.ex. i form 
av psykiatrisk traumavård. Flera andra grupper kan också ha ett behov av 
psykiatrisk traumavård eller riktade insatser, såsom brottsoffer, tortyr-
överlevare och personer som tillfälligt vistas i Sverige till följd av den ryska 
invasionen av Ukraina samt asylsökande barn, unga, vuxna och äldre som är 
en riskgrupp när det gäller psykisk ohälsa och trauma.  

Det suicidpreventiva arbetet behöver utvecklas och stärkas 

Suicid är inte sällan den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och leder 
förutom till förlust av människoliv till omfattande psykiskt lidande och för-
sämrad hälsa hos anhöriga, närstående och andra berörda. För att nå, den av 
riksdagen beslutade visionen för det suicidpreventiva arbetet – att ingen bör 
hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord – 
(prop. 2007/08:110, bet. 2007/08SoU11, rskr. 2007/08:226) behöver suicid-
förebyggande insatser finnas på både individ- och befolkningsnivå och 
arbetet intensifieras av alla berörda samhällsaktörer. Det handlar bl.a. om 
stärkt uppföljning och samordning av personer med risk för suicid i hälso- 
och sjukvården och omsorgen, inte minst genom adekvata suicidrisk- 
bedömningar och läkemedelsuppföljning, och om riktade insatser till 
personer med ökad risk för att begå självmord, såsom män, hbtqi-personer 
och personer med samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller 
beroende. Andra grupper som är viktiga att uppmärksamma i detta arbete är 
personer som nyligen skrivits ut från sjukhusvård till följd av suicidförsök 
eller annan avsiktligt självdestruktiv handling, personer som vårdats inom 
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den psykiatriska heldygnsvården, tvångsvården eller inom rättspsykiatrin, 
personer med psykisk funktionsnedsättning samt efterlevande. Samtidigt 
behöver det övergripande suicidpreventiva arbetet, t.ex. genom strategier 
och handlingsplaner med tillhörande aktiviteter, prioriteras på lokal och 
regional nivå.  

1.3   Andra pågående initiativ och insatser som berör området psykisk 
hälsa och suicidprevention  
För att åstadkomma en förbättring av insatserna inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention krävs ett strategiskt, långsiktigt och tvärsektoriellt 
arbete som bygger på samordning och samverkan mellan flera olika aktörer 
på olika nivåer. Det är ett stort och komplext område med varierande behov 
av åtgärder. På nationell nivå bedrivs arbetet med att främja psykisk hälsa, 
förebygga psykisk ohälsa och suicid samt att erbjuda en vård och omsorg 
som är tillgänglig, säker och av god kvalitet, bl.a. genom hälso- och 
sjukvårdspolitiken och politiken för sociala tjänster men också genom den 
övergripande nationella folkhälsopolitiken, det nationella handlings-
programmet för suicidprevention och Sveriges internationella åtaganden. 
Staten och SKR avser att för 2024 även ingå överenskommelser inom hälso- 
och sjukvårdsområdet som har bäring på arbetet med psykisk hälsa och 
suicidprevention och på de insatser som stimuleras genom denna överens-
kommelse.  

Förutom de överenskommelser som ingås mellan staten och SKR för 2024 
finns också flera andra pågående insatser i form av strategier eller 
inriktningsdokument som är av stor vikt för utvecklingen inom området: 

− Den nationella läkemedelsstrategin,  
− Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor,  
− Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, 
− Strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 

könsidentitet eller könsuttryck, 
− Den samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 (ANDTS-strategin),  
− Den nationella anhörigstrategin inom hälso- och sjukvård och omsorg, 

och 
− Regeringens strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026. 

För närvarande pågår även flera stora omställningar i hälso- och sjukvården 
och omsorgen som påverkar området psykisk hälsa och suicidprevention. 
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Det handlar bl.a. om utvecklingen av en god och nära vård med 
primärvården som nav, mer samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, inbegripet 
personer med riskbruk eller skadligt bruk eller beroende av bl.a. alkohol och 
narkotika, samt en hållbar, förebyggande och mer tillgänglig socialtjänst.  

Det är angeläget att de insatser som vidtas med stöd av denna överenskom-
melse så långt som möjligt samordnas med andra pågående initiativ, detta i 
syfte att skapa förutsättningar för synergier, långsiktighet och förbättrade 
förutsättningar för ett strategiskt och tvärsektoriellt arbete där patienten och 
brukaren står i centrum, där samhällets resurser används på bästa sätt samt 
där vården och omsorgen grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.   

2.   Överenskommelsens inriktning och syfte 

2.1   Allmänna utgångspunkter  
Staten och SKR, i det följande kallade parterna, är överens om att det 
långsiktiga utvecklingsarbete som har bedrivits inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention behöver fortsätta och att de utmaningar som finns 
inom området behöver adresseras genom ett strategiskt, långsiktigt, 
tvärsektoriellt och samordnat utvecklingsarbete som omfattar insatser inom 
ramen för de områden som är av relevans för den psykiska hälsan och det 
suicidpreventiva arbetet, däribland såväl folkhälsopolitiska insatser som 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Mot denna bakgrund har parterna enats 
om att ingå en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention för 2024. 

Parterna har enats om att överenskommelsen för 2024 fortsatt ska syfta till 
att stimulera kommunala, regionala och länsgemensamma insatser som 
bidrar till förbättringar i verksamheterna och för patienter, brukare och 
anhöriga utifrån de behov som finns inom området psykisk hälsa och suicid-
prevention på nationell, regional och lokal nivå. Området är stort och 
komplext och omfattar flera målgrupper och perspektiv vilket, enligt 
parterna, behöver uppmärksammas i utvecklingsarbetet (se avsnitt 1.2).  

I syfte att skapa långsiktighet, förutsägbarhet och goda planeringsförutsätt-
ningar för kommuner och regioner och andra berörda aktörer, och i 
avvaktan på en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention, har parterna enats om att inriktningen på 
överenskommelsen 2024 i stort kvarstår oförändrad från föregående 
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överenskommelse inom området. Målsättningen med överenskommelsen är 
därmed fortsatt att öka tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet och att främja 
psykisk hälsa och förebygga och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i alla 
åldrar. Målsättningen är även att de insatser som vidtas med stöd av 
överenskommelsen ska bidra till ökad jämlikhet i hälsa, jämställdhet mellan kvinnor 
och män och att stärka barnrättsperspektivet i enlighet med bl.a. barnkonventionen. 
Parterna har därtill enats om att de prioriterade områden som lades fast i 
tidigare överenskommelser även kommer att ange den övergripande inrikt-
ningen för arbetet under 2024 (se avsnitt 3). 

Parterna är vidare överens om att staten, inom ramen för överenskommelsen 
2024, avsätter totalt 1 560 000 000 kronor för utvecklingsarbetet, varav 
1 527 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner och 33 000 000 
kronor fördelas till SKR.  

2.2   Utgångspunkter för arbetet med överenskommelsen under 2024  
Kommuner och regioner har i enlighet med överenskommelserna inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention 2016–2023 tilldelats medel för 
att, baserat på befolkningens behov, ta fram och vid behov uppdatera lokala 
och regionala handlingsplaner inom området psykisk hälsa och suicid-
prevention, inbegripet indikatorer för uppföljning. Målsättningen med detta 
arbete har varit att skapa förutsättningar för att öka kommuners och 
regioners fokus på behovsanalyser som grund för insatser, uppföljning av 
vidtagna åtgärder samt att utveckla arbetssätt för kvalitetssäkring, bl.a. 
avseende tilldelade utvecklingsmedel. I 2024 års överenskommelse har 
parterna enats om att detta arbete ska integreras som en del av det 
övergripande arbetet inom ramen för överenskommelsen och att dessa 
utgångspunkter ska ligga till grund för alla delar av de prioriterade områdena 
som fastläggs i överenskommelsen.  

En viktig utgångspunkt för arbetet bör därmed vara att öka användningen av 
behovsanalyser som grund för prioriteringar inom området liksom att stärka 
arbetet med uppföljning, utvärdering och användning av data. I detta arbete 
bör särskilt länsövergripande analyser samt länsgemensamt beslutade 
åtgärder stimuleras i syfte att skapa förutsättningar för utveckling, samverkan 
liksom en ändamålsenlig användning av utvecklingsmedlen. Vägledande i 
detta arbete kan bl.a. vara Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens årliga 
redovisningar av uppdraget att följa, utvärdera och stödja genomförandet av 
statens insatser inom området psykisk hälsa (S2020/01044). I arbetet med 
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behovsanalyser, handlingsplaner och uppföljning kan även myndigheternas 
underlag till kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention (S2020/06171) samt det positionspapper som SKR har 
presenterat inom området utgöra viktiga utgångspunkter (se avsnitt 2.3).  

En annan viktig utgångspunkt för arbetet är att, inom samtliga delar av 
överenskommelsens områden, verka för att stimulera primärvårdsnivåns 
arbete med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidprevention utifrån 
målsättningen att primärvården ska vara första ingång vid psykisk ohälsa och 
kunna erbjuda ett kvalificerat omhändertagande för såväl barn och unga som 
vuxna och äldre. En väl utbyggd och dimensionerad primärvård är ett nöd-
vändigt fundament för att säkerställa en personcentrerad vård med hög 
kontinuitet som präglas av samarbete mellan olika professioner och kom-
petenser. Vägledande i arbetet med primärvårdens utveckling avseende 
psykisk ohälsa kan vara de slutsatser som lämnats av utredningen Samordnad 
utveckling för god och nära vård i betänkandet God och nära vård – Rätt 
stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) samt utredningen om en sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga i betänkandet Börja med barnen! 
Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). 

2.3   Övergripande om det kommande arbetet inom området psykisk 
hälsa och suicidprevention 
I budgetpropositionen för 2024 har regeringen aviserat att en ny strategi 
inom området psykisk hälsa och suicidprevention ska tas fram utifrån det 
underlag som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, tillsammans med 
24 berörda myndigheter, redovisade till regeringen den 1 september 2023 
(S2020/06171). Myndigheternas underlag till nationell strategi innehåller 
förslag som syftar till att stärka arbetet med att förbättra den psykiska hälsan 
i befolkningen, förebygga psykisk ohälsa och suicid och förbättra livs-
villkoren för personer med psykisk ohälsa, såväl utifrån nuvarande som 
kommande generationers psykiska hälsa, samt behovet av att skapa socialt 
hållbara samhällsstrukturer. En viktig del i förslaget är även att skapa 
förutsättningar för en förbättrad uppföljning och för en stärkt nationell 
samordning som stöd i utvecklingsarbetet. Myndigheternas förslag till 
nationell strategi ligger i linje med det Positionspapper för psykisk hälsa som 
har tagits fram av SKR och som publicerades under 2023. En viktig 
utgångspunkt i såväl myndigheternas förslag till strategi som i 
positionspapperet är att utmaningarna kring psykisk hälsa och suicid-
prevention berör många verksamhetsområden och att lösningarna kräver 
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samverkan över samhällssektorer, organisationsgränser och samhällsnivåer. 
Parterna är, som framgår ovan, eniga om att kommande överenskommelser 
ska skapa förutsättningar för att stödja genomförandet och uppföljningen av 
den kommande nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicid-
prevention.  

3.    Överenskommelsens innehåll och prioriterade områden  

3.1   Prioriterat område: Ett utvecklat arbete för att främja psykisk 
hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga samt 
insatser för att stärka första linjens vård och barn- och 
ungdomspsykiatrin 
Det förebyggande och främjande arbetet är en förutsättning för att det 
folkhälsopolitiska målet, att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa 
i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation, ska kunna uppnås. Ett gott föräldraskap är en viktig skyddsfaktor 
för många barn och unga då det bl.a. kan stärka barns och ungas möjligheter 
att skapa goda relationer till andra senare i livet. Vid sidan av detta kommer 
så gott som alla barn och unga, och deras föräldrar, under livet i kontakt med 
mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan och dess elevhälsa samt 
andra berörda verksamheter såsom tandvården, fritidshemmet samt 
verksamheter inom första linjens vård. Många barn och unga kommer även i 
kontakt med socialtjänsten samt med civilsamhällesorganisationer. Dessa 
verksamheter, spelar en viktig roll när det gäller att främja en positiv hälso-
utveckling hos barn och unga och för att förebygga samt fånga upp 
hälsoproblem och riskbeteenden i ett tidigt skede. Förutom ett stärkt och 
utvecklat förebyggande och främjande arbete är det av stor betydelse att barn 
och unga med psykisk ohälsa får ett snabbt och kvalificerat omhänder-
tagande samt att hälso- och sjukvården, inklusive barn- och ungdoms-
psykiatrin är sammanhållen, tillgänglig och av god kvalitet. Uppföljningar 
visar dock att det fortsatt finns utmaningar avseende såväl förebyggande och 
främjande insatser som när det gäller tillgängligheten till första linjens vård 
och barn- och ungdomspsykiatrin. Parterna är mot denna bakgrund överens 
om att insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och 
suicid bland barn och unga samt att stärka första linjens vård och barn- och 
ungdomspsykiatrin fortsatt ska stimuleras inom överenskommelsen. Målsätt-
ningen är att skapa förutsättningar för ett ökat psykiskt välbefinnande i barn- 
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och ungdomsgruppen samt en tillgänglig första linjens vård respektive spe-
cialiserad psykiatrisk vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Sådana 
insatser kan även bidra till att motverka att barn och unga avlider i suicid.  

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner 
gemensamt arbeta för att stärka och utveckla arbetet med att främja psykisk 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga. Sådana 
insatser sammanfaller många gånger med mål och insatser inom ett bredare 
förebyggande och främjande arbete såsom arbetet med föräldraskapsstöd, 
insatser som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, 
arbetet med att motverka skolfrånvaro, förebyggande av våld och ofrivillig 
ensamhet samt annat pågående brottsförebyggande arbete. Kunskaps-
baserade och väl utformade insatser kan därför få effekter på många 
områden samtidigt. Genom ökad samverkan i det främjande och förebyg-
gande arbetet kan även resultat på fler områden uppnås och arbetet bli mer 
effektivt. För att arbetet ska bli mer träffsäkert kan det också finnas skäl att 
vidta åtgärder för en mer strategisk styrning, uppföljning och utvärdering. 
De behovsanalyser som genomförs inom ramen för de lokala och regionala 
handlingsplanerna bör kunna vara vägledande i detta arbete (se avsnitt 2.2).  

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner även 
arbeta för att utveckla den första linjens vård till barn och unga. Detta är, 
förutom förebyggande och främjade insatser och insatser inom barn- och 
ungdomspsykiatrin, en viktig förutsättning för att barn och unga ska kunna 
få vård i rätt tid och på rätt vårdnivå. Första linjens vård för barn och unga 
är benämningen på verksamheter som har i uppdrag att ta emot barn och 
unga med psykisk ohälsa oavsett orsak. Första linjens organisering varierar 
mellan regioner och regioner och kommuner gemensamt. Vanligtvis 
inkluderas ungdomsmottagningar, familjecentraler och vissa andra 
integrerade verksamheter, de medicinska delarna av elevhälsan samt 
primärvård eller specialiserad vård. Som framgår av avsnitt 2.2 behöver 
insatser vidtas som syftar till att stödja utvecklingen av primärvårdsnivån 
som ingång vid psykisk ohälsa för barn och unga. För att detta ska kunna 
uppnås kan det finnas skäl att organisera och planera hälso- och sjukvården 
så att första linje-verksamheterna för barns och ungas psykiska hälsa 
införlivas i primärvårdsuppdraget. Det är också av vikt att stimulera en mer 
sammanhållen vård och smidigare övergångar mellan verksamheter och 
mellan barn- och vuxenvård. Detta kräver goda former för samverkan inom 
och mellan berörda aktörer, däribland den specialiserade vården, 
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socialtjänsten, förskolan, skolan och dess elevhälsa, beroendevården, 
habiliteringen, och tandvården. Därtill är det angeläget att barn- och ung-
domskompetensen i första linjens vård, samt inom den specialiserade vården 
och i andra berörda verksamheter, stärks och att metoder och arbetssätt för 
att göra barn och unga, och deras familjer, delaktiga i vården används och 
utvecklas. Samtidigt är det viktigt att fortsatt stimulera utvecklingen av 
gemensam triagering och samarbete kring s.k. en väg in-verksamheter i 
hälso- och sjukvården genom vilka barn och unga kan få en snabb 
bedömning och hänvisning till rätt vårdnivå.  

Inom ramen för det prioriterade området ska regionerna även arbeta för att 
öka tillgängligheten till specialiserad psykiatrisk vård för barn och unga, i 
enlighet med den förstärkta vårdgarantin som innebär att barn och unga inte 
ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning och ytterligare 
30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling. Vidare ska kommuner 
och regioner vidta insatser för att utveckla samverkan mellan berörda 
aktörer, inklusive skola och förskola, bl.a. genom att använda samverkans-
verktyg, såsom samordnad individuell plan, s.k. SIP. Ett annat viktigt 
utvecklingsområde är att fokusera på och vidta åtgärder för en god 
kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö, inbegripet att minska 
sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser. Att stärka och utveckla arbetet med 
effektiva vårdprocesser, bl.a. genom behovsanalyser och uppföljning, som är 
anpassade till och stödjer målsättningen om en förstärkt vårdgaranti, är också 
angeläget. I arbetet med effektiva vårdprocesser behöver särskilt vanligt 
förekommande diagnoser och vårdbehov uppmärksammas, däribland arbetet 
med utredningar av och stöd till personer med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar. I detta arbete behöver även stöd till föräldrar och familjen 
ingå liksom en utvecklad samverkan mellan verksamheter och yrkesgrupper 
samt mellan barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, skolan och dess 
elevhälsa och socialtjänsten. Det bör också vidtas insatser för att stärka sam-
verkan barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården och första linjens vård. 
Det kan t.ex. innebära att utveckla rutiner och arbetssätt för att den 
specialiserade psykiatriska vården ska kunna finnas nära och tillgänglig för 
konsultation för primärvården eller att utveckla och använda effektiva 
arbetssätt t.ex. genom digitalisering. Ett ytterligare utvecklingsområde är 
insatser för att skapa förutsättningar för en trygg, meningsfull och rättssäker 
psykiatrisk heldygnsvård och psykiatrisk tvångsvård för barn och unga. Detta 
ingriper bl.a. åtgärder för ökad delaktighet och personcentrering, ökad 
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kompetens och kvalitetsutveckling bl.a. genom uppföljning och inrappor-
tering av vårddata och vidtagna tvångsåtgärder samt möjligheter till 
aktiviteter och utevistelse under vårdtiden. Även inom dessa verksamheter är 
samverkan med föräldrar och övrig familj viktig.  

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för  
2024 års överenskommelse avsätter totalt 803 000 000 kronor för att 
kommuner och regioner gemensamt ska utveckla arbetet med att främja 
psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga samt 
för att stärka första linjens vård och barn- och ungdomspsykiatrin. Av dessa 
medel fördelas 553 000 000 kronor till regionerna och 250 000 000 kronor 
till länen. De medel som avsätts till regionerna respektive till länen fördelas 
efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till länen 
utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner har angett som 
mottagare.  

3.2   Prioriterat område: En mer sammanhållen, behovsanpassad och 
personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet 
eller omfattande behov  

Personer med samsjuklighet och personer med omfattande behov av vård 
och stödinsatser är en särskilt utsatt grupp som inte sällan behöver samtidiga 
insatser från flera verksamheter och huvudmän. Det kan handla om personer 
som har såväl fysiska som psykiska besvär, såsom multisjuka äldre, eller om 
personer som har ett skadligt bruk eller beroende av bl.a. alkohol eller 
narkotika och andra psykiatriska tillstånd. Det kan också handla om barn och 
unga som vårdas inom den sociala barn- och ungdomsvården eller barn, 
unga, vuxna och äldre som vårdas inom den psykiatriska tvångsvården eller 
inom rättspsykiatrin. Andra grupper som behöver uppmärksammas är 
personer med allvarlig eller livslång psykisk ohälsa, personer som upplevt 
våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck, eller personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Under senare år har fokus på målgruppen 
och målgruppens behov ökat men fortfarande finns stora utmaningar vad 
gäller personer i behov av sammansatta insatser från såväl kommuner som 
regioner som andra berörda aktörer. Detta bekräftas av flera utredningar och 
rapporter som har konstaterat att ansvarsfördelningen mellan huvudmännen 
är otydlig, att insatserna ofta är fragmentiserade samt att tillgängligheten, 
samordningen och kontinuiteten brister. Parterna är mot denna bakgrund 
överens om att insatser för att skapa förutsättningar för en mer samman-
hållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg för personer 
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med samsjuklighet eller omfattande behov fortsatt ska stimuleras inom 
ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att samtidiga diagnoser eller 
hälsoproblem hos personer med psykisk ohälsa ska uppmärksammas i högre 
utsträckning, att insatserna till målgruppen ska utvecklas och att vården och 
omsorgen ska bli mer flexibel och anpassad efter den enskilde. 

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta 
för att skapa förutsättningar för att insatserna till personer med samsjuklighet 
eller omfattande behov ska blir mer sammanhållna, flexibla och individ-
anpassade. Detta t.ex. genom att utveckla långsiktiga samverkansformer 
inom och mellan verksamheter samt med övriga berörda aktörer, såsom 
tandvården. Det kan också handla om arbetssätt, metoder och samverkans-
verktyg för att stödja såväl det förebyggande och främjande arbetet och 
arbetet med suicidprevention som arbetet med samordning av komplexa 
vård- och omsorgsbehov. Detta kan även innefatta ett utvecklat stöd till 
familjer, anhöriga och närstående till personer med samsjuklighet eller 
omfattande behov som är viktiga för en framgångsrik behandling. Vidare 
finns skäl att stödja kompetensutveckling i verksamheterna då detta kan leda 
till ökade förmågor hos personalen i hälso- och sjukvården och omsorgen att 
upptäcka och behandla olika former av samsjuklighet och annan långvarig 
eller livslång psykisk ohälsa. Det är också viktigt att öka tillgängligheten till 
vård och omsorg för målgruppen och att stimulera individ- och 
målgruppsbaserade vård- och stödinsatser t.ex. i form av självvald 
inläggning, lågtröskelverksamheter, hälsoundersökningar eller andra flexibla 
arbetssätt och gemensamma ingångar till verksamheter. Det finns också 
anledning att arbeta vidare med i övrigt identifierade behov i verksamhet-
erna, baserat på de analyser och uppföljningar som kommuner och regioner 
har genomfört inom ramen för det prioriterade området med stöd av medel 
från överenskommelserna 2019–2023. Vägledande i arbetet kan vara de 
slutsatser som har lämnats av Samsjuklighetsutredningen (S2020:08), samt 
Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor (S2021:02).  

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2024 
års överenskommelse avsätter totalt 250 000 000 kronor till länen för insat-
ser för att skapa en mer sammanhållen, behovsanpassad och personcentre-
rad vård och omsorg för personer med samsjuklighet eller omfattande 
behov. Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner 
har angett som mottagare med fördelningsnyckeln 5 000 000 kronor per län 
och resten fördelat efter befolkningsmängd. 
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3.3   Prioriterat område: En kunskapsbaserad och säker vård och 
omsorg  
Målsättningen med kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården och 
omsorgen är att bästa tillgängliga kunskap ska kunna användas i varje pati-
ent- eller brukarmöte och att ny kunskap kontinuerligt ska utvecklas, delas 
och omsättas av professionen. Förutom att stärka professionens långsiktiga 
lärande är kunskapen också ett viktigt verktyg för att åstadkomma en mer 
jämlik och säker vård och omsorg och för att stärka patient- och brukar-
medverkan. Även om kunskapsstyrningen inom vården och omsorgen över 
tid har stärkts och arbetet med patientsäkerhet har utvecklats visar uppfölj-
ningar att det fortsatt finns skäl att stimulera insatser som syftar till att öka 
följsamheten till nationella riktlinjer och andra kunskapsstöd samt att arbeta 
aktivt med insatser för att minska vårdskador eller missförhållanden inom 
vård och omsorg. Parterna är mot denna bakgrund överens om att insatser 
för att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och säker vård och 
omsorg fortsatt ska stimuleras inom ramen för överenskommelsen. Mål-
sättningen är att vården och omsorgen ska bli mer kunskapsbaserad och 
säker vilket är en förutsättning för ökad jämlikhet och personcentrering.  

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta 
för att stärka användningen och implementeringen av nationellt framtagen 
kunskap, såsom nationella riktlinjer, nationella vård- och insatsprogram eller 
andra kunskapsstöd, som har bäring på området psykisk hälsa och suicid-
prevention. Det kan t.ex. handla om att ta fram handlingsplaner för att 
implementera riktlinjer, och vård- och insatsprogram, anordna informations-
aktiviteter, fortbilda personal och utveckla befintliga eller etablera 
samverkansavtal för hur samverkan i enskilda ärenden ska ske. Angeläget är 
också att skapa förutsättningar för systematisk uppföljning på verksamhets-
nivå och på övergripande nivå i syfte att kunna följa utvecklingen av kvali-
teten i vården och omsorgen, t.ex. med hjälp av de nationella psykiatriska 
kvalitetsregistren. Det är också av stor vikt att säkerställa uppföljning på 
individuell nivå då t.ex. läkemedelsuppföljningar är avgörande för en god 
och säker vård, inte minst bland äldre. 

Det finns också anledning att stärka arbetet med patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården genom att t.ex. utveckla handlingsplaner, principer och priorite-
ringar med bäring på området psykisk hälsa och suicidprevention, utifrån 
målsättningarna i den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet. Att 
utveckla arbetet inom vården och omsorgen när det gäller utredningar och 
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anmälningar av vårdskador eller missförhållanden, inte minst avseende suicid 
och suicidförsök, är också ett viktigt utvecklingsområde (se avsnitt 3.5). 
Detta handlar bl.a. om att säkerställa goda rutiner, att utredningar avseende 
vårdskador eller missförhållanden genomförs med god kvalitet och anmäls i 
överenstämmelse med bestämmelserna i gällande lagstiftning samt att vidta 
adekvata åtgärder utifrån utredningarna och att följa upp förbättringar i 
verksamheterna.  

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2024 
års överenskommelse avsätter totalt 200 000 000 kronor för insatser som 
syftar till att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och säker vård 
och omsorg. Av medlen fördelas 100 000 000 kronor till regionerna och 
100 000 000 kronor till kommunerna. Medlen fördelas efter befolknings-
mängd.   

3.4   Prioriterat område: En systematisk patient-, brukar- och 
anhörigmedverkan i vården och omsorgen 
En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan är viktig för att 
säkerställa en god kvalitet på de insatser som ges inom vården och omsorgen 
men också för att identifiera strategiska utvecklingsbehov och bidra till en 
personcentrerad vård och omsorg. Under de senaste åren har Socialstyrelsen 
och Folkhälsomyndigheten, i uppföljningen av överenskommelserna inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention, kunnat se en försiktig förskjut-
ning där huvudmännens insatser nu till större del handlar om att bjuda in 
patienter, brukare och anhöriga till delaktighet och inflytande. Samtidigt 
uppmärksammar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att patient-, 
brukar- och anhöriginflytandet varierar mellan olika områden inom överens-
kommelsen, mellan kommuner och regioner samt att det finns behov av att 
förstärka barn och ungas roll inom inflytandearbetet. Parterna är mot denna 
bakgrund överens om att insatser för att skapa förutsättningar för en syste-
matisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen fort-
satt ska stimuleras inom ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att 
patient-, brukar- och anhöriginflytandet i vården och omsorgen ska öka och 
att vården och omsorgen i förlängningen ska bli mer patient-, brukar- och 
anhörigcentrerad.  

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta 
för att skapa förutsättningar för ett ökat patient-, brukar- och 
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anhöriginflytande på såväl individuell nivå som på verksamhetsnivå och 
systemnivå. Särskilt angeläget är att utveckla former för praktiskt brukar- 
inflytande och att användningen av metoder och arbetssätt för brukar-
delaktighet ökar. Att åstadkomma ett ökat patient-, brukar- och anhörig-
inflytande kräver, för att bli framgångsrikt, förutom en struktur och en 
långsiktig strategi även planering, genomförande och uppföljning, såväl på 
individnivå som på de mer övergripande nivåerna. De behovsanalyser som 
genomförs inom ramen för de lokala och regionala handlingsplanerna bör 
kunna vara vägledande i detta arbete (se avsnitt 2.2). Dessa behovsanalyser 
bör även kunna vara vägledande i hur patienter, brukare och anhöriga ska 
kunna involveras inom ramen för överenskommelsens samtliga prioriterade 
områden. 

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2024 
års överenskommelse avsätter totalt 24 000 000 kronor till länen för att 
stimulera och stärka en systematisk patient- och brukarmedverkan i vården 
och omsorgen. Medlen fördelas med 1 000 000 kronor per län, förutom de 
tre storstadslänen som tilldelas 2 000 000 kronor vardera. Mottagare av 
medlen är den aktör som kommuner och region har angett som mottagare. 

3.5   Prioriterat område: Ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete 
Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv 
kan leda till både stort psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga 
och närstående och andra berörda. För att skapa förutsättningar för ett 
strategiskt och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete behöver suicidföre-
byggande insatser finnas på både individ- och befolkningsnivå och arbetet 
intensifieras av alla berörda samhällsaktörer. Även om det suicidpreventiva 
arbetet har utvecklats under senare år är den av riksdagen beslutade visionen 
för det suicidpreventiva arbetet – att ingen bör hamna i en så utsatt situation 
att den enda utvägen upplevs vara självmord – inte uppnådd. Parterna är 
mot denna bakgrund överens om att insatser för att skapa förutsättningar för 
ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete fortsatt ska stimuleras inom 
ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att det suicidpreventiva 
arbetet på lokal och regional nivå ska intensifieras och att dessa insatser i 
förlängningen ska leda till att antalet suicid minskar. 

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta 
för att utveckla det strategiska suicidpreventiva arbetet på lokal och regional 
nivå genom såväl individ- som befolkningsbaserade insatser. Förutom att ta 
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fram handlingsplaner eller motsvarande policydokument för hur det suicid-
preventiva arbetet kan bedrivas på basis av lokala eller regionala behov, är 
det angeläget att utveckla uppföljningen av redan beslutade eller kommande 
insatser. Det finns också skäl att fortsatt verka för att integrera det strate-
giska arbetet med suicidprevention med det strategiska arbetet inom psykisk 
hälsa-området, detta då insatser som syftar till att främja psykisk hälsa, 
förebygga psykisk ohälsa och skapa förutsättningar för en tillgänglig vård 
och omsorg av god kvalitet ofta verkar suicidpreventivt (se avsnitt 2.2). Sam-
tidigt behövs även insatser för att omsätta det nationella suicidpreventiva 
handlingsprogrammet till praktisk verklighet och det finns även skäl att verka 
för att arbeta suicidpreventivt inom ramen för folkhälsopolitikens samtliga 
åtta målområden. I detta arbete bör insatser som syftar till att minska medel 
och metoder för suicid ur ett brett samhällsperspektiv även uppmärksammas 
och användas.  

Insatser som riktas direkt till personer med suicidrisk behöver också öka och 
vidtas i patientens eller brukarens möte med hälso- och sjukvården och 
omsorgen t.ex. genom suicidriskbedömningar. Uppföljningen av patienter 
med suicidalitet bör vara en självklar del av vård- och omsorgsprocessen 
men också att utveckla det suicidpreventiva arbetet inom ramen för arbetet 
med patientsäkerhet i syfte att skapa ett systematiskt förbättringsarbete (se 
avsnitt 3.3). Det är också angeläget att stärka insatserna till grupper med 
särskild risk för suicid samt att intensifiera arbetet med stöd till efterlevande, 
både genom förebyggande och riktade insatser. Därtill finns fortsatta behov 
av kompetensutveckling för personal som möter personer med suicidalitet, 
såväl inom hälso- och sjukvården och omsorgen som inom andra områden, 
t.ex. avseende blåljuspersonal, samt att förbättra samverkan i behandlingen 
av personer med suicidalitet. Samarbetet med och delaktigheten för patien-
ter, anhöriga och närstående samt med det civila samhällets organisationer är 
också ett viktigt utvecklingsområde. 

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 
2024 års överenskommelse avsätter totalt 200 000 000 kronor till länen för 
insatser som syftar till ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete på lokal 
och regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Medlen utbetalas 
till den aktör som regionen och länets kommuner har angett som mottagare.  
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3.6   Prioriterat område: En förstärkt psykiatrisk traumavård  
Med psykiatrisk traumavård åsyftas insatser som syftar till att förebygga, 
behandla och rehabilitera traumatiska upplevelser, inklusive diagnoser eller 
tillstånd. Traumavårdsinsatser ges främst inom specialistpsykiatrin men 
primärvården och första linjens vård för barn och unga har också en viktig 
roll när det gäller att förebygga, identifiera och behandla personer med 
symtom på trauma. Under senare år har behovet av traumavårdsinsatser i 
olika verksamheter uppmärksammats i högre utsträckning och ett utveck-
lingsarbete för att stärka den psykiatriska traumavården har påbörjats. Fort-
farande finns dock utvecklingsbehov inom området, inte minst i relation till 
att förbättra identifiering och diagnostik av trauma, öka tillgängligheten till 
traumavårdande insatser och säkerställa att gruppen med komplexa trauman 
får rätt vård och stöd. Parterna är mot denna bakgrund överens om att 
insatser för att stärka den psykiatriska traumavården fortsatt ska stimuleras 
inom ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att hälso- och 
sjukvårdspersonalens kompetens ska förbättras avseende såväl förbyggande 
insatser som när det gäller identifiering, diagnostik och behandling av 
trauma, oavsett komplexitet eller orsak, samt att tillgängligheten till 
traumavårdsinsatser ska öka.  

Inom ramen för det prioriterade området ska regionerna arbeta för att 
utveckla insatserna till personer som är i behov av psykiatrisk traumavård 
inom såväl specialistpsykiatrin som inom primärvården och första linjens 
vård för barn och unga. Särskilt angeläget är att bl.a. öka användningen av 
kunskapsbaserade metoder inklusive identifiering och diagnostik samt att 
bidra till kompetensutveckling hos professionen. Det finns också skäl att 
verka för att tillgängligheten till psykiatriska traumavårdsinsatser ökar och att 
insatser riktas till särskilt utsatta grupper. För att kunna utforma verknings-
fulla insatser bör insatserna utgå från lokala och regionala behov och följas 
upp på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. De behovsanalyser som genom-
förs inom ramen för de lokala och regionala handlingsplanerna bör kunna 
vara vägledande i detta arbete (se avsnitt 2.2).  

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2024 
års överenskommelse avsätter totalt 50 000 000 kronor till regionerna i syfte 
att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen fördelas efter befolknings-
mängd. 
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4.   Insatser som SKR ska genomföra inom ramen för överenskom-
melsen  
Parterna är överens om att SKR, inom ramen för överenskommelsen 2024, 
ska genomföra insatser för att samordna kommuners och regioners utveck-
lingsarbete samt utveckla verksamhetsnära initiativ och lösningar som kan 
användas som stöd för det lokala, regionala och nationella förbättrings-
arbetet. Insatserna ska skapa förutsättningar för såväl staten som för SKR 
och för regioner och kommuner att påskynda utvecklingen inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention, i enlighet med överenskommelsens 
övergripande inriktning och tillhörande prioriterade områden.  

Inom ramen för arbetet ska SKR: 

− stärka samverkan och samarbete med Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen, och andra berörda myndigheter, inom ramen för arbetet 
med psykisk hälsa och suicidprevention bl.a. i syfte att skiftande 
styrsignaler ska minskas och att fokus på resultat, där såväl SKR som de 
statliga myndigheterna har en viktig roll, ska utvecklas, 

− verka för stöd till uppföljning och analyser som kan vara av intresse för 
flera kommuner och regioner, 

− stödja kommuner och regioner i att använda bästa tillgängliga kunskap, 
inbegripet nationella riktlinjer, vård- och insatsprogram och andra 
kunskapsstöd,  

− stödja kommuner och regioner i att främja psykisk hälsa och förebygga 
psykisk ohälsa och suicid, inbegripet att utveckla kunskapen om psykisk 
hälsa bland barn och unga t.ex. genom ändamålsenliga digitala lösningar,   

− stödja kommuner och regioner i att skapa förutsättningar för att barn 
och unga får vård i tid och på rätt vårdnivå, inbegripet att stödja 
utvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin, 

− stödja kommuner och regioner i den pågående omställningen mot en 
god och nära vård avseende arbetet med psykisk hälsa, psykisk ohälsa 
och suicidprevention, 

− stödja kommuner och regioner i arbetet med att minska antalet 
sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser, en god kompetensförsörjning 
och en god arbetsmiljö,  

− stödja kommuner och regioner i utvecklingen av vården och omsorgen 
för personer med allvarliga, långvariga eller livslånga psykiatriska 
tillstånd eller för personer med stora samordningsbehov. 
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5.   Medelstilldelning i 2024 års överenskommelse 
Överenskommelsen 2024 omfattar totalt 1 560 000 000 kronor, varav 
1 527 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner och 33 000 000 
kronor fördelas till SKR. Insatserna riktar sig till all offentligt finansierad 
vård och omsorg. Beslut om utbetalning av medel till kommuner, regioner 
och SKR under 2024 sker genom ett särskilt regeringsbeslut ställt till 
Kammarkollegiet (se avsnitt 7). I tabellen redovisas medelsfördelningen 
uppdelat per prioriterat område och mottagare under 2024.  

Tabell Överenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024  
Angivet i tusental kronor 

 
*Förklaring av mottagare  
Kommuner, regioner, län eller SKR via Kammarkollegiet (Kamk) innebär att medlen disponeras av 
KamK för att sedan fördelas till kommuner, regioner, län eller SKR efter rekvisition.  

 Belopp (tkr) Mottagare* 
Regioner    
Ett utvecklat arbete för att främja psykisk hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och 
unga samt insatser för att stärka första linjens vård och 
barn- och ungdomspsykiatrin 

 
553 000 

 
Regioner via 
KamK 

En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg 100 000 Regioner via 
KamK 

En förstärkt psykiatrisk traumavård  50 000  Regioner via 
KamK 

Kommuner    
En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg  100 000 Kommuner via 

KamK 
Länsgemensamma medel   
Stärka det gemensamma arbetet för att främja psykisk 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland 
barn och unga samt insatser för att skapa en mer 
sammanhållen vård och omsorg  

250 000 Länen via KamK 

En mer sammanhållen, behovsanpassad och 
personcentrerad vård och omsorg för personer med 
samsjuklighet eller omfattande behov 

 
  

250 000 

 
Länen via KamK 

En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan 
i vården och omsorgen 

24 000 Länen via KamK 

Ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete  200 000 Länen via KamK 
SKR    
Utvecklingsarbete och samordning av kommuner och 
regioner 

 
33 000 

 
SKR via KamK 

Totalt   
Totalt regioner  703 000  
Totalt kommuner 100 000   
Totalt län   724 000   
Totalt SKR  33 000  
Totalt överenskommelsen 1 560 000 

 

348



25 
 

5.1   Fördelningsmodeller gällande medel till kommuner och regioner i 
överenskommelsen 
Medelsfördelningen till kommuner och regioner i överenskommelsen 2024 
baseras på befolkningsmängd, i enlighet med data från Statistiska central-
byrån per den 1 november 2023. För följande satsningar används andra för-
delningsmodeller under 2024: 

− medel till regionerna respektive länen avseende insatser för att främja 
psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga 
samt för att stärka första linjens vård och barn- och ungdomspsykiatrin 
fördelas utifrån andel i befolkningen som är 0–25 år i respektive region,  

− medel till insatser för en systematisk patient-, brukar- och anhörig-
medverkan i vården och omsorgen fördelas med 1 000 000 kronor per 
län förutom de tre storstadslänen som tilldelas 2 000 000 kronor 
vardera,  

− medel till insatser för att skapa en mer sammanhållen, behovsanpassad 
och personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet 
och omfattande behov fördelas med 5 000 000 kronor per län och 
resterande medel fördelat efter befolkningsmängd. 

6.   Redovisning och uppföljning av insatserna i överenskommelsen  
Parterna är överens om att de insatser som har vidtagits med stöd av medlen 
i överenskommelsen fortsatt ska redovisas och följas upp, i enlighet med vad 
som följer av avsnitt 6.1 och 6.2. I syfte att få en sammantagen bild av 
utvecklingen inom området inbegripet kommuners och regioners insatser 
med stöd av denna överenskommelse, har Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen i uppdrag att följa, utvärdera och stödja statens insatser inom 
området psykisk hälsa (S2020/01044).  

6.1   Kommuners och regioners redovisning och uppföljning  
Kommuner och regioner ska redovisa de insatser som har genomförts med 
stöd av medlen från överenskommelsen samt användning och förbrukning 
av medel för verksamhetsåret 2024. I detta ingår att redovisa resultat, 
eventuella effekter och måluppfyllelsen av vidtagna insatser. En anvisning 
om hur redovisningen ska gå till, inbegripet en tidsplan för redovisningen, 
ska tas fram av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten och finnas 
tillgänglig för kommuner och regioner senast den 31 mars 2024.  
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Kommuners och regioners redovisning och uppföljning syftar till att staten 
på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ska kunna följa utvecklingen inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention och de insatser som kommuner 
och regioner vidtar med stöd av medlen från överenskommelsen.  

6.2   SKR:s redovisning och uppföljning  
SKR ska redovisa de insatser som har genomförts av SKR med stöd av 
medlen från överenskommelsen under 2024. SKR ska lämna en delrapport 
till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Folkhälsomyndig-
heten och Socialstyrelsen) senast den 30 september 2024. I delrapporten ska 
SKR redogöra för den verksamhet som SKR har bedrivit under första halv-
året 2024. Utgångspunkten ska vara hur SKR arbetat för att samordna kom-
muner och regioner samt utvecklat samordning och samverkan med 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt övriga berörda myndigheter, 
i enlighet med det som parterna har kommit överens om i föreliggande 
överenskommelse (se avsnitt 4).  

SKR ska lämna en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdeparte-
mentet med kopia till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen) senast den 
31 mars 2025. I verksamhetsrapporten ska SKR redogöra för den verksam-
het som har bedrivits under 2024 med stöd av bidraget. I det ingår att sär-
redovisa kostnaderna och resultat för de olika insatser som genomförts med 
stöd av medlen i överenskommelsen. I redovisningen ska jämställdhets-
perspektivet belysas och det ska framgå hur insatserna har bidragit till det 
jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa och att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. 

7.   Ekonomiska villkor  
Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 1 560 000 000 kronor, varav 
1 527 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner och 33 000 000 
kronor fördelas till SKR. Av tabellen i avsnitt 5 framgår medelsfördelningen 
för överenskommelsen 2024 uppdelat per prioriterat område och mottagare.  
Beslut om utbetalning av medel till kommuner, regioner och SKR under 
2024 fattas genom ett särskilt regeringsbeslut ställt till Kammarkollegiet.  
 
Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg för budgetåret 2024 uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, 
anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.  
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Medlen till kommuner och regioner och till SKR utbetalas engångsvis efter 
rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2024. Den 
information som ska ingå i rekvisitionen framgår av bilagan. Rätten till bidrag 
förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som inte har 
använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 
31 mars 2025. 
 
En ekonomisk redovisning för kalenderåret 2024 som visar hur de medel 
som har tilldelats SKR har använts ska lämnas till Kammarkollegiet senast 
den 31 mars 2025. Den information som ska ingå i den ekonomiska redovis-
ningen framgår av bilagan (se avsnitt 9).  

Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att 
begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets 
användning.  

8.   Godkännande av överenskommelsen  
Överenskommelsen har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var 
sitt.  

För staten   För Sveriges  

genom Socialdepartementet              Kommuner och Regioner 

  

   

Stockholm den 21 december 2023 Stockholm den 15 december 2023 

 

Petra Noreback  Palle Lundberg 

Statssekreterare  Verkställande direktör 
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9.   Bilaga  
Information som ska ingå i rekvisition och ekonomisk redovisning avseende, 
från Kammarkollegiet rekvirerade medel, inom ramen för denna överens-
kommelse. I den ekonomiska redovisningen ska SKR redogöra för den verk-
samhet som bedrivits under 2024 med stöd av bidraget. SKR ska verka för 
att omfattning och finansiering av respektive område inom överenskom-
melsen ska kunna redovisas i så stor utsträckning som möjligt.  

Rekvisition  Ekonomisk redovisning 
1. Kontaktuppgifter 
Bidragsmottagare 
Organisationsnummer 
Kontaktperson 
Postadress 
Telefon inkl. riktnummer 
Faxnummer 
E-postadress 

1. Kontaktuppgifter 
Bidragsmottagare 
Organisationsnummer 
Kontaktperson 
Postadress 
Telefon inkl. riktnummer 
Faxnummer 
E-postadress 

2. Bidrag som ansökan avser 
Regeringskansliets diarienummer för 
bakomliggande överenskommelse 
Regeringskansliets diarienummer för 
regeringsbeslut avseende utbetalning 
Överenskommelsens benämning 
Belopp som rekvireras 
Rekvisitionen avser perioden 
 

2. Bidrag som ansökan avser 
Regeringskansliets diarienummer för 
bakomliggande överenskommelse 
Regeringskansliets diarienummer avseende 
regeringsbeslut för utbetalning 
Överenskommelsens benämning 
Summa bidrag enligt överenskommelsen 
Summa bidrag som utbetalats från 
regeringen/Regeringskansliet 
Period som den ekonomiska redovisningen 
avser 

3. Uppgifter för utbetalning 
Bankgiro/Plusgiro 
Önskad betalningsreferens 
 

3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet 
Bidrag som erhållits av 
regeringen/Regeringskansliet 
Kostnader  
Kostnader (specificera större 
kostnadsposter) 
Summa kostnader 
Medel som inte har förbrukats (Bidrag – 
kostnader) 
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4. Underskrift i original av behörig 
företrädare 
Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter 
är riktiga samt försäkrar att bidraget 
kommer att användas enligt den 
gemensamma överenskommelsen. 
Datum 
Underskrift 
Namnförtydligande 
 

4. Ekonomichefens (eller motsvarande) 
granskning av den ekonomiska 
redovisningen 
Alt 1: N.N. (ekonomichefen eller 
motsvarande) intygar att den ekonomiska 
redovisningen under punkt 3 är korrekt.  
Alt 2: N.N. (ekonomichefen eller 
motsvarande) bedömer inte att den 
ekonomiska redovisningen under punkt 3 är 
korrekt. (Avvikelserna och eventuella 
åtgärder ska också redovisas.) 
Datum 
Underskrift 
Namnförtydligande 
Befattning 
Telefon inkl. riktnummer 
E-postadress 

 5. Underskrift i original av behörig 
företrädare 
Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter 
är riktiga. 
Datum 
Underskrift 
Namnförtydligande 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Omsorgsnämnden 2023-12-13   

Justerare  

§ 142 Dnr: ON.2023.99 
 
Avgiftstaxor inom LSS-verksamheten 2024 
 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa reglementet för avgiftstaxa inom LSS-verksamheten 2024. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige gav den 28 mars 2019, § 38,  
omsorgsnämnden delegation att besluta om prisjusteringar  
av avgiftstaxa inom LSS-verksamheten.   
 
Avgiftstaxan inom LSS-verksamheten omfattar avgifter för  
insatser som är beslutade enligt lagen om stöd och service  
till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Resorna inom LSS-verksamheten justeras årligen efter  
förändringen i färdtjänsttaxan. Avgifterna för kost baseras  
på prisbasbeloppet. För kalenderår 2024 höjs prisbasbeloppet  
med 4 800 kronor, från 52 500 kronor till 57 300 kronor.  
Avgifterna för måltider motsvarar kostnaden för livsmedel i 
socialtjänstförordningen (SFS 2001:937). 
 
Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse  
daterad den 7 december 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Omsorgsnämnden 2023-12-13   

Justerare  

§ 143 Dnr: ON.2023.96 
 
Avgiftstaxa för äldre- och 
funktionshinderomsorgen 2024 med 
tillämpningsanvisningar 
 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa reglementet för avgiftstaxa för äldre- och  
      funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar 2024.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige gav den 28 mars 2019, § 39, omsorgsnämnden 
delegation att besluta om prisjusteringar av avgiftstaxa för äldre- och 
funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar. 
 
Avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen omfattar avgifter 
för service och omvårdnad till personer som bor i ordinärt boende eller 
särskilt boende.  
 
Avgifterna regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) och baseras på 
prisbasbeloppet. För kalenderåret 2024 höjs prisbasbeloppet med 4 800 
kronor, från 52 500 kronor till 57 300 kronor. Prisbasbeloppet fastställs 
enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas fram på 
grundval av ändringar i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen 
av konsumentprisindex.  
 
Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från Statistiska 
centralbyrån (SCB). Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet höjs i 
enlighet med tidigare fastställd procentuell andel.  
 
Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse den  
12 december 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Omsorgsnämnden 2023-12-13   

Justerare  

§ 144 Dnr: ON.2023.97 
 
Avgiftstaxa för hemsjukvård 2024 
 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
att  fastställa reglementet för avgiftstaxa för hemsjukvård 2024. 
    
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige gav den 30 januari 2020, § 2, omsorgsnämnden 
delegation att besluta om prisjusteringar av avgiftstaxa för hemsjukvård.  
 
Avgiftstaxan för hemsjukvård omfattar avgifter för hemsjukvård och 
hembesök för personer som är registrerade/inskrivna i hemsjukvården 
respektive personer som är inte är inskrivna i hemsjukvården samt intyg.  
 
Avgifterna är baserade på prisbasbeloppet. För kalenderåret 2024  
höjs prisbasbeloppet med 4 800 kronor, från 52 500 kronor till  
57 300 kronor. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän 
försäkring (1962:381) och räknas fram på grundval av ändringar i det 
allmänna prisläget och enligt utvecklingen av konsumentprisindex.  
 
Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från Statistiska 
centralbyrån (SCB). Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet höjs i 
enlighet med tidigare fastställd procentuell andel. 
 
Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse  
daterad den 2 december 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Omsorgsnämnden 2023-12-13   

Justerare  

§ 138 Dnr: ON.2023.100 
 
Internkontrollplan 2024 
 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna förslaget till intern kontrollplan för 2024, samt 
 
att överlämna den interna kontrollplanen till kommunstyrelsen.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommuns nämnder ska varje år upprätta en  
intern kontrollplan för sin verksamhet och överlämna  
denna till kommunstyrelsen.   
 
Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse  
den 5 december 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum   
 
Kommunstyrelsen 

 
2024-01-16  

 

 

 
 Ks §   

 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

• Ekonomichefens delegationsbeslut  8 december 2023 nr 6/2023 
angående utseende av långivare och villkor för lån 

• Ekonomichefens delegationsbeslut 22 december 2023 nr 7/2023 
angående kompensation för ökade kostnader i samband med 
ombyggnation av kök 

• Delegationsbeslut enligt bifogad lista, utskriven 7 januari 2024. 
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Sidan  1 av 1 
 

    

 

            
  

Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Elin Alteborg 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2024-01-07 
      

           

  
      

 

Diarieenhet: 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 

 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Kommunstyrelsen 
 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2024-01-16 
 

      

 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

      

           

 

    

  

Id Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare 

Ärendenummer Ärendemening Kategori 
  Ansvarig 

4105/2023/KS Upphandling av kursen Underhåll och svetsning 
inom verktygsteknik 

Campuschef  

2023-09-11 Campus  Enikö Olsson 

KS.2023.1048   

   
97/2024/KS Remissvar på anmälan om vattenverksamhet på 

fastigheten Värnamo Os 1: 3 Rocknabosjön    
Kommunekolog §1/2024 

2024-01-04 Länsstyrelsen Conny Eskilson 

KS.2023.996   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Personalutskottet 2023-12-06  
 

 

Plats och tid: Kommunfullmäktigesalen , kl 08:30 
Beslutande: Tobias Pettersson (M), ordförande 

Mickael Karlsson (C) 
Anetté Myrvold (S)  
  
 

Övriga närvarande: Ulf Svensson, kommundirektör  
Åsa Johansson, HR-chef 
Lena Wallberg, redovisningschef 
Lena Peltomaa, rektor 
Annica Carlsdotter, projektledare 
Anders Björk, räddningschef 
Fredrik Wallström, förvaltningschef medborgarförvaltningen   
Marie Johansson, sektionschef jobbCenter 
Tilde Skoglund, HR-partner  
Pär Svensson, förvaltningschef serviceförvaltningen  

Utses att justera: Anetté Myrvold (S) 

Justeringens plats och tid:  Digital justering  
 

Sekreterare:  
 
Hanna Andersson 
 

Paragrafer:   80-90 

Ordförande:  
 
Tobias Pettersson 

 

Justerare:  
 
Anetté Myrvold (S) 

 

   
             ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Personalutskottet 

Sammanträdesdatum: 2023-12-06 Paragrafer:   80-90 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2023-12-13 
 

Datum för anslags 
nedtagande:   

2024-01-03 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Kommunkansliet, Stadshuset, Värnamo 

Underskrift:  
 
Hanna Andersson 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2023-12-06   

Justerare  

§ 80    
 
Språkutvecklande arbetssätt. Så arbetar vi vidare 
efter projekt yrkessvenska. 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att ge förvaltningscheferna för Serviceförvaltningen och 

omsorgsförvaltningen i uppdrag att 8 maj återkomma till 
personalutskottet med redovisning kring hur språkutvecklande 
arbetssätt implementeras i berörda verksamheter. 

    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Annica Carlsdotter och Lena Peltomaa berättar om hur vi arbetar 
vidare med språkutvecklande arbetssätt efter att projektet 
yrkessvenska avslutats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår personalutskottet                     
att ge förvaltningscheferna för serviceförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att under våren återkomma till 
personalutskottet med redovisning kring hur språkutvecklande arbetssätt 
implementeras i berörda verksamheter. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2023-12-06   

Justerare  

§ 81  
 
Rekrytering förvaltningschef omsorgen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Svensson informerar om att Sandra Viktorin blir ny 
förvaltningschef på omsorgsförvarningen. Sandra efterträder 
Ulrika Gustafson, som lämnade sitt uppdraget som 
förvaltningschef för omsorgen i mitten av november. Dan 
Lundgren är tillförordnad förvaltningschef fram till 4 mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår personalutskottet                                        
att godkänna informationen  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2023-12-06   

Justerare  

§ 82    
 
Dispensansökan räddningstjänsten 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att  ge förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 

att återkomma med underlag till kommunstyrelsen i enlighet med 
redovisat förslag. 

 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Björk informerar om ansökan om dispensen från 11 
timmars dygnsvila. Det är 19 brandmän, 5 styrkeledare och 7 
insatsledare som berörs av dispensansökan. Anledningen till att 
man ansöker om dispensen är att man med reglerna för 11 
timmars dygnsvila i nuläget inte få ihop ett schema för att 
verksamheten ska fungera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår personalutskottet                     
att ge förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att återkomma med underlag till kommunstyrelsen i enlighet med 
redovisat förslag   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2023-12-06   

Justerare  

§ 83   
 
Uppföljning arbetet med 11 timmars dygnsvila 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Björk redovisar om situationen som uppstår på 
räddningstjänsten vid implementering av 11-timmars dygnsvila. 
Man har historiskt sett alltid jobbar dygn vilket nu inte längre är 
möjligt. Som läget ser ut just nu går det inte att schemalägga 
med 11 timmars-dygnsvila och samtidigt få en fungerande 
verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår personalutskottet                                        
att godkänna informationen   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2023-12-06   

Justerare  

§ 84    
 
Hantering av BEA-anställningar, information från 
medborgarförvaltningen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen samt  
att en återapportering sker till Personalutskottet den 8 maj  
 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Fredrik Wallström och Marie Johansson redovisar för 
hanteringen av BEA- anställningar (bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår personalutskottet                                        
att godkänna informationen   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2023-12-06   

Justerare  

§ 85  
 
Information om fortsatt arbete med likabehandling 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att  ge HR-chefen i uppdrag att återkomma till personalutskottet 6 mars 

2024 med förslag på ändringar i Policy Värnamo kommun som 
arbetsgivare, samt  

att en delredovisning gör till personalutskottet 7 februari 2024 
 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Tilde Skoglund redovisar om det fortsatta arbetet med 
likabehandling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår personalutskottet besluta         
att ge HR-chefen i uppdrag att återkomma med förslag till 
personalutskottet med förslag på ändringar i Policy Värnamo kommun 
som arbetsgivare  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2023-12-06   

Justerare  

§ 86    
 
Arbetet med att minska sjukfrånvaro 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att  ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en uppföljning 

av föreslagna åtgärder till personalutskottets sammanträde 12 juni 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Wallberg redovisar för Värnamo kommuns arbetet att 
minskad sjukfrånvaron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår personalutskottet besluta        
att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en uppföljning 
av föreslagna åtgärder till personalutskottets sammanträde 12 juni 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2023-12-06   

Justerare  

§ 87  
 
Löneöversyn 2024 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 

                       att besluta om struktur enligt redovisat förslag   
 

 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Wallberg redovisar för Värnamo kommuns löneöversyn 
2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår personalutskottet                                        
att godkänna informationen   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2023-12-06   

Justerare  

§ 88  
 
Lönekartläggning 2023 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att besluta om åtgärder enligt förslag    
 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Wallberg redovisar för Värnamo kommuns 
lönekartläggning 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår personalutskottet                                        
att godkänna informationen   
 
 
 

10

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 0
f5

14
d2

3-
f7

3d
-4

b6
3-

8f
b0

-7
04

de
75

59
97

7

369



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2023-12-06   

Justerare  

§ 89  
 
Information om verksamhetsövergång 
lokalvården 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Pär Svensson redovisar för vad man har gjort inför och under 
verksamhetsövergången för lokalvårdare från teknik- och 
fritidsförvaltningen till Serviceförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår personalutskottet                                        
att godkänna informationen   
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Personalutskottet 2023-12-06   

Justerare  

§ 90   
 
Information från HR-chefen 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar 
att godkänna informationen  
 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
• Information kring uttag av semesterdagar 
• Friskvårdssubventioner  
• Medarbetarundersökningen- information  
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2023-11-29  1(2) 

 

 

Styrelse/Nämnd: Näringsutskottet 

Dag, tid: 2023-11-29, kl. 09:30 

Plats: Mötesplats Ekonomiavdelningen 

Övrigt: Vid förhinder att delta i sammanträdet ska ledamot kalla personlig ersättare samt 

meddela inköpsenheten, Maria Karlsson, tel. 0370-37 73 99 eller 

maria.karlsson@varnamo.se    

 

 

 

Ärenden: Dnr: § 
 

Beslutsärenden 

1 Val av justerare   

2 Leveransavtal AV/produkter, hemelektronik och 

tjänster Mediacenter 240101-271231 

KS.2023.918 92 

Beredningsärenden 

3 Stödboende 2022 KS.2023.385 Utgår 

4 Markanvisningsavtal del av Värnamo 14:66, Syrenen KS.2023.925 93 

5 Policy - Upphandling och Inköp KS.2023.884 94 

6 Tillägg till markanvisningsavtal för del av Mossle 

16:20, kvarteret Tratten, GBJ Bygg AB 

KS.2023.148 95 

7 Tillägg till markanvisningsavtal för del av Mossle 

16:20, kvarteret Livets träd, GBJ Bygg AB 

KS.2023.149 96 

8 Tillägg till markanvisningsavtal för del av Mossle 

16:20, kvarteret Livets träd, Ekeblad Bostad 

KS.2023.150 97 

9 Exploateringsavtal Höken/Spjutet KS.2023.953 98 

Informationsärenden 

10 Enheten för mark, exploatering och hållbar 

utveckling fattade delegationsbeslut 2023 

KS.2023.357 99 

11 Inköpsenhetens fattade delegationsbeslut 2023 KS.2023.48 100 

12 Redovisade delegaters direktupphandlingsbeslut 

2023 

KS.2023.566 101 

13 Värnamo Näringsliv informerar  102 
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2023-11-29  2(2) 

 

14 Kanslichefen informerar KS.2023.46 103 

15 Exploateringschefen informerar KS.2023.47 104 

16 Inköpschefen informerar KS.2023.45 105 

17 Meddelanden  106 

18 Övrigt   

 

 

Mikael Karlsson 

Ordförande 

Maria Karlsson 

Sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Näringsutskottet 2023-11-29  
 

 

Plats och tid: Mötesplats Ekonomiavdelningen, kl 09:30 – 11:00 
Beslutande: Håkan Johansson (KD) 

Åke Wilhelmsson (S) 
Mikael Karlsson (C), ordförande 
Anetté Myrvold (S) 
Tobias Pettersson (M), ersättare för Agnes Johansson (M) 
  
 Övriga närvarande: Heidi Ragnar, kanslichef 
Maria Karlsson, inköpshandläggare 
Jan Lindeberg, exploateringschef 
Mattias Hultqvist, inköpschef 
Anki Hansson, näringslivschef Värnamo Näringsliv 
Stefan Goodwin, inköpssamordnare § 105 
Thomas Axelsson, inköpare § 105 

Utses att justera:  Anetté Myrvold  

Justeringens plats och tid:  2023-11-30  
 

Sekreterare: Maria Karlsson 
 

Paragrafer: 
92–106 

 

Ordförande: Mikael Karlsson  

Justerare: Anetté Myrvold  

                ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Näringsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2023-11-29 Paragrafer: 92–106  

Datum för anslags 
uppsättande: 

2023-12-02 
 

Datum för anslags 
nedtagande: 2023-12-23 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Digitalt på inköpsenheten 

Underskrift: Maria Karlsson  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 92 Dnr: KS.2023.918 
 
Leveransavtal AV/produkter, hemelektronik och 
tjänster Mediacenter 240101-271231 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att fatta ett likalydande beslut i enlighet med tilldelningsbeslut 
från Mediacenter i Jönköpings län avseende Leveransavtal 
AV/produkter, hemelektronik och tjänster. 
    
 
 
Ärendebeskrivning 
Mediacenter i Jönköpings län har upphandlat Leveransavtal 
AV/produkter, hemelektronik och tjänster, vilket inkluderar 
Värnamo kommuns behov. Leveransavtalet gäller för perioden 1 
januari 2024 – 31 december 2027 
 
 
Förslag till beslut 
 Inköpsenheten föreslår näringsutskottet besluta 
att fatta ett likalydande beslut i enlighet med tilldelningsbeslut 
från Mediacenter i Jönköpings län avseende Leveransavtal 
AV/produkter, hemelektronik och tjänster.  
 
Inköpsenheten har inkommit med skrivelse daterad den 22 
november 2023. 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 93 Dnr: KS.2023.925 
 
Markanvisningsavtal del av Värnamo 14:66, 
Syrenen 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar föreslå 
kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna markanvisningsavtalet med JEML Utveckling AB samt,   
 
att ge kommunstyrelsens ordförande och enhetschef för mark, 
exploatering och hållbar utveckling i uppdrag att i enlighet med 
markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget. 
  
  
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun äger fastigheten Värnamo 14:66.   
JEML Utveckling AB har sedan tidigare ansökt om planbesked 
för en ny detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Värnamo 
14:66.  
Exploatören har framfört önskemål om att teckna ett 
markanvisningsavtal till stöd för att inleda en planprocess samt 
att reglera ett framtida förvärv. 
 
Området för markanvisningsavtalet är rödmarkerat på kartan 
nedan. 
Exploatören har för avsikt att bebygga området med 14 
lägenheter i 2-2.5 våningar, närmare beskrivning av projektet 
finns i bilaga 1 till markanvisningsavtalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

NU § 93 (forts.) 
 
 

 
             

 
 

Bolaget ska senast 24 månader från detta avtals undertecknande, 
alternativt senast inom 6 månader från att ny detaljplan vunnit 
laga kraft om den tiden inträffar senare ha avropat 
markanvisningen och tecknat köpekontrakt för förvärv av 
fastigheten. 
Om detta ej har skett står det kommunen fritt att utan 
förpliktelse sälja fastigheten till någon annan. 
 
 
Köpeskillingen kommer att beräknas utifrån den maximala 
byggrätt som den nya detaljplanen medger inom det anvisade 
området. Köpeskillingen kommer att uppgå till 2 450 kronor per 
kvadratmeter BTA. 
Justering av köpeskillingen kommer att ske med hänsyn till 
förändringen av konsumentprisindex (KPI). 
 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

NU § 93 (forts.) 
 
Förslag till beslut 
 Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling föreslår 
näringsutskottet föreslå att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige besluta 
att godkänna markanvisningsavtalet med JEML Utveckling AB samt,   
 
att ge kommunstyrelsens ordförande och enhetschef för mark, 
exploatering och hållbar utveckling i uppdrag att i enlighet med 
markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget.  
 
Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har 
inkommit med skrivelse daterad 22 november 2023. 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 94 Dnr: KS.2023.884 
 
Policy - Upphandling och Inköp 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna revideringen av Policy – Upphandling och Inköp. 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
anta reviderad Policy – Upphandling och Inköp, samt 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige upphäva 
Policy för upphandling och inköp för Värnamo antagen av 
kommunfullmäktige 27 januari 2022, § 7 

 
 
Ärendebeskrivning 
Revidering av Policy – Upphandling och Inköp på grund av justering av 
Värnamo kommuns vision ”Värnamo kommun - den mänskliga 
tillväxtkommunen. En mänsklig tillväxtkommun präglas av 
 
• Hållbarhet – upphandling är ett verktyg för att skapa 

mervärden som i olika aspekter kan bidra till ett hållbart 
samhälle. 

• Attraktivitet – upphandling bidrar till konkurrens och ger 
fler möjlighet att leverera kvalitativa varor och tjänster till 
kommunens verksamheter. 

• Tillväxt – upphandling ger förutsättningar för leverantörer 
att ta fram nya lösningar vilket kan bidra till 
verksamhetsutveckling och ökad effektivitet. 

• Trygghet – upphandling skapar en sund användning av de 
offentliga medlen vilket bidrar till att resurserna nyttjas på 
bästa sätt för kärnverksamheterna. 

 
Förslag till beslut 
 Inköpsenheten föreslår näringsutskottet besluta  
att godkänna revideringen av Policy – Upphandling och Inköp.  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta 
reviderad Policy – Upphandling och Inköp, samt  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige upphäva 
Policy för upphandling och inköp för Värnamo antagen av 
kommunfullmäktige 27 januari 2022, § 7   
 
Inköpsenheten har inkommit med skrivelse daterad 22 november 
2023. 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 95 Dnr: KS.2023.148 
 
Tillägg till markanvisningsavtal för del av Mossle 
16:20, kvarteret Tratten, GBJ Bygg AB 
 
Beslut 
Näringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att godkänna tillägg till Markanvisningsavtal för del av Mossle 
16:20, kvarteret Tratten, GBJ Bygg AB  
    
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun genomförde under hösten 2022 en 
markanvisningstävling för tre flerbostadstomter inom 
fastigheten Mossle 16:20 på Mossleplatån.  
Området är ligger direkt söder om sjukhuset och kommer att bli 
Värnamo stads nya stadsdel. 
De tre vinnarbidragen i tävlingen redovisades för 
kommunstyrelsen 20 december 2022, § 429. 
Enligt ursprungligt avtal ska bolagen senast den 31 december 
2023 ha avropat markanvisningen och tecknat köpekontrakt för 
förvärv av fastigheterna. Om detta ej har skett står det 
kommunen fritt att utan förpliktelse sälja fastigheten till någon 
annan. 
Med rådande konjunktur och marknadsläge samt allmän oro så 
har tyvärr inte någon av exploatörerna lyckats med att sälja 
tillräckligt många lägenheter för att påbörja någon byggnation. 
GBJ har inkommit med begäran om en förlängning av 
markanvisningarna för att få mer tid på sig att påbörja projekten. 
Från enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling ser 
man inte det som troligt att någon annan exploatör heller skulle 
haft möjlighet att påbörja något av projekten idag.  
Man har därför valt att teckna ett tillägg till ursprungsavtalet 
som innebär en förlängning av markanvisningen med 1 år till 
den 31 december 2024. 
 
I alla övriga delar gäller tecknat markanvisningsavtal oförändrat. 
 
Förslag till beslut 
 Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling föreslår 
näringsutskottet besluta   
att föreslå kommunstyrelsen besluta godkänna tillägg till 
Markanvisningsavtal för del av Mossle 16:20, kvarteret Tratten, GBJ 
Bygg AB   
 
Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har 
inkommit med skrivelse daterad 27 november 2023. 
 
Beslut skickas till: Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 96 Dnr: KS.2023.149 
 
Tillägg till markanvisningsavtal för del av Mossle 
16:20, kvarteret Livets träd, GBJ Bygg AB 
 
Beslut 
Näringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
att godkänna tillägg till Markanvisningsavtal för del av Mossle 
16:20, kvarteret Livets träd, GBJ Bygg AB  
    
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun genomförde under hösten 2022 en 
markanvisningstävling för tre flerbostadstomter inom 
fastigheten Mossle 16:20 på Mossleplatån.  
Området är ligger direkt söder om sjukhuset och kommer att bli 
Värnamo stads nya stadsdel. 
De tre vinnarbidragen i tävlingen redovisades för 
kommunstyrelsen 20 december 2022, § 429. 
Enligt ursprungligt avtal ska bolagen senast den 31 december 
2023 ha avropat markanvisningen och tecknat köpekontrakt för 
förvärv av fastigheterna. Om detta ej har skett står det 
kommunen fritt att utan förpliktelse sälja fastigheten till någon 
annan. 
Med rådande konjunktur och marknadsläge samt allmän oro så 
har tyvärr inte någon av exploatörerna lyckats med att sälja 
tillräckligt många lägenheter för att påbörja någon byggnation. 
GBJ har inkommit med begäran om en förlängning av 
markanvisningarna för att få mer tid på sig att påbörja projekten. 
Från enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling ser 
man inte det som troligt att någon annan exploatör heller skulle 
haft möjlighet att påbörja något av projekten idag.  
Man har därför valt att teckna ett tillägg till ursprungsavtalet 
som innebär en förlängning av markanvisningen med 1 år till 
den 31 december 2024. 
 
I alla övriga delar gäller tecknat markanvisningsavtal oförändrat. 
 
 
Förslag till beslut 
 Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling föreslår 
näringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige besluta 
att godkänna tillägg till Markanvisningsavtal för del av Mossle 
16:20, kvarteret Livets träd, GBJ Bygg AB   
 
Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har 
inkommit med skrivelse daterad 22 november 2023 
 
Beslut skickas till: Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 97 Dnr: KS.2023.150 
 
Tillägg till markanvisningsavtal för del av Mossle 
16:20, kvarteret Livets träd, Ekeblad Bostad 
 
Beslut 
Näringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna tillägg till markanvisningsavtal för del av Mossle 
16:20, kvarteret Livets träd, Ekeblad Bostad 
    
  
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun genomförde under hösten 2022 en 
markanvisningstävling för tre flerbostadstomter inom fastigheten 
Mossle 16:20 på Mossleplatån.  
Området är ligger direkt söder om sjukhuset och kommer att bli 
Värnamo stads nya stadsdel. 
De tre vinnarbidragen i tävlingen redovisades för kommunstyrelsen 20 
december 2022, § 429. 
Enligt ursprungligt avtal ska bolagen senast den 31 december 2023 ha 
avropat markanvisningen och tecknat köpekontrakt för förvärv av 
fastigheterna. Om detta ej har skett står det kommunen fritt att utan 
förpliktelse sälja fastigheten till någon annan. 
Med rådande konjunktur och marknadsläge samt allmän oro så har 
tyvärr inte någon av exploatörerna lyckats med att sälja tillräckligt 
många lägenheter för att påbörja någon byggnation. 
Ekeblad har inkommit med begäran om en förlängning av 
markanvisningen för att få mer tid på sig att påbörja projekten. 
Från enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling ser man inte 
det som troligt att någon annan exploatör heller skulle haft möjlighet att 
påbörja något av projekten idag.  
Man har därför valt att teckna ett tillägg till ursprungsavtalet som 
innebär en förlängning av markanvisningen med 1 år till den 31 
december 2024. 
I alla övriga delar gäller tecknat markanvisningsavtal oförändrat. 
 
Förslag till beslut 
 Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling föreslår 
näringsutskottet besluta   
att föreslå kommunstyrelsen besluta godkänna tillägg till 
markanvisningsavtal för del av Mossle 16:20, kvarteret Livets träd, 
Ekeblad Bostad 
 
Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har 
inkommit med skrivelse daterad 22 november 2023. 
 
Beslut skickas till: Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 98 Dnr: KS.2023.953 
 
Exploateringsavtal Höken/Spjutet 
 
Beslut 
Näringsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att 
kommunfullmäktige besluta 
att godkänna exploateringsavtal avseende exploatering inom 
detaljplan för del av fastigheterna Spjutet 1, Höken 13 och 19 
samt Värnamo 14:41 Värnamo kommun.  
 
    
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-09 att inleda en 
planläggning för att möjliggöra bostadsbebyggelse på 
fastigheten Spjutet 1, Höken 13 och Höken 19 och del av 
fastigheten Värnamo 14:41. Fastigheten Spjutet 1 och Värnamo 
14:41 ägs av Kommunen och Höken 13 och 19 ägs av SRL. 
 
Erik Larsson Bygg avser bebygga den södra delen av kvarteret 
Spjutet, Höken 13 och del av Värnamo 14:41 med tre 
flerbostadshus och har tagit fram ett exploateringsförslag för 
aktuellt område. Erik Larsson Bygg har för avsikt att förvärva 
Höken 13 av SRL samt Spjutet 1 och del av Värnamo 14:41 av 
Kommunen. SRL avser att komplettera med ny 
bostadsbebyggelse inom fastigheten Höken 19.  
Området norr om Kyrkogatan används idag som parkering och 
utgör en gemensamhetsanläggning där andelarna innehas av 
fastigheterna Höken 19 och Värnamo 14:41. För fullföljande av 
åtaganden för genomförandet av detaljplanen inom området som 
redovisas i Bilaga 1, nedan kallat Exploateringsområdet. 
 
  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

NU § 98 (forts) 

 
 
Exploateringsavtalet reglerar genomförande av byggnation både 
inom kvartersmark och på allmän platsmark. Vidare reglerar 
avtalet kostnadsfördelning av utbyggnad av allmän platsmark 
och flytta av eventuella ledningar samt 
fastighetsbildningskostnader. 
 
Enligt avtalet har Erik Larsson Bygg och SRL ett ekonomiskt 
åtagande för genomförandet av detaljplanen och SRL ska som 
säkerhet ställa en bankgaranti alternativt lämna ett 
borgensåtagande på 500 000 kronor, säkerheten ska vara 
överlämnad och godkänd av kommunen senast två veckor efter 
detaljplanens antagande. 
 
Förutom Exploateringsavtalet har även ett markanvisningsavtal, 
träffats mellan Kommunen och Erik Larsson Bygg avseende 
överlåtelse av den mark som planläggse som kvartersmark på 
fastigheten Spjutet 1 och Värnamo 14:41. 
En överenskommelse om fastighetsreglering har även träffats 
mellan Kommunen och SRL.  
 
 

  
  
               Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

NU § 98 (forts) 
 
Förslag till beslut 
 Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling föreslår 
näringsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att 
kommunfullmäktige besluta  
att godkänna exploateringsavtal avseende exploatering inom 
detaljplan för del av fastigheterna Spjutet 1, Höken 13 och 19 
samt Värnamo 14:41 Värnamo kommun.    
 
Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har 
inkommit med skrivelse daterad 24 november 2023. 
 
Beslut skickas till: Kommunstyrelsen 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 99 Dnr: KS.2023.357 
 
Enheten för mark, exploatering och hållbar 
utveckling fattade delegationsbeslut 2023 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har fattat 
delegationsbeslut enligt följande: 

• Exploateringschefens delegationsbeslut §§ 46/23, 54/23 – 57/23 
o Ett beslut avser markupplåtelse 
o Tre beslut avser köpebrev 
o Ett beslut avser nyttjanderättsavtal. 

 
• Markingenjörens delegationsbeslut §§ 47/23 – 53/23 

o Sju beslut avser markupplåtelse 
 
 
 

 
 

 
Förslag till beslut 
 Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling föreslår 
näringsutskottet besluta  
att godkänna informationen  
 
Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har 
inkommit med skrivelse daterad 22 november 2023 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 100 Dnr: KS.2023.48 
 
Inköpsenhetens fattade delegationsbeslut 2023 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen. 
    
  
Ärendebeskrivning 
Information om fattade delegationsbeslut: 

• Inköpschefs delegationsbeslut §§2023/162 - 186 
o Elva beslut avser upphandlingar  
o Tre beslut avser avtalsförlängning 
o Två beslut avser tillträde till dynamiskt inköpssystem. 
o Fem beslut avser överlåtelse av avtal  
o Två beslut avser avbrytande av upphandling 
o Ett beslut avser fullmakt för samverkans-upphandling 
o Ett beslut avser utlämnande av handling 

 
• Inköpares delegationsbeslut § 2023/63 – 72 

o Åtta beslut avser upphandlingar  
o Två beslut avser beställning av optioner i ingående avtal 
o Ett beslut avser fullmakt för samverkansupphandling 

 

 
Förslag till beslut 
 Inköpsenheten föreslår näringsutskottet besluta  
att godkänna informationen  
 
Inköpsenheten har inkommit med skrivelse daterad 22 november 
2023. 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 101 Dnr: KS.2023.566 
 
Redovisade delegaters direktupphandlingsbeslut 
2023 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingsbeslut vid inköp/upphandling av varor, tjänster 
och entreprenader intill ett beräknat totalbelopp om högst 
100 000kr där avtal saknas har förvaltningschef, 
avdelningschef/verksamhetschef och enhetschef delegation att 
fatta inköpsbeslut. 
Information om fattade delegationsbeslut: 

• HR-chefens delegationsbeslut §§ 03.231016 om 
upphandling av konferenspaket - framtidens ledare. 

• Förvaltningschef SBF delegationsbeslut 2023-11-13 §15, 
ALL.2023.4181 om upphandling av julbord.  

 
 
 
Förslag till beslut 
 Inköpsenheten föreslår näringsutskottet besluta  
att godkänna informationen  
 
 
Inköpsenheten har inkommit med skrivelse daterad 22 november 
2023. 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 102 Dnr:   
 
Värnamo Näringsliv informerar 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Anki Hansson, näringslivschef lämnar i huvudsak följande 
information 
 

• Bygglovsfrukost 19 oktober 2023 
• Företagsdialog Silkesvägen och Vita Rör 

o Minnesanteckning skickas ut till samtliga 
inbjudna 

• Näringslivsfrukost 3 november 2023. 
o Genomgång av resultatet av Svenskt Näringslivs 

ranking. 
• Företagsdialog 2024 

o 9 april 2024 
o 16 oktober 2024 

• Företagsbesök 2024 
o Indelade i två grupper 
o Onsdagar 13:30 – 15:30 

• Policy – Näringsliv 
o KF antog policyn 21 juni 2023, § 106 
o Förankrad i näringslivet under hösten 2023. 

• Möbelriksdag 19 september 2024 under  
• El-sparkcyklar 

o Företag intresserad av uthyrning av el-
sparkcyklar under april - oktober 

 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 103 Dnr: KS.2023.46 
 
Kanslichefen informerar 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichefen lämnar i huvudsak följande information 

• Föreningen Företagarna 17 januari 2024 
o Tillsammans med Föreningen Företagarna kommer 

Värnamo kommun ha ett konstruktivt diskussionsmöte 
kring hur man kan tänka kring upphandling. Deltagare på 
mötet kommer vara Frida Boklund, Regionchef 
Företagarna samt deras expert på upphandlingsfrågor 
Magnus Johansson, näringsutskottets politiker, KSO 
samt relevanta tjänstepersoner. Inbjudan kommer även 
gå ut till kommunens Näringslivsföreningars ordförande.  

• Årets tillväxtprofil 2024 
 

 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 104 Dnr: KS.2023.47 
 
Exploateringschefen informerar 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen. 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Exploateringschefen lämnar i huvudsak följande information 

• Industritomt Horda 
• Försäljning av villatomt, Arbetsbiet 5 
• Detaljplan södra infarten- nytt polishus 
• Markförhandling Hörle - Växjö stift 
• Villa vid skolan i Horda, Horda 3:84, Backvägen 8. Skrev 

köpekontrakt i måndags 27/11. 
• Detaljplan Vävaren 1 
• Detaljplan Pilbågen-Slungan 
• Röjning utmed E4-Rv 27 

 
 
Förslag till beslut 
 Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling föreslår 
näringsutskottet besluta  
att godkänna informationen.  
 
Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har 
inkommit med skrivelse daterad 29 november 2023 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 105 Dnr: KS.2023.45 
 
Inköpschefen informerar 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Inköpssamordnaren lämnar i huvudsak följande information 

 
Pågående och planerade upphandlingar 
Pågående och planerade upphandlingar 22 november 2023. 
Pågående och planerade upphandlingar redovisas även på Värnamo 
kommuns hemsida, länk Upphandlingar - Värnamo kommun 
(varnamo.se) 
 
Begäran om att tillhandahålla upplysningar från konkurrensverket. 
 
Information om upphandlingsförfarandet förnyad konkurrensutsättning 
– FKU 
Inköpsamordnaren och inköpare informerade om 
upphandlingsförfarande förnyad konkurrensutsättning. 
Vid en förnyad konkurrensutsättning erbjuds leverantörer som är parter 
i ramavtalet att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i 
ramavtalet. Villkoren får, om det är nödvändigt, preciseras och vid 
behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av 
upphandlingsdokumenten för ramavtalet.  

 

 
 
Förslag till beslut 
 Inköpsenheten föreslår näringsutskottet besluta  
att godkänna informationen 
 
Inköpsenheten har inkommit med skrivelse daterad den 22 
november 2023. 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-11-29   

Justerare  

§ 106 Dnr:   
 
Meddelanden 
 
• Minnesanteckningar företagsdialog med företagare på 

Silkesvägen/Vita rör, 10 oktober 2023 
• Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2023, § 155 om 

exploateringsavtal Rolstorp 1:54 
• Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2023, § 167 om 

försäljning av tomten Arbetsbiet 5 
• Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2023, § 325 om 

ansökan LOV-Daglig verksamhet 
• Protokoll Tillgänglighetsrådet 15 november 2023 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Näringsutskottet 2023-12-12  
 

 

Plats och tid: Smtr-rum KF-sal, kl 09:30 – 11:25 
Beslutande: Håkan Johansson (KD) 

Åke Wilhelmsson (S) 
Mikael Karlsson (C), ordförande 
Anetté Myrvold (S) 
Agnes Johansson (M) 
  
 Övriga närvarande: Heidi Ragnar, kanslichef 
Maria Karlsson, inköpshandläggare 
Jan Lindeberg, exploateringschef 
Mattias Hultqvist, inköpschef 
Anki Hansson, näringslivschef Värnamo Näringsliv §§ 107-108, 112 
Thomas Axelsson, inköpare § 107 
Conny Eskilsson, kvalificerad utredare § 109 
Martina Palm, miljöstrateg § 109 

Utses att justera: Anette Myrvold  

Justeringens plats och tid:  Digitalt 2023-12-13  
 

Sekreterare: Maria Karlsson 
 

Paragrafer: 
107-116 

 

Ordförande: Mikael Karlsson  

Justerare: Anette Myrvold  

                ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Näringsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2023-12-12 Paragrafer: 107-116  

Datum för anslags 
uppsättande: 

2023-12-15 
 

Datum för anslags 
nedtagande: 2024-01-06 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Inköpsenheten, digitalt 

Underskrift: Maria Karlsson  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-12-12   

Justerare  

§ 108 Dnr: KS.2023.720 
 
Ändring av sammanträdesdag 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att   ändra sammanträdesdagen 28 maj 2024 till den 14 maj 

2024.  
att sammanträdestiden 27 augusti 2024 och 26 november flyttas 

till eftermiddagen. 
    
  
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till 
sammanträdesdagar 2024 för sammanträden med 
näringsutskottet. 
 
Sammanträdet 28 maj 2024, kolliderar med ett chefsmöte 
samma dag. Förslag att sammanträdet ändras till den 29 maj 
2024. 
 
Sammanträdet 27 augusti 2024, kolliderar med ett chefsmöte 
samma dag. Förslag att sammanträdet flyttas till eftermiddag 
den 27 augusti 2024 
 
Sammanträdet 26 november 2024, kolliderar med ett chefsmöte 
samma dag. Förslag att sammanträdet flyttas till eftermiddag 
den 26 november 2024. 
 
Näringsutskottet behandlade ärendet 26 september 2023, § 75 
Näringsutskottet beslutade 24 oktober 2023, § 83 
att godkänna följande sammanträdesdagar för näringsutskottet 2024: 
23/1, 27/2, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 27/8, 24/9, 22/10, 26/11 och 16/12   
 
 
 
Förslag till beslut 
 Kommunledingsförvaltningen föreslår näringsutskottet besluta  
att   ändra sammanträdesdagen 28 maj 2024 till den 29 maj 2024. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med skrivelse 
daterad den 4 december 2023. 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-12-12   

Justerare  

§ 109 Dnr: KS.2023.442 
 
Koldioxidbudget 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att bordlägga ärendet.  
    
Ärendebeskrivning 
För att hålla Värnamos koldioxidbudget och nå befintliga klimatmål 
måste bilresorna i Värnamo kommun drastiskt minska. För att 
komplettera stora och infrastrukturella insatser för hållbar trafik behövs 
också ett arbete med fokus på att skapa en beteendeförändring gällande 
resandet. Värnamo kommuns ansvar stannar inte vid att t.ex. planera 
och bygga en cykelväg, det ligger även i vårt intresse att få våra 
medborgare att använda den.  
Det finns många insatser som skulle stärka förutsättningarna för och 
uppmuntra till mer hållbara resor. Under hösten 2023 har en arbetsgrupp, 
på uppdrag av näringsutskottet, tagit fram en lista med åtgärder. Nu 
föreslås en fortsättning för att kunna påbörja genomförandet. Som 
organisationsform föreslås ett projekt på 5 år, men möjlighet till 
förlängning.  

 
Näringsutskottet beslutade 24 april 2023, § 37 
att enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling informerar 
servicenämnden och ledningsgruppen om arbetet med 
koldioxidbudgeten. 
att enheten också bereder ett ärende om koldioxidbudget och det 
redovisade dokumentet, Styr framåt Färdplan och återkommer med 
ärendet till näringsutskottet. 
 

Forts.  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-12-12   

Justerare  

NU § 109 (forts) 
Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår näringsutskottet besluta  
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att påbörja projektet 
genom att skapa och sammankalla en projektgrupp. Gruppen ges 
mandat att bestämma årliga åtgärder som kan öka de hållbara resorna. 
att för år 2024 anslå 200 000 kr till projektet   
att den fortsatta finansieringen av projektet överlämnas till 
budgetberedningen  
att kommunledningsförvaltningen årligen ska återrapportera projektets 
genomförda åtgärder och ekonomi, till kommunstyrelsen   
 

                         
 

Kommunledningsförvaltningen har inkommit med skrivelse 
daterad den 24 november 2023. 
 
Beslut skickas till: 

6

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 1
73

87
e8

f-e
9f

3-
42

7f
-8

78
d-

4e
b4

29
be

46
ed

399



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-12-12   

Justerare  

§ 110 Dnr: KS.2023.357 
 
Enheten för mark, exploatering och hållbar 
utveckling fattade delegationsbeslut 2023 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har fattat 
delegationsbeslut enligt följande: 

• Exploateringschefens delegationsbeslut §§ 58/23 – 59/23  
o Ett beslut avser köpekontrakt Horda 3:64 
o Ett beslut avser Köpekontrakt Arbetsbiet 5 

 
 
Förslag till beslut 
 Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling föreslår 
näringsutskottet besluta  
att godkänna informationen 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-12-12   

Justerare  

§ 111 Dnr: KS.2023.48 
 
Inköpsenhetens fattade delegationsbeslut 2023 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Information om fattade delegationsbeslut: 

• Inköpschefs delegationsbeslut §§2023/187 - 196 
o Fem beslut avser upphandlingar  
o Tre beslut avser avtalsförlängning 
o Ett beslut avser avbrytande av upphandling 
o Ett beslut avser uppsägning av tilläggsavtal 

 
• Inköpares delegationsbeslut § 2023/73 - 87 

o Tre beslut avser upphandlingar  
o Två beslut avser avtalsförlängning 

 
 

 
 
 
Förslag till beslut 
Inköpsenheten föreslår näringsutskottet besluta  
att godkänna informationen 
 
Inköpsenheten har inkommit med skrivelse daterad 4 december 
2023. 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-12-12   

Justerare  

§ 112 Dnr:   
 
Värnamo Näringsliv 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen 
    
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Anki Hansson, näringslivschef lämnar i huvudsak följande 
information 
 
Business Gnosjöregionen AB 
Har varit på två strategidagar i Göteborg vi besökte Geely och 
Business Region Göteborg. Planerar våra Visions Day 2024 on: 
The Gnosjö Way 
 
Konjunkturbarometern 
Värnamo Näringsliv AB har skickat ut en enkät till 45 
tillverkningsbolag i Värnamo kommun. 
Konjunkturbarometern resultat förväntas belysa bolagens 
framtidssyn när det gäller tillväxt.  
 
Bästa tillväxt 
Värnamo kommer på 3:e plats i länet när kreditföretaget Syna 
har granskat bokslut från AB i kommunen. 
Värden man mäts på är: 
Omsättningsökning 
Att man har anställt 
Att man går med vinst 

 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-12-12   

Justerare  

§ 113 Dnr: KS.2023.46 
 
Kanslichefen informerar 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen. 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichefen lämnar i huvudsak följande information 
 
Välkomst- och informationsskyltar i Värnamo kommun 
En arbetsgrupp har påbörjat översynen av välkomst- och 
informationsskyltar i hela Värnamo kommun. 
 
Västrabo 
Möte har hafts med Västrabos ordförande som tillsammans 
kommer ta fram kriterier för en gemensam värdering av de delar 
som Värnamo Kommun äger. 
 

 

 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-12-12   

Justerare  

§ 114 Dnr: KS.2023.47 
 
Exploateringschefen informerar 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen. 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Exploateringschefen lämnar i huvudsak följande information 
 

• Industritomt Horda 
• Försäljning av villatomt, Arbetsbiet 5 
• Detaljplan södra infarten- nytt polishus 
• Markförhandling Hörle - Växjö stift 
• Villa vid skolan i Horda, Horda 3:84, Backvägen 8. Skrev 

köpekontrakt i måndags 27/11. 
• Detaljplan Vävaren 1 
• Detaljplan Pilbågen-Slungan 
• Röjning utmed E4-Rv 27 

 
 
Förslag till beslut 
 Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling föreslår 
näringsutskottet besluta  
att godkänna informationen. 
 
 
Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har 
inkommit med skrivelse daterad 4 december 2023. 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-12-12   

Justerare  

§ 115 Dnr: KS.2023.45 
 
Inköpschefen informerar 
 
Beslut 
Näringsutskottet beslutar 
att godkänna informationen. 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Inköpschefen lämnar i huvudsak följande information 

 
Pågående och planerade upphandlingar 
Pågående och planerade upphandlingar 6 december 2023. 
Pågående och planerade upphandlingar redovisas även på Värnamo 
kommuns hemsida, länk Upphandlingar - Värnamo kommun 
(varnamo.se) 

 
Nybyggnad Värnamo fotbollsarena KS.2023.247 
Anbudets giltighetstid är förlängd till 1 juni 2024 på grund av 
detaljplanens överklagande. 
 

Information gällande lärare Finnvedens gymnasium & Campus 
Värnamo 
 
Begäran om upplysningar, Konkurrensverket 
Inväntar dom från Förvaltningsrätten  
 
 
Förslag till beslut 
 Inköpsenheten föreslår näringsutskottet besluta  
att godkänna informationen 
 
Inköpsenheten har inkommit med skrivelse daterad 4 december  
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Näringsutskottet 2023-12-12   

Justerare  

§ 116 Dnr:   
 
Meddelanden 
 
 
• Styrelserapport Värnamo Näringsliv november 2023 
• Minnesanteckningar ordförandemöte Värnamo Näringsliv 

24 november 2023. 
• Protokoll styrelsemöte Business Gnosjöregionen AB 

gemensamt med Ideella föreningen Gnosjöregionens 
Näringslivsråd 13 november 2023. 

• Kommunstyrelsen beslutade 5 december 2023, § 390 om  
markanvisningsavtal för del av Mossle 16:20, kvarteret 
Tratten, GBJ Bygg AB  

• Resultat arbetsmarknadsstatistik november 2023. 
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